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本 手册 是 高 低压 电 咒 装配 〈 配 线 ) 工 岗位 必 备 的 工具 书 ， 内 容 
是 以 《国家 职业 标准 》 的 知识 要 求 和 技能 要 求 为 依据 ， 根 据 岗位 培 
训 需 要 的 原则 编写 的 。 

本 手册 分 为 基础 和 专业 两 大 部 分 。 基 础 部 分 介绍 了 该 岗位 员工 必 
备 的 职业 道德 及 岗位 规范 ， 电 器 基础 知识 ; 专业 部 分 介绍 了 高 压 电 
器 、 高 压 成 套 设备 、 真 空 断路 器 和 低压 电器 的 岗位 装配 知识 和 操作 规 
范 。 为 了 使 岗位 员工 更 好 地 掌握 装配 的 基本 工艺 要 求 ， 本 手册 还 精 选 
了 大 量 来 源 于 生产 实际 和 教学 实践 的 典型 案例 ， 具 有 广泛 的 代表 性 。 

本 手册 可 作为 员工 岗位 的 学 习 和 培训 用 书 ， 也 可 作为 从 事 相关 工 
作 的 工程 技术 人 员 和 管理 人 员 的 参考 用 书 。 
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车 俊 明 


当前 我 国正 面临 千载难逢 的 战略 机 遇 期 ， 同 时 国际 金融 危机 、 欧 债 危 机 等 诸多 
不 稳定 因素 也 将 对 我 国 经 济 发 展 产生 不 利 影响 。 在 严峻 考验 面前 ， 创 新 能 力 强 、 结 
构 调 整 快 、 职 工 素质 高 的 企业 才能 展示 出 勃勃 生机 。 事 实证 明 : 在 “做 强 二 产 ”， 
实现 高 端 制造 的 蜂 越 发 展 中 ， 除 了 自主 创新 ， 提 高 核心 竞争 力 外 ， 还 必须 拥有 一 文 
高 素质 的 职工 队伍 ， 这 是 现代 企业 生存 发 展 的 必然 要 求 。 我 国 已 进入 “十 二 五 ”时 
期 ， 转 方式 、 调 结构 ， 在 由 “中 国 制 造 ”向 “中 国 创 造 ”转变 的 关键 期 和 提升 期 ， 
重要 环节 就 是 培育 一 批 具 有 核心 范 争 力 和 持续 创新 能 力 的 创新 型 企业 ， 造 就 数 以 干 
万 的 技术 创新 人 才 和 高 素质 职工 队伍 ， 这 是 企业 在 经 济 增长 中 谋求 地 位 的 战略 选 
择 ; 是 深入 贯彻 科学 发 展 观 ， 加 快 职工 队伍 知识 化 进程 ， 保 持 工 人 阶级 先进 性 的 重 
大 举措 ; 也 是 实施 科教 兴国 战略 ， 建 设 人 才 战 略 强国 的 重要 任务 。 

《2002 年 中 国 工会 维权 蓝皮书 》 中 有 段 话 : “有 一 个 组 织 叫 工会 ， 在 任何 主角 
们 需要 的 时 候 和 地 方 ， 他 们 永远 是 奋不顾身 地 跑龙套 ， 起 承 转 合 ， 唱 念 做 打 …… 为 
职工 而 生 ， 为 维权 而 立 。” 北京 京城 机 电 控股 有 限 责任 公司 工会 从 全 面 落实 《北京 
“十 二 五 ”时 期 职工 发 展 规划 》 人 入 手 ， 从 关注 企业 和 职工 共同 发 展 做 起 ， 组 织 编 撰 
完成 了 涵盖 30 个 职业 的 “员工 岗位 手册 系列 ”， 很 好 地 诠释 了 这 句 话 。 此 套 丛书 是 
工会 组 织 发 动 企业 工程 技术 人 员 、 一 线 生产 技师 、 职 业 教 师 和 工会 工作 者 共同 参与 
编著 而 成 的 ， 注 重 了 技术 层面 的 维度 和 深度 ， 体 现 了 企业 特色 工艺 ， 涵 盖 了 较 强 的 
专业 理论 知识 ， 具 有 作业 指导 书 、 学 习 参 考 书 以 及 专业 工具 书 的 特性 ， 是 一 套 独特 
的 技能 人 才 必 备 的 “百科 全 书 ”。 全 书 力求 实现 企业 工会 让 广大 职工 体验 “一 书 在 
手 ， 工 作 无 优 ” 以 及 好 书 助 推 成 长 的 深层 次 服务 。 

我 们 希望 ， 机 电 行 业 的 每 名 职工 都 能 够 通过 “ 员 
习 新 知识 ， 掌 握 新 技术 ， 成 为 本 岗位 的 行家 能 手 ， 为 
工人 阶级 的 英雄 风采 ! 


上 著 京 市 委 沼 委 ， 市 人 大 党 委 会 骨 主 任 、 站 2 1 
党 组 副 书记 ， 市 总 工会 主席 -可 
































工 岗位 手册 系列 ”的 帮助 ， 学 
“十 二 五 ”发 展 战 略 目标 彰显 























为 推动 高 低压 电器 装配 〈 配 线 ) 工 职 业 培 训 及 技能 鉴定 工作 的 开展 ， 培 养 大 国 
工友， 在 京城 机 电 控 股 有 限 责 任 公司 工会 的 积极 倡导 下 ， 我 们 编写 了 这 本 员工 岗位 
手册 。 

本 手册 内 容 注重 实用 性 ， 突 出 重点 ， 力 求 体现 “以 职业 活动 为 导向 ， 以 职业 技 
能 为 核心 ”的 指导 思想 ， 针 对 高 低压 电器 装配 〈 配 线 ) 工 的 职业 活动 领域 ,结合 
国家 职业 技能 鉴定 的 要 求 进行 编写 。 全 书 内 容 分 为 基础 和 专业 两 大 部 分 。 基 础 部 分 
介绍 了 该 岗位 员工 必 备 的 职业 道德 及 岗位 规范 ， 电 顺 基 础 知识 ; 专业 部 分 介绍 了 高 
压 电 器 、 高 压 成 套 设备 、 真 空 断 路 器 和 低压 电器 的 岗位 装配 知识 和 操作 规范 。 本 手 
册 还 精 选 了 大 量 来 源 于 生产 实际 和 教学 实践 的 典型 案例 ， 具 有 广泛 的 代表 性 ， 同 时 
对 实际 操作 的 程序 和 要 点 作 了 必要 说 明 ， 有 利于 提高 操作 者 的 技术 水 平和 产品 
质量 。 

本 手册 力求 满足 当前 企业 大 多 数 高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 操作 者 的 需要 ， 降 
低 了 理论 知识 的 深度 ， 强 调 了 内 容 的 实用 性 和 先进 性 ， 并 反映 了 高 低压 电器 装配 
配 线 ) 在 实际 工作 中 的 新 工艺 、 新 技术 及 发 展 方向 。 

本 手册 由 赵 莹 任 主编 ， 李 金玲 任 副 主编 。 耿 绪 利 、 乔 众 、 许 汝 欣 、 常 玉 满 参 加 
了 本 书 的 编写 工作 。 李 顺 成 对 高 压 成 套 设备 的 典型 案例 提出 了 宝贵 意见 ， 在 此 表示 
感谢 。 

本 书 编写 时 虽 力 求 严 说 完善 ， 但 由 于 时 间 仓 促 ， 参 加 编写 的 人 员 水 平 有 限 ， 玻 
漏 错误 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 
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基础 部 分 


职业 道德 及 岗位 规范 


eve 


一 、 职 业 道 德 的 基本 概念 


职业 道德 是 规范 约束 从 业 人 员 职 业 活动 的 行为 准则 。 加 强 职业 道德 建设 是 推动 
社会 主义 物质 文明 和 精神 文明 建设 的 需要 ， 是 促进 行业 、 企 业 生存 和 发 展 的 需要 ， 
也 是 提高 从 业 人 员 素质 的 需要 。 掌 握 职 业 道德 基本 知识 ， 树 立 职业 道 德 观 念 是 对 每 
一 个 从 业 人 员 最 基本 的 要 求 。 

1. 道德 与 职业 道德 

道德 ， 就 是 一 定 社会 、 一 定 阶 级 向 人 们 提出 的 处 理 人 和 人 之 间 、 个 人 与 社会 之 
间 、 个 人 与 自然 之 间 各 种 关系 的 一 种 特殊 的 行为 规范 。 道 德 是 做 人 的 根本 。 道 德 是 
一 个 庞大 的 体系 ， 而 职业 道德 是 这 个 体系 中 一 个 重要 部 分 ， 它 是 社会 分 工 发 展 到 一 
定 阶 段 的 产物 。 所 谓 职业 道德 ， 它 是 指 从 事 一 定 职 业 和 劳动 的 人 们 ， 在 特定 的 工作 和 
劳动 中 以 其 内 心 信念 和 特殊 社会 手段 来 维持 的 ， 以 善 恶 进行 评价 的 心理 意识 、 行 为 
原则 和 行为 规范 的 总 和 ， 它 是 人 们 在 从 事 职业 的 过 程 中 形成 的 一 种 内 在 的 、 非 强制 
性 的 约束 机 制 。 职 业 道德 的 内 容 包 括 职 业 道德 意识 、 职 业 道德 行为 规范 和 职业 守则 
等 。 职 业 道德 是 社会 道德 在 职业 行为 和 职业 关系 中 的 具体 体现 ， 是 整个 社会 道德 生 
活 的 重要 组 成 部 分 。 

2. 职业 道德 的 特征 

职业 道德 的 特征 有 以 下 三 个 方面 : 

1) 范围 上 的 局 限 性 。 任 何 职业 道德 的 适应 范围 都 不 是 普遍 的 ， 而 是 特定 的 、 
有 限 的 。 一 方面 ， 他 主要 适用 于 走 上 社会 岗位 的 成 年 人 ; 另 一 方面 ， 尽 管 职业 道德 
也 有 一 些 共同 性 的 要 求 ， 但 某 一 特定 行业 的 职业 道德 也 只 适用 于 专门 从 事 本 职 ， 
的 人 。 

2) 内 容 上 的 稳定 性 和 连续 性 。 由 于 职业 分 工 有 其 相对 的 稳定 性 ， 与 其 相 适 应 
的 职业 道德 也 就 有 较 强 的 稳定 性 和 连续 性 。 

3) 形式 上 的 多 样 性 ， 因 行业 而 异 。 一 般 来 说 ， 有 多 少 种 不 同 的 行业 ， 就 有 多 
少 种 不 同 的 职业 道德 。 















































高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 


二 、 职 业 道 德 的 社会 作用 


1. 职业 道德 与 企业 的 发 展 

(1) 职业 道德 是 企业 文化 的 重要 组 成 部 分 “职工 是 企业 的 主体 ， 企 业 文 化 必须 
以 企业 职工 为 中 介 ， 借助 职工 的 生产 、 经 营 和 服务 行为 来 实现 。 

(2) 职业 道德 是 增强 企业 凝聚 力 的 手段 ”职业 道德 是 协调 职工 同事 之 间 、 职 工 
与 领导 之 间 以 及 职工 与 企业 之 间 关 系 的 法 宝 。 

(3) 职业 道德 可 以 提高 企业 的 竞争 力 ” 职业 道德 有 利于 企业 提高 产品 和 服务 的 
质量 ;可 以 降低 产品 成 本 、 提 高 劳动 生产 率 和 经 济 效 益 ; 有 利于 企业 的 技术 进步 ; 
有 利于 企业 摆脱 困难 ， 实 现 企业 阶段 性 的 发 展 目标 ， 有 利于 企业 树立 良好 形象 、 创 
造 著 名 品牌 。 

2. 职业 道德 与 人 自身 的 发 展 

(1) 职业 道德 是 事业 成 功 的 保证 ”没有 职业 道德 的 人 干 不 好 任何 工作 ， 每 一 个 
成 功 的 人 往往 都 有 较 高 的 职业 道德 。 

(2) 职业 道德 是 人 格 的 一 面 镜子 ”人 的 职业 道德 品质 反映 着 人 的 整体 道德 素 
质 ， 职 业 道 德 的 提高 有 利于 人 的 思想 道德 素质 的 全 面 提 高 ， 提 高 职业 道德 水 平 是 人 
格 升华 最 重要 的 途径 。 


三 、 社 会 主义 职业 道德 


职业 道德 是 社会 主义 道德 体系 的 重要 组 成 部 分 。 由 于 每 个 职业 都 与 国家 、 人 民 
的 利益 密切 相关 ， 每 个 工作 岗位 、 每 一 次 职业 行为 ， 都 包含 着 如 何 处 理 个 人 与 集 
体 、 个 人 与 国家 利益 的 关系 问题 。 因 此 ， 职 业 道德 是 社会 主义 道德 体系 的 重要 组 成 
部 分 。 

职业 道德 的 实质 内 容 是 树立 全 新 的 社会 主义 劳动 态度 。 职 业 道德 的 实质 就 是 在 
社会 主义 市 场 经 济 条 件 下 ,约束 从 业 人 员 的 行为 ， 鼓 励 其 通过 诚实 的 劳动 ， 在 改善 
自己 生活 的 同时 ， 增 加 社会 财富 ， 促 进 国家 建设 。 劳 动 无 疑 是 个 人 谋生 的 手段 ， 也 
是 为 社会 服务 的 途径 。 劳 动 的 双重 含义 决定 了 从 业 人 员 要 有 全 新 的 劳动 态度 和 职 \ 
道德 观念 。 社 会 主义 职业 道德 的 基本 规范 如 下 : 

1. 爱 岗 敬业 ， 忠 于 职 S 

任何 一 种 道德 都 是 从 一 定 的 社会 责任 出 发 ， 在 个 人 履行 对 社会 责任 的 过 程 中 ， 
培养 相应 的 社会 责任 感 ， 从 长 期 的 良好 行为 和 规范 中 建立 起 个 人 的 道德 。 因 此 ， 职 
业 道 德 首先 要 从 爱 几 敬业 、 忠 于 职守 的 职业 行为 规范 开始 。 

爱 岗 敬业 是 对 从 业 人 员工 作 态 度 的 首要 要 求 。 爱 岗 就 是 热爱 自己 的 工作 岗位 ， 
热爱 本 职工 作 。 敬 业 就 是 以 一 种 严肃 认真 的 态度 对 待 工作 ， 工 作 勤 奋 努 力 ， 精 益 求 
精 ， 尽 心 尽力 ， 尽 职 尽责 。 

爱 册 与 敬业 是 紧密 相连 的 ， 不 爱 岗 很 难 做 到 敬业 ， 不 敬业 更 谈 不 上 爱 岗 。 如 果 
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工作 不 认真 ， 能 混 就 混 ， 爱 岗 就 会 成 为 一 句 空话 。 只 有 工作 责任 心 强 ， 不 辞 辛苦 ， 
不 怕 麻 烦 ， 精 益 求 精 ， 才 是 真正 的 爱 岗 敬业 。 

忠于 职守 ， 就 是 要 求 把 自己 职业 范围 内 的 工作 做 好 ， 达 到 工作 质量 标准 和 规范 
要 求 。 如 果 从 业 人 员 都 能 够 做 到 爱 岗 敬业 、 忠 于 职守 ， 就 会 有 力 地 促进 企业 与 社会 
的 进步 和 发 展 。 

2. 诚实 守信 ， 办 事 公 道 

诚实 守信 、 办 事 公 道 是 做 人 的 基本 道德 品质 ， 也 是 职业 道德 的 基本 要 求 。 诚 实 
就 是 人 在 社会 交往 中 不 讲 假 话 ， 能 够 忠于 事物 的 本 来 面目 ， 不 焉 曲 、 算 改 事实 ,不 
隐瞒 自己 的 观点 ， 不 掩饰 自己 的 情感 ， 光 明 磊 落 ， 表 里 如 一 。 守 信和 就 是 信守 诺言 ， 
讲 信誉 、 重 信用 ， 忠 实 履行 自己 应 承担 的 义务 。 办 事 公 道 是 指 在 利益 关系 中 ， 正 确 
处 理 好 国家 、 企 业 、 个 人 及 他 人 的 利益 关系 ， 不 徇私 情 ， 不 谋私 利 。 在 工作 中 要 处 
理 好 企业 和 个 人 的 利益 关系 ， 做 到 个 人 服从 集体 ， 保 证 个 人 利益 和 集体 利益 相 
统一 。 

信誉 是 企业 在 市 场 经 济 中 赖 以 生存 的 重要 依据 ， 而 良好 的 产品 质量 和 服务 是 建 
立 企 业 信誉 的 基础 。 企 业 的 从 业 人 员 必 须 在 职业 活动 中 以 诚实 守信 、 办 事 公道 的 职 
业态 度 ， 为 社会 创造 和 提供 质量 过 硬 的 产品 和 服务 。 

3. 遵 纪 守法 ， 廉 洁 奉公 

任何 社会 的 发 展 都 需要 有 力 的 法 律 、 规 章 制度 来 维护 社会 各 项 活动 的 正常 运 
行 。 法 律 、 法 规 、 政 策 和 各 种 组 织 制 定 的 规章 制度 ， 都 是 按照 事物 发 展 规律 制定 出 
来 的 ， 用 于 约束 人 们 的 行为 规范 。 从 业 人 员 除 了 要 遵守 国家 的 法 律 、 法 规 和 政策 
外 ， 还 要 自觉 遵守 与 职业 活动 行为 有 关 的 制度 和 纪律 。 如 劳动 纪律 、 安 全 操作 规 
程 、 操 作 程序 、 工 艺 文 件 等 ， 才 能 很 好 地 履行 岗位 职责 ， 完 成 本 职工 作 任 务 。 

廉洁 奉公 强调 的 是 ， 要 求 从 业 人 员 公 私 分 明 ， 不 损害 国家 和 集体 的 利益 ， 不 利 
用 岗位 职权 牟取 私利 。 遵 纪 守 法 、 廉 洁 奉 公 ， 是 每 个 从 业 人 员 都 应 该 具备 的 道德 
品质 。 

4. 服务 群众 ， 奉 献 社会 

服务 群众 就 是 为 人 民 服 务 。 一 个 从 业 人 员 既 是 别人 服务 的 对 象 ， 又 是 为 别人 服 
务 的 主体 。 每 个 人 都 承担 着 为 他 人 做 出 职业 服务 的 职责 ， 要 做 到 服务 群众 就 要 做 到 
心中 有 群众 、 尊 重 群众 、 真 心 对 竺 群众， 做 什么 事 都 要 想到 方便 群众 。 

奉献 社会 是 职业 道德 中 的 最 高 境界 ， 同 时 也 是 做 人 的 最 高 境界 。 奉 献 社 会 就 是 不 
计 个 人 的 名 利得 失 ， 一 心 为 社会 做 贡献 ; 是 指 一 种 融 在 一 件 件 具体 事情 中 的 高 尚 人 
格 ， 就 是 为 社会 服务 ， 为 他 人 服务 ， 全 心 全 意 为 人 民 服 务 。 从 业 人 员 达 到 了 一 心 为 社 
会 做 奉献 的 境界 ， 就 与 为 人 民 服 务 的 宗 卢 相 吻 合 了 ， 就 必定 能 做 好 自己 的 本 职工 作 。 


四 、 职 业 守则 
1) 遵守 国家 法 律 、 法 规 和 有 关 规 定 。 
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2) 具有 高 度 的 责任 心 ， 爱 网 敬业 、 团 结合 作 。 

3) 严格 执行 相关 标准 、 工 作 程 序 与 规范 、 工 艺 文 件 和 安全 操作 规程 。 
4) 学 习 新 知识 新 技能 ， 勇 于 开拓 和 创新 。 

5) 爱护 设备 、 系 统 及 工具 、 夹 具 、 量 具 。 

6) 着 装 整 洁 ， 符 合 规定 ; 保持 工作 环境 清洁 有 序 ， 文 明生 产 。 


电器 基础 知识 


电工 基本 知识 


第 一 节 直流 电路 基本 知识 


一 、 直 流 电路 的 基本 物理 量 


1. 电源 与 电动 势 

(1) 电源 ”把 非 电 能 转换 成 电能 的 装置 称 为 电源 。 和 常用 的 电源 有 发 电机 和 蓄 电 
池 等 。 

(2) 电动 势 用 外 力 把 正 电 荷 从 A 端 移 到 了 端 所 做 的 功 了 As 与 被 移动 的 电荷 0 
的 比值 ， 称 为 A、B 两 庙 间 的 电动 势 ， 用 五 表示 ， 即 EAp= 卫 Ab/ZO。 

2. 电压 、 电 流 和 电阻 

(1) 电压 ”电路 某 点 上 具有 的 能 量 称 为 该 点 的 电位 能 。 电 位 能 与 电荷 的 比值 称 
为 该 点 的 电位 。 两 点 之 间 的 电位 差 称 为 电压 ， 用 符号 0 表示 ， 单 位 为 伏 (V)。 

(2) 电流 ”电荷 有 规则 的 运动 就 形成 电流 ， 用 符号 了 表示 ， 单 位 为 安 (A)。 

(3) 电阻 “电子 在 运动 中 受到 阻碍 ， 这 种 阻力 称 为 电阻 ， 用 符号 尺 或 表示 ， 
单位 为 欧 (0Q)。 

3. 电能 和 电功率 

(1) 电能 电流 在 一 段 时 间 内 通过 某 一 电路 所 做 的 功 称 为 电能 ， 用 符号 WW 表 
示 ， 单 位 为 焦耳 (J) 。 

(2) 电功率 ”电流 在 单位 时 间 内 所 做 的 功 称 为 电功率 ， 用 符号 P 表示 ， 单 位 
为 瓦特 (W)。 
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二 、 直 流 电 路 的 分 析 与 计算 


1. 电路 和 电路 的 组 成 

简单 地 说 ， 电 路 就 是 电流 经 过 的 路 径 。 它 由 电源 、 负 载 、 导 线 和 开关 等 组 成 。 

电路 的 连接 有 串联 、 并 联 及 混 联 三 种 形式 。 串 联 、 并 联 电路 又 可 分 为 电阻 的 串 
联 和 并 联 电 路 ， 以 及 电源 的 串联 和 并 联 电 路 。 

2. 电阻 的 串联 、 并 联 和 混 联 

(1) 电阻 的 串联 把 两 个 (或 更 多 ) 电阻 首尾 依次 连接 ， 中 间 无 分 支 ， 使 电 
流 只 有 一 条 通路 的 连接 方式 叫 作 电阻 的 串联 连接 方式 ， 如 图 2- 1- 1 所 示 。 

































































电阻 的 串联 电路 具有 下 列 特点 : 人 外 

1) 通过 每 个 电阻 的 电流 相等 ， 即 /= c 一 一 一 一 C7 一 一 了 一]D 
1 =1,=1;。 一 -1 bh 一 

2) 总 电压 等 于 各 电阻 上 电压 降 之 :| 














和 ， 即 U= Uj+U,+U3。 

3) 等 效 电 阻 为 各 个 电阻 之 和 ， 
即 尺 = 民 +R2 +R3 。 

4) 各 电路 上 电压 降 之 比 等 于 其 电阻 比 ， 即 Ui/U, = Ri/R,、Ui/Us = 
RI/R3。 

(2) 电阻 的 并 联 ”将 若干 个 电阻 并 排 连 接 起 来 的 电路 称 为 电阻 的 并 联 电路 ， 如 
图 2-1-2 所 示 。 





图 2-1-1 电阻 的 串联 电路 






























































电阻 的 并 联 电 路 具有 以 下 特点 : — 
1) 各 并 联 支 路 两 端 电压 相等 ， 即 一 一 一 一 
U=U1=U,= Uo C 一 万 “也 ND 
2) 电路 内 的 总 电流 等 于 分 支 电路 ~ 
的 电流 之 和 ， 即 [=1 +1+1。 . ~ 名 
3) 电路 总 电阻 的 倒数 等 于 各 个 支 图 2-1-2 电阻 的 并 联 电路 
路 电阻 倒数 之 和 ， 即 1LR= 1/Rj+1/Rs+ 
1/R;。 


4) 通过 各 文 路 的 电流 与 各 自 电 阻 成 反比 ， 即 11/1,=R,/Ri。 

(3) 电阻 的 混 联 ， 电 路 中 既 有 电阻 串联 又 有 电阻 并 联 的 连接 方式 称 为 电阻 混 
联 ， 如 图 2-1-3 所 示 。 

对 于 电阻 混 联 电路 中 总 电阻 值 的 计算 ， 要 根据 电路 的 具体 情况 应 用 有 关 串 联 和 
并 联 的 特点 来 计算 。 应 先 求 出 串联 或 并 联 部 分 的 等 效 电 阻 ， 逐 步 简 化 ， 求 出 总 的 等 
效 电阻 ， 计 算出 总 电流 ， 再 求 各 部 分 的 电压 、 电 流 等 。 
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3. 欧姆 定律 及 直流 电路 的 计算 
(1) 欧姆 定律 ”欧姆 定律 是 表示 电 | 
压 、 电 流 和 电阻 三 者 关系 的 基本 定律 。 通 | ， 

U b 













































































过 电阻 的 电流 与 电阻 两 端 所 加 的 电压 成 正 “十 
比 , 与 电阻 成 反比 ， 即 1= UAR (或 U= 7 
1 民 、 尺 =VAT) 。 G 到 F 已 D 
(2) 直流 电路 的 计算 公式 图 2-1-3 电阻 的 混 联 电路 
1) 电流 、 电 压 、 电 阻 计 算 公 式 : 7= 
U/R、 U=IR、 R=U/I, 
2) 电 功 计算 公式 : 多 = U1=PRt= U2t/R。 
3) 电功率 计算 公式 : P=W/t=UVI=P 了 R=U2/R。 


































































































第 二 节 ”电磁 基本 知识 


一 、 磁 场 与 磁 路 


1. 磁场 及 其 基本 物理 量 

(1) 磁感应 强度 ”把 磁铁 具有 吸引 铁 磁性 物质 的 性 质 称 为 磁性 。 磁 体 中 磁性 最 
强 的 两 端 称 为 磁极 ,一 端 为 N 极 (北极 )， 一 端 为 S 极 (南极 )。 同 性 磁极 相 斥 ， 
异性 相 吸 。 磁 铁 能 吸引 铁 磁性 物质 的 空间 称 为 磁场 。 

描述 磁场 中 各 点 磁场 的 强 弱 和 方向 的 物理 量 ， 称 为 磁感应 强度 或 磁 通 密度 ， 用 
B 表示 ， 单 位 为 特 (T) 。 表 示 式 为 : 有 = 有 夏 ， 磁 场 中 各 点 磁感应 强度 B 的 大 小 等 
于 同 磁 力 线 方向 垂直 并 载 有 单位 电流 的 单位 长 度 的 载 流 直 导 体 在 该 点 所 受 的 电磁 
力 。 对 均匀 磁场 而 言 ， 场 内 各 点 的 磁感应 强度 B 的 大 小 相等 ， 方 向 相反 。 

(2) 磁力 线 ”常用 磁力 线 描绘 磁场 的 分 布 。 磁 力 线 是 互 不 相交 的 连续 不 断 的 回 
线 ( 即 闭合 路 径 )， 磁 场 强 的 地 方 磁力 线 较 密 ， 人 磁场 弱 的 地 方 磁 力 线 较 压 。 磁 力 线 
在 磁铁 的 外 部 是 由 北极 到 南极 ， 在 磁铁 内 部 由 南极 到 北极 。 

(3) 磁 通 在 磁场 中 ， 磁 感应 强度 有 B 与 垂直 于 磁场 方向 的 面积 $ 的 乘积 ， 称 为 
通过 该 面积 的 磁 通 ， 用 符号 @ 表示 ， 单 位 为 韦伯 (Wb) ， 其 数学 表示 式 为 B=BS。 

(4) 磁 导 率 ”磁场 中 各 点 的 磁感应 强度 下 的 大 小 ， 不 但 与 产生 该 磁场 的 电流 
及 载 流 导体 的 几何 形状 和 位 置 有 关 ， 而 且 和 磁场 中 的 媒介 质 有 非常 密切 的 关系 。 不 
同 的 媒介 质 具 有 不 同 的 导 磁 性 能 。 用 来 衡量 物质 导 磁 性 能 的 物理 量 称 为 磁 导 率 从 ， 
单位 为 享 / 米 (HAm) 。 

经 试验 测 得 ， 真 空 的 磁 导 率 jwo=4mx10-””H/m， 有 目 为 一 个 常数 。 

(5) 磁场 强度 

式 IN/L 为 作用 在 单位 长 度 磁 力 线 上 的 安 政 数 ， 通 常 把 UVAZ 称 为 磁场 强度 H， 
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单位 为 安 / 米 (A/m)， 即 H=IN/L=B/。 

2. 电流 的 磁 效 应 及 磁场 对 通电 导体 的 作用 

载 流 导体 周围 存在 着 磁场 的 现象 ， 称 为 电流 的 磁 效 应 。 载 流 导 体 周 围 磁 场 的 方 
向 与 产生 此 磁场 的 电流 方向 有 关 。 

通电 导体 (螺旋 线圈 ) 周围 磁场 (磁力 线 ) 的 方向 ， 可 用 右手 螺旋 定 则 来 
判断 : 

(1) 对 于 通电 线圈 磁场 方向 的 判定 方法 “将 右手 的 大 拇指 伸 直 ， 用 四 指 沿 着 电 
流 的 方向 围绕 线圈 ， 则 大 拇指 所 指 的 方向 就 是 磁力 线 从 线圈 中 出 来 的 方向 ， 如 
图 2-1-4a 所 示 。 

(2) 对 于 通电 直 导 线 磁 场 方 向 的 判定 方法 ”用 右手 握 住 导线 ， 大 拇指 指向 电流 
方向 ， 其 余 四 指 所 指 的 方向 就 是 磁场 的 方向 ， 如 图 2-1-4b 所 示 。 



























































电流 方向 磁 方 线 方向 
b) 





图 2-1-4 右手 螺旋 定 则 
a) 螺旋 线圈 b) 直 导 体 
通电 导体 在 磁场 中 会 受 力 的 作用 ， 这 个 力 就 称 为 电磁 力 或 电动 力 ， 用 符号 下 表 
示 ， 单 位 为 牛 〈(N) 。 通 电导 体 在 磁场 
中 受 力 的 方向 ， 可 以 应 用 电动 机 左手 
定 则 来 判断 : 伸 出 左手 使 掌心 迎 着 磁 
力 线 ， 即 磁力 线 垂直 穿 过 掌心 ， 伸 直 
的 四 指 与 导体 中 的 电流 方向 一 致 ， 则 
与 四 指 成 直角 的 大 拇指 所 指 的 方向 为 
导体 的 受 力 方向 ， 如 图 2-1-5 所 示 。 图 2-1-5 左手 定 则 
电动 力 的 大 小 与 磁场 的 强 弱 、 电 
流 的 大 小 和 方向 及 通电 导体 的 长 度 有 关 。 通 电 的 导体 长 度 越 长 、 电 流 越 大 、 磁 场 越 
强 ， 则 导体 受到 的 电动 力 越 大 。 电 流 与 磁场 的 方向 垂直 时 作用 力 最 大 ， 平 行 时 作用 
力 为 零 。 一 般 情 况 下 ， 磁 场 对 通电 导体 作用 的 电动 力 计 算式 为 
F=1BLsinag 
式 中 一 一 导体 在 磁场 中 所 受到 的 电磁 力 ，N; 
/一 一 通过 导体 的 电流 ，A; 
8 一 一 磁感应 强度 ，T; 
/一 一 导线 的 长 度 ，m; 
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a 一 一 载 流 导 体 与 磁场 方向 之 间 的 夹 角 ，(°)。 

3. 磁 路 及 磁 路 欧姆 定律 

(1) 磁 路 铁 磁 材料 不 仅 可 以 大 大 地 增强 磁场 ， 而 且 还 能 够 把 磁 通 约束 在 一 定 
的 闭合 路 径 上 。 磁 通 所 通过 的 闭合 路 径 称 为 磁 路 。 磁 路 可 以 分 为 无 分 支 磁 路 和 分 支 
磁 路 。 

(2) 磁 路 欧姆 定律 ” 磁 路 中 磁 通 与 磁 动 势 成 正比 ， 与 磁 阻 成 反比 ， 即 B=F/ 
Raw， 其 中 下 为 磁 动 势 ，Ru 为 磁 阻 ， 这 与 电路 中 的 欧姆 定律 相似 ， 故 称 为 磁 路 欧姆 
定律 。 


二 、 电 磁感应 


1. 直线 导体 的 电磁 感应 

1) 当 导 体 与 磁力 线 之 间 有 相对 切割 运动 时 ， 该 导体 中 有 感应 电动 势 产生 。 

2) 当 磁 场 的 磁 通 变化 时 ， 导 电 回 路 中 就 有 感应 电动 势 产生 。 

以 上 现象 称 为 电磁 感应 现象 。 由 电磁 感应 现象 所 产生 的 电动 势 称 为 感应 电动 
势 ， 由 感应 电动 势 所 引起 的 电流 称 为 感应 电流 。 

导体 与 磁力 线 间 做 相对 切割 运动 时 ， 所 产生 的 感应 电动 势 的 方向 ， 可 用 发 电机 
右手 定 则 来 确定 。 伸 平 右 手 ， 拇 指 与 其 余 四 指 垂直 ， 让 磁力 线 垂直 穿 过 手心 ， 拇 指 
的 指向 代表 磁力 线 的 方向 ， 其 余 四 指 的 方向 就 是 感应 电动 势 的 方向 ， 如 图 2-1-6 
所 示 。 

磁场 中 磁 通 变化 时 ， 其 感应 电动 势 
的 方向 可 用 楞 次 定律 来 判别 。 

1) 当 条 形 磁铁 S 极 自 线圈 拔 出 时 ， 
原 磁 通 @ 原 减少 ， 检 流 计 指针 向 右 偏转 ， 
说 明 感应 电流 由 检 流 计 的 正 端 流 入 ， 负 
端 流 出 ， 此 时 感应 电流 产生 的 磁 通 @ 感 与 
@ 原 方向 相同 ， 如 图 2- 1-7a 所 示 。 图 2-1-6 右手 定 则 
2) 当 条 形 磁 铁 S 极 插 入 线圈 时 ， 
DB 扣 增 加 ， 检 流 计 指 针 向 左 偏转 ， 说 明 感应 电流 由 检 流 计 的 负 端 流入 ， 正 端 流 出 ， 
此 时 感应 电流 产生 的 磁 通 B 吕 与 B 扣 方向 相反 ， 如 图 2-1-7b 所 示 。 

3) 如 果 磁 极 方向 改变 ， 感 应 电流 和 磁 通 的 方向 也 随 着 发 生变 化 ， 如 图 2- 1-7c、 
d 所 示 。 

综合 上 述 四 种 情况 ， 可 以 得 出 : 感应 电流 所 产生 的 磁 通 ， 总 是 企图 反抗 原 磁 通 
的 变化 ， 即 当 原 磁 通 增加 时 ， 感 应 电流 所 产生 的 磁 通 方向 和 原 磁 通 方向 相反 ; 当 磁 
通 减 少时 ， 感 应 电流 所 产生 的 磁 通 和 原 磁 通 的 方向 相同 ， 这 个 规律 就 称 为 楞 次 
定律 。 

实践 证 明 : 在 均匀 磁场 中 ， 若 直 导 体 以 一 定 速度 与 磁场 成 w 角 运 动 时 ， 导 体 中 
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图 2-1-7 和 磁 通 变化 时 关于 电动 势 方向 的 判断 








感应 电动 势 。 的 大 小 为 
e=Blvsinag 
式 中 e 一 一 导体 切割 磁力 线 产 生 的 感应 电动 势 ，V; 


B 一 一 均匀 磁场 的 磁感应 强度 ，T; 
[一 一 导体 在 磁场 中 的 有 效 长 度 ，m; 





人 





导体 和 磁场 相对 运动 速度 ，m/s; 


a 一 一 导体 运动 的 方向 与 磁力 线 间 的 夹 角 ，(°)。 
2. 自 感 、 互 感 和 涡流 


(1) 自 感 





由 于 线圈 (或 回路 ) 本 身 电流 的 变化 而 引起 线圈 (回路 ) 内 产生 


电磁 感应 的 现象 ， 称 为 自 感 现象 。 由 自 感 现象 而 产生 的 感应 电动 势 称 为 自 感 电动 


势 ， 用 符号 eL 表示 。 





目 感 电动 势 的 方向 用 榜 次 定律 来 确定 。 当 线圈 
电流 增加 时 ， 自 感 电动 势 的 方向 与 电流 电动 势 的 方 
向 相反 ; 当 线 圈 电 流 减 少时 ， 自 感 电动 势 的 方向 与 
电流 电动 势 的 方向 相同 。 





(2) 互感 
试验 证 明 





生 的 磁 通 也 变化 ， 其 中 的 部 分 磁 通 穿 过 B 线圈， 因 
而 在 线圈 B 中 产生 了 感应 电动 势 ， 形 成 的 感应 电流 











使 线圈 B 中 的 日 


























互感 现象 如 图 2-1-8 所 示 。 
当 流 入 线圈 A 的 电流 变化 时 ， 所 产 

















EE 流 发 生 了 变化 ， 这 种 现象 称 为 互感 图 2-1-8 互感 现象 


现象 。 通 常 把 通 入 电流 的 线圈 称 为 一 次 线圈 (或 原 


线圈 ) ， 产 生 感 


应 电动 势 的 线圈 称 为 二 次 线圈 (或 副 线圈 )。 一 次 线圈 与 二 次 线圈 





之 间 并 无 电 的 联系 ， 而 是 通过 磁 通 来 联系 的 ， 这 种 联系 称 为 磁 耦 合 。 
互感 电动 势 的 方向 仍然 遵循 楞 次 定律 ， 当 两 个 线圈 绕 向 一 致 时 ， 二 次 线圈 中 的 
感应 电动 势 总 是 力图 阻止 一 次 线圈 中 电流 的 变化 。 一 次 线圈 中 电流 增加 时 ， 二 次 线 





圈 感 应 电动 势 
流 的 方向 相同 。 
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(感应 电流 ) 的 方向 和 原 线圈 电流 的 方向 相反 ; 反之 ， 则 与 原 线圈 电 
此 外 ， 还 与 线圈 的 绕 向 有 关系 。 
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(3) 涡流 ”涡流 是 感应 电流 的 一 种 。 当 铁心 线圈 通 有 变化 的 电流 时 ， 便 在 铁心 
内 产生 变化 的 磁 通 ， 由 于 互感 作用 ， 感 应 电流 在 铁心 内 产生 自 成 回路 的 环流 ， 称 为 
涡流 。 

涡流 会 使 铁心 发 热 ， 增 加 电能 的 损耗 ， 称 为 涡流 损失 。 交 流 电器 的 铁心 是 由 涂 
有 绝缘 漆 的 硅钢 片 琶 成 的 ， 就 是 为 了 减少 涡流 损失 。 


第 三 节 ”交流 电路 基本 知识 








一 、 交 流 电 和 单 相 交流 电路 


1. 概述 

大 小 和 方向 都 随时 间作 周期 性 变化 的 电压 和 电流 ， 称 为 交流 电 。 在 交流 电 作 用 
下 的 电路 称 为 交流 电路 。 

工业 上 应 用 的 交流 电 ， 一 般 按 正 弱 曲 线 的 规律 变化 ， 所 以 称 为 正弦 交流 电 。 

交流 电 比 直流 电 输 送 方便 ， 使 用 安全 ， 价 格 便宜 。 在 工业 生产 和 日 常生 活 中 得 
到 广泛 应 用 。 

用 横 坐 标 表示 时 间 1t， 纵 坐标 表示 交流 电 的 瞬时 值 ， 则 交流 电 随 时 间 的 变化 规 
律 ， 可 用 一 正弦 曲线 来 表示 ， 如 图 2-1-9 所 示 。 

2. 交流 电 的 基本 物理 量 


(1) 瞬时 值 和 最 大 值 ” 在 交流 电路 中 ， 
在 某 一 瞬间 的 数值 称 为 瞬时 值 ， 规 定 用 小 o A 
写字 母 表 示 ， 分别 用 i、wu 和 。 表示 。 瞬 时 
值 中 最 大 的 数值 ， 称 为 交流 电 的 最 大 值 或 
振幅 ， 用 符号 1、U, 和 ,表示 。 0 
(2) 周期 交流电 循 环 变 化 一 次 (或 
一 周 ) 所 需 的 时 间 称 为 周期 ， 用 符号 了 表示 ， 单 位 为 秒 (s) ， 如 图 2-1-9 所 示 。 
(3) 最 大 值 ”在 一 个 周期 中 所 出 现 的 最 大 瞬时 值 称 为 最 大 值 ， 分 别 用 刻 、D 
和 五 ,表示 。 
(4) 频率 ”1s 内 交流 电 交 变 的 周期 数 或 次 数 称 为 频率 ， 用 符号 表示， 单位 名 
称 为 赫 效 (Hz) 。 由 定义 可 知 ， 周 期 和 频率 互 为 倒数 关系 ， 即 7=1/ 或 f=1/T7。 
我 国 交 流 电 频率 为 50Hz， 即 每 秒 变 化 50 周 ， 其 周期 为 7=1/f=1/50=0. 02s。 
(5) 角 频 率 ”角速度 是 单位 时 间 内 变化 的 角度 ， 又 称 为 角 频 率 ， 用 符号 w 表 
示 ， 单 位 名 称 为 弧度 / 秒 (rad/s)。 闭 合 导 线 旋 转 一 周 ， 角 度 变 化 25 弧度， 所 需 时 
间 为 一 个 周期 ， 即 w = 2w/7=2mwf。 对 于 50Hz 的 工 频 交流 电 ， 其 角 频 率 为 w = 
27/T=2m/=314rad/s。 
(6) 相位 、 初 相位 及 相位 差 ”两 个 正弦 电流 (或 电动 势 、 电 压 ) 的 最 大 值 是 
































eh 
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不 是 在 同一 时 刻 出 现 ， 即 所 说 的 相位 ， 也 称 为 相 角 ， 如 图 2- 1-10 所 示 。 

图 2-1- 10 所 示 为 两 个 不 同 的 交流 电动 eh 
势 ， 即 ej=E,sin (witp) 和 es =E,sinwto 
其 中 (witp) 为 相位 或 相 角 。:=0 时 的 相 
位 称 为 初 相位 或 初 相 角 。 在 任 一 瞬时 ， 两 
个 频率 正 弱 交 流 电 的 相位 之 差 称 为 相位 差 。 
图 2-1- 10 所 示 的 两 个 正弦 交流 电 电 动 势 相 
位 差 为 9。 

(7) 有 效 值 ”正弦 交流 电 的 大 小 和 方 
向 随时 在 变 ， 常 用 与 热效应 相等 的 直流 电流 值 来 表示 交 变 电流 值 的 大 小 ， 这 个 电流 
值 称 为 交流 电 的 有 效 值 ， 用 了 表示 。 

通过 计算 ， 正弦 交 流 电 电 流 、 电 压 、 电 动 势 有 效 值 等 于 最 大 值 几 、D 、 巨 ,的 
1/Y2 ， 即 : 


/ 

















图 2-1-10 两 个 正弦 交流 电动 
势 的 波形 和 初 相 角 





T= /V2 =0.7077, ,7, =1.4147 
U=U, /V2 =0.707U,,U, =1.414U 
E=E,/vV2 =0.707E,,E,=1.414E 
通常 所 说 的 交流 电 的 数值 及 交流 电机 产品 铭牌 上 的 额定 值 都 是 指 有 效 值 。 
3. 正弦 交流 电 的 表示 方法 
正弦 交流 电 通 常 采 用 解析 式 、 波 形 图 、 相 量 等 方法 来 表示 。 
(1) 解析 式 ” 解 析 式 就 是 交流 电流 、 电 压 、 电 动 势 瞬时 值 的 表达 式 ， 即 . 


i=Tsin( wtt+g) 














u=U, sin( witty) 
e= 玖 ,sin(wti+p) 

最 大 值 、 频 率 和 初 相 角 是 确定 正弦 量 的 三 个 要 素 ， 只 要 知道 交流 电 的 这 三 个 要 
素 ， 就 可 以 确定 它 的 解析 式 ， 就 能 计算 出 交流 量 任意 瞬间 的 数值 。 

(2) 波形 图 ” 撒 绘 电流 、 电 压 、 电 动 
势 大 小 和 方向 随时 间 变 化 的 曲线 称 为 波形 
图 ， 如 图 2-1-10 所 示 。 通 过 波形 图 ， 可 以 
看 出 交流 电 的 最 大 值 、 初 相 角 和 周期 。 

(3) 旋转 相 量 法 ” 取 一 个 相 量 〈 带 箭 
头 的 线段 )， 其 长 度 与 正弦 量 的 最 大 值 成 
正比 。 在 开始 旋转 的 那 一 瞬间 ， 相 量 与 横 
坐标 轴 正 方向 的 夹 角 表 示 初 相 角 ， 并 让 相 
量 以 角速度 w 反 时 针 旋 转 ， 而 此 旋转 矢量 
每 一 瞬间 在 纵 坐标 的 投影 便 是 正弦 量 各 个 
瞬间 的 瞬时 值 ， 如 图 2-1- 11 所 示 。 图 2-1-11 正 络 量 的 旋转 相 量 表示 法 





























“1 
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交流 电流 、 电 压 、 电 动 势 的 相 量 习惯 上 用 符号 1 ，、U ,和 ,来 表示 ， 以 区 别 
空间 矢量 。 

4. 正 纺 交流 电 的 计算 

(1) 电流 与 电压 的 关系 ” 任 一 瞬间 通过 电阻 的 电流 与 电压 的 关系 符合 欧姆 定 
律 ， 即 1=UAR， 那 么 

最 大 值 为 : 1 =U,/R; 

有 效 值 为 : 7= LAR。 

(2) 交流 电 通 过 电阻 的 功率 ”交流 电 通 过 电阻 时 ， 电 流 和 电压 瞬时 值 的 乘积 
就 是 一 个 变化 的 数值 ， 通 常 把 这 个 电流 、 电 压 瞬 时 值 的 乘积 称 为 瞬时 功率 ， 用 字母 
Pp 表示 ， 即 p=wi。 

二 、 三 相 正 弦 交 流 电 电路 

1. 三 相 正 弦 交 流 电 电路 的 概述 

三 相 电 源 是 由 频率 相同 、 振 幅 值 相同 、 相 位 依次 相差 120° 的 三 个 电动 势 组 成 
的 。 这 三 个 电动 势 称 为 三 相交 流 电动 势 ， 通 常 是 由 三 相交 流 发 电机 产生 的 。 把 组 成 
三 相 电路 的 每 一 单 相 电 路 称 为 一 相 ， 即 U 相 、V 相 和 W 相 。 


















































三 相交 流 电 与 单 相 交流 电 相 比 具有 以 下 优点 : 
1) 采用 三 相 制 供电 系统 ， 在 输电 距离 、 输 送 功率 、 功 率 因数 、 电 压 损 失 和 功 











率 损失 都 相同 的 条 件 下 ， 比 单 相 输 电 经 济 得 多 ， 可 大 大 节约 有 色 金 属 的 消耗 。 
2) 三 相 电 动机 的 性 能 也 比 单 相 的 好 ， 结 构 简 单 ， 便 于 维护 ， 所 以 得 到 广泛 
应 用 。 
2. 三 相交 流 电源 的 联结 
通常 把 三 相 电 源 (包括 发 电机 和 变压器 ) 的 三 相 绕 组 ， 接 成 星 形 或 三 角形 向 外 供电 。 
(1) 三 相 电 源 的 星 形 联结 ”把 三 相 绕 组 的 末端 X、Y、Z 连 到 一 起 ， 从 始 端 和 A、 
B、C 引出 连接 负载 的 导线 ， 此 种 电源 联结 方法 称 为 三 相 电 源 星 形 (Y) 联结 ， 如 
图 2-1-12 所 示 。 












































U 
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图 2-1-12 三 相 电 源 的 星 形 (Y) 联结 
a) 联结 图 b) 相 量 图 
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高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 ® 


三 相 绕 组 末端 的 联结 点 称 为 中 性 点 ， 用 符号 0 表示 ， 其 引出 的 导线 称 为 中 线 
(或 N 线 ) ， 当 中 性 线 接地 时 ， 又 称 为 零 线 。 从 始 端 每 相 引 出 的 导线 称 为 相 线 。 有 
中 性 线 的 三 相 供电 方式 称 为 三 相 四 线 制 ， 用 于 低压 配 电 系统 。 不 引出 中 性 线 的 三 相 
供电 方式 称 为 三 相 三 线 制 ， 一 般 用 于 高 压 供电 系统 。 

相 线 与 中 性 线 之 间 的 电压 称 为 相 电 压 ， 其 瞬时 值 和 有 效 值 分 别 用 wu 、wv 、uw 
和 Uj、Uy、Uw 表 示 。 任 意 两 线 间 的 电压 称 为 线 电 压 ， 其 瞬时 值 和 有 效 值 分 别 用 
uuv、 Uw、 uwuA Uyy、 Uvw.、 Uwu 表 示 。 

(2) 三 相 电 源 三 角形 联结 法 ”将 一 相 绕 组 的 末端 与 相 邻 绕组 的 始 端 依次 联结 ， 
组 成 一 封闭 的 三 角形 ， 青 从 三 角形 A、B、C 端 引 出 三 根 端 线 ， 此 种 电源 联结 方法 
称 为 三 相 电 源 三 角形 ( 和信) 联结 ， 如 图 2-1- 13 所 示 。 
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图 2-1-13 三 相 电 源 的 三 角形 联结 
a) 联结 图 b) 相 量 图 








由 于 绕组 本 身 已 构成 闭合 回路 ， 必 须 使 闭合 回路 内 的 电动 势 之 和 为 零 。 三 相 绕 
组 产生 的 是 三 相对 称 电动 势 ， 可 以 满足 上 述 条 件 。 但 若 有 一 相 始 末端 接 错 ， 则 会 引 
起 闭合 回路 中 总 电动 势 为 一 相 电 动 势 的 2 倍 ， 在 三 相 绕 组 中 便 会 产生 很 大 的 环流 ， 
致使 电源 绕组 烧毁 。 故 接线 前 ， 应 正确 判定 各 绕组 的 始末 端 。 

采用 三 角形 结 法 时 ， 线 电压 等 于 相 电 压 ， 电 源 只 能 供出 一 种 电压 。 三 相 变 压 带 
绕组 联结 时 ， 常 采用 三 角形 联结 。 而 三 相 发 电机 一 般 选 用 星 形 联结 。 

3. 三 相 负 载 的 联结 

三 相 负载 的 联结 也 有 星 形 和 三 角形 两 种 。 

(1) 负载 的 星 形 联结 将 三 相 人 负载 的 一 端 接 到 三 相 电源 的 相 线 上 ， 为 一 问 都 接 
到 中 性 线 上 ， 称 为 负载 的 星 形 联结 ， 如 图 2-1- 14 所 示 。 

通过 各 相 人 负载 的 电流 称 为 负载 的 相 电 流 ， 流 过 相 线 中 的 电流 称 为 线 电流 ， 流 过 
中 性 线 的 电流 称 为 中 性 线 电流 ， 负 载 两 端的 电压 称 为 相 电 压 。 

负载 作 星 形 联结 时 ， 相 电流 等 于 线 电 流 ， 负 载 两 端 承 受 的 电压 等 于 电源 的 相 电 
压 。 中 性 线 的 电流 等 于 各 相 负 载 电流 的 相 量 和 。 

当 三 相 负 载 对称 平 衡 时 ， 即 中 性 线 电 流 为 零 ， 可 省 去 中 性 线 ， 成 为 三 相 三 线 制 












































14 


供电 。 当 三 相 负 载 不 平衡 时 ， 必 须 采用 三 相 四 线 制 供电 。 


第 一 章 ”电工 基本 知识 


(2) 负载 的 三 角形 接 法 “将 三 相 负 载 分 别 接 在 三 相 电 源 的 两 根 相 线 之 间 ， 称 为 


负载 的 三 角形 联结 ， 如 图 2- 1-15 所 示 。 





负载 三 角形 联结 ， 只 能 应 用 在 三 相 负载 平衡 的 条 件 下 。 此 时 ， 负 载 两 端 承 受 的 


电压 等 于 电源 的 线 电 压 。 由 于 负载 平衡 ， 各 相 电 流 相 等 。 
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图 2-1-14 三 相 负 载 的 星 形 联结 


图 2-1-15 三 相 负 载 的 三 角形 联结 
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电子 电路 基本 知识 


第 一 节 ”电子 器 件 及 整流 电路 基本 知识 


一 、 电 子 元 件 的 分 类 及 用 途 


电 真空 器 件 是 利用 真空 或 稀薄 气体 中 电子 运动 现象 而 制 成 具有 放大 和 检测 电信 
号 、 显 示 图 像 、 产 生 电磁 振荡 等 不 同 功 能 的 絮 件 。 它 至 少 设 有 发 射 与 接收 电子 的 
阴 、 阳 极 各 一 个 。 有 的 还 设 控制 电子 流 的 强度 和 运动 的 其 他 电极 。 所 有 电极 均 密 封 
于 玻璃 、 陶 次 或 金属 完 内 。 

按 工作 原理 和 用 途 分 类 ， 电 真空 絮 件 通常 分 为 以 下 儿 种 : 

(1) 电子 管 ”电子 管 分 收 信 管 和 发 射 管 两 类 ， 可 构成 放大 、 振 荡 、 频 率 变换 等 
功能 的 电路 ， 常 用 的 有 晶体 管 、 束 射 四 极 管 和 五 极 管 。 目 前 大 部 分 电子 管 已 被 半 导 
体 器 件 所 取代 。 大 功率 发 射 管 按 冷 却 方式 分 风 冷 管 、 水 冷 管 和 蒸发 冷却 管 三 种 。 

(2) 离子 管 ” 离子 管 主要 有 稳 压 管 和 放电 管 两 种 。 

1) 稳 压 管 是 利用 辉 光 放电 具有 管 压 降 不 随 电流 变化 的 特性 而 制 成 的 离子 器 件 。 
它 主要 由 启动 针 、 阳 极 和 阴极 组 成 ， 阳 极 表面 涂 有 和 氧化 物 并 焊 有 启动 针 ， 其 作用 是 
降低 着 火电 压 ， 管 内 充 有 和 氨 氛 混合 气体 ， 常 迭 有 少量 握 气 以 降低 着 火电 压 。 

2) 放电 管 是 一 种 冷 阴极 气体 放电 管 ， 管 内 充 有 惰性 气体 。 主 要 用 作 电 气 设备 
的 电压 保护 。 放 电 管 在 电路 中 和 被 保护 设备 并 联 。 在 正常 工作 电压 下 ， 放 电 管 并 不 
导 通 ， 当 电路 发 生 过 电压 时 ， 就 着 火 导 通 ， 管 压 降下 降 ， 使 施 于 设备 的 电压 降低 ， 
起 保护 作用 。 

放电 管 允 许 的 放电 电流 值 和 放电 时 间 有 关 。 放 电 电流 越 大 ， 不 损坏 放电 管 所 多 
许 的 放电 时 间 就 越 得。 放电 后 ， 放 电 管 需 经 过 一 段 恢 复 时 间 才 能 恢复 原来 的 特征 。 
放电 电流 越 小 ， 放 电 时 间 越 短 ， 则 恢复 时 间 越 短 。 

(3) 光电 器 件 ”光电 噩 件 主要 分 为 光电 管 、 光 电 倍增 管 、 变 像 管 和 像 增强 管 。 

光电 管 是 光电 阴极 和 阳极 所 构成 的 二 极 管 ， 分 真空 和 充气 (通常 是 氢气 ) 两 
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第 二 章 “” 电 子 电路 基本 知识 


类 ， 常 用 的 光电 转换 阴极 材料 由 银 - 氧 - 馅 、 锁 - 钢 等 。 光 电 倍增 管 是 没有 电子 倍增 
器 的 光电 管 ， 能 使 阳极 电流 比 阴极 的 电流 倍增 多 倍 ， 主 要 用 于 光度 检测 、 微 光 检 测 
技术 等 领域 。 

变 像 管 和 像 增强 管 是 一 种 能 把 红外 、 紫 外 等 不 可 见 辐射 所 构成 的 图 像 变换 成 可 
见 图 像 的 光电 器 件 。 以 对 红外 线 、 紫 外 线 敏感 的 材料 作 光 电 阴 极 。 主 要 用 于 探测 可 
见 光 无 法 看 到 的 现象 ， 如 高 压 绝缘 子 、 炉 壁 损坏 情况 ， 也 可 用 于 夜 视 技术 、 快 速 摄 
影 、 天 文 和 核 物 理 等 领域 。 变 像 管 和 像 增强 管 的 结构 基本 相同 ， 后 者 还 具有 增强 图 
像 亮度 的 作用 。 

(4) 电子 束 管 ”电子 束 管 由 电子 枪 、 偏 转 系统 和 荧光 屏 三 部 分 组 成 ， 是 各 种 电 
言 号 和 光学 图 像 转 换 的 电 真空 器 件 。 示 波 管 是 典型 的 电子 束 管 。 

1) 电子 枪 ”静电 式 电 子 枪 由 发 射 系统 和 主 焦 透 镜 组 成 。 发 射 系统 由 阴极 、 调 
制 极 和 阳极 膜 片 构成 。 改 变调 制 极 电压 可 调节 穿 过 阳极 小 孔 的 电流 。 同 时 ， 发 射 系 
统 又 构成 静电 透镜 ， 使 电子 流 在 阳极 小 孔 附近 会 聚 成 最 小 截面 。 

2) 偏转 系统 “分 为 静电 偏转 和 磁 偏 转 两 种 。 静 电 偏转 由 两 对 相互 垂直 的 金属 
板 组 成 ， 通 过 偏转 板 上 的 电压 变化 来 控制 电子 束 在 垂直 方向 和 水 平方 向 的 偏转 。 电 
子 束 打 在 荧光 屏 上 的 光 点 位 移 与 偏转 电压 成 正比 ， 两 者 的 比值 称 为 偏转 灵敏 度 。 磁 
偏转 是 由 在 管 外 产生 相互 垂直 磁场 的 线圈 组 成 。 光 点 位 移 与 线圈 中 的 电流 成 正比 。 
两 者 的 差别 是 ， 后 者 的 灵敏 度 与 带电 质点 的 质量 成 反比 ， 而 前 者 灵敏 度 与 带电 质点 
的 质量 无 关 。 

3) 荧光 屏 ”由 涂 附 在 管 项 内 屏 面 上 的 荧光 粉 构成 ， 随 材料 成 分 和 制造 工艺 的 
不 同 ， 受 电子 友 击 时 可 发 出 各 种 光 色 ， 并 具有 不 同 的 余晖 时 间 。 


二 、 半 导体 器 件 用 途 及 分 类 


P 型 和 NN 型 半导体 分 别 是 由 带 正 、 负 电荷 的 空 穴 、 带 负电 的 电子 起 导电 主导 作 
用 的 。PN 结 的 交界 面 由 于 空 穴 和 电子 浓度 差 而 引起 相互 扩散 和 复合 ， 从 而 破坏 电 
中 性 ， 出 现 带 正 负电 和 荷 的 空间 电荷 
区 ， 并 形成 自 建 电场 和 相应 的 接触 电 
势 Vi,。 当 自 建 电 场 引起 的 载 流 子 漂移 
与 方向 扩散 运动 达到 动态 平衡 时 ， 这 
就 是 平衡 PN 结 。P 区 、N 区 的 电子 或 
空 穴 要 到 达 相 对 应 的 另 一 个 区 ， 都 要 
克服 空间 电荷 区 的 势 又 作用 ， 因 此 该 
区 又 称 为 势 侄 区 ， 如 图 2-2-1 所 示 。 





















































































































































A 
PN 结 加 正 偏 置 时 ， 削 弱 了 自 建 空间 电荷 区 
电场 ， 于 是 增强 载 流 子 的 扩散 与 复 
合 ， 电 子 或 空 闪 连绵 不 断 地 流动 ， 构 图 2-2-1 PN 结 空 间 电 荷 区 
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成 正 向 电流 。PN 结 加 负 偏 置 时 ， 则 增强 了 自 建 电场 ， 这 时 漂移 作用 占 优 势 。P 区 、 
N 区 边界 的 电子 将 分 别 被 拉 或 推 到 N 区 和 了 区 ， 并 分 别 于 扩散 区 中 净 产 生 的 电子 或 
空 穴 形 成 N 区 到 P 区 的 极 小 的 反 向 电流 (这 两 种 情况 的 伏 安 特 性 见 图 2-2-4) 。PN 
结 的 这 种 伏 安 特性 ， 称 为 单 向 导电 性 或 整流 特性 。 

PN 结 有 势 垒 电 容 和 扩散 电容 两 种 电容 效应 。 

PN 结 反 向 电压 增加 到 某 值 时 ， 反 向 电流 会 突然 增 大 ， 这 种 现象 称 为 PN 结 击 
穿 。 这 时 的 电压 称 为 击 穿 电压 。 击 穿 限制 了 PN 结 所 能 承受 的 反 向 偏 压 。 击 穿 有 : 
雪崩 击 穿 、 隧 道 击 穿 和 热电 击 穿 三 种 。 

1. 半导体 二 极 管 用 途 和 分 类 

半导体 二 极 管 是 用 半导体 材料 制作 的 二 端 器 件 ， 大 多 数 由 一 个 PN 结构 成 。 按 
应 用 不 同 可 分 为 普通 二 极 管 和 特殊 二 极 管 两 类 。 如 整流 、 检 波 、 开 关 、 稳 压 和 恒 流 
二 极 管 均 属于 电子 线路 中 经 常 使 用 的 普通 二 极 管 。 特 殊 二 极 管 有 肖 特 基 势 垒 二 极 
管 、 阶 路 恢复 二 极 管 、 隧 道 二 极 管 、 雪 崩 二 极 管 和 体 效 应 二 极 管 等 ,它们 主要 用 于 
微波 低 噪 声 接收 、 微 波 功率 控制 和 微波 信号 源 等 方面 

稳 压 二 极 管 是 利用 PN 结 方向 击 穿 时 的 电压 基本 上 不 随 电流 变化 而 变化 的 特性 
来 达到 稳 压 目的 的 。 方 向 击 穿 电压 就 是 稳 压 管 的 稳 压 电压 ， 用 Uz 表示 。 

使 用 稳 压 管 应 注意 电极 的 连接 方向 ， 因 稳 压 管 是 在 反 向 偏 置 下 工作 的 ， 电 极 的 
连接 应 与 管 充 上 所 标的 极 性 相反 。 稳 压 管 不 能 并 联 使 用 ， 因 每 个 稳 奈 管 的 稳 压 值 有 
差异 ， 并 联 后 各 管 通过 的 电流 不 同 ， 电 流 大 的 将 过 载 损 坏 。 稳 压 管 串联 使 用 时 ， 其 
稳 压 值 为 各 管 稳 压 值 之 和 。 

2. 双 极 型 晶体 管 

双 极 型 晶体 管 是 由 两 个 背靠背 的 PN 结 组 成 的 晶体 管 。 工 作 过 程 中 涉及 电子 和 
空 穴 两 种 载 流 子 的 运动 ， 所 以 称 为 双 极 型 。 

不 论 放大 电路 的 形式 如 何 ， 双 极 型 晶体 管 的 偏 置 对 基 极 来 说 ， 总 是 发 射 结 加 正 
向 电压 ， 而 集 电 结 加 反 向 电压 。 

3. 场 效应 晶体 管 

场 效 应 晶体 管 是 利用 垂直 于 半导体 表面 的 外 加 电场 效应 来 控制 导电 特性 的 半 导 
体 器 件 。 它 只 涉及 一 种 多 数 载 流 子 的 运动 ， 故 也 称 单 极 型 晶体 管 。 按 结构 可 分 为 N 
沟 道 和 了 沟 道 两 类 。 

场 效 应 晶体 管 在 使 用 时 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 为 了 防止 感应 击 穿 ， 要 求 测试 仪器 、 电 烙铁 、 线 路 本 身 都 须 良 好 接地 。 焊 
接 时 首先 焊 源 极 。 

2) MOS 输入 阻抗 极 高 ， 不 使 用 时 应 将 各 电极 引线 短路 ， 以 防 外 来 感应 把 栅 极 击 穿 。 

3) 要 求 输入 阻抗 高 的 场合 ， 须 采取 防潮 措施 ， 以 免 潮 湿 使 输入 阻抗 下 降 。 

4. 单 结晶 体 管 

如 图 2-2-2 所 示 ， 单 结晶 体 管 是 一 种 负 阻 器 件 ， 由 发 射 极 和 两 个 基 极 组 成 ， 又 
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a) b) c) 


图 2-2-2 单 结晶 体 管 的 结构 和 等 效 电路 
) 结构 b) 符号 c) 等 效 电路 


Rs8 是 硅 片 本 身 的 电阻 ， 其 值 约 2~10kQ。Rss 为 Bi 极 和 下 极 间 的 Rs 与 E 极 和 
B, 极 间 的 Re, 之 和 。 这 种 管子 的 热 稳定 性 好 ， 峰 值 电流 大 ， 应 用 广 。 

5. 晶闸管 

品 曾 管 是 一 个 由 PNPN 四 层 半 导体 构成 的 三 端 器 件 ， 其 内 部 形成 三 个 PN 结 ， 
用 本 、 于 和 也 表示 ， 它 的 结构 和 符号 如 图 2-2-3 所 示 。 


三 、 其 他 电子 元 器 件 阳极 A 4 


1. 传感器 件 

传感器 件 是 实现 信息 转换 或 能 量变 换 的 人 敏 
感 器 件 ， 可 将 位 移 、 温 度 、 压 力 、 湿 度 、 光 、 
磁 、 声 、 放 射线 、 红 外 线 及 某 种 气体 的 含量 等 
非 电量 转换 成 电量 ， 实 现 自动 检测 和 控制 各 种 | | 
物理 量 的 变化 过 程 。 半 导体 传感器 件 具 有 灵敏 WK ， 
度 高 、 响 应 速度 快 、 体 积 小 、 寿 命 长 等 特点 。 
它 种 类 繁多 ， 原 理 各 不 相同 ， 包 括 光 敏 、 磁 图 2 2 3 而 亲 管 的 结构 和 符号 
敏 、 热 敏 、 压 敏 、 湿 敏 、 气 敏和 声 敏 器 件 等 类 es 
型 ， 广 泛 应 用 于 仪器 仪表 和 自动 控制 领域 。 党 
用 的 传感器 件 有 ， 光敏 电阻 、 光 敏 二 极 管 、 光 电 半 导体 管 、 光 电 耦 合 器 件 、 热 敏 电 
阻 、 磁 敏 电阻 等 。 

2. 压 电 晶体 器 件 

(1) 石英 晶体 谐振 器 “是 利用 石英 片 的 压 电 效应 制 成 的 一 种 压 电器 件 。 

(2) 单 片 晶体 滤波 器 “ 单 片 晶 体 滤波 器 是 在 一 块 唱片 的 两 面 覆 有 若干 对 电极 ， 
每 一 对 电极 区 形成 一 个 压 电 振子 ， 其 总 体 就 构成 了 一 个 滤波 器 。 
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3. 显示 器 件 

(1) 殉 光 数码 管 ”是 由 阴极 、 控 制 栅 极 和 字形 阳极 组 成 的 真空 晶体 管 。 

(2) 半导体 发 光 二 极 管 ”是 一 种 把 电能 转换 成 光 的 注入 式 电 致 发 光 器 件 ， 由 
PN 结 组 成 。 

(3) 辉 光 数码 管 ” 是 利用 低 气 压 冷 阴极 型 气体 放电 管 的 阴极 附近 发 出 的 负电 辉 
光 来 显示 数字 、 文 字 和 符号 等 的 数码 管 。 

(4) 液晶 显示 器 ”是 一 种 电光 显示 材料 ， 它 既 具 有 液体 的 流动 性 ， 又 具有 固态 
的 光学 特性 。 

4. 激光 器 

(1) 固体 激光 器 ”分 为 半导体 激光 器 和 玻璃 激光 器 两 种 。 半 导体 激光 器 以 红 
石和 迭 钞 包 铝 石榴 石 激光 器 为 典型 代表 ， 盟 型 的 玻璃 激光 器 则 是 钞 玻 璃 激光 吉 。 

(2) 气体 激光 器 ”是 以 气体 或 蒸气 作为 工作 物质 ， 利 用 气体 原子 、 分 子 或 离子 
的 电离 能 级 进行 工作 ， 所 以 其 跃迁 谱 线 和 相应 的 激光 输出 波长 范围 均 较 宽 ， 其 输出 
光束 质量 (如 单 色 性 、 相 干 性 和 光束 稳定 性 等 ) 也 较 固 体 激 光 器 好 。 它 一 般 是 用 放 
电 方式 激励 气体 使 之 产生 激光 。 


第 二 节 ”半导体 二 极 管 整流 电路 
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一 、 半 导体 二 极 管 的 伏 安 特性 


半导体 二 极 管 在 正 向 电压 作用 下 处 于 导 通 状态 ， 此 时 电阻 很 小 ， 管 压 降 也 很 
小 ， 所 以 可 以 看 成 短路 ; 而 在 反 向 电压 作用 下 二 极 管 处 于 截止 状态 ， 此 时 反 向 电阻 
很 大 ， 可 以 看 成 开路 。 即 二 极 管 具 有 单身 导电 特性 ， 这 就 是 二 极 管 伏 安 特 性 ， 如 图 
2-2-4 所 示 。 

1. 特性 的 正 向 部 分 

当 二 极 管 所 加 正 向 电压 较 
小 时 ， 电 流 随 电压 的 增加 而 增 
加 的 很 小 (04 段 ); 当 电 压 增 
加 到 一 定 程度 后 ， 正 向 电流 会 
迅速 增加 (4B 段 ) ， 管 子 正 向 
压 降 变化 很 小 。 二 极 管 允许 长 
期 通过 的 最 大 电流 要 受 二 极 管 
人 允许 温 升 的 限制 图 2-2-4 半导体 二 极 管 的 伏 安 特性 


由 Jo 
2. 特性 的 反 向 部 分 
当 二 极 管 所 加 反 向 电压 时 ， 反 向 电阻 很 大 ， 电 流 很 小 (CD 段 ) ， 当 电压 增加 到 
茶 一 数值 后 ， 电 流 会 突然 剧 增 而 被 击 穿 (DE 段 ) 。 反 向 电流 会 随 温度 增高 而 很 快 升 
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高 ， 故 反 向 电流 越 大 ， 则 二 极 管 的 单 向 导电 性 能 越 差 。 
二 、 单 相 半 波 整流 电路 


将 交流 电 转化 为 直流 电 的 过 程 称 为 整流 。 将 交流 电 转 化 为 直流 电 的 设备 称 为 整 
流 器 。 整 流 器 一 般 由 整流 变压器 、 整 流 电 路 和 负载 滤波 器 三 部 分 组 成 。 

图 2-2-5a 所 示 为 单 相 半 波 整流 电路 。 它 由 电源 变压器 T、 整 流 二 极 管 VD、 负 
载 电阻 R, 组 成 。 当 变压器 一 次 侧 A、B 两 端 输入 交流 电压 wj 时 ， 则 二 次 侧 a、b 两 
端 也 有 交流 电 输 出 。 设 定 在 一 个 半 周 内 ，a 端 为 正 ，b 端 为 负 ， 则 加 在 二 极 管 VD 
上 的 是 正 向 电压 ， 二 极 管 导 通 ， 电 流 按 箭头 所 示 方 向 流 过 负载 。 在 第 二 个 半 周 内 ， 
a 端 为 负 ，pb 端 为 正 ， 二 极 管 截止 ， 电 路 中 无 电流 流 过 ， 如 图 2-2-5b 所 示 。 如 此 循 
环 ， 则 在 R 上 得 到 单方 向 的 脉动 电流 ， 就 好 像 交 流 电 被 割 掉 “ 一 半 ” 一 样 ， 称 为 
半 波 整流 。 
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图 2-2-5 单 相 半 波 整流 电路 
a) 原理 图 b) 波形 图 





半 波 整流 线路 简单 、 元 器 件 少 ， 但 整流 效率 低 、 输 出 波形 脉动 较 大 、 输 出 电压 
低 、 整 流 变压器 T 二 次 绕组 中 的 电流 含有 直流 成 分 ， 易 使 变压器 饱和 ， 故 需 增 大 变 
压 器 的 铁心 截面 。 二 极 管 承受 反 向 电压 为 U5, =V2U,。 

三 、 单 相 全 波 整流 电路 

变 电 压 器 二 次 绕组 有 中 心 抽 头 ， 将 二 次 电压 到 分 成 大 小 相等 的 两 个 电压 ws, 和 
up。 当 a 端 为 正 、b 端 为 负 时 ， 则 VD 因为 加 正 向 电压 而 导 通 ， 而 VD, 因为 加 反 
向 电压 而 截止 。 反 之 ， 当 a 端 为 负 、b 端 为 正 时 ， 则 VD 因为 加 反 向 电压 而 截止 ， 
而 VD, 因 加 正 癌 电压 而 导 通 ， 如 图 2-2-6 所 示 。 

这 种 电路 相当 于 一 个 负载 电阻 Ri 的 两 个 半 波 整流 电路 ， 故 输出 电压 高 ， 电 流 
大 ，VD, 、VD,， 轮换 工作 ， 整 流 效率 高 ， 脉 动 系数 小 ， 适 用 于 各 种 负载 要 求 大 且 稳 
定性 高 的 场合 。 但 二 极 管 承 受 的 反 向 电压 比 半 波 整流 时 增加 了 1 倍 ， 故 对 整流 元 件 
的 要 求 提高 了 。 
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图 2-2-6 单 相 全 波 整流 电路 
a) 原理 图 b) 波形 图 











四 、 单 相 桥 式 整流 电路 


单 相 桥 式 整流 电路 由 4 只 二 极 管 接 成 电 桥 形式 ， 如 图 2-2-7a 所 示 。 在 第 一 个 半 
周 内 ， 变 压 器 二 次 侧 a 端 为 正 、b 端 为 负 时 ， 电 流 经 VD1 到 负载 Ri 再 经 VD3 回 到 
b 端 ， 如 图 2-2-7a 中 实 线 箭头 所 示 。 在 第 二 半 周 内 ，a 端 为 负 、b 端 为 正 时 ， 则 电 
流 经 VD2 到 负载 Ri,， 再 经 VD4 回 到 a 端 ， 如 图 2-2-7a 中 虚线 箭头 所 示 。4 只 二 极 
管 两 只 两 上 只 地 轮流 导 通 ， 轮 流 截 止 ， 输 出 波形 如 图 2-2-7b 所 示 。 图 2-2-7c 所 示 为 
4 只 二 极 管 桥 式 连接 的 简易 画 法 。 
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元 件 了 






































C) 
图 2-2-7 单 相 全 波 桥 式 整流 电路 
a) 原理 图 b) 波形 图 c) 电路 图 
这 种 电路 在 整个 周期 的 正 负 两 个 半 周 内 都 有 电流 通过 ， 利 用 率 高 ， 二 极 管 所 承 
受 的 反 向 电压 为 单身 全 波 整流 的 一 半 ， 故 应 用 较 广 。 
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第 一 节 ”高 低压 电器 常用 的 金属 材料 


一 、 黑 色 金 属 


以 铁 为 基础 形成 的 合金 称 为 黑色 金属 材料 ， 按 照 其 含 碳 量 的 不 同 ， 有 铸铁 ( 含 
碳 质量 分 数 小 于 2. 11%) 和 钢 ( 含 碳 质量 分 数 大 于 2. 11% ) ; 按照 其 合金 成 分 和 含 
碳 量 的 不 同 有 碳 素 结构 钢 ， 优 质 碳 素 结构 钢 ， 碳 素 工 具 钢 ， 合 金工 具 钢 等 。 

1. 碳 素 钢 

碳 素 钢 价格 低 、 工 艺 性 能 好 ， 在 机 械 制 造 中 被 广泛 采用 。 

碳 素 钢 分 为 低 碳 素 钢 、 中 碳 素 钢 和 高 碳 素 钢 。 

按 用 途 分 有 结构 钢 和 工具 钢 。 碳 素 结构 钢 主要 用 于 电器 产品 的 结构 件 。 

2. 材料 

使 用 材料 有 板材 、 型 材 等 。 

1) 板材 有 08F、Q235、45、0Cr18Ni9Ti (不 锈 钢 )、20g (锅炉 钢 ) 等 (制造 
电器 的 框架 、 构 件 ， 开 关 柜 的 骨架 、 外 壳 ，SF。6 电器 壳 体 、 法 兰 等 )。 

2) 棒 材 有 Y12 〈 易 切 钢 ) 、Q235、45、20Cr 、1Crl8Ni9 (制造 轴 、 连 杆 、 销 轴 等 ) 。 

3) 线材 有 70、65Mn 、 雁 钢丝 、0Crl18Ni9Ti， 用 于 制造 弹簧 。 

4) 铸造 材料 。 有 灰 铸 铁 (HT) 、 球 墨 铸铁 (QT) 和 铸 钢 (ZG) 。 


二 、 有 色 金 属 


1. 纯 铜 及 铜 合金 及 其 应 用 

纯 铜 有 良好 的 导电 、 导 热 性 能 ， 机 械 强 度 高 ， 但 在 温度 较 高 时 易 被 氧化 。 

铜 材 在 电器 中 多 用 于 导体 ， 如 导电 杆 、 母 线 、 软 连接 、 迷 体 等 。 

2. 铝 及 铝 合 : 

铝 的 导电 性 能 仅 次 于 银 和 铜 ， 热 电 常 数 也 比 银 和 铜 低 。 但 其 耐 氧化 性 能 好 ， 熔 
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断 特 性 较 稳 定 ， 在 某 些 场合 可 部 分 替代 纯 银 作 熔 断 器 的 熔 体 。 铝 合金 〈 如 5A05/ 
LF5、5083/lf4) 、 铸 铝 (ZL101A) 等 在 SF。 电器 中 被 采用 。 


三 、 触 点 材料 


在 电器 开关 中 ， 触 点 承担 电路 的 接 通 、 载 流 、 分 断 和 隔离 的 任务 ， 要 求 其 接触 
电阻 低 、 操 作 安 全 可 靠 和 使 用 寿命 长 等 。 

1) 常用 的 高 压 电 器 触 点 材料 有 铜 钨 (Cu-W50、Cu-W70) 系列 ， 铜 铬 ( Cu- 
Cr) 等 。 

2) 真空 触 点 材料 有 铜 钨 (Cu-W80) ， 铜 铬 (Cu-Cr) 等 。 

3) 低压 电器 的 触 点 材料 有 银 钨 ， 如 (Ag-W50，Ag-W70) 银 -碳化 钨 Ag- 
WC60，Ag-Nil0 等 。 


四 、 磁 性 材料 及 应 用 


磁性 材料 按 其 性 能 和 用 途 分 为 软 磁 性 材料 和 永 磁 性 材料 (又 称 硬 磁 材 料 ) 两 
大 类 。 

1. 软 磁 材 料 

软 磁 材 料 的 磁性 能 是 磁 导 率 高 、 矫 项 率 低 。 这 类 材料 在 较 低 的 外 磁场 作用 下 ， 
能 产生 较 高 的 磁感应 强度 ， 而 且 随 着 外 磁场 增 大 ， 磁 感应 强度 很 快 达 到 饱和 。 当 外 
磁场 去 除 后 ， 人 磁性 又 基本 消失 。 

软 磁 材 料 有 电工 用 纯 铁 、 硅 钢 片 、 软 磁铁 氧 体 等 ， 主 要 用 于 制作 传递 、 转 换 能 
量 和 信息 的 磁性 零 部 件 或 器 件 。 如 分 励 脱 扣 器 、 欠 电压 脱 扣 器 等 元 件 中 的 动 铁心 ， 
变 压 需 中 的 铁心 片 等 。 

2. 永 磁 材料 

水 磁 材 料 的 磁性 能 是 矫 奖 力 高 ， 经 饱和 磁化 后 再 去 掉 外 磁场 时 ， 将 储存 一 定 的 
磁 能 量 ， 并 能 在 较 长 时 间 内 保持 较 强 的 、 稳 定 的 磁性 。 

水 磁 材 料 的 品种 有 铝 镍 销 、 稀 土 针 、 硬 磁铁 氧 体 等 。 主 要 是 作为 磁场 源 用 在 能 
够 产生 恒定 磁 通 的 磁 路 中 ， 在 一 定 空 间 提供 恒定 的 磁场 ， 如 低压 断路 器 的 过 电流 脱 
扣 顺 的 执行 元 件 〈 磁 通 变换 器 ) 中 的 永久 磁铁 。 




































































第 二 节 ”高 低压 电器 的 配 线 


一 、 和 母线 


1. 母线 的 种 类 
在 配 电 装置 中 ， 母 线 是 连接 各 种 电气 设备 ， 汇 集 、 分 配 和 传递 电能 的 导体 ， 又 
称 汇流 排 。 母 线 大 多 采用 裸 导 体 ， 裸 导体 的 散热 好 ， 人 允许 通过 较 大 的 电流 ， 可 节约 
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金属 材料 ， 且 安装 简单 ， 费 用 低 。 母 线 的 材质 有 铜 、 铝 和 钢 。 

(1) 铜 母线” 铜 母 线 的 特点 是 ， 电 阻 小 ， 电 导 率 高 ， 机 械 强 度 好 ， 对 酸 和 碱 的 
抗 腐蚀 性 好 ， 是 优良 的 导电 材料 。 铜 母线 的 价格 较 贵 。 

(2) 铝 母 线 ” 铝 母线 的 电阻 比 铜 母线 大 ， 导 电 性 能 略 差 ， 表 面容 易 氧化 ， 故 抗 
腐蚀 性 能 和 机 械 强度 不 如 铜 母 线 。 铝 母线 易于 加 工 和 安装 ， 我 国 铝 资源 丰富 ， 价 格 
便宜 ， 所 以 以 铝 代 铜 具 有 很 高 的 经 济 价值 。 

(3) 钢 母 线 ” 钢 母线 的 电阻 比 铜 和 铝 都 大 ， 导 电 性 能 差 ， 交流电 通过 钢 导体 
， 会 产生 磁 清 损耗 和 涡流 损耗 ， 电 压 降 较 大 ， 钢 材 表 面容 易 锈 蚀 。 钢 的 机 械 强 度 
价格 低廉 ， 宜 于 在 小 电流 的 高 压 回路 及 300A 以 下 的 低压 直流 回路 和 接地 中 使 
也 用 作 高 压 输 电线 路 的 架空 地 线 。 

2. 母线 参数 及 选用 

(1) 母线 截面 形状 的 选择 要 求 ” 户 内 配 电 装 置 中 的 母线 都 用 绝缘 子 固定 ， 为 硬 
母线 ， 其 截面 形状 有 矩形、 圆 形 、 管 形 和 枝 形 。 户 外 配 电 装置 中 ， 多 采用 多 芯 绞 线 
作 母 线 。 

1) 和 矩形 母线 。 在 同样 截面 条 件 下 ， 和 矩形 截面 的 周 长 比 圆 形 母 线 大 得 多 ， 散 热 
面积 大 ,冷却 性 好 。 在 相同 的 温 升 情况 下 ， 和 矩形 母线 通过 的 电流 也 大 。 在 35kV 及 
以 下 的 户 内 配 电 装 置 中 ， 大 多 采用 算 形 截面 的 母线 。 

2) 圆 形 母线 。 为 了 减少 电 晕 ，35kV 及 以 上 的 户外 配 电 装 置 中 ， 一 般 采 用 钢 芯 
铝 绞 线 的 圆 形 软 母 线 。 母 线 固 定 在 悬 式 绝缘 子 支架 上 。 由 于 母线 是 绞 线 ， 直 径 增 
大 ， 母 线 表 面 的 电场 强度 减 小 ， 可 避免 产生 严重 的 电 党 现象 。 

3) 管 型 和 槽 形 硬 母 线 。 管 型 母线 散热 表面 大 ， 通 过 的 电流 比 圆 形 母 线 的 大 。 
由 于 管 型 母线 截面 系数 大 ， 和 母线 中 机 械 应 力 小 ， 人 允许 跨 度 大 ， 多 用 于 户外 高 压 配 电 
装置 中 。 槽 形 母 线 有 截面 大 、 散 热 好 、 机 械 强 度 高 、 载 流量 大 、 安 装 方便 等 优点 ， 
故 应 用 较为 普遍 。 

(2) 母线 结构 形式 的 选用 ”一般 可 按 工作 电流 选择 母线 结构 形式 、 截 面 和 冷却 
方法 ， 见 表 2-3-1。 
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表 2-3-1 和 母线 类 型 及 使 用 范围 





























工作 电流 /kA 结构 形式 安装 方式 冷却 方式 截面 形状 
<4 敬 圳 支持 式 自 冷 矩形 
4-10 故 需 支持 式 \ 悬 挂 式 自 冷 档 形 多边形 
>10 封闭 支持 式 强迫 冷 圆 形 . 模 形 .多边形 

















二 、 二 次 绝缘 线 


1. 二 次 绝缘 线 的 规格 
(1) 仪器 、 仪 表 用 导线 ”用 于 照明 灯具 、 日 用 电器 等 线路 的 导线 ， 长 期 工作 温 
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度 70% ， 有 无 屏蔽 式 和 屏蔽 式 忆 平 弹簧 形 导 线 ， 通 党 采用 铜 芯 ， 聚 氯 乙 烽 、 丁 - 聚 
氧 乙烯 复合 物 或 聚 丙 烯 绝缘 。 主 要 参数 见 表 2-3-2。 
表 2-3-2 仪器 仪表 用 屏蔽 型 导线 参数 















































型 号 额定 电压 /V | 芯 数 标 称 截面 积 /mm? 电阻 /(OXkm) 特点 
RVP 300 1 0.035~2.5 572~7.98 编织 .屏蔽 
RVVP 300 1 .2 0.035~2.5 572~7. 98 编织 .屏蔽 
RVP- 105 300 人 0.035~2.5 572~7. 98 工作 温度 105Y 
(2) 电子 装置 用 导线 ”用 于 500V 以 下 移动 





源 及 无 线 电 装 
为 65%C ， 通 常 采用 铜 芯 橡皮 绝缘 导线 ， 主 要 参数 见 表 2-3-3。 


表 2-3-3 电子 装置 用 导线 参数 





置 ， 长 期 工作 温度 











截面 /mm? 心 数 额定 电压 /V 外 径 /mm 电阻 /( Q/km) 
SBH 0.3~1.5 1~7 250 5.4~13.3 12.3~65 
SBH 0.75~1.5 1~7 500 6.8~17.0 12.3~24.6 

0.3~1.5 250 7.4~15.3 12. 3~65 
SBHP 1~7 

0.75~1.5 500 8.8~19.0 12.3~24.6 




















(3) 安装 线 
参数 见 表 2- 3-4。 


一 般 用 于 交 ( 直 ) 流 300V 及 以 下 的 电子 设备 、 仪 表 线 路 ， 主 要 






























































表 2-3-4 安装 线 主要 参数 
型 号 蕊 数 标 称 截 面积 /mm? 使 用 温度 /%C 应 用 
AV 1 0.03~0.4 70 仪表 用 软 导线 
AVB.AVB-105 1 0.035~0.4 70 仪表 用 软 导线 
AVRD 2~6 0.12~0.4 105 带 状 导线 
AVRS 2 0.12~0.2 70 双 绞 线 
AVVR 2~24 0. 12~0.2 70 仪表 用 软 导线 、 聚 氧 乙烯 护 套 














2. 二 次 绝缘 线 的 选用 要 求 








(1) 控制 屏 的 电流 回路 采用 不 低 于 500V 的 铜 芯 绝缘 导线 ,截面 面 积 不 小 于 
2. 5mm”， 其 他 回路 截面 面积 应 不 小 于 1. 5mm”， 采 用 锡 焊 的 电子 回路 可 采用 不 小 于 








0. 5mm? 的 绝缘 导线 。 
(2) 对 于 连接 门 上 的 电器 、 控 制 台 等 可 动 部 位 的 导线 ， 
设 长 度 应 有 适当 余 量 。 
(3) 导线 的 载 流量 应 





应 满足 表 2- 3-5 的 要 求 。 
表 2-3-5 导线 载 流量 
载 流 量 /A 


应 采用 多 股 软 导 线 ， 敷 














标准 截面 


积 /mm 
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三 、 配 线 的 工艺 要 求 及 注意 事项 

1) 应 按 施 工 图 配 线 ， 接 线 正确 ， 排 列 整齐 、 清 晰 、 美 观 ， 导 线 绝缘 良好 ， 无 损伤 。 

2) 导线 选用 黑色 ， 二 次 保护 接地 线 为 黄 绿 相间 双色 铜 绞 线 ， 截面 积 为 
1.5mm“。 电 流 互 感 咒 和 电压 互感 器 上 的 二 次 线 应 采用 多 股 铜 绞 线 。 

3) 导线 两 端 均 应 有 符号 板 ， 编 号 应 正确 ， 发 现 有 错误 时 不 得 用 笔 涂 改 ， 应 更 
正 符号 板 。 

符号 板 的 视 读 方向 在 装配 位 置 以 开关 板 维护 面 为 准 ， 字 的 顺序 自 下 而 上 ， 自 左 
而 右 。 各 导线 的 符号 板 长 度 应 基本 一 致 ， 如 图 2-3-1 所 示 。 























GD 二 大 
1 一 2 


一 A41- )S 


CE 一) ^A411- 





a) b) 


图 2-3-1 符号 板 方向 
a) 文字 自 左 而 右 b) 文字 自 下 而 上 c) 符号 板 文字 方向 





4) 线束 中 导线 不 能 有 明显 的 交叉 现象 ， 
布线 力求 横 平 竖 直 ， 导 线 弯 曲 改 变 方向 时 ， 

不 得 使 用 尖 嘴 钳 等 锋利 工具 。 导 线 的 弯曲 半 R>24 
径 RR 应 大 于 导线 直径 4d 的 二 倍 ， 如 图 2-3-2 
所 示 。 

5) 线束 穿越 金属 孔 或 在 过 门 处 、 转 角 
处 时 ， 在 穿越 部 位 应 套 橡胶 圈 或 绰 胶 带 ， 过 图 2.3.2 导线 窒 曲 半径 的 要 求 
门 处 缠 2~3 层 ， 长 度 40mm， 其 他 位 置 视 情 
况 而 定 ， 如 图 2-3-3 所 示 。 



























































a) b) 
图 2-3-4” 双 导线 连接 方法 示意 图 
1 一 平 垫圈 “2 一 冷 压 端 头 “3 一 硬 线 4 一 软 线 








图 2-3-3 过 门 处 线束 缠 胶 带 要 求 
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6) 导线 接 人 电 央 元 件 接点 时 ， 线 忆 弯 曲 应 按 顺 时 针 方 向 进行 ， 同 一 连接 点 接 
两 根 硬 线 时 ， 两 便 线 之 间 要 加 平 垫圈 ， 如 图 2-3-4a 所 示 。 和 若是 一 根 硬 线 、 一 根 软 
线 ( 绞 线 ) 时 ， 软 线 在 下 ， 硬 线 在 上 ， 之 间 可 不 加 平 垫 圈 ， 如 图 2-3-4b 所 示 。 

7) 线束 与 带电 母线 、 电 器 出 线 端 (或 带电 裸 线 ) 间 有 距离 要 求 ， 规 定 见 
表 2-3-6。 二 次 回路 带电 体 间 或 带电 体 与 金属 骨架 间 的 电气 间隙 应 大 于 4mm， 扑 电 
距离 应 大 于 6mm。 





























表 2-3-6 线束 对 一 次 带电 体 的 距离 要 求 


额定 电压 /kV 0.5 3.6 7.2 12 40.5 





距离 /mm 15 75 100 125 300 


8) 当 悬 挂 线 长 度 超过 400mm 或 线束 对 一 次 带电 体 距离 不 能 满足 表 2-3-6 规定 
要 求 时 ， 可 采用 以 下 形式 固定 导线 。 

Q 柜 体 上 车 有 导线 的 开 孔 、 压 鼓 柳 、 弯 板 或 走 线 槽 ， 可 用 尼龙 扎 带 或 压 线 卡 
进行 固定 ， 如 图 2-3-5 所 示 。 


























图 2-3-5 线束 固定 示意 图 
a) 用 尼龙 扎 带 固定 b) 用 压 线 卡 固定 


@) 柜 体 若 无 国定 孔 ， 可 用 定位 片 国定 线束 。 定 位 片 攻 结 时 粘贴 方向 与 导线 表 
设 方向 一 致 ， 用 尼龙 扎 带 将 线束 固定 在 定位 片上 ， 如 图 2-3-6 所 示 。 

9) 在 母线 上 接 二 次 线 时 先 在 母线 上 
钻 孔 ， 再 用 螺钉 将 二 次 线 固定 在 母线 上 ， 
导线 线 芯 与 母线 间 不 加 平 垫圈 ， 同 侧 最 多 问 定 板 
接 两 根 导线 。 如 图 2-3-7 所 示 。 

10) 对 不 使 用 的 线头 ， 剪 掉 后 其 两 侧 
应 用 胶带 包扎 起 来 ， 不 得 露 在 线束 表面 。 图 2-3-6 用 定位 片 固定 线束 

11) 所 有 螺钉 紧 固件 必须 执 弹 热 、 平 
热 或 弹 垫 、 平 热 、 螺 母 紧 固 ， 紧 固 后 螺钉 露出 2~5 螺纹 。 

12) 装配 “三 防 ” 产 品 ， 按 “三 防 ” 要 求 正确 选择 导线 等 附件 ， 操 作 时 戴 干 
净 的 线 手套 。 参 见 “ 湿 热带 型 成 套 产品 (TH) 施工 规范 ”。 

13) 当选 用 屏蔽 线 作 为 二 次 连接 线 时 ， 要 求 屏蔽 层 两 端 必 须 接 地 使 其 形成 回 
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母线 
图 2-3-7 在 母线 上 接 二 次 线 的 示意 图 


路 ， 并 做 到 以 下 工艺 要 求 。 

(D 屏蔽 线 按 要 求 截断 后 ， 线 芯 两 端 按 工 艺 守则 的 要 求 执行 。 屏 蔽 层 两 端 剥 开 
30mm， 然 后 将 屏 项 层 绞 紧 ， 再 将 屏蔽 层 与 接地 线 (截面 积 1.5mm” 黄 绿 相间 线 ) 
用 BV1. 5mm? 中 间接 头 连接 ， 屏 蔽 层 与 接地 线 搬 和 中间 接头 的 深度 各 为 中 间接 头 的 
1Z2， 用 专用 压 线 钳 在 中 间接 头 距 凸 台 2mm 处 各 压 一 处 ， 要 求 两 端 接触 牢固 。 

Q 用 黑色 胶布 将 屏蔽 层 与 线 世 进行 包扎 ， 包 扎 长 度 应 到 屏蔽 层 中 间接 头 端面 处 。 

@) 屏蔽 层 两 端的 接地 线 接 到 相应 的 接地 桩 上 。 

凤 对 于 柜 体 上 不 使 用 的 过 线 孔 ， 施 工 中 ， 应 用 相应 孔径 的 橡胶 圈 将 其 堵 住 。 


第 三 节 ”电气 绝缘 基本 知识 


























一 、 绝 缘 介质 


导电 和 绝缘 是 高 低压 电器 的 两 大 基本 功能 。 绝 缘 在 结构 上 起 的 作用 是 隔离 ， 电 
气 各 带电 部 件 之 间或 带电 部 位 对 地 之 间 的 隔离 就 是 绝缘 。 按 照 介 质 的 不 同 ， 电 气 绝 
缘分 为 气体 绝缘 、 液 体 绝缘 和 固体 绝缘 。 

1. 气体 绝缘 

利用 空气 、 压 缩 空 气 、 真 空 、 惰 性 气体 作为 绝缘 介质 的 绝缘 。 其 应 用 如 低压 空 
气 断 路 器 、 真 空 断 路 器 、 六 氟 化 硫 全 封闭 组 合 电器 。 

2. 液体 绝缘 

利用 变压器 油 、 开 关 油 、 氟 利 昂 、 硅 油 等 作为 绝缘 介质 的 绝缘 。 其 应 用 如 油 断 
路 器 、 变 压 器 、 电 容器 等 。 

3. 固体 绝缘 

利用 无 机 材料 (如 电瓷 或 陶瓷 制品 、 石 棉 制 品 、 玻 璃 和 云母 制品 ) 和 有 机 材料 
(如 各 种 树脂 、 橡 胶 制 品 、 电 工 纸板 、 绝 缘 漆 、 绝 缘 胶 等 ) 作为 绝缘 介质 。 通 常用 
作 电 器 产品 的 结构 材料 ， 黏 结 材料 和 填充 材料 ， 绝 缘 漆 通 常 在 绝缘 处 理 时 作为 形成 
防潮 绝缘 膜 的 涂 覆 材料 。 


二 、 绝 缘 距 离 


1. 基本 术语 
(1) 电气 间隙 ”指导 电 部 件 间 的 最 短 空气 距离 。 
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(2) 疏 电 距离 ” 指 不 同 电位 的 两 个 导电 部 件 之 间 沿 绝缘 材料 表面 的 最 短 距 离 。 





(3) 对 地 距离 
件 间 的 电气 间 院 。 





(4) 漏电 起 痕 
成 的 导电 通路 的 过 程 。 
(5) 扑 电 比 距 

kV ) 。 





指 任何 导电 部 件 与 任何 接地 或 可 能 要 接地 的 静止 和 运动 中 的 部 





指 固体 绝缘 材料 的 表面 由 于 电场 和 电解 液 的 共同 作用 而 逐渐 形 








指 电力 设备 外 绝缘 的 爬 电 距 离 与 设备 最 高 电压 之 比 〈mmy/ 


2. 低压 电器 的 绝缘 距离 
(1) 电气 间隙” 低压 电 咒 的 电气 间 际 与 额定 冲击 耐 受 电压 及 污染 等 级 有 关 ， 在 
GB/T 14048. 1 中 有 规定 ， 产 品 的 电气 间 际 应 足以 能 够 使 电路 承受 相应 给 出 的 试验 





电压 值 。 











(2) 扑 电 距离 ”与 电器 的 额定 绝缘 电压 、 污 染 等 级 和 绝缘 材料 组 别 有 关 ， 在 
GB/T 14048. 1 (低压 成 套 设 备 见 GB 7251. 1) 作 了 规定 。 

3. 电 控 设备 的 最 小 电气 间隙 和 有 把 电 距 离 

电 控 设备 的 电气 间隙 和 扑 电 距离 见 表 2-3-7。 














表 2-3-7 电 控 设备 的 电气 间隙 和 胞 电 距 离 
































最 小 电气 间隙 和 候 电 距离 /mm 
额定 绝缘 电压 /V 额定 电流 大 60A 额定 电流 >60A 
电气 间 际 扑 电 距离 电气 间 际 扑 电 距离 

Ui<60 2 3 3 4 
60<U; <250 3 4 5 8 
250<U; <380 4 6 6 10 
380<U; <500 6 10 8 12 
500<U; <660 6 12 8 14 
660<U; <750 10 14 10 20 
750<U; <1140 14 20 14 28 














4. 高 压 电器 设备 的 电气 间隙 和 拒 电 距离 
高 压 开 关 柜 一 次 设备 最 小 空气 绝缘 距离 见 表 2- 3- 8。 















































表 2-3-8 一 次 设备 最 小 空气 绝缘 距离 (单位 : mm) 
. 额定 电压 /kV 
部 位 使 用 环境 

3 6 10 35 

带电 部 分 至 接地 户 内 75 100 125 300 
不 同 带 电 相 户 内 105 130 155 300 

网 状 遮 拦 至 带电 部 分 户 内 175 200 225 400 
无 遮 拦 裸 导体 至 地 面 户 内 2500 2500 2550 2700 
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各 ed a a .ed Nd a Se A A to ed a Nf A a a dt Vad A ee A ee pa a i a ee 
三 、 绝 缘 材 料 
1. 工程 塑料 的 优点 
塑料 制 件 具 有 优良 的 电气 绝缘 性 能 、 较 好 的 机 械 力 学 性 能 和 耐 热 性 能 ， 质 量 
轻 ， 易 于 压制 成 形 等 优点 ， 因 而 在 电器 制造 中 被 广泛 采用 。 
2. 绝缘 材料 及 应 用 
绝缘 材料 主要 作用 是 隔离 带电 或 不 同 电位 的 导体 ， 使 电流 按 指定 的 方向 流动 。 
在 某 些 场合 下 ， 绝 缘 材 料 往往 还 起 机 械 支撑 、 保 护 导 体 及 防 党 、 灭 弧 等 作用 。 
(1) 和 常用 塑料 ”常用 塑料 的 特性 及 用 途 见 表 2-3-9。 
表 2-3-9 常用 塑料 的 特性 及 用 途 
序 导 | 名 称 代 避 等 作 还 
1 聚 乙 烽 Ts 
毒 
ES 白色 无 大 , 易 失 , 坚 思 耐用, 电 绝 乡 | 电器 夫 件 
性 好 
不 透明 ,着 色 性 好 , 电 绝缘 性 好 ,而 亡 | 4 yy 
3 ABS 性 韧性 好 结构 件 , 外 壳 
4 聚 氧 乙 类 而 水 .而 化 学 性 好 ,强度 高 ,不 助燃 电线 .电缆 , 走 线 模 
强度 高 , 坚 初 、 耐 麻 , 电 绝缘 性 都 好 ,| ww 
5 聚 酰胺 硬化 学 及 有 机 洲 剂 ,稳定 性 好 ,吸水 | 办 人 及 的 全 动作 ;第 樟 仿 加 
性 大 
三 磨 了 热 1 绢 
6 聚 机 但 好好, 约 绿 | ， 高温 下 的 电器 绝缘 件 
突出 的 电 性 能 ,好 的 热 稳定 性 , 难 燃 | 
7 打从 本 让 的 扫 各 守住, 玲 区 | 高 泥 电 器 结构 件 ,绝缘 件 
a 耐 冲击 性 . 耐 热 性 .耐寒 性 . 电 绝 缘 性 ee ee 
聚 碳酸 本 骨架 .插头 .插座 , 单 过 
， ee 有 初 性 而 疲 劳 . 吸 水 性 小 .潮湿 高 温 | ”绝缘 件 .结构 件 .外 过 .线圈 骨架 、 
条 件 下 电 绝缘 性 好 ,有 一 定 而 扳 性 | 隔 弧 板 . 耐 热 件 
ee _ 绝 比 作 ,强度 曾 热 性 较 好 ,表面 硬度 | 。 詹 构 件 她 绿 件 外 这 
高 ,尺寸 稳定 
强度 要 求 高 , 耐 电弧 、 耐 热 的 电 
11 | 三 来 握 胺 甲醛 塑 料 | 。 硬 热 ,而 湿 . 耐 电弧 性 均 好 人 
a em 耐 热 . 耐 电 弧 . 耐 的 结构 件 . 绝 
12 | 不 饱和 聚 酯 塑料 DMC 综合 性 能 缘 子 隔 板 
环 氧 塑料 电 性 能 良好 绝缘 简 .绝缘 子 等 绝缘 结构 件 
14 | 。 桶 四 氛 志 类 电 性 能 良好 高 压 绝缘 件 喷 扳 口 .密封 图 
15 | 或 现 纤 统 增强 通 料 |。 综合 性 能 好 各 种 绝缘 件 结构 件 














31 


高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 


(2) 绝缘 材料 

1) 绝缘 漆 和 绝缘 胶 。 

Q 浸 涡 漆 主要 用 于 浸渍 电 右 和 变 压 右 的 线圈 和 绝缘 零 部 件 ， 以 填充 其 间 际 
和 微 孔 ， 提 高 其 电器 和 力学 性 能 。 常 用 的 有 1030 醇 酸 浸渍 漆 、1032 三 聚 氰 胺 醇 酸 
浸渍 漆 。 这 两 种 都 是 烘 干 漆 ， 都 具有 较 好 的 耐 油性 和 绝缘 性 ， 漆 膜 平 滑 而 有 光泽 。 

@ 覆盖 漆 和 磁漆 ”用 于 涂 覆 经 浸 汗 处 理 后 的 线圈 和 绝缘 零 部 件 ， 在 其 表面 形 
成 连续 而 均匀 的 漆 膜 ， 作 为 绝缘 保护 层 ， 以 防止 机 械 损伤 和 大 气 、 润 滑 油 和 化 学 药 
品 的 侵蚀 。 常 用 的 覆盖 漆 为 1231 醇 酸 晾 干 漆 ， 它 具有 干燥 快 、 漆 膜 硬 度 高 ， 并 有 
弹性 、 电 气 性 能 较 好 等 特性 。 和 常用 的 磁漆 有 1320 和 1321 醇 酸 灰 磁 漆 ，1320 是 烘 干 
漆 ，1321 是 晾 干 漆 。 它 们 的 漆 膜 坚硬 、 光 滑 、 强 度 高 。 

@) 电缆 浇注 漆 ”用 于 浇注 电 绕 中 间接 线 盒 和 终端 盒 ， 常 用 的 有 1811 或 1821 沥 
青 电 缆 胶 和 环 氧 电缆 胶 ， 适 用 于 10kV 及 以 下 电缆 ， 前 者 耐 潮 性 较 好 ， 后 者 密封 性 
好 。1810 电缆 腕 ， 用 于 10kV 以 上 电费。 

2) 浸渍 纤维 制品 。 

Q 玻璃 纤维 漆 布 〈 带 ) 主要 用 作 电 器 的 衬 垫 和 绕组 的 绝缘 。 常 用 的 2432 醇 酸 
玻璃 漆 布 ( 带 ) 的 电气 性 能 、 耐 油性 和 耐 潮 性 都 比较 好 ， 机 械 强 度 较 高 ， 并 具有 一 
定 的 防 霉 性 能 ， 可 用 于 油 浸 变 压 器 、 油 断路 器 等 绕组 (线圈 ) 的 绝缘 。 

@) 漆 管 主要 用 作 电 机 、 电 器 和 仪表 的 引出 线 或 连接 线 的 绝缘 套 管 。 常 用 的 
2730 醇 酸 玻璃 漆 管 ， 有 良好 的 电气 性 能 和 力学 性 能 ， 耐 油性 、 耐 潮 性 较 好 ,但 弹性 
较 差 。 

@) 绑扎 带 主要 用 于 绑扎 变压器 铁心 。 常 用 的 有 B17 玻璃 纤维 无 纬 胶带 。 

3) 层 压 制品 。 常 用 的 层 压 制品 有 3240 环 氧 酚醛 层 压 玻璃 布 板 、3640 环 氧 酚醛 
玻璃 布 管 和 3840 环 氧 酚 醛 玻璃 布 棒 三 种 。 这 三 种 玻璃 纤维 的 层 压 制品 适宜 作 电 器 
的 绝缘 结构 零件 ， 它 们 都 具有 很 高 的 机 械 强 度 和 电气 性 能 ， 而 且 耐 油 性 、 耐 潮 性 较 
好 ， 加 工 方便 。 可 以 在 潮湿 环境 中 及 变压器 油 中 使 用 。 

4) 电工 用 塑料 。 常 用 的 有 4013 酚醛 塑料 和 4330 酚醛 玻璃 纤维 塑料 两 种 。 它 
们 都 具有 良好 的 电气 性 能 和 防潮 、 防 毒性 能 ， 尺 十 稳定、 机 械 性 能 高 ， 适 宜 制 作 电 
机 、 电 器 、 仪 表 的 绝缘 零件 。 

5) 云母 制品 。 

Q 云母 带 在 室温 时 较 柔 软 ， 适 用 于 作 电 机 、 电 器 绕组 (线圈 ) 和 连接 线 的 绝 
缘 。 常 用 的 有 5434 醇 酸 玻璃 云母 带 和 5438-1 环 氧 玻 璃 粉 云母 带 ， 后 者 厚度 均匀 、 
和 柔软， 固化 后 电气 和 力学 性 能 良好 ， 目 前 大 力 推广 使 用 ， 但 它 需 要 低温 保存 。 

@) 衬 垫 云母 板 适 宜 制 作 电 机 、 电 器 的 绝缘 衬 垫 。 常 用 的 有 5730 醇 酸 衬 云母 板 
和 5737- 1 环 氧 衬 执 粉 云母 板 。 

6) 电工 用 薄膜 。 

Q@ 电工 薄膜 要 求 厚度 薄 、 柔 软 、 电 气 性 能 和 机 械 强 度 高 。 常 用 的 6020 聚 酯 薄 
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膜 ， 适 用 于 臣 间 绝缘 和 相间 绝缘 及 其 他 电工 产品 线圈 的 绝缘 。 

Q 薄膜 复合 制品 要 求 电气 性 能 好 、 机 械 强 度 高 。 常 用 的 有 6520 聚 酯 薄膜 绝缘 
纸 〈 即 聚 酯 薄膜 青 壳 纸 ) 复合 稍 和 6530 聚 酯 狂 膜 玻璃 漆 布 复合 稍 ， 适 用 于 电机 权 
的 绝缘 、 正 间 绝 缘 、 相 间 绝 缘 及 其 他 电工 产品 线圈 的 绝缘 。6530 复合 稍 耐 潮 性 能 
好 ， 可 用 于 热带 性 产品 。 

3. 绝缘 零件 的 处 理 

因为 绝缘 材料 本 号 有 较 大 的 吸 潮 性 ， 特 别 是 经 过 机 械 加 工 后 ， 绝 缘 表 面 层 遭 到 
破坏 ， 为 了 得 到 较 好 的 介 电 性 能 ， 使 其 在 电器 产品 使 用 中 性 能 稳定 ， 并 提高 对 环境 
的 适应 性 ， 常 常 采用 浸 漆 处 理 。 

浸 漆 处 理 的 主要 材料 是 绝缘 深 、 稀 释 剂 。 

温 漆 处 理 的 一 般 工 艺 过 程 为 : 零件 砂 光 一 预 烘 干 一 温 漆 一 蚊 干 并 清除 积 漆 一 烘 
干 ( 漆 膜 固化 ) 一 人 砂 光一 浸 漆 。 



































第 四 节 ”热处理 和 防腐 常识 


一 、 热 处 理 的 理论 基础 知识 


1. 热处理 的 一 般 方法 及 用 途 

金属 材料 热处理 是 机 械 加 工 过 程 中 的 重要 
工序 ， 是 按 规定 的 方式 加 热 、 保 温 、 冷 却 ， 从 
而 达到 增加 材料 强度 、 改 善 加 工 和 使 用 性 能 、 
提高 产品 质量 、 延 长 使 用 寿命 的 目的 。 

根据 加 热 、 冷 却 和 处 理 方式 的 不 同 ,可 将 ”0 i 
热处理 分 为 退火 、 正 火 、 流 火 、 回 火 及 化 学 热 。 男 2.3.8 热处理 工业 四 线 图 
处 理 。 热 处 理工 艺 过 程 通常 可 用 温度 -时 间 坐 
标 图 来 表示 ， 这 种 图 称 为 热处理 工艺 曲线 图 ， 如 图 2-3-8 所 示 。 

2. 钢 的 热处理 

(1) 钢材 热处理 的 工艺 特点 及 目的 ”钢材 热处理 的 工艺 特点 及 目的 
见 表 2-3-10。 



































表 2-3-10 常用 的 钢材 热处理 工艺 特点 及 目的 


类 别 工艺 特点 目 的 





降低 硬度 ,提高 材料 塑性 ,改善 切削 加 工 或 压力 加 工 性 能 

将 工件 加 热 到 一 定 温度 ,保持 @) 经 过 相 变 退火 ,提高 材料 组 织 均 匀 性 ,改善 切削 性 能 
一 定时 间 后 ,缓慢 冷却 @ 消 除 铸 、 锻 . 焊 、 轧 ,冷加工 等 所 产生 的 内 应 力 ,稳定 零件 的 加 
工 尺 寸 
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3 Ee 
( 续 ) 
类 别 工艺 特点 目 的 
将 目 热 到 一 定 温度 1 持 、 - 本 本 加 
| OD 增加 低 碳 素 钢 中 珠光 体 组 织 .提高 硬度 ,改善 切削 加 工 性 能 
正 火 a ed @@ 消 除 中 碳 素 钢 中 网 状 碳化 物 ,作为 淳 火 前 预备 热处理 
| @ 作 为 硬度 不 高 的 普通 结构 钢 件 最 终 热 处 理 











气 中 冷却 ,获得 珠光 体 组 织 








将 工件 加 热 到 一 定 温度 ,经 过 
淳 火 | 适当 保温 后 快 冷 , 奥 氏 体 组 织 转 
变 为 马 氏 体 组 织 








QD 增加 工件 的 硬度 和 耐 磨 性 ,延长 使 用 寿命 
@) 结 合 中 温和 高 温 回 火 调 质 处 理 可 获得 良好 的 综合 性 能 






































将 滩 火 后 的 工件 重新 加 热 到 中 降低 脆性 ,消除 内 应 力 ,减少 变形 开 柳 
回 火 | 莫 一 温度 , 保温 一 定时 间 , 然 后 @) 调 整 硬 度 ,提高 塑性 和 韧性 
冷却 @ 稳 定 工件 尺寸 




















(2) 钢 的 表面 热处理 ”在 动力 载 答 及 摩擦 条 件 下 工作 的 齿轮 、 曲 轴 等 零件 ， 要 
求 表面 具有 高 硬度 和 耐 磨 性 而 心 部 具有 足够 的 塑性 和 万 性。 表面 高 的 耐 磨 性 ， 一 般 
要 求 表面 硬度 为 58~64HRC; 而 使 心 部 有 足够 的 届 服 强度 和 韧性 ， 一 般 要 求 硬 度 为 
40HRC 左右 。 要 达到 上 述 要 求 ， 仅 从 选材 方面 去 解决 是 很 难 的 。 采 用 高 碳 素 钢 ， 硬 
度 虽 高 ， 但 心 部 韧性 不 足 ; 采用 低 碳 素 钢 ， 心 部 万 性 虽 好 ， 但 表面 硬度 低 、 不 耐 
磨 。 为 此 ， 可 采用 表面 热处理 ， 即 表面 泽 火 和 化 学 热处理 的 方法 来 解决 此 类 问题 。 

1) 表面 滩 火 是 将 工件 的 表面 层 漆 人 硬 到 一 定 深度 ， 而 心 部 仍 保持 未 滩 火 状态 的 
一 种 局 部 滩 火 法 。 常 用 的 方法 有 火焰 表面 滩 火 、 感 应 加 热 表 面 漆 火 。 

2) 化 学 热处理 是 将 工件 置 于 化 学 介质 中 加 热 和 保温 ， 以 改变 表层 的 化 学 成 分 
和 组 织 ， 从 而 改变 表层 性 能 的 热处理 工艺 。 目 前 常用 的 化 学 热处理 有 渗 碳 、 渗 氮 、 
碳 氮 共 渗 等 ， 主 要 以 表面 强化 为 主 ， 目 的 是 提高 钢 的 表面 硬度 、 耐 磨 性 和 抗 疲劳 性 
能 ， 渗 所 也 能 提高 表面 的 热 硬性 和 耐 腐蚀 性 能 。 对 有 磁性 能 要 求 ， 又 有 防腐 蚀 性 能 
要 求 的 工件 也 采用 软 氮 化 工艺 处 理 , 但 其 工艺 参数 不 同 于 一 般 件 的 工艺 (优选 
570% ，2h、NH; 分 解 率 35% ~40% 工 艺 ) 。 


二 、 电 器 连接 处 防 电化 腐蚀 的 措施 和 方法 


1. 金属 腐蚀 现象 和 腐蚀 条 件 

金属 材料 在 使 用 中 ， 同 周围 介质 接触 会 引起 化 学 反应 ， 因 而 发 生 金 属 腐蚀 。 金 
属 零件 的 腐蚀 将 导致 电器 产品 的 动作 不 灵活 和 工作 特性 变 坏 ， 铜 制 触 点 及 其 导电 零 
件 的 氧化 ， 将 引起 触 点 严重 过 热 和 熔 焊 等 故障 ; 同时 ， 金 属 零件 的 腐蚀 也 将 损害 产 
品 的 外 观 。 金 属 腐蚀 是 由 于 氧化 剂 的 氧化 作用 ， 使 金属 变 为 金属 化 合 物 的 过 程 。 

从 腐蚀 的 作用 机 理 分 ， 可 以 把 腐蚀 分 为 化 学 腐蚀 和 电化 学 腐蚀 两 类 。 人 金属 由 于 
化 学 作用 而 产生 的 腐蚀 称 为 化 学 腐蚀 。 而 电化 学 腐蚀 是 指 相互 接触 的 不 同 金属 ， 在 
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OO 第 三 章 电器 专业 基本 知识 


电解 液 中 发 生 腐蚀 。 

2. 防止 金属 腐蚀 的 措施 和 方法 

为 了 防止 金属 的 腐蚀 ， 电 器 的 各 种 金属 零件 表面 都 要 采用 被 履 处 理 。 就 是 用 化 
学 或 机 械 的 方法 ， 在 金属 零件 表面 镀 覆 一 层 另 一 种 金属 展 、 氧 化 物 层 或 漆 层 ， 以 保 
护 金 属 免 遭 腐蚀 。 表 面 被 覆 层 按 其 形成 的 方法 不 同 可 以 分 为 : 电镀 〈 又 称 电 解 沉 积 
层 ) 、 氧 化 人 化 、 金 属 喷 镀 ( 如 担 锡 ) 、 涂 层 (如 油漆 涂 覆 ) 等 。 

在 电 融 制造 中 应 用 最 多 的 是 电镀 、 喷 潜 、 喷 塑 。 
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0 | 第 四 章 | 
相关 知识 


第 一 节 ”测量 及 测量 误差 的 知识 


高 低压 电器 的 制造 过 程 中 的 测量 技术 有 机 械 测量 〈 如 长 度 尺 寸 、 角 度 、 粗 糙 
度 、 硬 度 等 ) 和 电气 测量 〈 如 电阻 、 电 压 、 电 流 等 ) 。 装 配 过 程 中 使 用 的 量具 和 仪 
表 主 要 是 游标 卡尺 、 千 分 尺 、 万 用 表 和 绝缘 电阻 表 。 


一 、 量 具 和 仪表 的 使 用 


1. 游标 卡尺 的 使 用 

1) 使 用 前 ， 检 查 尺 框 和 微 动 装置 移动 应 灵活 ， 紧 固 螺钉 能 起 作用 ， 检 查 游标 
卡尺 零 位 ， 使 游标 卡尺 两 量 扑 紧密 贴 合 ， 游 标 零 刻 线 与 尺 身 零 刻 线 应 对 准 ， 游 标的 
尾 刻 线 与 尺 身 的 相应 刻 线 应 对 准 。 

2) 使 用 时 ， 要 掌握 好 卡 脚面 同 工 作 表面 接触 时 的 压力 ， 既 不 能 太 大 ， 也 不 能 
太 小 ， 刚 好 使 测量 面 与 工件 接触 ， 同 时 还 能 使 卡 脚 沿 着 工件 表面 自由 滑动 ， 有 微调 
装置 的 游标 卡尺 应 使 用 微调 装置 。 

3) 在 游标 卡 太 读数 时 ， 使 视线 与 所 读 的 刻度 线 垂直 ， 以 免 由 于 视线 的 和 焉 斜 而 
引起 读数 的 误差 。 

4) 测量 外 形 尺寸 后 ， 切 不 可 从 被 测 工件 上 猛 力 拔 游标 卡尺 ， 应 将 卡 脚 放 开 后 
拿 出 。 测 内 尺寸 时 ， 要 使 卡 脚 沿 着 孔 的 中 心 线 方向 滑动 ， 防 止 至 斜 ， 避免 卡 脚 磨 
损 、 扭 伤 、 变 形 ， 影 响 测量 精度 。 

2. 电工 测量 仪表 的 使 用 

(1) 万 用 表 ”万用表 又 称 多 用 表 ， 它 具有 多 种 用 途 、 多 种 量程 、 携 带 方便 等 优 
点 ， 在 电器 维修 和 调试 工作 中 被 广泛 应 用 。 一 般 万 用 表 可 以 测量 直流 电流 、 直 流 电 
压 、 交 流 电 压 和 直流 电阻 、 音 频 电 平等 电量 。 有 的 万 用 表 还 可 以 测量 交流 电流 、 电 
容 、 电 感 以 及 晶体 管 B 值 等 。 

万 用 表 由 测量 机 构 〈 表 头 )、 测 量 电路 和 转换 开关 组 成 。 面 板 上 装 有 转换 开关 、 


















































第 四 章 ”相关 知识 





电阻 测量 档 的 调 零 旋钮 以 及 接线 柱 或 搬 孔 等 。 图 2-4-1 所 示 为 500 型 万 用 表 的 外 形 。 
表 上 的 转换 开关 位 于 不 同位 置 时 ， 组 成 不 同 的 测量 回路 ， 即 可 测量 不 同 的 电量 。 
(2) 数字 万 用 表 的 使 用 “与 模拟 式 仪表 相 比 ， 数 
字 式 仪表 灵敏 度 高， 准确 度 高 ， 显 示 清 晰 ， 过 载 能 力 
强 ， 便 于 携带 ， 使 用 更 简单 。 下 面 简 单 介绍 VC9802 
型 数字 万 用 表 (如 图 2-4-2 所 示 ) 的 使 用 方法 和 注意 
事项 





























1) 使 用 前 ， 应 认真 阅读 有 关 的 使 用 说 明 书 ， 熟 
悉 电 源 开 关 、 量 程 开关 、 插 孔 、 特 丈 插口 的 作用 。 

2) 将 电源 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 电压 的 测量 : 根据 需要 将 量程 开关 拨 至 
“DCV”( 直流 ) 或 “ACV”( 交 流 ) 的 合适 量程 ， 红 
表笔 插入 “V/Q” 了 和 孔 ， 黑 表笔 插入 “COM” 孔 ,并 将 ”图 2-41 500 型 万 用 表 的 外 形 
表笔 与 被 测 线路 并 联 ， 读 数 即 显示 。 

4) 电流 的 测量 : 将 量程 开关 拨 至 “DCA” (直流 ) 或 “ACA”( 交 流 ) 的 合适 
量程 ， 红 表笔 插入 “mA” 和 孔 (<200mA 时 ) 或 “10A” 孔 (>200mA 时 ) ， 黑 表笔 
插入 “COM” 孔 ， 并 将 万 用 表 串 联 在 被 测 电 路 中 。 测 量 直 流量 时 ， 数 字 万 用 表 能 
动 显示 极 性 。 

5) 电阻 的 测量 : 将 量程 开关 拨 至 “9Q9” 的 合适 量程 ， 红 表笔 插入“VZO” 孔 ， 
黑 表 笔 插 入 “COM” 和 孔 。 如 果 被 测 电 阻 值 超出 所 选择 量程 的 最 大 值 ， 万 用 表 将 显示 
“1”， 这 时 应 选择 更 高 的 量程 。 测 量 电阻 时 ， 红 表笔 为 正极 ， 黑 表笔 为 负极 ， 这 与 
指针 式 万 用 表 正 好 相反 。 测 量 晶 体 管 、 电 解 电 容器 等 有 极 性 的 元 器 件 时 ， 必 须 注意 
表笔 的 极 性 。 

使 用 注意 事项 : 

1) 如 果 无 法 预测 电压 或 电流 的 大 小 ， 则 应 先 拨 至 最 高 量程 档 测 量 一 次 ， 再 调 
整 至 合适 量程 。 测 量 完 毕 ， 应 将 量程 开关 再 返回 到 最 高 电压 档 ， 并 关闭 电源 。 

2) 满 量程 测量 时 ， 仪 表 仅 在 最 高 位 显示 数字 “1”， 其 他 位 均 消 失 ， 这 时 应 选 
择 更 高 的 量程 。 

3) 测量 电压 时 ， 应 将 数字 万 用 表 与 被 测 电路 并 联 。 测 电流 时 应 与 被 测 电路 串 
联 ， 测 直流 量 时 不 必 考 虑 正 、 负 极 性 。 

4) 当 误 用 交流 电压 档 去 测量 直流 电压 ， 或 者 误 用 直流 电压 档 去 测量 交流 电压 
时 ， 显 示 屏 将 显示 “000”， 或 低位 上 的 数字 出 现 跳动 。 

5) 禁止 在 测量 高 电压 (220V 以 上 ) 或 大 电流 (0.5A 以 上 ) 时 换 量程 ， 以 防 
止 产生 电弧 ， 烧 毁 开 关 触 点 。 

6) 当 显示 “BATT” 或 “LOW BAT” 时 ， 表 示 电 池 电 压低 于 工作 电压 。 

(3) 绝缘 电阻 表 的 使 用 ”绝缘 电阻 表 (也 称 摇 表 ) ， 是 用 于 检查 和 测量 电气 设 
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高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 
























































2 @ 
备 或 供电 线路 的 绝缘 电阻 的 一 种 可 携 式 电 表 。 
电气 设备 的 绝缘 性 是 否 良好 ， 关 系 到 设备 的 正常 运行 ea 
和 操作 人 员 的 人 身 安全 。 为 防止 绝缘 材料 因 发 热 、 受 潮 、 I 
5 染 、 老 化 等 原因 造成 绝缘 的 损坏 ， 也 为 了 检查 修复 后 的 
设备 绝缘 性 能 是 否 达 到 规定 的 要 求 ， 都 要 测量 绝缘 电阻 。 
由 于 电 融 产品 的 绝缘 电阻 比较 大 ( 几 十 兆 欧 或 几 百 兆 
欧 ) ， 用 万 用 表 的 测量 不 准确 ， 还 因为 万 用 表 测 量 电 阻 时 所 
用 的 电源 电压 比较 低 ， 在 低 电 压 下 呈现 的 绝缘 电阻 不 能 
映 在 高 电压 作用 下 的 绝缘 电阻 的 真正 数值 ， 因 此 绝缘 电阻 
必须 用 备 有 高 电压 电源 的 兆 欧 表 进 行 测量 。 
使 用 表 要 注意 : 
1) 选用 绝缘 电阻 表 时 ， 其 额定 电压 一 定 要 与 被 测 的 电 图 242 VC9802 型 
气 设备 或 线路 的 工作 电压 相对 应 ， 见 表 2-4- 1。 于 用 直 
表 2-4-1 绝缘 电阻 表 额 定 电 压 的 选择 
被 测 对 象 被 测 设备 的 额定 电压 /V 绝缘 电阻 表 的 额定 电压 /V 
线圈 的 绝缘 电阻 | 
电力 变 压 吉 的 绝缘 电阻 500 以 上 1000~2500 
电气 设备 绝缘 电阻 500 以 下 2500 
瓷 绝 缘 子 2500~5000 
发 电机 绕组 绝缘 电阻 500 以 下 1000 











es 
线 柱 有 3 个 :“ 线 ”(L)、 ”(E) 和 “ 屏 ”(G)。 在 进行 一 般 测量 时 ， 只 要 把 
ns 
了 准确 测量 绝缘 材料 内 部 的 绝缘 电阻 〈 即 体积 电阻 ) ， 就 必须 使 用 G 接线 柱 。 

3) 测量 必须 在 设备 和 线路 停电 状态 下 进行 。 被 测 设备 必须 进行 充分 放电 。 

4) 虽说 绝缘 电阻 表 的 测量 结果 与 手 播发 电机 的 电压 无 关 ， 但 因 导 流 丝 存 有 残 
余力 矩 ， 以 及 仪表 本 身 的 灵敏 度 所 限 ， 故 绝缘 电阻 表 的 发 电机 必须 供给 足够 的 电 
压 ， 以 保证 正常 工作 。 为 此 ,测量 时 应 使 手 摇 发 电机 的 转速 保持 在 规定 范围 ， 否 则 
将 带 来 很 大 的 误差 。 通 常规 定 绝缘 电阻 表 的 额定 转速 为 120r/min。 

















二 、 测 量 、 测 量 误差 


1. 测量 的 分 类 
(1) 直接 测量 ”被 测 值 与 度量 器 值 直接 比较 或 采用 有 读数 值 的 仪表 进行 测量 
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从 而 获得 被 测量 的 数值 。 

(2) 间接 测量 被 测 值 不 便 直接 测定 或 仪器 不 够 准确 ， 可 以 利用 被 测 值 与 某 中 
间 量 之 间 的 函数 关系 ， 先 测 出 中 间 量 ， 再 通过 计算 公式 算出 被 测量 的 数值 。 

(3) 组 合 测 量 被 测 值 有 多 个 有 旦 与 某 种 中 间 量 存在 一 定 函 数 关系 ,但 由 于 函数 
式 有 多 个 未 知 量 ， 对 中 间 量 的 一 次 测量 不 可 能 求 得 被 测 的 值 。 可 以 通过 改变 测量 条 
件 获 得 某 一 可 测量 的 不 同 组 合 ， 测 出 这 些 组 合 的 数值 ， 解 联 立方 程 求 出 未 知 的 被 测 
量 值 。 

2. 测量 误差 

(1) 误差 存在 的 必然 性 ”测量 误差 就 是 指 被 测量 的 实测 值 与 其 真实 值 的 差别 ， 
由 于 主客 观 因 素 ， 测 量 误差 存在 是 必然 的 。 

(2) 误差 产生 的 原因 

1) 基准 件 误 差 ”由 作为 基准 件 的 工件 本 身 的 制造 误差 引起 的 测量 误差 。 

2) 测量 方法 误差 ” 因 测 量 方法 不 完善 ， 或 采用 了 近似 公式 ， 或 仪表 安装 及 配 
线 不 当 产 生 的 误差 。 

3) 计量 器 具 误差 ”由 于 受制 造 工 艺 限制 造成 仪表 的 基本 误差 ， 或 者 仪表 使 用 
时 不 符合 规定 的 条 件 (温度 、 电 磁场 影响 等 ) 引起 的 误差 。 

4) 环境 条 件 误差 由 测量 时 的 环境 温度 、 清 洁 度 等 引起 的 误差 。 

5) 主观 误差 ”由 测试 者 生理 上 的 最 小 分 辨 力 、 观 察 角度 、 精 神 状 态 等 造成 的 






































误差 





上 述 因 素 往往 是 相互 关联 的 。 

3. 误差 的 分 类 

(1) 系统 误差 在 同一 条 件 下 ， 对 同一 对 象 进行 多 次 测量 时 ， 测 量 误差 的 绝对 
值 和 正 负 符号 保持 恒定 ;在 工作 条 件 改变 时 ， 按 某 一 确定 的 规律 变化 的 误差 ， 称 为 
系统 误差 。 

(2) 随机 (偶然 ， 误差 在 相同 条 件 下 ， 对 同一 对 象 进行 多 次 测量 时 ， 误 差 
的 大 小 和 方向 呈 无 确定 规律 的 变化 ， 称 为 随机 误差 。 造 成 的 原因 ， 包 括 有 外 界 条 件 
的 变动 和 干扰 ， 测 斌 对象 本 身 状 态 的 变化 、 测 试 人 员 判 断 误差 等 诸多 偶然 因素 。 

(3) 下 包 误差， 由 于 读数 错误 、 记 录 错 误 引起 的 误差 称 为 玻 忽 误 差 ， 又 称 粗 大 
误差 ， 这 种 误差 易于 发 现 和 处 理 。 

4. 消除 误差 的 办 法 

(1) 消除 系统 误差 

1) 比较 法 “在 保持 仪器 仪表 读数 不 变 的 条 件 下 ， 用 等 值 的 已 知 量 代替 被 测量 ， 
用 比较 仪器 进行 比较 ， 从 而 测 得 被 测量 的 数值 。 

2) 正 负 误差 补偿 法 ”多 次 测量 后 取 平 均值 ， 以 消除 系统 误差 。 

3) 利用 校正 值 求 出 被 测量 的 真 值 ” 若 已 知 系统 误差 值 ， 可 在 测量 结果 中 引入 
校正 值 ， 以 消除 系统 误差 。 
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(2) 消除 偶然 误差 ”对 被 测量 进行 多 次 重复 测量 ， 取 其 算术 平均 值 表示 被 测量 
的 真 值 。 
(3) 消除 玻 忽 误 差 ” 提 高 测试 考 的 素质 和 责任 心 ， 采 用 重复 测量 ， 交 换 检测 人 
员 测 量 ， 舍 弃 明 显 错误 的 数据 ， 以 及 利用 数据 统计 分 析 测 量 结果 等 方法 。 











第 二 市 ”机 械 传动 基础 知识 


一 、 机 器 的 组 成 


1. 原 动 机 

机 器 起 动 的 工作 源 ， 实 现 运动 和 能 量 转变 ， 如 电动 机 。 

2. 传动 装置 

将 原 动 机 的 运动 和 动力 传递 给 工作 机 构 的 中 间 环 节 ， 其 主要 作用 是 : 变速 、 改 
变 运动 形式 、 传 递 与 分 配 动力 。 如 齿轮 传动 。 
































3. 工作 机 构 

机 器 直接 完成 工作 任务 的 执行 机 构 。 如 电器 中 的 触 点 。 除 此 以 外 ， 机 器 还 应 有 
操纵 及 控制 装置 。 

二 、 机 构 








机 构 是 由 两 个 以 上 的 构件 按 一 定形 式 连接 起 来 ， 且 相互 间 具 有 确定 相对 运动 的 
组 合 件 。 例 如 连 杆 机 构 、 齿 轮机 构 等 。 

1. 构件 

构件 是 由 一 个 或 几 个 零件 刚性 地 连接 在 一 起 ， 作 为 一 个 整体 而 运动 的 单元 。 如 
齿轮 、 连 杆 等 。 

2. 零件 

零件 是 组 成 机 器 的 基本 单元 。 如 轴 、 碗 体 等 。 

三 、 传 动 装置 的 类 型 

1. 机 械 传动 

机 械 传 动 可 分 为 摩 掠 传动 和 嘴 合 传动 两 大 类 。 每 一 类 又 有 若干 具体 形式 ， 如 图 
2-4-3 所 示 ， 机 器 利用 这 些 传动 装置 完成 运动 和 动力 的 传递 。 

机 械 传动 

















摩擦 传动 哨 合 传动 


摩擦 轮 传动 带 传动 齿轮 ”蜗杆 ”螺旋 。 ” 链 传动 
图 2-4-3 机械 传动 形式 
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2. 液压 传动 
利用 液体 〈 油 或 水 ) 作为 工作 介质 ， 靠 液体 压力 来 完成 运动 和 动力 的 传动 。 
3. 气压 传动 
利用 气体 为 工作 介质 ， 通 过 气压 元 件 调整 气体 压力 来 完成 运动 和 动力 的 传动 。 
4. 电气 传动 
采用 电力 设备 和 电气 元 件 ， 并 通过 调整 气压 、 电 流 、 电 阻 参数 的 方式 来 完成 运 
动 和 改变 运动 速度 的 传动 。 


典型 的 传动 机 构 


1. 螺旋 传动 

(1) 螺旋 传动 的 工作 原理 ”螺旋 传动 是 利用 螺杆 和 螺母 组 成 螺旋 副 ， 通 过 螺杆 
与 螺母 顺 合 ， 利 用 螺纹 将 回转 运动 转变 为 直线 运动 的 传动 ， 如 图 2-4-4 所 示 。 

(2) 特点 和 应 用 ”螺旋 传动 结构 简单 、 传 动 平 稳 、 具 有 大 的 减速 比 、 大 的 放大 
作用 和 自 锁 性 ， 应 用 广泛 ， 在 高 低压 电器 中 多 用 于 手 车 式 和 抽 敢 式 的 推拉 机 构 。 

2. 蜗杆 传动 

(1) 蜗杆 传动 的 工作 原理 ”蜗杆 与 蜗轮 是 放大 的 螺杆 和 螺母 (蜗杆 轴 向 剖面 
齿 形 为 直 边 齿 条 形 ) ， 其 轴 交 角 成 90* ， 是 通过 螺杆 转动 实现 蜗轮 轴 的 移动 的 传动 ， 
如 图 2-4-5 所 示 。 
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图 2-4-4 螺旋 传动 
1 一 螺母 “2 一 螺杆 

(2) 特点 和 应 用 ”蜗杆 传动 的 传动 比 大 ， 工 作 平 稳 ， 
自 锁 性 好 。 适 用 电器 中 的 重 载 推进 机 构 。 

3. 齿轮 传动 

(1) 齿轮 传动 工作 原理 ”齿轮 传动 是 由 模 数 和 压力 角 
相同 的 ( 齿 数 不 同 ) 两 个 齿轮 通过 叶 合 齿 进行 变 传动 比 和 
变 向 的 传动 ， 如 图 2-4-6 所 示 。 

(2) 特点 和 应 用 ”齿轮 传动 具有 和 恒定 的 瞬时 的 传动 
比 ， 承 载 力 大 ， 结 构 紧 凑 ， 传 动 效 率 高 。 多 用 于 变速 的 机 
构 中 。 图 2-4-6 齿轮 传动 
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4. 平面 四 连 杆 机 构 

(1) 工作 原理 平面 四 连 杆 机 构 是 由 多 个 刚性 构件 用 低 副 〈 面 接触 的 运动 副 ) 
连接 而 成 的 机 构 。 机 构 由 四 个 连 杆 (其 中 一 个 连 杆 作 为 固定 件 一 术语 为 机 架 ) 用 和 贸 
链 相互 连接 而 成 。 其 中 能 做 整 周转 动 的 连 杆 称 曲柄 、 只 能 绕 轴 线 往 复 摆动 的 连 杆 为 
摇 杆 。 四 连 杆 机 构 有 三 种 基本 形式 ， 如 图 2-4-7 所 示 。 














b) c) 








图 2-4-7 平面 四 连 杆 机 构 
a) 曲柄 摇 杆 机 构 ”构件 1 和 3 中 有 一 件 是 曲柄 ， 另 一 件 是 摇 杆 
b) 双 曲 柄 机 构 “构件 1 和 3 都 是 曲柄 。 
c) 双 摇 杆 机 构 “构件 1 和 3 都 是 摇 杆 。 
1、3 一 构件 2 一 连 杆 4 一 机 架 



















































































(2) 特点 与 应 用 平面 四 连 杆 机 构 能 以 简单 的 结构 实现 常用 运动 形式 的 变换 ， 
制造 方便 ， 可 承受 较 大 载 伍 。 改变 构件 的 固定 构件 或 改变 运动 副 (转动 副 和 移动 副 
的 变换 ) ， 可 演变 出 许多 需要 的 机 构 ， 在 火车 、 机 床 、 飞 机 、 码 头 起 重 机 等 方面 都 
有 应 用 。 根 据 实际 需要 ， 可 以 在 四 连 杆 机 构 的 基础 上 添加 连 杆 组 等 方法 组 成 多 杆 机 
构 ， 如 电 融 开关 机 构 的 多 杆 机 构 。 
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第 一 节 ” 钻 孔 和 匀 孔 


一 、 钻 头 刃 座 


钻头 刃 磨 的 要 求 如 下 : 

1. 使 用 砂轮 

丸 磨 麻花 钻 ， 所 用 砂轮 的 粒度 一 般 为 46~80， 硬 度 为 中 软 级 (K、L)。 

2. 操作 方法 

刃 麻 时， 右手 握 住 钻头 的 前 端 ， 作 为 定位 的 支点 ， 使 钻头 绕 其 轴 心 线 转动 并 施 
加 适当 的 压力 。 左 手 握 住 柄 部 ， 做 上 下 摆动 ， 右手 使 钻头 做 顺 时 针 转 动 ， 如 
图 2-5- 1a 所 示 。 

3. 注意 事项 

在 刃 磨 过 程 中 ， 要 适时 检查 钻头 项 角 的 正确 性 和 对 称 性 ， 为 防止 切削 部 分 过 
热 ， 应 不 时 将 钻头 浸入 切削 液 中 冷却 ， 刃 磨 刃 口 时 磨 前 量 要 小 ， 停 留 时 间 要 短 。 

4. 检查 

检查 顶 角 的 两 条 主 切削 刃 长 度 和 高 度 是 否 相 等 ， 外 缘 处 和 靠近 外 心 处 的 后 角 
(通过 检查 横 为 斜 角 来 确定 ) 是 否 合适 。 

刃 磨 直径 在 5mm 以 上 的 钻头 ， 通 党 要 修 磨 横 刃 至 原来 长 度 的 1/3~1/5， 如 图 
2-5- 1b 所 示 。 钻 头 的 角度 根据 加 工 材料 和 厚度 来 选择 。 


二 、 钻 、 扩 、 贸 孔 方法 


1. 一 般 工 件 的 钻 孔 

1) 面 线 后 打样 冲 眼 ， 以 使 横 为 落 入 冲 眼 的 锥 孔 中 ,这样 钻 孔 时 钻头 不 易 偏离 
孔 的 中 心 。 批 量 生产 应 使 用 夹具 。 

2) 试 钻 钻 孔 时 要 使 钻 尖 在 相互 垂直 的 两 个 方向 上 对 准 钻 孔 中 心 ， 并 试 钻 一 个 
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图 2-5-1 钻头 的 刃 磨 
a) 磨 主 切削 刃 ” b) 修 磨 横 丸 


浅 孔 。 

3) 在 孔 将 被 钻 透 时 ， 要 减少 进 给 量 。 

4) 钻 不 通 孔 时 ， 可 以 按 钻 孔 深度 调整 钻床 的 限 位 挡 块 ， 并 通过 实际 尺寸 来 控 
制 钻 孔 的 深度 。 

5) 钻 深 孔 时 ， 一 般 钻 进深 度 达 到 直径 的 3 倍 时 ， 钴 头 要 退出 排 悄 。 以 后 每 外 
进 一 定 深度 ， 钻 头 即 退出 排 居 一 次 ， 以 免 因 排 习 不 畅 而 折断 钻头 。 

2. 一 般 工 件 的 扩 孔 方法 

1) 选用 扩 孔 钻头 。 

2) 扩 孔 钻 是 对 已 有 孔 进行 半 精 加 工 ， 切 削 速 度 约 为 钻 孔 的 1/2， 进 给 量 约 为 
销 孔 的 1.5~2 倍 。 

3. 一 般 工件 的 匀 孔 方法 

1) 贸 削 余 量 的 确定 ， 见 表 2-5-1。 


表 2-5-1 贸 削 余 量 









































贸 孔 直径 /mm 5 5~20 21~32 
贸 削 余 量 /mm 0.1~0.2 0.2~0.3 0.3 





2) 贸 削 速度 的 选择 。 当 用 高 速 钢 贸 刀 贸 削 铜 件 时 ,v=4~8m/min; 贸 削 铸铁 
件 时 ，v=6~8m/min; 贸 前 铝 件 时 ,v=8~12m/min。 

3) 贸 削 进 给 量 的 选择 。 当 贸 前 钢 和 和 铸件 时 ,f= 0.5 ~ 1mm/r; 贸 前 铜 和 铝 件 
时 ， f=1~1.2mm/r。 

手 贸 时 ， 双 手 旋 转 匀 杠 ， 用 力 要 均衡 ,转速 要 均匀 ， 加 适当 压力 ， 并 注意 每 次 
变换 匀 刀 的 停 软 位 置 ， 以 消除 常 在 一 处 停留 而 造成 匀 前 印痕 。 








贸 孔 和 退出 过 程 中 ， 匀 刀 均 不 允许 反 转 ， 以 免 磨 钝 刃 口 或 使 切 悄 租 入 贸 刀 将 孔 
壁 划 伤 。 
机 按 时， 要 在 工作 的 一 次 安装 中 完成 知 、 扩 、 铵 全 部 加 工 ， 并 且 要 在 匀 刀 退出 
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后 再 停机 ， 以 免 将 孔 壁 拉 出 刀 痕 。 

贸 削 尺寸 较 小 的 圆锥 孔 ， 要 先 按 小 端 直径 减 去 贸 削 余 量 外 孔 ， 然 后 再 用 锥 匀 刀 
贸 孔 。 对 尺寸 和 深度 较 大 的 圆锥 孔 ， 可 以 先 钻 出 阶梯 孔 ， 然 后 用 所 需 的 刀 贸 孔 。 在 
贸 削 过 程 中 要 适时 用 锥 销 检 验 孔 的 尺寸 是 否 已 经 达到 要 求 。 

匀 前 时 ， 应 按 要 求 正 确 使 用 切削 液 。 贸 削 钢 件 上 的 孔 时 ， 用 10% ~20% 的 乳化 
液 ， 孔 的 质量 要 求 较 高 时 ， 可 选用 30% 的 菜 籽 油 加 70% 的 肥皂 水 ; 贸 削 钴 铁 件 时 可 
以 不 用 切削 液 ， 或 者 用 煤油 。 但 应 注意 煤油 会 引起 孔径 的 缩小 ， 最 大 可 缩小 0. 02 ~ 
0.04mm， 也 可 以 选用 低 浓度 的 乳化 液 。 


三 、 胎 夹具 安全 使 用 常识 


1) 正确 穿戴 劳动 防护 用 品 。 

2) 胎 夹具 上 不 允许 放置 杂 物 ， 工 具 应 放置 得 安全 可 靠 ， 工 具 和 工件 要 放 在 指 
定 地 方 ， 以 免 滑 落 伤 人 。 对 于 有 电源 的 胎 夹 具 ， 应 注意 绝缘 ， 防 止 触电 。 

3) 胎 夹 具 上 使 用 的 照明 电压 不 得 超过 36V。 

4) 各 类 胎 夹 具 放 置 时 及 周围 布置 应 符合 安全 要 求 ， 安 装 牢固 。 

5) 定期 进行 维护 、 保 养 ， 及 时 消除 隐患 ， 不 允许 带 故 障 使 用 。 

6) 使 用 必须 规范 ， 各 类 胎 夹 具 必须 严格 按 使 用 要 求 使 用 ， 不 能 超 范围 使 用 。 

7) 需要 在 监护 下 方 可 使 用 的 胎 夹具 ， 必 须 设置 监护 人 。 


四 、 台 式 钻床 安全 使 用 常识 


1) 使 用 台式 钻床 禁止 戴 手 套 操 作 。 人 台式 钻床 防护 小 应 可 靠 固 定 、 夹 紧 ， 且 装 
置 应 锁 紧 。 

2) 销 孔 时 ， 工 件 必 须 用 钳子 、 夹 具 或 压 铁 夹 紧 。 禁 止 用 手 夹 持 工件 销 孔 。 加 
工 注 片 工件 时 ， 下 面 要 垫 木 块 。 

3) 不 准 在 销 孔 时 用 纱布 清除 铁 层 ， 不 准 用 嘴 吹 或 用 手 擦拭 ， 应 用 专用 工具 
(如 钧 子 、 刷 子 ) 清理 铁 丑 。 

4) 销 孔 开始 或 工件 要 销 通 时 ， 要 轻 轻 用 力 ， 以 免 工 件 被 转动 ， 甚 至 过 快 甩 出 。 

5) 工作 时 要 把 工件 放 正 ， 用 力 要 均匀 ， 以 免 钻 头 折 断 。 

6) 停机 未 稳 时 ， 不 允许 用 手 去 捏 钻 夹 头 。 松 或 紧 钻 头 时 必须 用 专业 钥匙 。 

7) 钻床 在 变速 前 要 先 停机 。 

8) 工作 完毕 后 ， 关 闭 电源 ， 清 扫 工 作 现场 后 ， 方 可 离开 工作 岗位 。 




















































































































第 二 节 连接 工艺 





高 低压 电 融 是 由 许多 零 部 件 组 成 的 ， 这 些 零 部 件 间 的 相对 固定 或 联接 方式 很 
多 ， 最 常用 的 是 螺纹 联接 、 负 接 、 黏 结 等 方式 。 
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一 、 螺 纹 联接 


螺纹 联接 方式 拆 装 方便 ， 不 须 破坏 螺纹 零件 或 被 联接 件 ， 即 可 将 联接 拆 开 。 这 
种 联接 可 反复 装 拆 ， 重 复 使 用 。 

1. 螺纹 

螺纹 通常 分 普通 螺纹 和 管 螺 纹 两 类 ， 前 者 多 用 于 联接 ， 后 者 多 用 于 传递 运动 和 
动力 。 

最 常用 的 普通 螺纹 ， 其 牙 型 角 为 60°*。 同 一 公称 直径 的 普通 螺纹 ， 按 其 螺 距 的 
大 小 可 分 为 粗 牙 和 细 牙 螺纹 两 种 。 细 牙 螺纹 由 于 其 内 径 较 大 ， 螺 距 和 螺纹 升 角 较 
小 ， 常 用 于 承受 变 载荷 (如 振动 、 冲 击 ) 的 联接 ， 也 可 以 用 于 微调 机 构 的 调整 。 

2. 螺纹 联接 的 主要 类 型 

(1) 螺 柱 联接 (如 图 2-5-2a 所 示 ) 该 联接 是 在 被 联接 件 上 外 出 通 孔 ， 不 必 切 
制 螺 纹 ， 通 常 螺栓 与 孔 间 有 间隙 ， 故 对 孔 的 加 工 精度 要 求 较 低 。 这 种 联接 方式 使 用 
螺钉 和 螺母 ， 两 面 要 考虑 足够 的 空间 以 容纳 扳手 。 

(2) 螺钉 联接 (如 图 2-5-2b 所 示 ) 这 种 联接 不 用 螺母 ， 螺 钉 拧 和 人 被 联接 件 之 
一 的 螺纹 孔 中 实现 联接 。 常 用 于 被 联接 件 之 一 较 厚 ， 不 便 加 工 通 孔 的 场所 。 



























































NN 


过 b) 


图 2-5-2 螺纹 联接 类 型 
a) 螺 柱 联接 b) 螺钉 联接 ec) 双 头 螺 柱 联接 


(3) 双 头 螺 柱 联接 ( 见 图 2-5-2c) 双 头 螺 柱 的 一 端 拧 和 被 联接 件 之 一 的 螺 孔 
中 ， 另 一 端 拧 和 螺母 实现 的 联接 。 常 用 于 被 联接 件 很 厚 ， 不 便 加 工 成 通 孔 ， 且 需 经 
常 拆 印 ， 或 被 联接 件 材料 较 软 的 情况 下 。 

3. 螺纹 零件 的 材料 

螺栓 、 螺 钉 和 螺母 等 零件 的 材料 通常 为 普通 碳 素 钢 或 优质 碳 素 钢 ， 用 于 承受 冲 
击 、 振 动 和 变 载荷 的 重要 联接 ， 其 材料 为 合金 结构 钢 ; 电器 中 有 导电 要 求 的 ， 可 采 
用 纯 铜 或 不 锈 钢 的 材料 。 

4. 外 螺纹 加 工 

外 螺纹 加 工 ， 使 用 的 工具 是 板牙 。 加 工时 应 注意 : 

1) 圆 杆 端 部 要 倒 角 10°~15°， 以 便于 使 板牙 容易 对 正 工件 和 切入 材料 。 

2) 由 于 外 螺纹 加 工时 力矩 较 大 ， 一 般 要 用 V 形 块 或 厚 铜 科 作 衬 执 将 工件 可 靠 
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夹 紧 。 

3) 为 使 板牙 能 顺利 切入 工件 ， 开 始 套 螺纹 时 要 施加 压力 ， 当 板牙 旋 人 后 就 不 
要 再 施 力 了 。 

4) 套 螺 纹 时 ， 板 牙 也 要 经 常 倒转 ,便于 清除 切 悄 。 

5) 钢 制 工件 上 套 螺纹 时 要 加 切 悄 液 。 

5. 内 螺纹 加 工 

内 螺纹 加 工 ， 使 用 的 工具 是 丝锥 。 加 工时 应 注意 ; 

1) 螺纹 孔 的 孔 口 要 倒 角 。 

2) 起 攻 时 ， 要 求 把 丝锥 放 正 ， 然 后 对 丝锥 施加 轴 向 压力 并 转动 贸 杜 。 攻 入 1 ~ 
2 图 后 ， 要 及 时 从 前 、 后 、 左 、 右 四 个 方向 用 90° 角 尺 检查 ， 并 校正 至 垂直 。 

3) 攻 螺 纹 时 ， 每 旋 进 1/2~1 圈 后 就 要 倒转 1/4~1/2 圈 ， 以 使 切 眉 碎 断 后 容易 
排除 ， 尤 其 是 在 加 工 M5 以 下 的 螺 孔 和 韧性 材料 的 螺 孔 时 更 应 该 如 此 。 

4) 攻 不 通 孔 螺纹 时 ， 要 在 丝锥 上 做 好 深度 标记 并 适时 退出 丝锥 ， 以 清除 孔 内 
的 铁 悄 。 

5) 机 攻 螺 纹 时 ， 丝 锥 与 螺 孔 要 保持 较 高 的 同 轴 度 。 不 允许 丝锥 的 校准 部 分 全 
部 露出 头 ; 否则 ， 反 转 时 将 产生 乱 牙 。 

6. 常用 标准 紧 固 件 强度 等 级 及 紧 固 力矩 值 
通 党 按照 用 途 的 不 同 选 择 基 固件 的 强度 等 级 : 

1) 8. 8 级 的 螺栓 与 8 级 的 螺母 配套 使 用 。 

2) 4.8 级 的 螺栓 与 4 级 (或 5 级 ) 的 螺母 配套 使 用 。 

3) 母线 与 母线 、 母 线 与 电器 元 件 出 线 端 的 联接 紧 固 ， 采 用 4.8 级 的 螺栓 、4 
级 或 5 级 的 螺母 。 当 母线 宽度 为 120mm 及 以 上 时 ， 选 用 8. 8 级 的 M16 螺栓 、4 级 或 
5 级 的 螺母 。 

4) 产品 图 样 中 未 作 注 明 的 ， 一 般 选 4. 8 级 螺栓 、4 级 或 5 级 的 螺母 。 


二 钾 接 


1. 钾 接 的 种 类 

(1) 活动 锦 接 : 活动 锦 接 的 结合 部 分 可 以 相对 运动 。 

(2) 固定 锦 接 : 固定 锦 接 的 结合 部 分 是 固定 不 动 的 。 固 定 锦 接 有 空心 锦 、 半 空 
心 饮 、 成 形 饮 、 冲 涨 饮 和 衬 套 钢 几 种 。 按 用 途 和 要 求 不 同 ， 可 分 为 : 

1) 强 固 锯 接 : 用 于 有 足够 强度 并 承受 作用 力 大 的 结构 。 

2) 紧密 饮 接 : 用 于 低 密 压 密 封 容器 ， 承 受 较 小 的 均匀 压力 ， 接 缝 要 求 严密 ， 
以 防止 漏 油 、 漏 气 ， 锦 钉 小 且 排 列 紧密 ， 结 构 中 常 使 用 橡胶 等 填料 。 

3) 强 密 锦 接 : 用 于 高 压 容 器 ， 承 受 较 大 压力 ， 接 颖 紧密 ， 不 得 有 油 、 气 渗 漏 。 

2. 锣 接 方法 

(1) 手工 饮 接 用 手工 工具 (如 锤子 ) 进行 操作 。 多 用 于 小 尺寸 饮 接 、 空 心 
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锦 钉 或 铜 、 铝 制 锦 钉 。 
(2) 机 械 锦 接 ” 常 使 用 压力 机 、 旋 锦 机 、 思 锦 机 或 立 式 钻床 等 进行 操作 。 需 要 
根据 锦 钉 的 类 型 、 扩 寸 、 材 料 选择 锦 接 的 方法 、 设 备 。 
3. 钾 钉 尺寸 和 孔径 的 确定 
(1) 锦 钉 直径 ” 锦 钉 直径 的 确定 主要 考虑 被 锦 接 件 的 厚度 ， 一 般 取 工件 厚度 的 
1.8 倍 ， 圆 整 为 标准 直径 ， 钾 接 孔 径 配 合 见 表 2- 5-2。 
表 2-5-2 锣 接 孔径 配合 
















































































钾 钉 直径 /mm 2.0 2 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 

| 精装 配 | 2.1 2.6 3.1 4.1 $2 6.2 8.2 10.3 
钻 孔 直径 /mm 

粗 装 配 pp 2.7 3.4 4.5 5.6 6.6 8.6 11.0 











(2) 锦 钉 的 长 度 锦 钉 的 长 度 可 参见 下 式 : 
半圆 头 锦 钉 L=S+(1.25~1.5)d 
埋头 锦 钉 L=S+(0.8~1.2)d 
式 中 $ 一 一 钾 接 件 厚度 ; 
d 一 一 钾 钉 直径 。 
(3) 通 孔 直径 ”固定 锦 接 的 通 孔 按 表 2-5-2 选择 ， 活 动 锦 接 的 通 孔 可 适当 放 
大 。 因 锦 接 已 损坏 表面 镀层 ， 加 工 后 应 涂 防 锈 清漆 。 


三 、 销 钉 联 接 
用 销 钉 联接 的 优点 是 安装 方便 、 拆 印 容易 ， 是 装配 工艺 中 常见 的 联接 工艺 。 销 


钉 有 圆柱 销 钉 、 圆 锥 销 钉 、 开 口 销 杀 和 开 尾 圆锥 销 钉 ， 可 参照 表 2-5-3 选用 。 
表 2-5-3 销 钉 的 种 类 和 作用 




















































































































饮 钉 名 称 标准 代号 途 
到 柱 销 钉 GB/T 119 一 2000 用 作 定 位 销 联接 和 固定 零件 
昼 锥 销 钉 GB/T 117 一 2000 其 接 和 固定 零件 .可 多 次 拆 秋 
口 销 钉 GB/T 91 一 2000 用 于 联接 不 宜 承受 冲击 的 零件 和 固定 零件 
开 尾 圆锥 销 钉 GB/T 877 一 1998 用 于 防止 销 钉 的 松 落 

















1. 圆柱 销 装配 

圆柱 销 靠 过 盘 配 合 固定 在 孔 中 ， 装 配 时 先 将 两 个 零件 联接 在 一 起 钻 孔 ， 若 孔 的 
精度 与 粗糙 度 不 能 满足 要 求 ， 还 要 进行 匀 孔 。 孔 加 工 参数 参照 表 2-5-4。 装 配 时 ， 
选择 合适 的 销 钉 涂 少许 润滑 油 ， 压 入 孔 内 ， 压 入 时 要 求 用 力 均匀 。 

2. 圆锥 销 装配 

圆锥 销 的 孔 加 工时 要 根据 圆锥 销 的 小 端 直径 和 长 度 选 配 钻 。 钻 孔 分 三 次 进行 ; 
第 一 次 锁 通 孔 ， 第 二 次 和 第 三 次 分 销 阶 梯 孔 和 半 孔 。 孔 销 完 后 再 用 手 铵 刀 〈 锥 度 为 
1 : 50) 贸 孔 ， 以 保证 销 孔 和 圆锥 销 相 吻合 。 圆 锥 销 钻 孔 工 艺 参数 见 表 2-5-5。 
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3 a a .ed Sd A a ti te i Pe ft A Ny Sn) Dea i et Va a A Go a AY ee ei do i a ee 
表 2-5-4 圆柱 销 孔 加 工 参 数 (单位 : mm) 
0 +0. 013 +0. 016 
站 杀 下 公众 关 
销 钉 直 答 公 -0.018 +0. 006 +0. 008 
四 有 时 0. 018 0.010 0.013 
销 钉 孔 直径 公差 “ 
0 0 0 
钻头 直径 0.55 | 0.75 | 0.95 | 145 | 19 | 2.4 129 |3.9 | 48 |58 
+0. 045 +0. 04 +0. 048 
3 令 八 美 
钻头 直径 公 半 0 0 0 
饺 刀 直径 0.6 0.8 1.0 15 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 | 6.0 
表 2-5-5 圆锥 销 钻 孔 工艺 参数 (单位 : mm ) 
是 二 次 钻 孔 三 次 钻 孔 
圆锥 销 长 度 | 锥 销 直 径 | 钻 通 孔 直径 - 一 一 一 - 一 一 
径 4 钻 孔 深度 直径 ds 钻 孔 深度 
5 
10 d,=d+0.1 1/21 
15 d d.=d d,=d+0. 15 1/31 d3+0. 25 1/31 
20 d,=d+0. 20 2731 ds =d+0. 30 1/31 
25 d,=d+0.25 2731 ds =d+0. 35 1/31 
圆锥 销 装 配方 法 与 圆柱 销 装 配 相 似 ， 锥 销 的 下 端 在 不 影响 其 他 装配 的 情况 下 可 








凸 出 零件 表面 ， 但 突出 部 分 的 长 度 不 得 超过 锥 销 端的 直径 。 装 








可 将 圆锥 销 塞 人 和 孔 深 的 80% ~85% 。 


四 、 其 他 连接 


1. 处 结 


用 忒 结 齐 


单 、 


茜 结 剂 的 种 类 很 多 ， 环 氧 树脂 胶 是 应 月 

















| 将 两 个 零件 按 要 求 连接 在 一 起 称 为 黏 结 。 黏 
成 本 低廉 、 密 封 性 好 等 优点 。 





























配 时 ， 正 常情 况 用 手 


结 具有 操作 方便 、 设 备 简 


最 广泛 的 一 种 ， 可 用 于 各 种 金属 、ABS 








塑料 、 胶 本 和 玻璃 的 攻 结 ; 三 氯 甲烷 胶 用 于 有 机 玻璃 的 竺 结 ; 聚 氮 酯 树脂 胶 黏 剂 用 














于 聚 碳酸 
绍 如 下 : 





才 塑 料 、 聚 酯 薄膜 、 泡 沫 塑料 和 陶瓷 的 黏 结 。 环 氧 树脂 胶 的 黏 结 工 艺 的 介 


(1) 环 氧 树脂 胶 的 成 分 “以 环 氧 树脂 为 基本 材料 ， 加 入 增 塑 剂 、 稀 释 剂 、 固 化 
剂 和 各 种 填料 调和 而 成 。 
1) 环 氧 树脂 ， 由 环 氧 氯 丙 烷 与 二 酚 基 丙烷 在 苛 性 钠 溶液 中 聚 缩 而 成 。 品 种 有 
6101# (E-44) 和 634# (上 -42) 。 
2) 固化 剂 ， 环 氧 树脂 本 身 是 热塑性 物质 ， 必 须 加 入 固化 剂 才能 变 成 不 熔 的 热 
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国 性 物质 。 固 化 剂 的 用 量 对 树脂 胶 黏 结 的 力学 性 能 ， 特 别 是 抗 剪 强度 影响 很 大 ， 必 
须 控 制 固化 剂 的 用 量 〈 注 :“ 用 量 ” 指 100g6101 环 氧 树脂 时 的 固化 剂 用 量 ) 。 

3) 增 塑 剂 亦 称 增 韧 剂 。 添 加 增 韧 剂 的 目的 是 增加 环 氧 树脂 和 蒜 结 剂 的 塑性 ， 即 
万 性 ， 提 高 抗 冲击 韧性 及 抗 索 、 抗 拉 和 耐 热 性 能 。 常 用 的 增 塑 剂 有 邻 茶 二 甲酸 二 丁 
酯 、651 聚 酰胺 树脂 、 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 、 磷 酸 三 辛 酯 、304 不 饱和 聚 酯 树脂 等 。 

4) 添加 稀释 剂 的 目的 是 降低 黏度 ， 便 于 浸润 胶合 表面 ， 提 高 黏 结 力 、 增 加 体 
只 容量 和 填料 含量 、 便 于 操作 和 延长 使 用 期 。 稀 释 剂 有 活性 稀释 剂 和 非 活 性 稀释 
剂 。 前 者 参加 化 学 反应 ， 如 690 活性 剂 、501 环 氧 丁 基 醚 、 环 氧 辛 烷 等 ， 后 者 不 参 
加 反应 ， 仅 是 机 械 混合 ， 有 丙酮 、 二 甲 茶 、 甲 茶 、 环 己 酮 等 。 

5) 为 改善 环 氧 树脂 胶 的 力学 物理 性 能 ， 可 加 入 适当 填料 。 

6) 偶 联 剂 也 称 增 粘 剂 ， 其 分 子 结构 有 两 种 性 质 完全 不 同 的 基因 ， 一 种 和 无 机 
物 容 易 结合 ， 另 一 种 和 有 机 物 容易 结合 。 当 介 于 两 者 之 间 时 ， 偶 联 剂 额外 增加 了 对 
无 机 材料 的 强度 。 不 同 的 树脂 要 选用 不 同 的 偶 联 剂 ， 不 能 乱用 。 常 用 的 偶 联 剂 有 
KH-550 和 KH-560。 偶 联 剂 的 用 量 相当 环 氧 树脂 的 1% ~2% 。 

(2) 环 氧 树脂 胶 的 性 能 

1) 胶合 力 。 环 氧 树脂 胶 的 胶合 力 很 强 ( 氟 塑 料 、 聚 氯 乙烯 、 聚 茶 乙 怖 和 聚 乙 
烯 除外 )。 

2) 对 溶剂 的 稳定 性 。 环 氧 树 脂 胶 稳 定性 好 ， 在 汽油 、 丙 酮 、 葵 等 溶剂 中 不 受 
影响 。 

3) 导电 性 。 环 氧 树脂 胶 在 潮湿 环境 仍 可 保持 稳定 的 电 性 能 ， 表面 电阻 为 9. 1x 
1020， 击 穿 电压 为 16~20kV/mm。 

4) 硬化 收缩 率 ”一般 为 0.5%~2.3%。 

5) 耐 温 性 ”工作 温度 在 200%C 以 内 。 

(3) 和 茜 结 工艺 要 求 ” 茜 结 前 将 昔 结 表面 处 理 干净 ， 还 可 用 砂纸 、 喷 砂 或 酸 洗 等 
方法 将 预 竺 结 面 打 毛 ， 以 增强 附着 力 。 黏 结 时 秋 结 件 要 放置 牢固 ， 条 结 件 两 儿 结 面 
都 要 涂 黏 结 剂 ， 完 全 固化 前 黏 结 件 不 得 移 位 并 应 采取 相应 的 加 压 措 施 ， 以 增强 其 黏 
结 强度 。 

2. 锡 焊 接 

电器 导线 的 连接 ， 电 子 线路 板 与 电子 元 器 件 的 连接 ， 都 采用 锡 焊 的 连接 方式 。 

(1) 电 烙 铁 的 选用 及 要 求 

1) 电 烙 铁 的 功率 根据 被 焊 件 散热 面积 确定 。 多 股 塑胶 线 、 电 容 、 电 阻 、 插 座 
集成 块 等 ， 选 用 25~30W 的 内 热 式 电 烙 铁 ， 且 选用 0. 64mm 焊锡 丝 。 

2) 锡 焊 的 最 佳 温度 为 : 230% +5$% ， 焊 接 时 间 2~3s。 

3) 电 烙 铁 头 应 清洁 、 光 滑 ， 有 一 定 几 何 形状 (45°)。 电 烙铁 必须 带 有 接地 线 。 

(2) 锡 焊接 的 工艺 要 求 

1) 焊接 前 检查 线路 板 和 器 件 ， 保 护 层 应 完整 ， 走 线 光 滑 、 均 匀 ， 焊 盘 完 整 ， 
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线路 板 上 无 黑 孔 。 

2) 核对 元 需 件 ， 与 图 样 标示 的 型 号 规格 一 致 。 

3) 所 焊接 右 件 的 引 脚 应 无 氧化 层 。 

4) 带 件 按 图 样 要 求 插 接 并 固定 好 。 电 阻 、 二 极 管 的 底部 距 线 路 板 1mm 高 ， 其 
他 需 件 紧 贴 线路 板 并 放置 整齐 。 

5) 插 焊 电阻 时 ， 其 色 标 应 保持 一 致 。 

6) 焊接 器 件 时 ， 先 固定 一 只 引 脚 ， 再 调整 位 置 并 确认 型 号 规格 及 方向 无 误 后 
再 焊 其 他 引 脚 。 多 引 脚 元 件 的 焊接 采用 对 角 焊 或 间隔 焊 。 

7) 焊 点 必须 均匀 、 稳 定 ， 焊 锡 用 量 适 当 。 线 路 板 焊 接 面 引 脚 高 度 不 大 
于 1.5mm。 

















一 、 润 滑 油 ( 脂 ) 的 用 途 

高 低压 电 絮 中 有 操 动 ( 作 ) 机 构 ， 也 有 抽 层 式 结构 ， 为 了 减少 摩擦 和 磨损 ， 在 
运动 部 位 和 导轨 接合 面 使 用 润滑 油 ( 脂 ) 是 必要 的 。 在 环境 温度 高 的 地 方 ， 选 择 使 
用 温度 较 高 的 油脂 〈 也 称 耐 热 型 ) ， 寒 冷 的 环境 选择 使 用 温度 较 低 的 油脂 ， 以 保证 








产品 正常 运行 。 电 顺产 品 中 的 触 点 〈 包 括 搬 入 触 点 ) ， 可 采用 导电 襄 ， 既 可 以 减少 
触 点 间 摩 所， 又 可 以 防止 触 点 表面 氧化 ， 也 可 以 延长 触 点 和 搬入 触 点 的 寿命 。 


高 低压 电器 使 用 一 段 时 间 后 ， 应 进行 润滑 。 
二 、 常 用 润滑 油 ( 脂 ) 的 型 号 及 用 途 


常用 润滑 油 ( 脂 ) 的 型 号 及 用 途 见 表 2-5-6。 
表 2-5-6 常用 润滑 油 ( 脂 ) 型 号 及 用 途 


























































































































名 称 型 号 主要 用 途 
仪表 油 一 适用 各 种 仪表 的 润滑 
工业 凡士林 一 用 于 涂 歼 金属 表面 ,防止 生 锈 或 作 润 滑 用 
钙 基 润滑 脂 ZzG-1 zcG-2 zG-3 ZG-4 _ 用 于 电气 ,机械 设 备 摩擦 部 位 的 润滑 ,最 高 使 用 温 
度 60~65%C 
vs 用 于 低温 条 件 下 户外 产品 的 润滑 , 使 用 温 
钮 基 润 滑 度 0~120C 
NE _ _ 耐 高 温 , 不 耐水 ,用 于 高 温 作业 的 产品 润滑 ,最 高 
钠 基 润滑 ZN-2 ZN-3 使 用 温度 120C 
石墨 润滑 ; 县 有 较 好 的 耐 磨 性 及 抗 水 性 ,并 有 一 定 的 导电 性 ,用 
于 导电 的 摩擦 部 分 的 润滑 和 防水 
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三 、 导 电 襄 的 使 用 
通常 在 螺栓 联接 母线 中 采用 涂 油脂 方法 保护 搭 接 面 ， 使 之 免 受 大 气 腐 蚀 。 使 用 
的 油脂 是 低 熔点 的 工业 凡士林 ， 但 是 效果 不 佳 ， 福 州 电气 节能 器 材 厂 的 DG1 型 接 
触 导 电 谊 在 使 用 中 取得 了 良好 的 效果 。 
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一 、 高 低压 电器 拆 装 要 求 


1. 拆 装 的 目的 

电器 在 运行 一 定时 间 后 会 产生 磨损 ， 磨 损 有 电 磨 损 (如 触 点 的 磨损 )、 机 械 磨 
损 、 导 线 或 绝缘 件 的 老化 、 开 关 板 中 某 些 仪表 精度 下 降 等 。 还 有 一 种 情况 是 ， 断 路 
器 经 过 短路 故障 后 或 产品 运行 中 切换 过 大 的 短路 故障 后 (或 频繁 出 现 故 障 ) ， 为 了 
保证 电器 产品 正常 安全 地 运行 ， 应 进行 维修 ， 使 其 恢复 到 原 有 功能 。 

2. 拆 装 及 注意 事项 

拆 装 高 低压 电器 ， 首 先 应 当做 好 准备 〈 图 样 文件 、 零 部 件 箱 、 使 用 的 工具 仪表 
等 ) ， 制 定 计划 〈 熟 悉 电 融 的 图 ， 准 备 零 部 件 统计 表 ， 人 员 安 排 及 进度 计划 等 ) 。 

拆 装 一 般 先 拆 电 噩 的 连接 导线 ， 然 后 分 单元 逐一 拆除 。 装 配 时 按 拆 侦 过 程 的 反 
程序 进行 。 拆 装 时 注意 : 

1) 所 有 导电 接触 面 严 禁 兢 磁 、 划 伤 。 如 损伤 过 度 ， 须 经 处 理 或 更 换 。 

2) 拆 印 时 应 记录 各 个 零 部 件 、 元 带 件 的 原始 安装 位 置 和 状态 ， 以 便装 配 时 能 
恢复 原状 态 。 

3) 元 融 件 进行 清洁 、 灭 弧 室 进行 清理 、 机 械 零 件 进 行 去 氧化 层 处 理 ， 必 要 时 
需 重新 电镀 。 

4) 导电 搭 接 面 必要 时 重新 镀 银 (或 镀 锡 ) 。 

5) 重新 装配 时 ,将 有 转动 的 部 位 进行 润滑 。 

6) 紧 固 件 (尤其 是 弹簧 垫圈 、 挡 圈 ) 应 更 换 ， 绝缘 件 必要 时 漫 绝缘 漆 (老化 
的 绝缘 件 应 更 换 ) ， 破 损 导 线 进行 更 换 。 重 要 的 弹簧 一 般 应 更 换 。 

7) 重 淡 后 电 絮 中 有 关 铭 牌 和 符号 板 的 标识 应 正确 、 清 楚 。 

8) 拆 装 后 的 产品 在 经 过 出 三 试验 合格 后 方 可 重新 投入 使 用 。 


二 、 高 低压 电器 拆 装 后 的 试验 


经 拆 装 后 的 高 低压 电器 ， 均 须 按 照 技术 标准 进行 检验 ， 对 不 符合 的 进行 调整 。 
1. 高 压 电 器 产品 的 出 厂 检 验 项 目 
1) 装配 正确 性 检查 。 
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2) 绝缘 试验 。 

3) 机 械 特性 试验 。 

4) 联 锁 试 验 。 

5) 主 回 路 电阻 测量 。 

2. 低压 电器 的 出 厂 检 验 项 目 
1) 外 观 及 一 般 检 查 。 

2) 机 械 操 作 及 机 械 特性 检查 。 
3) 过 电流 特性 检查 。 

4) 绝缘 试验 。 





第 五 节 ”机械 制 图 知识 


一 、 简 单 装配 图 的 识 读 及 制图 知识 


(1) 装配 图 的 作用 ”装配 图 是 表达 产品 中 部 件 与 部 件 、 部 件 与 零件 或 零件 间 的 
装配 关系 、 连 接 方式 以 及 主要 零件 的 基本 结构 的 图 样 。 在 设计 过 程 中 ， 一 般 首 先 画 
出 装配 图 ， 然 后 根据 装配 图 画 出 零件 图 。 零 件 制 成 之 后 ， 再 依据 装配 图 将 零件 装配 
成 部 件 或 整 机 。 此 外 ， 装 配 图 中 还 应 包括 装配 和 检验 所 必需 的 数据 和 技术 要 求 。 

(2) 装配 图 的 内 容 根据 生产 上 的 需要 ， 装 配 图 (如 图 2-5-3 和 图 2-5-4 所 
示 ) 一 般 包 括 以 下 内 容 : 

1) 一 组 视图 。 它 用 来 表达 装配 体 的 结构 、 形 状 及 装配 关系 。 

2) 必要 的 尺寸 。 标 注 出 表达 装配 体 的 规格 及 装配 关系 、 产 品 外 形 尺 寸 、 安 装 
时 所 需要 的 尺寸 。 

3) 技术 要 求 。 用 符号 或 文字 注 明 装配 体 在 装配 、 试 验 、 调 整 、 使 用 时 的 要 求 、 
说 明 等 。 

4) 零件 的 序号 和 明细 栏 。 组 成 装配 体 的 每 一 个 零件 ， 按 顺序 编 上 序号 ， 并 在 
标题 栏 上 方 列 出 明细 栏 。 表 中 注 明 各 种 零件 的 名 称 、 数 量 、 材 料 等 ， 以 便 识 读 图 样 
及 进行 生产 准备 工作 。 

5) 标题 栏 。 注 明 装配 体 的 名 称 、 图 样 、 比 例 ， 以 及 负责 者 的 签名 和 日 期 等 。 


二 、 装 配 图 的 制图 知识 


1. 装配 体 的 表达 方法 

装配 图 和 零件 图 一 样 ， 应 按 机 械 制 图 国家 标准 的 规定 ， 将 装配 体 的 内 外 结 
构 和 形状 表达 清楚 ， 机 件 图 样 画 法 和 选择 原则 ， 都 应 适应 于 装配 体 ， 但 由 于 装 
配 图 和 零件 图 所 需要 表达 的 重点 不 同 。 因 此 ， 在 装配 制图 中 国家 标准 另 有 相应 
的 规定 。 
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图 2-5-3 ”压力 开关 的 轴 测 图 和 装配 图 


2. 装配 视图 的 选择 
装配 视图 选择 的 一 般 原则 如 下 : 

(1) 主 视图 一般 将 装配 体 的 工作 位 置 作为 选取 主 视图 的 位 置 ， 以 最 能 反映 装 
配 体 的 装配 关系 、 传 动 路 线 、 工 作 原 理 及 结构 形式 的 位 置 作为 主 视图 。 

(2) 其 他 视图 主 视图 未 能 表达 清楚 的 装配 关系 及 传动 路 线 ， 应 根据 需要 配 以 
其 他 基本 视图 。 根 据 结构 要 求 也 可 作 适 当 的 训 视 图 、 断 面 图 ， 同 时 应 该 照顾 到 图 幅 
的 布置 。 

3. 装配 图 的 画 法 

(1) 装配 图 上 的 规定 夯 法 

1) 相 邻 两 个 零件 的 接触 面 和 配合 面 之 间 ， 规 定 只 画 出 一 条 轮廓 线 ; 相 邻 两 个 
不 接触 面 ( 两 零件 的 公称 尺寸 不 同 ) ， 不 论 间隙 多 小 ， 均 应 留 有 间隙 ， 如 图 2-5-5 
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图 2-5-4 行程 气 阀 装配 图 


所 示 。 

2) 相 邻 两 个 被 痢 切 的 金属 零件 ， 他 们 的 剖面 线 倾 斜 方向 应 相反 。 几 个 相 邻 零 

件 被 前 切 ， 其 剖面 线 可 用 间隙 、 倾 斜 方向 错开 等 方法 加 以 区 分 ， 如 图 2-5-5 所 示 。 

但 在 同一 张 图 样 上 ， 表 达 同 一 零件 的 剖面 线 其 方向 、 间 隙 应 相同 。 剖 面 厚度 小 于 

2mm 时 ， 人 允许 以 涂 黑 来 代替 剖面 线 。 
无 间 阶 





多 





间 阶 





图 2-5-5 接触 面 和 非 接 触 面 


3) 在 装配 图 中 ， 对 于 紧 固 件 以 及 轴 、 连 杆 、 球 、 钧 子 、 键 及 销 等 实心 零件 ， 
奉 按 纵向 谢 切 ， 且 剖 切 面 通 过 其 对 称 的 平面 时 ， 则 这 些 零件 均 按 未 前 切 绘制 。 若 需 
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要 特别 表明 零件 的 结构 ， 如 四 柳 、 键 槽 、 销 孔 等 ， 则 可 用 局 部 剖 视 表达 ， 如 图 
2-5-4 项 11、21 所 示 。 

4) 被 弹 移 挡住 的 结构 一 般 不 画 出 ， 可 见 部 分 应 从 弹 和 做 自 丝 训 面 中 心 或 弹簧 外 
径 轮 廓 线 画 出 。 弹 簧 簧 丝 直径 在 图 形 小 于 2mm 的 剖面 可 以 涂 黑 ， 大 于 2mm 的 可 用 
示意 画 法 ， 如 图 2-5-6 所 示 。 
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图 2-5-6 ”装配 图 中 弹 得 的 简易 画 法 




















(2) 装配 图 上 的 特殊 画 法 “装配 图 上 的 特殊 画 法 主要 有 : 拆 御 画 法 、 假 想 画 法 
以 及 展开 画 法 三 种 。 

(3) 装配 图 中 的 简单 夯 法 

1) 装配 图 上 若干 相同 的 零件 组 ， 如 螺栓 、 螺 钉 等 ， 人 允许 




































较 详 细 的 画 出 一 处 或 几 处 ， 其 余 只 画 出 中 心 线 位 置 即 可 , 如 ”KP 
图 2-5-7 所 示 。 NIH 
2) 装配 图 上 零件 的 部 分 工艺 结构 ， 如 倒 角 、 圆 角 、 退 刀 Sl 

本 等 允许 不 面 ， 曙 栓 、 螺 母 因 倒 角 而 产生 的 曲线 也 允许 省 略 。 。“ 尺 | 
Py 











NN 


3) 滚动 轴承 允许 按 图 2-5-7 绘制 。 

(4) 装配 图 上 的 尺寸 标注 ”装配 图 和 零件 图 不 同 ， 不 要 
求 标注 上 所 有 尺寸 ， 只 要 求 注 出 与 装配 体 的 装配 、 检 验 、 安 ”图 2-5-7 滚动 轴承 
装 和 调试 等 有 关 的 尺寸 。 一 般 有 以 下 几 种 : 的 简易 画 法 

1) 特性 尺寸 ， 表示 装配 体 的 性 能 、 规 格 和 特性 的 尺寸 。 

2) 装配 尺寸 ， 表示 装配 体 各 零 部 件 之 间 装 配 关系 的 尺寸 。 通 常 有 配合 尺寸 和 
相对 应 位 置 尺寸 。 

3) 外 形 斥 寸 ， 指 装配 体 上 的 外 形 轮廓 尺寸 ,反映 了 装配 体 的 总 长 、 总 宽 、 总 
高 ， 这 是 装配 体 在 包装 、 和 运输、 厂房 设计 时 需要 的 依据 。 

4) 安装 尺寸 ， 指 装配 体 安 装 在 地 基 或 其 他 机 器 上 时 需要 的 尺寸 。 

5) 其 他 重要 尺寸 ， 在 设计 过 程 中 ， 经 计算 或 选 定 的 重要 尺寸 。 
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第 六 节 ”形状 公差 和 位 置 公差 的 识 读 知识 


1. 互 换 性 
机 器 在 装配 和 维修 时 ， 把 相同 零件 中 的 任意 零件 不 经 挑选 或 修配 ， 便 可 装 到 机 
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器 中 去 ， 并 满足 机 器 对 零件 的 功能 要 求 ， 零 件 的 这 种 性 质 就 称 为 互 换 性 。 

2. 公差 和 公差 带 

(1) 尺寸 公差 要 保证 零件 具有 互 换 性 ， 就 要 求 加 工 的 零件 符合 图 样 要 求 。 由 
于 实际 生产 中 ， 不 可 能 也 没有 必要 将 相同 的 一 批零 件 加 工 的 完全 一 致 。 但 为 了 确保 
零件 具有 互 换 性 ， 在 满足 产品 质量 的 前 提 下 ， 人 允许 零件 的 实际 尺寸 有 一 定 的 变动 范 
围 ， 这 个 范围 的 变动 量 就 称 为 尺寸 公差 ， 简 称 公差 。 

有 关公 差 的 术语 和 定义 ( 见 图 2-5-8) 如 下 : 

1) 公称 尺寸 。 设 计时 给 出 的 尺寸 ， 如 图 2-5-8 中 的 $30mm。 

2) 实际 尺寸 。 通 过 测量 所 得 到 的 尺寸 。 

3) 极限 尺寸 。 人 允许 尺寸 变化 的 两 个 界限 值 ， 它 以 公称 尺寸 为 基数 来 确定 。 它 
包括 上 极限 尺寸 和 下 极限 尺寸 两 种 。 

上 极限 尺寸 。 两 个 尺寸 中 较 大 的 一 个 ， (公称 尺寸 ) 
如 图 2-5-8 中 $430. 016mm。 

下 极限 尺寸 。 两 个 尺寸 中 较 小 的 一 个 ， 
如 图 2-5-8 中 $29. 984mm。 

实际 尺寸 在 两 极限 尺寸 之 间 的 零件 定 为 
合格 品 。 

尺寸 偏差 (简称 偏差 )。 某 一 尺寸 减 去 
公称 尺寸 所 得 的 代数 差 。 它 有 上 极限 偏差 、 .下 极 限 尺寸) | 629.984 
下 极限 偏差 和 实际 偏差 之 分 。 Ce 

上 极限 偏差 。 上 极限 尺寸 减 去 公称 尺寸 图 2-5-8 公差 
所 得 的 代数 差 。 如 图 2- 5-8 中 上 极限 偏差 为 

es=(30. 016-30)mm=+0.016mm 

下 极限 偏差 。 下 极限 尺寸 减 去 公称 尺寸 所 得 的 代数 差 。 如 图 2-5-8 中 下 极限 偏 

差 为 













0.032( 公 差 ) 


+0.016( 上 极限 偏差 ) 
-0.016( 下 极限 偏差 ) 















































ei=(29.984-30)mm=-0.016mm 

尺寸 公差 (简称 公差 )。 人 允许 尺寸 的 变动 量 。 公 差 等 于 上 极限 尺寸 与 下 极限 尺 
寸 的 代数 差 的 绝对 值 。 如 图 2-5-8 所 示 ， 公 差 = | 30. 016-29. 984 |mm= 0.032mm 或 
公差 等 于 上 极限 偏差 与 下 极限 偏差 的 代数 差 的 绝对 值 ， 即 

公差 = |0.016-(-0.016) |mm=0.032mm 

公差 没有 正 、 负 号 ， 也 不 能 为 零 。 

(2) 尺寸 公差 带 (简称 公差 带 ) 图 2-5-9a 表示 了 相配 合 的 轴 与 孔 的 公称 尺 
寸 、 极 限 尺 寸 、 偏 差 和 公差 的 关系 。 为 简化 ， 一 般 只 放大 画 出 孔 和 轴 的 上 、 下 极 
限 偏 差 的 两 条 直线 所 围 成 的 图 形 ， 这 个 简化 的 图 称 为 公差 带 图 ， 如 图 2-5-9b 
所 示 。 

在 公差 带 图 中 ， 零 线 是 表示 公称 尺寸 的 一 条 直线 。 当 零 线 画 成 水 平 线 时 ， 正 偏 
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AS 【]】 
名 | 加 
四 
六 Ee 了 公差 带 eg 
+ 零 线 7 EI 
”| 记 多 
Ew bp 
尖酸 | 闫 呈 
才 作 | 次 以 
< 四 
< 
轴 公 差 带 
a) b) 


图 2-5-9 公差 带 


差 位 于 零 线 之 上 ， 负 偏差 位 于 零 线 之 下 。 偏 差 值 单位 为 微米 (hum) 。 孔 的 公差 带 用 
向 左下 方 倾斜 的 45° 的 平行 细 实 线 表 示 。 轴 的 公差 带 用 全 黑 (一 般 画 点 ) 表示 。 

3. 配合 

公称 尺寸 相同 的 相互 结合 的 孔 和 轴 公 差 带 之 间 的 关系 称 为 配合 。 根 据 配 合 的 松 
紧 程 度 ， 配 合 性 质 分 为 间隙 配合 、 过 盘 配 合 和 过 渡 配 合 三 种 类 型 。 

(1) 间隙 配合 。 孔 的 公差 带 全 部 在 轴 的 公差 带 之 上 ， 任 选 其 中 一 对 孔 和 轴 相 配 
都 具有 间隙 ， 如 图 2-5-10 所 示 。 



























































炎 最 大 间 阶 
< 最 小 间 阶 wy 孔 公差 带 孔 公差 带 
全 4 
让 
局 
&| 尼 
lB 
忆 | 攻 
hm 











a) b) 
图 2-5-10 间隙 配合 


间隙 配合 包括 最 小 间隙 为 零 。 孔 的 上 极限 尺 才 减 轴 的 下 极限 尺寸 所 得 的 代数 
差 ， 称 为 最 大 间 际 。 孔 的 下 极限 尺寸 减 轴 的 上 极限 尺寸 所 得 的 代数 差 ， 称 为 最 小 间 
隙 。 具 有 间隙 配合 的 表面 ， 装 配 后 可 以 有 相对 运动 。 所 以 间隙 配合 常用 于 配合 表面 
要 求 相 对 运动 的 场所 。 

(2) 过 和 盈 配合 ” 轴 的 公差 带 全 部 在 孔 的 公差 带 之 上 ， 任 取 其 中 一 对 孔 和 轴 相 配 
都 具有 过 名， 如 图 2-5-11 所 示 。 

过 和 钥 配 合 包括 最 小 过 盘 为 零 。 孔 的 上 极限 尺寸 减 轴 的 下 极限 尺寸 所 得 的 代数 
差 ， 称 为 最 小 过 和 侠 。 孔 的 下 极限 尺寸 减 轴 的 上 极限 尺寸 所 得 的 代数 差 ， 称 为 最 大 过 
一 。 上 共有 过 和 鱼 配 合 的 表面 ， 装 配 后 没有 相对 运动 ， 所 以 过 熏 配 合 常 用 于 配合 表面 间 
要 求 紧 固 连接 的 场合 。 
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吉 最 大 过 列 。 六 
丸 最 小 过 盈 之 | 最 小 过 熏 等 于 堆 
下 Fe 
FF 六 轴 公 差 带 
攻 已 古 | 厂 
下 | 包 过 | 辽 | 必 a 
妆 | 怪 尽 | 壁 | 比 
法 | 党 尖 党 | 总 
局 | 必 加 医改 
忆 NE 
孔 公差 带 
a) b) 


图 2-5-11 过 和 盈 配 合 


(3) 过 渡 配 合 “ 孔 和 轴 的 公差 带 互相 重 毒 ， 任 选 其 一 对 孔 和 轴 相 配 ， 可 能 具有 
过 租 ， 也 可 能 出 现 间 际 ， 如 图 2-5- 12 所 示 。 


























糙 最 大 间 阶 

堆 过 熏 《< 

己 最 大 过 硬 总 
和 | 让 Ee 
国民 到 本 | 忆 
沟 | 党 深 | 内 | 放 
本 人 个 ba sl Ee 
及 | 民 是 | 生 











图 2-5-12 过渡 配合 


过 渡 配 合 中 的 间隙 或 过 僵 量 均 较 小 ， 故 孔 和 轴 间 的 轴线 偏 移 量 也 较 小 ， 所 以 过 
渡 配 合 主要 用 于 要 求 对 中 性 好 且 易 拆伙 的 场合 。 

4. 形状 公差 和 位 置 公 差 

由 于 加 工 零 件 时 不 可 避免 的 种 种 原因 ， 圆 柱 形 的 轴 可 能 出 现 不 十 分 圆 ， 素 线 或 
轴线 不 是 理想 直线 ， 如 图 2-5- 13 所 示 。 这 种 在 形状 上 的 不 准确 ， 就 称 为 形状 公差 。 

在 加 工 共 轴 线 孔 时 ， 有 可 能 出 现 两 孔 的 轴线 不 在 一 条 直线 上 ， 如 图 2-5-14 所 
示 。 两 筷 轴 线 在 相对 位 置 上 的 偏离 ， 就 称 为 位 置 公差 。 

形状 公差 和 位 置 公差 简称 几何 公差 。 


























图 2-5-13 形状 公差 图 2-5-14 位 置 公差 


Ls 














(1) 儿 何 公差 的 种 类 和 符号 ”根据 国家 标准 GBAT 1182 一 2008， 几 何 公 差 共有 
14 个 项 目 ， 其 中 形状 公差 有 6 项 ; 位置 公差 有 8 项 。 它 们 分 别 用 14 个 符号 表示 ， 
见 表 2-5-7。 图 样 中 ， 几 何 公差 应 采用 代号 标注 ， 如 图 2-5-15 所 示 ， 如 标注 困难 ， 
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允许 在 技术 要 求 中 用 文字 说 明 。 











































































































































































































0.005 
@ © 01(M)4 
工 
加 下 
二 号 
BI = 三 
S| -5 R750 __ | 站 
Ee 洛 人 0 
* VE 上 ss + 
A 20 
62 84 | 
图 2-5-15 ”几何 公差 标注 示例 
表 2-5-7 几何 公差 名 称 与 符号 
分 类 项 目 符号 分 类 项 目 符号 
线 度 _ 平行 度 // 
定向 垂直 度 | 
平面 度 LI 
项 斜 度 pA 
出 度 O 同 轴 度 © 
形状 位 置 (同心 度 ) 
公差 公差 ; 
人 圆柱 度 b 定位 对 称 度 三 
位 置 度 中 
线 轮廓 度 广 
圆 跳动 1/ 
跳动 


























(2) 几何 公差 的 公差 框 格 ”用 公差 框 格 标注 几何 公差 时 ， 公 差 要 求 注 写 在 划分 
成 两 格 或 多 格 的 框 格 内 ， 自 左 至 右 顺 序 标注 以 下 内 容 (如 图 2-5-16~ 图 2-5-20 
所 示 ): 

二 | 01 Ni 0114 中 | 201| 41C1B|| 申 | seol 1418|IC| [I@| #20114-8 


图 2-5-16 ”直线 度 图 2-5-17 平行 度 图 2-5-18 同形 ”图 2-5-19 球形 图 2-5-20 同心 度 
要 素 复合 位 置 度 ”要 素 复 合 位置 度 














































































































第 1 格 一 一 几何 特征 符号 
第 2 格 一 一 公差 值 ， 以 线性 尺寸 的 量 值 表示 。“g$” 表 示 为 圆 形 或 圆柱 形 公差 
等 ,，“S$” 表 示 为 圆 球形 公差 等 。 


60 


第 五 章 ”装配 基础 技能 知识 





0 汪 二 
第 3 格 及 之 后 格 一 基准 ， 单 字母 表示 单个 基准 ， 几 个 字母 表示 基准 体系 或 公 
共 基 准 。 基 准 用 大 写字 母 表 示 。 
(3) 基准 


1) 基准 应 按 图 2-5-21~ 图 2-5-27 所 示 规 定 标注 。 

2) 与 被 测 要 素 相 关 的 基准 用 一 个 大 写字 母 表示 。 字 母 标 注 在 基准 方 格 内 ， 与 
一 个 涂 黑 的 或 空白 的 三 角形 相连 以 表示 基准 (如 图 2-5-21 和 图 2-5-22 所 示 ); 表 
示 基 准 的 字母 还 应 标注 在 公差 框 格 内 。 涂 黑 的 和 空白 的 基准 三 角形 含义 相同 。 












































A A 
I II I I II III 
图 2-5-21 标注 示例 (一 ) 图 2-5-22 标注 示例 (二 ) 


3) 带 基准 字母 的 基准 三 角形 应 按 如 下 规定 放置 . 

Q 当 基 准 要 素 是 轮廓 线 或 轮廓 面 时 ， 基 准 三 角形 放置 在 要 素 的 轮廓 线 或 其 延 
长 线 上 (与 尺寸 线 明显 错开 ， 见 图 2-5-23); 基准 三 角形 也 可 放置 在 该 轮廓 面 引出 
线 的 水 平 线 上 (如 图 2-5-24 所 示 )。 








4 
T7997 B 
I 
图 2-5-23 标注 示例 (三 ) 图 2-5-24 标注 示例 (四 ) 
@) 当 基 准 是 尺寸 要 素 确 定 的 轴线 、 中 心平 面 或 中 心 点 时 ， 基 准 三 角形 应 放置 


在 该 尺寸 线 的 延长 线 上 。 如 果 没 有 足够 的 位 置 标注 基准 要 素 尺 十 的 两 个 尺寸 箭头 ， 
则 其 中 一 个 箭头 可 用 基准 三 角形 代替 (如 图 2-5-25~ 图 2-5-27 所 示 ) 。 
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图 2-5-25 标注 示例 (五) 图 2-5-26 标注 示例 (六) 图 2-5-27 标注 示例 (七 ) 
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专业 部 分 


高 压 电 器 操作 规范 


第 一 节 ”常用 高 压 电 器 产品 的 型 号 


1. 常用 高 压 断 路 器 的 型 号 含义 
高 压 断 路 器 型 号 由 汉语 拼音 和 阿拉 伯 数 字 两 部 分 组 成 ， 其 含义 如 下 : 
Pe Fa | 
| 额定 开 断 电流 (kA) 

额定 电流 (A) 

派生 代号 (C: 手 车 式 ，C: 改进 型) 
额定 电压 (kV) 
设计 序号 
使 用 环境 (N: 户 内 ; W， 户外 ) 
产品 名 称 (D， 多 油 断 路 器 ; S: 少 油 断 路 器 ; Z， 真空 断路 器 ; 
L: 六 氧化 硫 断 路 器 ; ;空气 断路 器 ; C， 磁 吹 断 路 器; 
Q， 自 产 气 断 路 器 ) 
2. 常用 高 压 断路 器 的 操 动机 构 型 号 含义 
高 压 断 路 器 的 操 动 机 构 的 型 号 含义 如 下 : 





























































































































一 一 其 他 标志 (G: 改进 型 ; T， 带 有 脱 扣 器 ; X， 箱 式 ) 
设计 序号 

机 构 操 动 方式 (D， 电动 操 动 , T， 弹 得 操 动 ; 

S: 手动 ; Q: 气动 操 动 ;，Y: 液压 操 动 ) 

操 动机 构 代 号 
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第 一 章 “ 高 压 电 器 基本 知识 


各 et ee a a 
3. 常用 组 合 电器 设备 的 型 号 含 》 
常用 组 合 电 顺 设备 的 型 号 含义 如 下 : 
































/ 























一 


额定 开 断 电流 (kA) 
额定 电流 (A) 





机 构 操 动 方 式 (D: 电动 操 动 ; T: 弹 壬 操 动 ; 
S: 手动 ; Q: 气动 操 动 ;，Y: 液压 操 动 ) 


额定 电 
设计 序号 























使 用 环 











压 (kV ) 





境 (N: 户 内 ; W: 户外 ) 




















产品 名 称 (ZF: 封闭 式 组 合 电器 ; ZH: 复合 式 组 合 电器 ; 











散 





式 组 合 电 器 ;DF: 高 压 电缆 分 接 箱 ; 





ZC: 

















YB: 预 装 式 变电站 ) 


4. 常用 高 压 隔 离开 关 的 型 号 含 X 
高 压 隔离 开关 的 型 号 含义 如 下 : 



























































| 热 稳定 电流 (kA) 








额定 














电流 (A) 


G: 改进 型 ;C 次 套 管 型 ，K: 快 分 型 ; D: 华 接 地 刀 闸 ; 
W: 防 污 型 ; Z: 特殊 安装 型 ; T: 统一 设计 ; 


E;: 带 支 持 导电 杆 


ds 

















额定 
设计 

















电压 (kV) 


序号 




















5. 高 压 负荷 开关 的 型 号 含 X 
高 压 负 丛 开关 的 型 号 含义 如 下 : 


















































G: 隔离 开关 





R( 带 熔断 器 代号 ， 不 带 熔 断 器 代号 者 无 表示 ) 





Ls( 熔 断 器 开关 上 端 ， 装 于 下 端 者 无 表示 ) 












































T( 带 脱 扣 器 ， 不 带 者 无 表示 ) 
电压 等 级 (kV ) 

设计 序号 

使 用 环境 CN: 户 内 ; W 户外 ) 
F: 负荷 开关 





6. 高 压 熔断 器 的 型 号 含 》 
高 压 熔断 器 的 型 号 含义 如 下 ; 
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电 


/ 
| 开 断 容 
额定 电流 (和 A) 
H 


: 有 限 流 电阻 ; Z: 有 重合 闸 


断 容量 (MVA) 





压 等 级 (kV ) 








设计 序号 














使 
R 








7. 电流 互感 器 的 型 号 含义 
电流 互感 器 的 型 号 含义 如 下 : 















































L 额定 电流 
准确 度 等 级 
额定 电压 
































8. 常用 电压 互感 器 的 型 号 含 X 
电压 互感 顺 的 型 号 含义 如 下 : 









































F 
J: 


: 胶 封 式 ;W: 
油 浸 式 ; G: 














J: 电压 互感 需 





9. 避雷 器 的 型 号 含义 
避雷 融 的 型 号 含义 如 下 : 


















































设计 序号 


使 用 场 





























L_ ”额定 电压 等 级 (kV) 
J: 接地 保护 ; B: 三 村 


FE 带 补偿 线圈 ，; 


| 一 附加 特征 代号 (J; 
额定 电压 (kV) 


F(Z: 变电站 
D: 旋转 电机 用 ; H: 电流 互感 需 用 ; L: 直流 系统 用 ) 





环境 ( NN. 











五 柱 三 线圈 








户 内 ; W 





户外 ) 











D: 差 动 保护 ; B: 过 电流 保护 ; J: 接地 保护 或 加 大 容量 ; 
S: 速 饱 和 : G: 改进 型 ; Q: 加 强 型 

Z: 环 氧 树脂 浇注 绝缘 ; C: 瓷 绝缘 ; W: 户外 装置 

D: 单 政 贯 穿 式 ; F: 复 熙 贯穿 式 ;， M: 母线 型 贯穿 式 ; 
C: 瓷 箱 式 ; Q: 线圈 式 ; Z: 文 持 式 ; 

Y: 低 电压 式 ; R 装 入 式 ; L: 电流 互感 器 

L: 电流 互感 带 


干 式 ; C: 瓷 箱 式 ; Z: 浇注 绝缘 
D: 单 相 ; S: 三 相 ; C: 单 级 式 


中 性 点 接地 系统 用 ; N: 产品 内 部 充气 ) 

















入 ; S: 本 日 


电 所 用 ; X. 线路 





结构 特性 (C: 磁 吹 ) 
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产品 型 号 (了 : 闪 式 避雷 器 ) 














和 





第 一 章 “ 高 压 电 器 基本 知识 


第 二 节 ”组 合 电 器 的 基本 知识 


一 、SFs 气体 特性 及 其 在 组 合 电 器 中 的 作用 
1) 纯 SF6 是 一 种 无 色 、 无 味 、 无 臭 、 无 毒 、 不 燃 、 性 能 很 稳定 的 惰性 气体 。 


它 的 密度 是 空气 的 5.1 倍 。 

2) SF 在 一 个 气压 时 ,绝缘 能 
力 是 空气 的 2.5~3 倍 。 气 温 过 低 时 ， 
容易 液化 ， 这 一 特性 要 特别 注意 。 
产品 在 20Y 时 充 入 0.6MPa ( 表 压 ) 
的 SF6 气体 ， 当 温度 降 至 -25%C 以 下 
时 会 液化 ， 其 状态 如 图 3-1-1 所 示 。 

3) SF6 是 负电 性 的 气体 ， 即 具 
有 分 子 容易 吸收 自由 电子 形成 负 离 
子 的 特性 。SF6 中 负离子 与 电弧 中 的 
正 离子 结合 ， 造 成 电弧 中 带电 离子 
迅速 减少 ， 使 电弧 中 的 击 穿 电 压 升 
高 ,电弧 间隙 能 很 快 恢 复 ， 使 电弧 
迅速 熄灭 。 由 于 SF。 具有 优良 的 绝缘 
性 能 和 优良 的 炸 弧 能 力 ， 以 及 很 强 
的 吸附 电子 的 能 力 和 良好 的 导热 性 。 


























熔 
M ! 10 


访 各 
S 


鹿 莹 


| 7Y=5kg /m3 








电弧 熄灭 后 SFs 被 分 解 ， 并 能 迅速 复 
合 ， 恢 复 其 原 有 的 良好 绝缘 性 和 灭 
弧 能 力 ， 是 非常 稳定 的 一 种 绝缘 气 


1 
| 
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 
/GG 


图 3-1-1 SFs 气体 的 状态 参数 


体 材 料 ， 因 此 以 SF 为 介质 的 开关 电器 可 连续 开 断 短路 电流 。 

4) SF 在 常温 下 是 很 稳定 的 ， 不 会 劣化 。 但 是， 在 电弧 高 温 作 用 下 ， 会 发 生 
分 解 和 电离 ， 形 成 低 氟 化 合 物 ， 与 气体 中 的 水 分 、 电 极 材料 等 发 生 反应 ， 生 成 多 种 
对 人 体 有 害 的 金属 氟 化 物 和 酸 类 物质 ， 有 的 甚至 是 剧 毒 的 ， 还 会 造成 零 部 件 腐蚀 ， 
绝缘 件 劣 化 ， 导 体 接触 不 良 等 严重 后 果 。 因 此 ， 定 期 (半年 或 一 年 ) 检测 气体 纯 
度 ， 特 别 是 断路 器 隔 室 中 水 分 含量 是 十 分 必要 的 。 

















二 、 组 合 电 器 (GIS) 简介 














气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 GIS 又 称 组 合 电器 ， 它 是 由 断路 器 、 隔 离开 关 、 接 
地 开关 、 互 感 器 、 避 雷 器 、 母 线 及 连接 件 等 单元 封闭 在 接地 的 金属 体内 组 成 的 。 其 
内 部 充 有 具有 一 定 压 力 并 有 优异 灭 弧 和 绝缘 能 力 的 SFs 气体 。 
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高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 于 册 . 


其 主要 特点 如 下 : 

1. 小 型 化 

因 采 用 绝缘 性 能 卓越 的 SF 气体 做 绝缘 和 灭 狐 介质 ， 所 以 能 大 幅度 缩小 变电站 
的 体积 ， 实 现 小 型 化 。 

2. 可 靠 性 高 

由 于 带电 部 分 全 部 密封 于 装 有 惰性 SF。 气体 的 金属 壳 体 中 ， 大 大 提高 了 可 靠 
性 。 此 外 具有 优良 的 抗 地 震 性 能 。 











3. 安全 性 好 
带电 部 分 密封 于 接地 的 金属 壳 体 内 ， 因 而 没有 触电 危险 。SFs 为 不 燃烧 气体 ， 
所 以 无 火灾 危险 。 


4. 杜绝 对 外 部 的 不 利 影响 

因 带 电 部 分 以 金属 壳 体 封闭 ， 对 电磁 和 静电 实现 屏蔽 ， 噪 声 小 ， 抗 无 线 电 王 扰 
能 力 强 。 

5. 安装 周期 短 

由 于 实现 小 型 化 ， 可 在 工厂 内 进行 整 机 装配 和 试验 合格 后 ， 以 单元 或 间隔 的 形 
式 运送 至 现场 ， 因 此 可 缩短 现场 安装 工期 ， 又 能 提高 可 靠 性 。 

6. 维护 方便 ， 检 修 周期 长 

因 其 结构 布局 合理 ， 灭 弧 系统 先进 ， 大 大 提高 了 产品 的 使 用 寿命 ， 因 此 检修 周 
期 长 ， 维 修 工作 量 小 ， 而 且 由 于 小 型 化 ， 离 地 面 低 ， 因 此 日 常 维护 方便 。 

7. 结构 设置 灵活 ， 便 于 现场 试验 

结构 设置 灵活 ， 便 于 现场 试验 ， 标 准 化 程度 高 ， 大 量 采 用 标准 的 四 通 元 件 ， 同 
时 满足 母线 、 隔 离 、 接 地 的 要 求 ， 配 置 绝缘 接地 以 便 检测 ， 全 部 采用 标准 模块 、 标 
准 间隔 设计 。 


三 、 组 合 电 器 的 组 成 和 各 元 件 的 作用 


1. 断路 器 

断路 器 如 图 3- 1-2 所 示 。 

断路 器 是 电力 系统 中 最 重要 的 控制 和 保护 
设备 ， 具 有 控制 作用 和 保护 作用 。 

1) 控制 作用 : 根据 运行 需要 ， 把 一 部 分 电 
力 设备 或 线路 投入 或 退出 运行 。 这 种 作用 称 为 
控制 。 

2) 保护 作用 : 断路 器 还 可 以 在 电力 线路 或 
设备 发 生 故 障 时 将 故障 部 分 从 电网 快速 切除 ， 
保证 电网 中 的 无 故障 部 分 正常 运行 。 这 种 作用 
称 为 保护 。 
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总 之 ， 断 路 器 应 能 够 开 断 、 关 合 及 承载 运行 线路 的 正常 电流 也 能 在 规定 时 间 内 
承载 、 关 合 及 开 断 规定 的 异常 电流 ， 如 过 载 电 流 和 短路 电流 。 

2. 隔离 开关 和 接地 开关 

隔离 开关 和 接地 开关 如 图 
3-1-3 所 示 。 

隔离 开关 : 应 能 可 靠 开 断 母 
线 转移 电流 (环流) 和 小 电容 
电流 。 

接地 开关 : 能 在 合 闸 位 置 承 
受 规定 的 动 热 稳定 电流 ， 快 速 接 
地 开关 能 快速 可 靠 地 关 合 规定 的 
短路 电流 。 图 3-1-3 接地 开关 和 隔离 开关 

隔离 开关 能 够 合 、 分 不 带 负 
荷 的 电路 。 在 对 组 合 电 器 某 一 部 分 检修 时 ， 分 开 隔离 开关 ， 合 上 要 检修 回路 的 接地 
开关 ， 可 保证 检修 人 员 的 安全 。 隔 离开 关 有 快速 (QSF) 动作 和 慢 速 (QS) 动作 之 
分 。 分 别 配 置 弹 得 机 构 和 电动 操 动机 构 。 组 合 电 器 中 的 电压 互感 涡 前 面 的 控制 开关 
一 定 要 用 快速 隔离 开关 ， 即 QSF 型 。 

接地 开关 有 快速 动作 (QEF) 型 和 慢 速 动作 (QE) 型 之 分 。 分 别 配 置 弹簧 机 
构 和 电动 操 动 机 构 。 接 地 开关 用 于 接地 保护 。 为 了 满足 各 种 系统 的 设计 ， 传 动 方式 
为 三 极 机 构 联 动 ， 控 制 方式 为 远方 及 就 地 控制 ， 动 力 来 源 为 电动 或 手动 ， 接 地 开关 
能 安装 与 外 壳 绝 缘 的 接地 和 触 头 ， 能 将 测量 信和 号 通过 接地 触 头 引入 GIS 内 部 ， 以 便 检 
测 CT、 断 路 器 动作 特性 等 。 

结构 形式 : 单 接地 隔离 、 双 接地 隔离 ; 布置 方式 : 垂直 型 和 平行 型 。 

3. 电压 互感 器 

电压 互感 器 如 图 3-1-4 所 示 。 

在 组 合 电器 中 的 作用 是 : 降低 电压 ， 
用 于 给 测量 仪表 和 继电器 装置 供电 ， 保 护 
高 压 电 网 ， 如 100V 接 成 开口 三 角形 就 是 
保护 三 相 不 平衡 用 。 

电压 互感 器 一 次 是 单 相 式 ， 为 一 端 弱 
绝缘 型 (末端 接地 ) 。 二 次 有 三 组 线圈 。 
即 : 两 组 100/V3V， 一 组 为 100V。100/ 
V3 两 组 线圈 是 计量 和 测量 用 ， 精 度 高 ， 
即 : 0.2 级 和 0.5 级 。100V 线圈 是 保护 
用 。 在 工作 时 100V 线圈 接 成 开口 三 角形 ， 
电网 三 相 不 平衡 时 起 保护 作用 。( 精度 是 : 











电压 互感 器 
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高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 于 册 


3P，6P 级 ) 电压 互感 器 的 结构 如 图 3-1-5 所 示 。 
B ”铁心 











/ 计 | 


3-1-5 电压 互感 器 的 结构 











电压 互感 器 二 次 la-1N 三 相 可 接 成 Y 型 作为 电 度 表 三 相 电 压 的 输入 ,测量 电 
量 用 。( 注 意 与 电流 互感 器 配合 时 注意 相位 ) Da- Dn 三 相 接 成 开口 三 角形 时 ， 为 高 
压 端 三 相 不 平衡 保护 用 。 开 口 需要 接 一 个 100W/1000 的 电阻 ， 作 为 减少 铁 磁 谐 振 
事故 的 发 生 和 便于 三 相 不 平衡 电压 位 测量 。 

4. 电流 互感 器 

电流 互感 器 如 图 3-1-6 所 示 。 

在 组 合 电器 中 的 作用 是 : 降 
低 电 压 和 电流 ， 便 于 对 主 回路 电 
流 进行 测量 ， 起 计量 和 继 电 保 护 
作用 。 组 合 电器 用 的 电流 互感 器 
一 次 为 贯穿 式 ， 二 次 线圈 为 抽 头 
式 。 一 次 电流 从 150~4000A。 二 
次 为 SA， 分 为 计量 级 、 测 量 级 和 
保护 级 。 计 量 级 的 测量 精度 为 
0.2S，0.2，0.5 三 级 ,保护 级 为 
5P 和 10P 级 。 电 流 互 感 器 结构 如 图 3-1-7 所 示 。 

例如 一 台 400A/5A、600A/5A、 


800A/5A 的 电流 互感 器 ， 一 次 电流 与 大 头 . Ay AAA A 小 头 
— ys i yas 3 下 ( 负 ) 。 P， P! (EE) 
二 次 电流 的 关系 是 : 1K1-1K, 为 400A/ 

1K4 1K; 1K, 1K 


5A，1Ki-1Ks 为 600A/5A，1Ki-1K, 
为 800AZSA。 由 此 可 见 ，1K 起 端 永远 
是 “ 正 ”。 而 且 要 注意 ; 不 能 用 1K,- 
1K4 抽 涉 , 作 400A/5A 使 用 。( 如 果 P, 作为 正极 时 ， 抽 头 电流 值 不 变 ， 只 是 1Ki 变 
为 “人 负 ” 了 。 如 400A/5A 时 为 1K,-1K; ，600A/5A 时 为 1K;-1K,，800A/5A 时 为 
1K4-1Ki 这 样 极 性 就 安全 正确 ) 。 

5. 避雷 器 

避雷 髓 如 图 3-1-8 所 示 。 








3-1-6 电流 互感 器 





3-1-7 电流 互感 器 结构 
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避雷 器 在 组 合 电器 中 是 用 于 预防 
大 气 过 电压 〈 雷 电压 ) 对 组 合 电器 


的 伤害 的 。 组 合 电器 配 用 的 避雷 需 是 





日 


无 间 隐 氧化 匀 避 雷 锅 。 避 雷 带 类 似 一 
个 压 敏 电阻 。 当 电压 低 时 (正常 工 


作 电 压 ) ， 
压 上 升 到 一 
的 电阻 就 突然 变 f 


它 的 电阻 值 非常 大 ; 当 电 
高 度 〈 如 雷电 压 ) ， 它 
导 非 常 小 ， 因 此 将 过 


电压 放 和 大 地 也 就 保护 了 组 合 电器 不 
被 高 电压 伤害 ， 避 免 了 组 合 电器 供电 


事故 的 发 生 。 
6. 汇 控 柜 


1) 控制 柜 (LCP) 是 对 GIS 进行 现场 监视 与 控制 的 集中 控制 屏 ， 





第 一 章 ”高 压 电器 基本 知识 


具有 就 地 操 


作 、 信 号 传输 、 保 护 、 中 继 和 对 SF6 系统 进行 监控 等 功能 。 


主要 作用 如 下 : 


QD 实施 高 压 开 关 选 择 就 地 或 远方 操作 ， 在 控制 柜上 进行 就 地 操作 。 


Q@ 监视 高 压 开关 分 、 合 闸 位 置 状态 。 


@@) 监视 GIS 各 气 室 SF, 密度 是 否 处 于 正常 状态 。 





( 实现 GIS 本 间隔 内 高 压 开 关 元 件 之 间 的 电气 联 锁 及 间隔 间 各 种 开关 元 件 的 电 


气 联 锁 。 


(3) 显示 一 次 主 接线 形式 及 运行 状态 


@ 作为 CIS 各 元 件 间 及 CIS 与 主 控 室 之 间 的 中 继 端子 箱 ， 接收 或 发 送信 号 。 





@ 监视 控制 回路 电源 是 否 正 
常 ， 并 通过 电源 开关 、 熔 断 器 、 
保护 开关 对 LCP 及 GIS 的 二 次 控 
制 系 统 进行 保护 。 

对 GIS 各 SF 气 室 进 行 抽 
真空 、 充 气 及 气体 取样 。 

2) 常规 汇 控 柜 如 图 3-1-9 
所 示 。 

每 个 汇 控 柜 对 本 间隔 各 种 开 
关 的 合 分 操作 和 本 间隔 的 气体 压 
力 进行 监控 。 对 于 电量 的 计量 ， 
电压 电流 的 测量 和 各 种 保护 功能 
汇 控 柜 内 留 有 电压 互感 涡 和 电流 
互感 器 二 次 的 接线 端子 ， 其 保护 





图 3-1-9 常规 汇 控 柜 
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种 类 和 数值 由 用 户 自己 设 定 。 每 个 间 
隔 对 应 一 个 控制 柜 ， 通 过 与 主 控制 室 
连接 ， 使 产品 发 出 的 各 种 信号 通过 它 
传 到 控制 室 。 控 制 室 发 出 的 各 种 操作 
命令 再 通过 控制 柜 传 到 执行 机 构 。 

3) 智能 汇 控 柜 如 图 3-1- 10 所 示 。 

随 着 智能 电网 建设 的 快速 发 展 ， 
数字 化 变电站 成 为 建设 和 研究 的 热点 。 
数字 化 变电站 的 核心 在 于 一 次 设备 的 
智能 化 与 二 次 设备 的 网 络 化。 智能 型 
高 压 开关 设 备 是 智能 电网 建设 的 重要 
装备 ， 也 是 高 压 开关 设备 技术 的 发 展 
廓 向 。 

智能 型 高 压 开关 设备 由 高 压 开关 I 
本 体 、 传 感 器 及 智能 组 件 组 成 。 它 具 
有 测量 数字 化 、 控 制 网 络 化 、 状 态 可 视 化 、 功 能 一 体 化 和 信息 互动 化 等 技术 特征 。 
它 集成 了 过 程 层 和 间隔 层 的 部 分 功能 ， 具 备 测量 、 控 制 、 保 护 、 计 量 、 检 测 中 的 全 
部 和 部 分 功能 。 

采用 先进 的 通信 技术 、 微 处 理 器 技术 、 电 子 传 感 技术 和 数据 库 管理 等 技术 对 运 
行 中 的 CIS 各 部 件 的 状态 进行 实时 监测 。 通 过 对 采集 的 数据 进行 分 析 评 估 ， 获 得 
GIS 各 部 件 的 实时 状态 ， 并 将 评估 结果 上 传 给 站 控 层 ， 实 现 智能 化 CIS 的 测量 数字 
化 、 控 制 网 络 化、 状态 可 视 化 、 功 能 一 体 化 及 信息 互动 化 功能 。 


四 、 组 合 电器 的 型 式 试验 项 目 


按照 GB 7674 一 2008《 额 定 电压 72. 5kV 及 以 上 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 》 
和 GB/AT 11022 一 2011《 高 压 开 关 设备 和 控制 设备 标准 的 共用 技术 要 求 》 应 做 如 下 
型 式 试验 : 

1) 绝缘 试验 。 

2) 回路 电阻 的 测量 。 

3) 温 升 试 验 。 

4) 短 时 耐 受 电流 和 峰值 耐 受 电流 试验 。 

5) 防护 等 级 检验 。 

6) 密封 性 试验 。 

7) 无 线 电 干扰 试验 。 

8) 电磁 兼容 试验 。 
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第 一 节 ”生产 前 的 准备 要 求 





根据 生产 计划 做 好 组 装 前 的 准备 工作 ， 包 括 : 本 套 工程 需要 哪些 人 员 ， 在 车 间 进 行 组 
装 的 具体 位 置 ， 各 项 设施 是 否 能 够 保证 安全 生产 。 具 体 按照 图 3-2- 1 流程 做 好 组 装 前 准备 。 


生产 组 装 计划 


































1. 人 员 安 排 
2. 组 装 场地 安排 
3. 安全 检查 装 前 准备 工作 











作 工 
业 作 

检 
导 查 
书 表 








制订 组 装配 套 计划 表 


生产 部 审批 


办 理 出 库 手续 









与 相关 部 门 协调 














接 装 配 流程 
图 3-2-1 生产 前 的 准备 流程 
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第 二 节 ”高 压 电 器 的 生产 装配 流程 


1) 各 项 生产 前 准备 工作 结束 后 ， 首 先 要 阅读 图 样 、 技 术 协 议和 作业 指导 书 ， 
保证 本 套 工 程 按 照 用 户 的 需求 进行 生产 。 

2) 组 装 时 严格 执行 工艺 规范 。 

3) 过 程 中 出 现 问题 严格 按照 IS09000 体系 的 相关 规定 和 本 公司 的 质量 保证 体 
系 相 关 程 序 执行 ， 做 好 各 道 工序 的 相应 记录 。 

4) 具体 实施 按 图 3-2-2 流程 执行 。 























接 准 备 工作 流程 







仔细 阅读 图 样 和 作业 指导 书 


按 作业 指导 书 流程 装配 
1. 工 艺 过 程 确 


认 根据 检查 表 的 要 求 逐 项 检查 
2. 关键 尺 寸 记 
录 和 确认 


3. 特殊 工艺 要 
Wn 




















1. 仔细 检查 
2. 如 发 现 剩余 
零件 须 马上 
确认 

3. 对 无 法 确认 
的 零 部 件 必 


须 对 成 品 解 
体检 查 








接 不 良品 处 理 流程 
图 3-2-2 高 压 电 器 的 生产 装配 流程 
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0 第 二 章 “高压 电 器 的 组 装 工艺 规范 


第 三 节 ”生产 中 的 注意 事项 


1. 吊装 

1) 检查 机 械 、 电 气 、 钢 丝 绳 、 吊 钩 及 限 位 器 等 ， 各 部 位 应 灵敏 可 靠 。 

2) 用 索 具 将 吊 物 捆扎 牢固 ， 吊 物 的 棱角 、 快 口 处 设置 热 衬 保护 。 

3) 挂 好 吊 钧 并 确认 不 脱 钓 后 方 可 起 吊 。 

4) 吊 物 运行 时 ， 避 免 从 人 的 头顶 上 经 过 。 

5) 工作 停歇 时 ， 不 得 将 吊 物 悬空 停留 。 要 伸 下 吊 物 ， 摘 下 索 具 ， 将 吊装 设备 
移 到 安全 处 停放 。 

2. 电动 工具 

1) 操作 电动 工具 前 穿 好 绝缘 鞋 。 

2) 检查 插头 、 导 线 无 破损 、 变 形 、 失 效 和 松动 ， 方 可 使 用 。 

3) 操作 完毕 和 休息 时 ， 及 时 拔 下 搬 头 ， 收 好 导线 和 工具 。 

3. 组 装 的 基本 要 求 

1) 所 有 零 部 件 必 须 符 合 图 样 、 工 艺 及 技术 要 求 并 交 检 合格 。 

2) 所 有 零 部 件 必 须 按 图 样 装配 。 

3) 用 油 石 沾 酒精 修 磨 密封 槽 尖 角 ， 检 查 密封 槽 、 密 封面 不 许 有 划 痕 。 

4) 橡胶 密封 圈 的 尺寸 、 外 观 应 符合 国家 标准 的 规定 。 

5) 装配 前 要 将 各 种 金属 、 零 部 件 及 所 用 装配 工具 清洗 和 干净， 去 除 表 面 油污 、 
杂质 及 金属 颗粒 粉 及 机 加 工 飞 边 。 

6) 橡胶 密封 圈 安 装 时 不 应 拉扯 、 扭 曲 ， 并 在 其 上 均匀 涂 上 7501 硅 脂 。 在 密封 
覃 两 侧 外 端面 均匀 涂 上 603 密封 胶 。 

7) 在 灭 弧 室 内 的 所 有 螺纹 装配 时 都 必须 点 2~3 滴 Y 一 150 厌 氧 胶 ， 以 防 松动 。 

8) 在 装 防爆 膜 时 注意 : 安装 位 置 距 地 面 1. Sm 及 以 下 防爆 膜 开口 朝 下 ; 安装 位 
置 距 地 面 1. Sm 以 上 防爆 膜 开口 朝 斜 上 方 60°。 

9) 全 部 紧 固 件 在 紧 固 时 一 定 要 对 称 均匀 旋 紧 。 













































































第 四 节 ”关键 工序 的 工艺 要 求 


1. 清洁 零 部 件 

1) 对 零 部 件 进 行 检查 ， 所 有 大 型 零 部 件 要 求 壳 体内 干净 ， 漆 面 均匀 ， 不 得 有 
脱落 和 四 凸 的 表面 。 不 能 有 兢 磁 和 划 伤 ， 发 现 有 兢 磁 、 划 伤 、 焊 道 缺 陷 等 ， 用 刮刀 
将 凸 出 之 处 刮 平 ， 然 后 用 金刚 夏布 将 此 处 磨 平 。 有 划 痕 时 用 金刚 砂 布 仔细 磨 光 ， 用 
吸尘器 吸收 金属 粉末 ， 绝 不 能 用 吹 去 或 抹 掉 的 办 法 ， 因 为 尘埃 和 金属 粉末 都 很 轻 ， 
吹 或 抹 掉 反而 扩大 了 污染 范围 ， 只 能 用 吸尘器 将 尘埃 和 金属 粉末 吸 进 ， 然 后 统一 处 
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理 。 金 属 粉 末 吸 净 后 ， 用 清洁 的 白布 芯 无 水 酒精 将 表面 抹 干 净 。 
2) 所 有 允许 用 油 洗 的 金属 加 工件 ， 去 除 飞 边 、 尖 角 后 用 汽油 进行 清洗 ， 以 便 














去 除 锈 痕 、 油 污 、 灰 尘 等 污 物 。 

















3) 不 允许 用 油 洗 的 金属 件 、 非 金属 件 以 及 油 洗 后 的 金属 件 ， 用 无 水 酒精 清洗 ， 








风干 后 竺 用 。 








4) 所 有 清洗 后 的 母线 简要 用 塑料 布 将 法 兰 口 包 好 ， 等 待 下 道 工序 使 用 。 


. 零 部 件 存放 





1) 清洗 后 的 待 用 件 码 放 在 规定 的 品 具 内 ， 所 有 和 零 部 件 不 得 直接 落地 。 
2) 等 用 件 码 放 时 ， 零 部 件 间 不 能 直接 接触 ， 要 设置 垫 讨 物 以 防 硫 碰 。 
3) 零 部 件 码 放 整齐 、 安 人 全、 稳定， 做 到 横 平 竖 直 。 


3. 密封 面 处 理 




















1) 检查 密封 面 有 无 奢 碰 和 划 痕 ， 以 及 其 他 缺陷 。 
2) 清理 零 部 件 时 用 气泵 吸 法 兰 面 、 密 封 槽 、 螺 纹 孔 内 及 壳 体 内 部 的 杂 物 。 
3) 用 无 毛 纸 蕊 无 水 酒精 进行 擦拭 ， 密 封面 和 密封 槽 各 面 要 平整 、 光 滑 : 不 得 





有 划 痕 、 纤 维 、 毛 发 等 杂 物 。 


























4) 清洗 后 待 装 件 的 密封 面 , 采取 塑料 布 包扎 等 适当 的 防护 措施 。 


4. 密封 圈 安 装 

1) 密封 轿 要 单独 放置 ， 不 得 与 
螺栓 、 工 具 等 其 他 物品 混 放 。 

2) 用 无 毛 纸 蕉 无 水 酒精 将 密封 
圈 擦 拭 干 净 。 

3) 在 密封 圈 上 均匀 涂抹 硅 脂 。 

4) 将 密封 圈 平 放 在 密封 槽 内 ， 
不 得 拉扯 、 扭 曲 。 

5) 在 密封 槽 外 面 抹 防水 胶 。 防 
水 胶 平面 密封 剂 涂抹 工艺 方法 如 下 。 

第 一 步 : 将 喷嘴 剪 去 第 一 节 后 ， 
沿 距 离 密封 槽 ~ 6mm 按 图 3-2-3 所 
示 要 求 挤 胶 。 胶 要 均匀 ,不 得 有 
间断 。 

第 二 步 : 盖 上 盖 后 按 工 艺 要 求 

















局 部 视图 4 


比例 2:1 


阴影 部 分 为 涂抹 
1527 硅 橡胶 范围 

















图 3-2-3 密封 圈 挤 胶 示 意图 





将 螺栓 拧紧 。 最 后 用 布 将 法 兰 外 流出 的 腕 擦拭 干净 。 








6) 将 装 有 密封 圈 的 密封 面 与 男 一 


有 转动 或 碾 动 。 
5. 螺纹 联结 








密封 面 轻 轻 贴 紧 进 行 连 接 。 两 密封 面 间 不 得 


1) 按 材料 定额 的 要 求 限 额 领取 螺栓 、 螺 母 、 平 垫 、 弹 簧 垫圈 等 零件 。 
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EE Se ped a A a ee Se a a Re a A ny Dt Oe da a eR ed i el a a 
2) 螺栓 盒 内 的 螺栓 要 码 放 整 章 。 不 得 混 放 ， 不 得 放 在 非 正 规 容 髓 内 。 
盘 在 用 螺纹 联结 件 时 ， 紧 固 时 必须 双人 对 角 依 总 3 a 
次 紧 固 ， 禁 止 一 人 操作 ; 240mm 以 下 的 密封 2 
面 一 人 操作 时 要 采用 对 角 紧 固 。 
4) 所 有 螺纹 联结 件 都 应 按 如 下 顺序 进行 紧 ”1761 21018 
(如 图 3-2-4 所 示 )。 
QO. 将 螺栓 带 上 (序号 1~8)。 
@ 用 工具 预 紧 , 将 弹 垫 压 平 (序号 9~16)。 。 必 | 
@ 两 人 同时 采用 力矩 扳手 加 到 规定 的 力矩 世 
值 紧 固 (序号 17~20)。 图 3-2-4 螺纹 联结 件 紧 固 顺 序 图 
5) 操作 时 注意 事项 
d) 规定 的 紧 固 力矩 值 ， 见 表 3-2- 1。 
表 3-2-1 力矩 规定 值 (单位 : N .my) 
i 内 外 螺纹 区 为 钢铁 件 外 蝶 纹 为 钢铁 件 内 媒 纹 为 有 色 人 金属 
标 淮 最 大 标 淮 最 大 
M10 30.3 45 24 30 
M12 54 78 43 53 
M16 137 190 110 136 
M18 187 265 149.5 185 
M20 269 375 215 266 
M22 371 $510 297 368 
MA | M4 | 0 | M15 | 4 _ 
@) 所 有 螺栓 的 端 头 应 比 螺母 端面 长 出 3~5 扣 。 
@ 同一 产品 上 ， 同 一 规格 的 


厌 氧 胶 。 


























螺栓 ， 露 出 螺母 端面 的 长 度 必须 一 致 。 
人 母线 简 紧 定 螺 杀 等 不 再 经 常 拆 动 的 螺纹 联结 件 ， 


紧 固 前 按照 图 样 规定 涂抹 


@@) 紧 固 完 毕 后 ， 有 位 置 要 求 的 做 好 防 松动 标识 。 


6. 二 次 配 线 
1) 导线 的 选 





导线 。 





择 : 


电流 、 


电压 回路 的 导线 采用 截面 积 不 小 于 2. 5mm? 的 绝缘 


2) 导线 的 接头 : 导线 剥 去 绝缘 外 皮 后 ， 不 得 有 伤痕 。 


3) 导线 的 弯 成 圈 : 





导线 用 螺钉 联结 时 应 弯 成 图 ， 圈 的 方向 为 螺钉 紧 因 方向; 


圈 的 内 径 比 紧 固 螺钉 外 径 大 0.1~ lmm， 圈 的 起 始 位 置 距 绝缘 外 皮 约 2mm。 


4) 线束 布置 : 


出 现 。 


5) 线束 弯曲 : 


线束 弯曲 时 其 单 根 导线 弯曲 半径 应 不 小 











二 次 导线 不 允许 有 中 间接 头 、 强 力 拉 伸 和 导线 绝缘 被 破坏 情况 


于 导线 直径 的 两 倍 ， 弯 
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曲 过 程 不 允许 损坏 绝缘 。 

6) 线束 穿越 : 线束 穿 过 金属 板 或 金属 蛇 皮 管 时 ， 必 须 有 保护 导线 绝缘 不 受 损 
坏 的 措施 ， 板 孔 应 套 橡皮 圈 、 塑 料 管 或 缠绕 塑料 种 。 

7) 线束 敷设 : 线束 配置 必须 横 平 竖 直 、 布 局 合理 、 整 齐 美观 。 要 求 捆扎 结实 ， 
不 允许 出 现 松 散 和 麻花 现象 。 

8) 线束 捆扎 : 线束 用 尼龙 扎 带 捆扎 时 要 锁 紧 ,捆扎 间 距 应 控制 在 水 平方 向 
200mm， 垂 直方 向 300mm 处 。 当 线束 在 5~7 根 以 下 时 可 使 用 尼龙 强 ， 扎 扣 间 距 应 
控制 在 100mm。 

9) 发 热 元 件 : 线束 距 发 热 元 件 应 不 小 于 30mm， 接 在 发 热 元 件 接线 端的 导线 应 
套 隔 热 次 管 2~3 个 ， 布 线 时 应 避 开 电阻 或 发 热 元 件 上 方 。 

10) 组 装 端子 排 : 组 装 时 ， 端 子 应 排列 整齐 紧凑 ， 端 子 应 有 序号 并 且 应 按 从 左 
( 左 侧 壁 ) 至 右 (仪表 室 底 部 至 右 侧 壁 ) 的 次 序 编排 顺序 。 熔 断 器 集中 安装 ， 而 后 
顺序 装配 各 回路 端子 排 ， 其 间 应 以 挡 板 隔 开 。 接 线 端 子 应 与 导线 截面 匹配 ， 不 应 使 
用 小 端子 配 大 截面 导线 。 

11) 导线 标记 头 : 二 次 线束 配制 时 应 按 施工 接线 图 标号 安装 聚 氯 乙 烯 标记 头 ， 
导线 穿 人 标记 头 时 ， 其 标记 头 长 度 要 求 为 : 端子 排 两 侧 : 25~27mm; 继电器 : 18~ 
20mm ; 搬 头 : 16~18mm。 

12) 金属 蛇 皮 管 ， 当 线束 布置 采用 金属 蛇 皮 管 时 ， 其 管 端 应 剪 切 整齐 无 翻 边 、 
无 飞 边 ,线束 穿 人 管内 后 应 保持 蛇 皮 管 活动 自如 。 

13) 工业 连接 器 

Q 每 根 导线 的 线 卡 要 来 牢固 。 

@) 导线 插入 导 柱 时 要 插 稳 、 插 牢 。 

@) 导线 内 要 均匀 、 平 直 地 插入 各 个 端口 ， 力 求 平整 美观 ， 严 禁 穿 插 、 扭 曲 、 
麻花 状 ， 不 得 有 外 皮 损 伤 等 现象 。 

(y 各 导线 标记 头 应 长 短 一 致 ， 搬 人 方向 一 致 ， 字 迹 清晰 工整 。 

@) 绝缘 胶带 缠绕 要 美观 、 牢 固 。 

@ 工业 连接 器 的 卡 头 要 卡 紧 、 卡 牢 ， 严 禁 松动 。 
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ER 第 三 章 Rm ee 


一 、 整 体检 查 


1) 根据 工程 图 和 订货 技术 要 求 ， 对 整套 工程 机 构 和 部 件 规格 进行 检查 ， 是 否 
符合 工程 要 求 (注意 : 户 内 还 是 户外 产品 

2) 检查 电流 互感 器 一 次 电流 与 二 次 的 变 比 。 电 流 互 感 融 的 精度 、 容 量 是 否 符 
合 技术 协议 的 要 求 。 

3) 检查 电压 互感 器 一 次 额定 电压 与 二 次 的 变 比 精度 、 容 量 是 否 符 合 协议 
要 求 。 

4) 检查 避雷 器 的 额定 电压 、 持 续 运行 电压 、 是 否 符合 技术 要 求 。 

5) 按 工程 图 检查 整套 工程 机 构 、 隔 离开 关 、 人 快速 隔离 开关 、 接 地 开关 、 人 快速 
接地 开关 、 电 流 互感 锅 、 电 压 互 感 器 和 避雷 器 的 规格 是 否 符合 技术 协议 ， 位 置 是 否 
正确 。 

6) 检查 产品 铭牌 数据 是 否 正 确 ， 分 合 闸 时 间 是 否 正确 ， 外 观 涂 层 、 模 拟 母 线 
是 否 有 脱落 。 


二 、 二 次 线 检查 

1) 按 图 样 检查 接线 是 否 正 确 。 操 作 线 、 电 流 互感 器 二 次 线 、 电 压 互 感 器 二 次 
线 的 截面 积 是 否 符合 要 求 。 

2) 数 设 线 要 横 平 竖 直 。 一 个 接线 端 不 得 有 超过 两 个 线头 的 接线 。 绝 缘 导 线 的 
外 绝缘 层 不 得 有 破损 。 

3) 导线 的 中 间 不 得 有 断 线 的 接头 ( 绕 紧 和 焊接 头 都 不 准许 用 ) 。 





















































第 二 节 ”机 械 特性 试验 和 机 械 操作 试验 


在 组 合 电 融 主 回路 中 有 机 械 动 作 的 原件 、 断 路 器 ， 按 表 3-3- 1 进行 试验 。 
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Ra EE 
表 3-3-1 机 械 动作 的 原件 、 断 路 器 试验 项 目 及 方法 
序 写 试验 内 容 我 术 要 求 及 天 所 试验 方法 各 证 
ee 本 酒量 同一 个 基准 位 合 人 
断路 器 主 触 头 行程 技术 条 件 规 定 值 单位 ; 
2 弧 触 头 超 行程 技术 条 件 规定 值 单位 :mm 
3 机 构 连 村 行程 技术 条 件 规 定 值 同一 个 测量 基准 之 差 | ”单位 ,mm 
4 电动 机 储 能 时 间 技术 条 件 规 定 人 在 额定 电压 时 工作 
电动 机 正常 工作 电导 | (80%~110%) Us Di 额定 电压 ) 
1 合同 位 置 丰 
| 每 次 间隔 lmin 
防止 误 合 闸 
ee 
nn 技术 条 件 规定 值 用 参数 仪 测 
8 分 辣 速 度 试验 也 术 条 件 规 定 信 所 路 器 参数 仪 
5 分 同 三 相 不 同期 技术 条 件 规定 人 所 路 器 参数 仪 
10 ”| ”合同 时 间 试验 技术 条 件 规定 人 断路 器 参数 仪 
11 | ”合同 速度 试验 革 术 条 件 规定 信 断路 器 参数 仪 
12 | ”三 相合 辣 不 同期 入 术 条 件 规定 什 断路 器 参数 仅 
1 | ”分 . 合 时 间 入 术 条 件 规定 信 断路 器 参数 仅 
14 | 合 .分 时 间 技术 条 件 规定 信 断路 器 参数 仅 
第 三 节 ” 主 回 路 电阻 测量 
1) 测量 断路 器 主 回路 电阻 不 大 于 规定 值 。 
2) 隔离 开关 和 接地 开关 主 回 路 电阻 不 大 于 规定 值 。 
3) 组 合 电器 装配 完 后 ， 整 体 回路 电阻 检测 结果 : 三 相 之 差 不 大 于 10% 为 合格 。 
4) 组 装 完 的 组 合 电 器 回路 电阻 的 测量 要 特别 注意 以 下 事项 . 





(D 整套 组 合 电 咒 的 回路 电阻 值 ， 不 能 用 计算 值 为 准 。 因 为 整套 组 合 电器 的 回 
路 有 许多 连接 点 ， 这 些 连接 点 无 法 确定 它 的 电阻 值 。 计 算 结 果 与 实际 情况 相差 





























很 大 。 
Q 测量 回路 电阻 必须 用 直流 压 降 法 ， 并 且 通 入 100A 以 上 的 电流 ， 不 能 使 用 双 
壁 电 桥 测量 。 
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第 四 节 有关 六 氧化 硫 气体 的 相关 试验 


一 、 六 氧化 硫 (SF6) 漏 气量 的 检测 


(1) 检 漏 仪器 采用 灵敏 度 不 低 于 1x10” (体积 比 ) 的 检 漏 仪 。 
(2) 检 漏 方法 “采用 定量 检 漏 ， 用 局 部 包扎 法 ， 将 试 品 的 密封 面 有 
扎 ， 不 得 采用 塑料 袋 ， 要 求 包 扎 的 体积 要 尽量 小 ， 包 扎 口 要 绑 紧 。 在 GIS 充 人 SF 
气体 至 额定 压力 并 24h 后 ， 在 垂直 或 水 平面 的 四 个 方位 测试 4 点 ， 每 个 气 室 不 能 大 











塑料 薄膜 包 











RE 第 三 章 高 压 电 器 出 厂 试验 规范 


于 Sx10-6。 
按 规定 的 部 位 进行 检 漏 ; 发生 泄漏 的 接触 面 处 理 后 ， 按 检 漏 要 求 重新 检 漏 。 


二 、 六 氟 化 硫 (SF,) 水 分 含量 的 检测 


SF。 气体 的 绝缘 对 本 身 水 分 非常 敏感 。 水 分 高 时 它 的 绝缘 能 力 就 明显 下 降 。 所 
以 SF。 气体 内 的 水 分 含量 必须 严格 控制 。 检 测 方法 是 : 按 不 同 气 室 压力 的 需要 充 好 
气 ， 并 停留 24h， 用 专门 的 水 分 检测 仪 对 各 个 气 室 进行 检测 ， 水 分 标准 要 求 如 下 : 

断路 器 气 室 (有 电弧 燃烧 的 气 室 ) 水 分 含量 应 不 大 于 150x10- 为 合格 。 
其 他 气 室 (无 电弧 气 室 ) 水 分 含量 应 不 大 于 250x10- 为 合格 。 

运行 后 的 组 合 电器 中 断路 器 水 分 含量 不 大 于 300x10“， 其 他 气 室 不 大 于 1000x 
10 就 可 以 运行 。 

三 、 六 氯 化 硫 (SF6) 气体 压力 的 参考 试验 


密度 控制 器 动作 压力 整定 值 检 测 〈 各 压力 值 根据 不 同 产品 的 要 求 进行 检测 ) 

(1) 断路 器 室 SF。 气体 压力 降低 报警 压力 ， 启 动 值 P, = (0.45+0.05) MPa， 
复位 值 P.=[P.-(0.01~0.02)] MPa。 

SF 气体 压力 降低 闭锁 压力 ， 启 动 值 P. = (0.40+0.02)MPa， 复 位 值 已 =[P.- 
(0.01~0.02)]MPa。 

(2) 其 他 气 室 SF。 气体 压力 降低 报警 压力 ， 启 动 值 P= (0. 40+0.02) MPa， 
复位 值 P.=[P.-(0.01~0.02)]MPa。 






































第 五 节 耐 压 试 验 


一 、 主 回路 工 频 耐 压 试验 


组 合 电器 工 频 耐 压 试验 应 按 GB 7674 和 GB/T 11022 进行 。 局 部 放电 试验 应 按 
CB 7674 和 GB/T 7354 进行 。 

1. 主 回路 工 频 耐 压 试验 

由 于 组 合 电器 本 身 电容 较 大 ， 工 频 耐 压 试验 最 好 用 谐振 式 耐 压 试验 设备 。 谐 振 


式 硬 压 试验 设备 工作 原理 是 ， 当 电路 中 感 抗 (oz) 与 线路 中 的 罕 抗 (- 二 ) 相等 或 











接近 时 ， 电 容 储存 的 能 量 与 电感 储存 的 能 量 相互 交换 将 电压 升 高 。 即 or= -或 


1 
27L= za 


从 上 式 可 看 出 达到 谐振 有 三 个 可 变量 ， 即 电感 (L)， 电容 (C)， 频率 (了 /)。 
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因此 谐振 试验 设备 就 有 三 种 形式 。 即 调 感 式 ( 调 L)， 调 容 式 ( 调 C)， 调频 式 〈 调 
有 ) 。 在 这 三 种 形式 中 使 用 最 多 的 是 调 感 式 和 调频 式 。 

2. 调 感 式 耐 压 试验 设备 
调 感 式 耐 压 试验 设备 与 调 容 式 、 调 频 式 的 基础 理论 相同 ， 调 感 式 是 通过 调整 电 
路 中 的 电感 达到 谐振 而 出 现 高 电压 ， 即 试验 所 需 电 压 的 。 


































































































调 感 式 耐 压 试验 设备 的 优点 
是 : 调 压 平稳 ， 波 形 好 , 试验 电压 。 m 。 色 三 7 
频率 是 50Hz， 可 以 输入 小 的 电流 ， : 
得 到 很 高 输出 电压 。 其 缺点 是 ; 结 i Gilhrorc 
构 复杂 ， 体 积 大 ， 试 验 时 噪声 大 ，。 其 放 二 ] | | 
价格 高 。 试验 电路 如 图 3-3-1 
所 示 。 a | 写 定 宇 
0 
te ni i 
时 ， 电 容 内 储存 的 能 量 (We = 二 ,一 调 压 器 。P, 一 变 压 吕 /一 可 调 电 语 
CU 与 电感 中 储存 的 能 量 (Wi = ee ee 


7P) 互相 交换 ， 电 源 不 再 供给 


无 功 功 率 ， 只 供电 阻 的 有 功能 量 。 所 以 谐振 式 耐 压 试验 设备 ， 用 很 少 的 电源 能 量 ， 
就 能 输出 很 高 的 试验 电压 。 输 入 能 量 比 常规 电源 少 了 多 少 ， 要 由 品质 因数 0 值 的 大 
小 确定 。 生 产 耐 压 设备 时 计算 品质 因数 的 公式 为 : O= 设 备 本 身 感 抗 / 设 备 本 身 电阻 
值 =wL/R。 

耐 压 试验 设备 使 用 时 ,计算 9 值 的 大 小 为 

Q= 输 出 电压 (V,)/ 输 入 电压 (Vi)= /Vi 

用 常规 实验 变压器 ， 对 组 合 电 器 做 耐 压 试验 。 
由 于 组 合 电器 本 身 电 容 大 ， 一 般 情况 不 用 常规 耐 压 变 压 器 对 组 合 电器 做 耐 压 试 
验 。 用 常规 耐 压 变 压 需 对 组 合 电 需 做 耐 压 试验 ， 要 注意 下 列 问题 。 
由 于 组 合 电 顺 本 身 电容 大 ， 试 验 时 电容 电流 就 大 ， 因 此 ， 试 验 时 要 有 较 大 的 电 
流 才 能 试验 。 
用 常规 变压器 对 组 合 电器 做 耐 压 试验 ， 还 会 产生 容 升 效应 。 因 为 试验 变压器 有 
一 定量 的 漏 感 抗 (wL) ， 而 被 试 品 组 合 电器 有 很 大 容 抗 。 如 果 感 抗 与 容 抗 接近 或 相 
等 时 ， 就 发 生 谐 振 ， 这 时 变压器 的 输出 高 压 不 再 接近 变压器 的 变 比 输出 电压 。 要 比 
变 比 的 电压 高 出 许多 ， 电 压 高 出 多 少 ， 要 由 品质 因数 大 小 而 定 。 解 决 试验 时 的 容 升 
效应 ， 有 下 列 两 种 方法 。 

1) 在 高 压 端 用 电容 分 压 比方 法 ， 直 接 测量 高 压 值 。 

2) 在 变 压 需 的 高 压 抽出 一 段 线圈 作为 变 比 的 计量 用 。 此 方法 只 能 用 于 单 台 变 
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oc 
压 器 ， 串 联 变压器 不 适用 ， 接 线 方法 天 
如 图 3-3-2 所 示 。 PI Pp, L | 
SCs 
二 、 局 部 放电 试验 
上 四 
1. 局 部 放电 检测 试验 
按 国标 GB 7674 一 2008 和 国标 GB Oy | J 














7354 一 2003 和 正 C 60270 一 2000 进行 。 
2. 局 部 放电 的 基本 概念 





图 3-3-2 ”接线 方法 图 








P, 一 调 压 器 “Vi 一 抽 头 测量 电压 ”Ci, 一 测量 电容 




















在 绝缘 件 中 只 有 局 部 区 域 发 生 放 CE 
电 ， 而 没有 贯穿 施加 电压 的 导体 之 间 ， Vy _ 电容 分 压 比 测量 电压 “C_ 调 计 电 容 























这 种 现象 称 为 局 部 放电 。 局 部 放电 可 


发 生 在 绝缘 件 的 内 部 ， 也 可 能 发 生 在 表面 。 前 者 称 为 内 部 局 部 放电 ， 后 者 称 为 表面 








局 部 放电 ， 发 生 在 被 气体 包围 的 导体 附近 的 放电 称 之 为 电学 放电 。 





局 部 放电 的 能 量 虽 然 很 小 ， 但 它 会 造成 绝缘 材料 的 老化 。 最 终 造 成 绝缘 材料 的 

















击 穿 ， 造 成 重大 事故 。 因 此 ， 不 但 要 在 高 压 电 工 产 品 生产 中 做 局 部 放电 检测 ， 保 证 
产品 质量 。 而 且 在 设备 使 用 中 ， 也 应 该 经 常 检测 局 部 放电 ， 以 此 作为 绝缘 监督 的 重 








要 手段 之 一 。 
3. 交流 电流 脉冲 法 








用 交流 电流 脉冲 法 测量 绝缘 件 内 部 局 部 放电 的 测量 方法 和 技术 要 求 如 下 : 
对 于 绝缘 体内 部 的 局 部 放电 ， 目 前 还 没有 直接 测量 的 方法 ， 检 测 出 其 放电 的 电 

















































































































荷 。 但 内 部 放电 产生 的 电荷 交 z 
换 ， 必 然 会 反映 到 绝缘 件 外 表 
面 上 。 用 电 测量 法 中 的 脉冲 电 Te 
流 法 使 用 特制 专用 的 局 部 放电 高 下 输入 电 尖 ， 
检测 仪 ， 就 能 将 这 个 微小 的 信 思 W) 
号 检测 到 ， 并 换算 为 放电 量 , | 
(pC) 。 脉 冲 电流 检测 绝缘 件 内 十 
部 局 部 放电 法 是 国际 电工 协会 图 3-3-3 局 部 放电 检测 接线 图 
IEC-pub-270 推荐 的 方法 。 局 2 一 高 压 滤波 器 “C, 一 被 试 品 “C\ 一 耦合 电容 
部 放电 检测 接线 图 如 图 3-3-3 C, 和 U, 一 定 标 器 ”2Z,, 一 测试 阻抗 
所 示 。 M 一 局 放 测量 仪 [一 屏蔽 导线 

注意 : C, 和 U, 是 局 部 放 
电 检 测 前 的 定 标 器 ， 也 就 是 将 一 定 的 电荷 (pC) 输入 局 部 检测 仪 (M) 内 ， 其 电 
和 荷 与 被 试 品 比 较 就 得 出 被 试 品 (C,) 的 实际 放电 量 (pC) 。 所 以 在 给 高 压 前 测量 局 


部 放电 量 时 ， 一 定 要 将 定 标 器 〈C 和 局 ) 拿 掉 。 








局 部 放电 检测 对 技术 性 要 求 较 强 ， 要 求 检 测 人 员 具 有 一 定 的 基础 理论 知识 和 一 
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定 的 测量 局 部 放电 经 验 。 也 就 是 能 区 别 局 部 放电 和 各 种 干扰 的 能 力 。 检 测 局 部 放电 
时 ， 在 检测 仪 上 出 现 的 高 电压 信号 ， 哪 是 局 部 放电 ， 哪 是 干扰 信号 ， 要 识别 清楚 ， 
避免 误 判 。 

固体 绝缘 件 内 部 局 部 放电 的 图 形 为 用 交流 检测 时 标准 放电 形式 ， 如 图 3-3-4 所 
示 ， 命 名 为 李 沙 育 椭圆 。 局 部 放电 发 生 在 1 或 3 象限 。 


局 部 放电 波 
二 
、 


局 部 放电 波 
图 3-3-4 李 沙 育 椭 圆 


此 图 形 是 在 局 部 放电 仪 屏幕 上 看 到 的 ， 它 是 由 正弦 波 图 形变 成 的 椭圆 。 

从 图 形 来 看 ， 局 部 放电 都 发 生 在 1、3 象限 ， 即 电压 正 增长 和 负增长 象限 位 差 
最 大 时 ,但 波形 不 都 如 此 规则 ， 也 有 其 他 形状 出 现 。 同 时 在 屏幕 上 也 有 干扰 波 出 
现 。 如 何 将 干扰 波 排 除 掉 ， 需 要 具备 一 定 的 测试 经 验 来 区 分 干扰 波 和 放电 波 。 

干扰 波形 种 类 繁多 ， 尤 其 是 同一 时 间 ， 有 两 种 以 上 的 干扰 波 出 现时 ， 区 分 什么 
是 干扰 波 非常 困难 。 

关于 干扰 波形 和 基本 局 部 放电 波形 请 参考 电力 行业 相关 标准 。 

多 种 干扰 波形 同时 出 现时 ， 要 想 排 除 干扰 非常 困难 ， 区 分 干扰 就 有 以 下 两 种 方 
法 可 供 参 考 。 

首先 查看 一 下 检测 区 域 周围 ， 有 没有 出 现 干 扰 源 的 物件 ， 如 未 接地 的 金属 物 出 
现 悬 浮 电位 和 有 没有 尖锐 物 出 现 尖锐 干扰 等 。 

将 试验 电压 从 零 升 起 ， 并 观看 局 部 放电 仪 屏幕 上 的 图 形 ， 首 先 出 现 的 干扰 波形 
就 一 种 波形 ， 容 易 区 分 是 什么 干扰 波形 。 这 样 一 次 次 也 出 现 一 种 干扰 波形 就 可 以 处 
理 一 种 ， 将 干扰 波形 逐个 处 理 干 净 。 在 处 理 干扰 波形 时 ， 有 的 干扰 波形 可 以 用 开 窗 
的 方法 将 干扰 与 局 部 放电 分 开 ， 没 必要 排除 掉 所 有 的 干扰 波形 。 


三 、 控 制 回路 和 辅助 回路 耐 压 试验 


1. 工 频 耐 压 试验 

按照 GB 14048.1《 低 压 开关 设备 和 控制 设备 》 的 规定 进行 。 耐 压 Imin 2000V 
或 点 试 2500V， 无 击 穿 为 合格 。 

2. 绝缘 电阻 试验 
用 500V 绝缘 电阻 表 ， 其 绝缘 电阻 不 小 于 10MO 为 合格 。 

3. 二 次 导线 的 绝缘 水 平 

应 耐 得 2000V，lmin 或 2500V 点 试 的 水 平 。 绝 缘 电 阻 要 用 500V 绝缘 电阻 表 测 
量 ， 绝 缘 电阻 不 小 于 10MO 为 合格 。 
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注意 : 在 耐 压 试验 时 ， 对 汇 控 柜 内 的 二 次 线 应 拆 掉 ， 以 便 使 不 能 承受 2000V 的 
电 需 元 件 免 受 损 坏 。 





第 六 节 ”电流 互感 器 、 电 压 互感 器 和 避雷 器 的 检测 


、 电 流 互感 器 极 性 和 变 比 的 检测 


1. 电流 互感 器 的 检测 试验 

生产 广 家 应 提供 电流 互感 器 的 全 部 检验 报告 。 

1) 电流 互感 器 保护 级 和 测量 级 变 比 、 误 差 和 相 角 差 的 实际 误差 数值 。 

2) 对 于 保护 级 要 提供 变 比 和 准确 限 值 系数 (饱和 倍数 ) 

3) 我 国电 流 互感 融 都 是 减 极 性 ， 要 测量 极 性 是 否 正 确 。 

2. 组 合 电器 上 的 电流 互感 器 的 检查 

要 用 便携 式 电流 互感 器 检测 仪 校 验 ， 用 电压 互感 融 测 量 仪 检测 变 比 ， 极 性 ， 避 
免 互感 器 规格 装 错 。 


二 、 电 压 互 感 器 极 性 和 变 比 的 检测 


1. 电压 互感 器 的 检测 试验 

生产 厂家 要 提供 电压 互感 器 的 全 部 检验 报告 。 

1) 提供 电压 互感 器 测量 和 计量 级 (100/V3V) 的 变 比 ， 误 差 和 相 角 差 的 实际 
数值 。 

2) 100V 线圈 的 比 差 数值 。 

我 国电 压 互 感 吉 都 是 减 极 性 ， 要 提供 极 性 检查 结果 是 否 正 确 。 
电压 互感 器 装 到 组 合 电器 上 后 ， 要 用 便携 式 电流 、 电 压 互 感 器 检查 仪 ， 检 查 电 
压 互 感 器 的 变 比 和 极 性 是 否 正确 ， 避 免 互感 器 装 错 规 格 。 

2. 电压 互感 器 一 次 线圈 的 绝缘 试验 
电压 互感 器 的 绝缘 试验 要 用 三 倍 频 试 验 装 置 。 

如 电压 互感 器 作为 未 端 弱 绝 缘 的 产品 (末端 接地 ) ， 此 种 互感 器 的 绝缘 试验 可 
以 用 感应 法 进行 ， 即 在 电压 互感 器 的 二 次 线圈 施加 三 倍 的 电压 和 三 倍 频率 ， 一 次 侧 
会 感应 出 三 倍 的 电压 ， 达 到 一 次 绝缘 试验 的 目的 。 

例如 : 11OKV 电压 互感 器 ， 在 二 次 100V 端 加 电压 300V， 这 时 高 压 端 感应 出 电 
压 为 : 63. 5kVx3 = 190. 5kV。220kV 电压 互感 器 感应 出 的 电压 为 : 127kVx3 = 
381kV。 达 到 了 现场 试验 电压 为 工 频 试验 电压 80% 的 目的 。 

如 果 对 二 次 100V， 加 电压 300V， 电 流 必然 很 大 ， 会 烧 坏 线圈 。 如 果 将 300V 
电压 的 频率 也 提高 三 倍 ， 电 流 就 不 会 很 大 了 。 

变压器 的 感应 电势 为 
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式 中 


就 可 





0 总 
E=4.44WBB/x10-s (3-3-1) 

W 一 一 线圈 古 数 ，; 

B 一 一 人 磁 感 强度 ; 

五 一 一 磁 通 ; 

/一 一 频率 。 





从 式 (3-3-1) 可 以 看 出 频率 了 提高 三 倍 ， 感 应 电势 就 可 以 提高 三 售 。 这 样 
以 用 三 倍 频 发 生 器 ， 对 电压 互感 器 做 感应 法 的 绝缘 试验 。 

产生 三 倍 频 有 两 种 方法 : 

1) 用 发 电机 发 出 150Hz 电 ， 做 成 三 倍 频 试验 设备 。 








2) 用 电磁 感应 产生 三 次 谐 波 方法 做 成 三 倍 频 试验 设备 。 感 应 法 产生 三 倍 频 如 


图 3- 
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3-5 所 示 。 
二 次 线圈 a 
铁心 
一 次 380V 线 圈 
A B [| 





图 3-3-5 感应 法 产生 的 三 倍 频 


第 一 节 ”ZF 一 126kV 组 合 电器 的 典型 一 次 结构 图 


一 、 组 合 电 器 典型 的 单间 隔 
组 合 电器 典型 的 单间 隔 如 图 3-4-1 所 示 。 




















图 3-4-1 组 合 电 器 典型 的 单间 隔 
1 一 汇 控 柜 “2 一 断路 器 “3 一 断路 器 操 动机 构 4 一 电流 互感 器 ”5 一 直线 隔离 开关 ”6 一 接地 开关 
7 一 电压 互感 器 ”8 一 电缆 进出 线 9 一 直角 隔离 开关 ”10 一 三 相 母 线 简 



































二 、 典 型 的 组 合 电 器 结构 
典型 的 组 合 电器 结构 如 图 3-4-2 所 示 。 





图 3-4-2 典型 的 组 合 电 器 结构 
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第 二 节 ”组 合 电 器 产品 中 的 主要 接线 方法 


1. 单 母线 接线 方式 


单 母线 接线 只 有 一 组 母线 ， 每 个 电源 和 引出 线 的 电路 都 通过 断路 顺和 隔离 开关 
接 到 母线 上 ， 任 一 回路 故障 ， 该 回路 的 断路 器 能 够 切除 该 电路 ， 而 使 其 他 的 电源 和 





线路 能 继续 工作 。 














单 母 线 的 优点 : 接线 简单 明显 ， 配 电 装置 的 建造 费用 低 ， 和 运行 时 操作 方便 ， 便 





于 扩建 。 





单 母线 的 缺点 : 母线 、 母 线 隔 离开 关 故 障 或 检修 ， 都 必须 全 站 停电 ， 但 
运行 经 验证 明 ， 母 线 故 障 很 少 发 生 。 这 种 接线 主要 用 于 不 重要 的 中 小 型 水 





开 
电站 


为 了 提高 单 母线 接线 的 供电 可 靠 性 ， 还 可 用 隔离 开关 或 断路 器 将 单 母线 分 段 ， 


大 多 数 情况 下 ， 分 段 数 等 于 主 变压器 的 数量 ， 引 出 线 在 各 分 段 上 分 配 时 ， 应 该 尽量 


使 母线 各 分 段 的 授 受 功率 平衡 。 


单 母线 分 段 接线 ( 见 图 3-4-3) 的 缺点 : 当 任 一 分 段 母 线 或 母线 隔离 开关 
进行 检修 或 有 故障 时 ， 必 须 将 分 段 母 线 上 的 电源 切除 ， 减 少 了 水 电站 的 出 力 ， 


接 在 该 段 上 的 用 户 供电 中 断 。 当 检修 引出 线 断 路 絮 时 ， 该 线路 必须 停止 供 


日 





书 o 


这 种 接线 主要 用 于 不 十 分 重要 的 中 型 水 电站 ， 人 台数 为 3~6 台 ， 总 装机 容量 》 


10 万 kW。 
1) 单 母线 电缆 进出 线 如 图 3-4-3 所 示 。 
接地 开关 隔离 开关 断路 器 QS /QE 操 作 机 构 










I \@ 


of Wn fs 
"| sD 










电缆 简 电压 互感 器 避雷 器 断路 器 机 构 底 架 支架 汇 控 柜 
图 3-4-3 单 母 线 电缆 进出 线 


2) 单 母 线 盗 套 进出 线 如 图 3-4-4 所 示 。 
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EE py i Wd ed NS Ve A te Sd fe ee ny np Pe Ua ed Vn RA Pet A ee EO pa We a a a Ee 
母线 隔离 开关 断路 器 电流 互感 器 操作 机 构 快速 接地 开关 资 套 
服 ) (0) i NS 
2Q ED 4 4 y RS 
:ON a SO 
1QS HJ a 
wT 一 二 = | 
加 | 中 ps 盗 套 连接 


过 渡 母 线 











双 点 划 线 内 为 发 货 单元 











汇 控 柜 断路 器 操 动机 构 接地 开关 电压 互感 器 。 底 架 避雷 器 
图 3-4-4 单 母 线 瓷 套 进出 线 


3) 单 母 线 保护 间隔 如 图 3-4-5 所 示 。 





隔离 开关 ~ 






母线 
直线 隔离 接地 
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操作 机 构 一 -| 沪 由 Re 
三 相 电压 
， 互感 
互感 器 | 一 母线 连接 处 
接地 开关 
电压 互感 器 避雷 器 支架 汇 控 柜 





图 3-4-5 单 母 线 保 护 间 隔 


4) 母 联 间隔 如 网 3-4-6 所 示 。 

2. 双 母 线 的 接线 方式 

某 些 重要 的 供电 系统 ，126KV 及 以 上 的 高 压 母 线 上 出 线 回 路 数 较 多 ， 负 荷 大 ， 
即使 发 生 少见 的 母线 故障 也 要 迅速 恢复 送 电 ， 以 免 造 成 电力 系统 的 重大 事故 ， 这 种 
情况 下 可 以 采用 双 母 线 接 线 。 这 种 接线 方式 每 一 回路 设 一 台 断 路 器 ， 每 一 电源 和 线 
路 的 断路 器 都 通过 两 组 隔离 开关 分 别 连接 到 两 组 母线 上 ， 一 组 是 工作 母线 ， 另 一 组 
是 备用 母线 。 当 一 组 母线 上 的 隔离 开关 接 通 时 ， 另 一 组 母线 上 的 隔离 开关 断 开 ， 两 
组 母线 通过 联络 断路 器 DL 相连 接 。 
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断路 器 








断路 器 机 构 过 渡 母 线 支架 汇 控 柜 
图 3-4-6 母 联 间隔 








采用 双 母 线 接线 可 以 提高 运行 可 靠 性 和 灵活 性 ， 即 ; 

1) 轮流 检修 母线 时 ， 不 会 停止 对 更 多 用 户 的 供电 。 

2) 检修 任 一 组 母线 隔离 开关 时 ， 只 需 断 开 此 隔离 开关 所 属 的 一 条 电路 和 与 该 
隔离 开关 相连 的 该 组 母线 ， 其 他 电路 均 可 通过 另 一 组 母线 继续 运行 。 

3) 工作 母线 发 生 故 障 时 ， 能 利用 备用 母线 使 无 故 隐 电 路 迅速 地 恢复 正常 工作 。 

双 母 线 的 主要 缺点 : 

1) 隔离 开关 作为 操作 电器 容易 误 操 作 ， 引 起 重大 事故 。 知 隔离 开关 间 有 联 锁 ， 
可 避免 误 动 作 发 生 。 

2) 工作 母线 故障 ， 转 移 母线 时 该 母线 上 全 部 装置 仍 将 短 时 停电 。 

3) 母线 隔离 开关 数目 比 单 母线 接线 大 大 增加 ， 配 电 装置 的 结构 也 较为 复杂 。 

为 了 减 小 上 述 缺 点 的 影响 ， 可 将 双 和 母线 电路 中 的 一 组 母线 作为 备用 母线 ， 男 一 组 作 
为 工作 母线 ， 用 断路 器 分 段 ， 每 段 工作 母线 都 装 一 组 与 备用 母线 相连 的 联络 用 断路 器 。 

双 母 线 接线 在 我 国 大 容量 的 重要 水 电站 和 变 电 所 中 已 广泛 应 用 。 

1) 双 母 线 的 典型 间隔 如 图 3-4-7 所 示 。 

快速 接地 开关 隔离 开关 电流 互感 器 断路 器 母线 连接 处 ”母线 隔离 
























































电缆 简 。 单 相 电压 互感 器 断路 器 机 构 底 架 支架 汇 控 柜 
图 3-4-7 双 母 线 的 典型 间隔 
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2) 现场 的 运行 方式 如 图 3-4-8 所 示 。 
各 间隔 之 间 通 过 双 母 线 并 连接 在 一 起 ， 可 以 靠 母 线 连 接 间隔 进行 母线 间 的 自由 
切换 。 








图 3-4-8 现场 的 运行 方式 


第 三 节 ”ZF 一 126 组 合 电器 中 断路 器 灭 弧 结构 及 工作 原理 


1. 断路 器 的 主要 部 件 

断路 器 主要 由 机 构 和 灭 弧 室 组 成 ， 灭 弧 室 主要 由 拐 臂 箱 、 断 路 器 下 部 装配 、 断 
路 器 上 部 装配 和 简体 组 成 ， 如 图 3-4-9 
所 示 。 

1) 机 构 : 断路 器 配 用 弹簧 操 动机 
构 ， 机 构 的 输出 部 分 连接 至 断路 器 的 拐 
臂 箱 ， 通 过 连 杆 进行 分 、 合 闸 操 作 。 

2) 拐 辟 箱 .其 作用 是 将 操 动 机 构 的 
输出 动作 传递 到 绝缘 拉杆 ， 并 最 终 传递 
到 灭 弧 室 运动 部 件 单元 ， 完 成 断路 器 的 
分 、 合 闻 动 作 。 拐 辟 箱 壳 体 由 高 强度 和 
高 气 密 性 的 钢板 焊接 而 成 ， 在 其 上 面 设 
计 有 定位 孔 ， 并 通过 其 上 方 的 支架 部 分 
方便 地 将 极 柱 固定 在 分 闸 位 置 。 

3) 灭 弧 室 (断路 器 上 部 装配 和 断 
路 器 下 部 装配 ) ， 灭 弧 室 整 体 安装 在 灭 弧 
把 体内， 是 断路 器 的 核心 部 件 。 正 常情 图 3-4-9 断路 器 结构 图 
况 下 能 够 长 期 载 流 ， 在 开 断 电流 的 过 程 
中 ， 电 弧 回 路 由 装 在 静 触 头 座 上 的 静 弧 触 头 和 装 在 气缸 上 的 动 弧 触 头 流 过 ， 在 开 断 
过 程 中 起 引导 电弧 的 作用 。 

















灭 弧 室 
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4) 把 体 是 整个 灭 弧 室 的 外 这， 由 高 强度 、 高 气 密 性 的 铝 合 金 材料 制 成 。 在 正 
常 工 作 状 态 下 是 接地 的 。 用 于 储存 绝缘 和 灭 弧 用 的 SF 气体 。 

2. 断路 器 的 灭 弧 原理 

在 开 断 短路 电流 时 ， 由 于 开 断 电流 较 大 ， 故 弧 触 头 间 的 电弧 能 量 大 ， 弧 区 热气 
流 注入 热膨胀 室 ， 在 热膨胀 室内 进行 热 交 换 ， 形 成 低温 高 压气 体 ， 此 时 ， 由 于 热 脱 
胀 室 压力 大 于 压气 室 压力 ， 使 单 向 阀 关 闭 。 当 电流 过 零 时 ， 热 膨胀 室 的 高 压气 体 吹 
向 断口 间 使 电弧 熄灭 。 在 分 闸 过 程 中 ， 压 气 室内 的 气压 开始 时 被 压缩 ， 但 达到 一 定 
的 气压 值 时 ， 底 部 的 弹性 释 压 阀 打 开 ， 一 边 压 气 ， 一 边 放 气 ， 使 机 构 不 必 克 服 更 多 
的 压气 反 力 ， 从 而 大 大 降低 了 操作 功 ， 如 图 3-4- 10 中 的 B 所 示 。 
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A B C 
合 闸 位 置 开 断 大 电流 开 断 小 电流 分 闸 位 置 


图 3-4-10 断路 器 的 灭 弧 原理 
1 一 静 弧 触 涉 ”2 一 主 触 指 ”3 一 喷 口 4 一 动 弧 触 涉 ”5 一 气 氏 ”6 一 单 向 阀 
7 一 减 压 阀 “8 一 减 压 弹 答 ”9 一 压气 室 “ 10 一 热膨胀 室 




















在 开 断 小 电流 时 (通常 在 几 千 安 以 下 )， 由 于 电弧 能 量 小 ， 热 膨胀 室内 产生 的 
压力 小 。 此 时 压气 室内 的 压力 高 于 热膨胀 室内 压力 ， 单 向 阅 打 开 ， 被 压缩 的 气体 向 
断口 处 吹 去 。 在 电流 过 零 时 ， 这 些 具有 一 定 压力 的 气体 吹 向 断口 使 电弧 熄灭 ( 见 图 
3-4-10 中 的 C)。 





第 四 节 ”ZF 一 126 组 合 电 器 中 断路 器 机 构 的 工作 原理 


弹 答 操 动 主 要 由 分 合 闸 电磁 铁 ， 分 合 闻 半 轴 、 分 合 闸 扇形 板 、 分 合 曾 弹簧、 凸 
轮 、 储 能 轴 、 输 出 抛 辟 及 机 构 输出 连 杆 等 组 成 ， 如 图 3-4- 11 所 示 。 
(1) 合 闸 弹簧 储 能 “如 图 3-4-12 所 示 ， 储 能 电机 5 带动 大 齿轮 2 转动 ， 大 齿 
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轮 上 的 储 能 驱动 环 爪 4 推动 储 能 轴 上 固定 的 偏心 轮 3 且 使 它 转 到 上 部 死 点 位 置 。 当 
储 能 轴 继 续 转 过 死 点 位 置 时 ， 由 于 合 曾 弹 纂 部 分 释放 的 能 量 使 储 能 轴 的 转动 比 琼 扑 
4 的 推进 更 快 ， 因 此 储 能 轴 上 的 偏心 轮 3 与 棘 爪 4 脱 开 ， 并 且 储 能 轴 上 的 凸轮 被 储 
能 保持 理子 挡住 ， 储 能 轴 停 止 转动 。 

如 图 3-4- 13 所 示 ， 储 能 轴 停 在 过 上 死 点 的 10" 位 置 之 前 ， 固 定 于 机 构 箱 上 的 储 
能 限 位 板 1 使 琼 爪 2 与 储 能 轴 上 的 偏心 轮 3 脱离 咕 合 ， 因 而 储 能 轴 和 大 齿轮 4 分 离 ， 
电动 机 在 储 能 轴 过 上 死 点 位 置 后 自动 切断 电源 并 带 着 齿轮 一 道 减速 停 转 。 合 闸 弹 
簧 储 能 完毕 ， 操 动机 构 准备 合 闸 操作 ， 如 图 3-4- 14 所 示 。 
灭 源 室 1 
2 
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图 3-4-12 储 能 环 爪 功能 示意 图 
1 一 储 能 限 位 板 2 一 大 齿轮 3 一 偏心 轮 
4 一 储 能 驱动 环 爪 ”5 一 储 能 电机 

















观 


3-4-11 弹 得 操 动 机 构 传 动 原理 图 
(断路 器 在 分 闸 状态 分 合 闸 弹 短 未 储 能 

1 一 合 闸 扇形 板 “2 一 储 能 保持 介子 “3 一 输出 拐 臂 
4 一 储 能 轴 5 一 凸轮 6 一 拐 辟 ”7 一 合 闸 拉杆 
8 一 合 闸 缓 冲 器 ”9 一 合 闸 弹簧 ”10 一 机 构 和 输出 连 杆 
11 一 合 闸 电磁 铁 “12 一 合 疗 半 轴 ”13 一 分 闸 扇形 板 
























































14 一 分 闸 半 轴 15 一 分 闸 电磁 铁 “16 一 合 闸 保持 理子 图 3-4-13” 储 能 限 位 板 功 能 示意 图 
17 一 合 疗 驱动 块 ”18 一 分 闸 缓 冲 器 1 一 储 能 限 位 板 “2 一 储 能 驱动 棘 爪 
19 一 分 闻 拉 杆 ”20 一 分 闻 弹 得 3 一 偏心 轮 4 一 大 齿轮 5 一 储 能 电机 





(2) 合 闸 操作 ”如 图 3-4-14 所 示 ， 合 阅 电磁 铁 吸 合 使 合 闸 半 轴 顺 时 针 转 动 ， 
合 闸 扇 形 板 与 储 能 保持 驹 子 一 起 被 释放 ， 使 得 储 能 轴 在 合 闸 弹 簧 的 作用 下 顺 时 针 转 
动 ， 储 能 轴 上 的 拐 臂 被 合 阅 拉杆 由 储 能 保持 位 置 拉 过 下 死 点 位 置 ， 带 动 储 能 轴 和 其 
上 的 凸轮 一 起 转动 ， 其 中 大 凸轮 在 合 阅 过 程 中 推动 输出 拐 臂 上 的 深 子 ,使 输出 抛 臂 
逆 时 针 转 动 ， 并 且 通 过 机 构 输 出 连 杆 使 断路 问 完 成 合 阅 操作 。 同 时 ， 分 闸 弹 纂 通过 
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分 闸 拉杆 储 能 。 在 合 闸 过 程 的 最 后 ， 合 闸 缓冲 器 上 的 滚 子 沿 储 能 轴 上 的 小 凸轮 运 
动 ， 减少 合 闸 弹簧 的 剩余 能 量 。 随 后 ， 深 子路 限 在 小 凸轮 的 后 面 ， 以 防止 储 能 轴 倒 
转 。 当 输出 抛 辟 与 大 上 旺 轮 分 开 时 ， 它 才 向 分 闻 方 向 反 转 回去 一 点 ， 直 到 合 曾 驱动 块 
被 限制 在 合 六 保持 测 子 的 深 子 上 ， 断 路 占 保 持 在 合 闻 状态 如 图 3-4- 15 所 示 。 





灭 弧 室 

















图 3-4-14 断路 器 处 在 分 闸 状 态 〈 合 闸 弹簧 已 储 能 ) 图 3-4-15 合 闸 操作 示意 图 


合 闸 操作 发 生 的 同时 ， 储 能 电动 机 接 通 ， 合 闸 弹 短 的 储 能 按 (1) 的 叙述 重复 进行 。 

(3) 分 闸 操作 ”如 图 3-4-14 所 示 ， 分 闸 电磁 铁 的 吸 合 ， 通 过 分 闸 半 轴 和 分 闸 
扇形 板 使 合 曾 保持 笛子 与 输出 拐 臂 上 的 合 闸 驱 动 块 脱 开 。 分 闸 弹 簧 通过 分 疗 拉杆 带 
动 输出 拐 臂 运 动 到 分 闻 位 置 。 同 时 灭 弧 室 中 的 触 头 由 机 构 输 出 连 杆 带 着 运动 到 分 闸 
位 置 ， 如 图 3-4- 16 所 示 。 


























© 
图 3-4-16 分 闻 操 作 示 意图 
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最 后 分 闻 运 动 的 动能 被 分 闻 缓 冲 器 吸收 ,分 闸 缓 冲 器 也 是 最 后 止 动 装 置 。 

(4) 重合 闸 操 作 ” 当 断路 右 在 合 闸 位置 时 ， 而 合 分 闸 弹 簧 都 已 储 能 ， 断 路 器 可 
以 连续 进行 重合 闸 操 作 。 重 合 闸 操作 后 断路 器 处 于 分 闸 不 储 能 状态 ， 并 按 上 述 步 又 
重复 进行 合 闸 弹 自 储 能 操作 。 

(5) 手动 操作 ”本 机 构 除 具有 电动 分 合 闸 操作 外 ， 还 备 有 手动 操作 柄 ， 分 合 闸 
操作 原理 同上 。 

图 3-4-17 和 图 3-4-18 所 示 为 断路 器 处 在 合 闸 状态 。 



































灭 弧 室 































































































大] 

ils 4 三 机 
及 | 1 1 | | 
11 | 1 | 1 | | 
| 1 | | | | 
| 全 

图 3-4-17 断路 需 处 在 合 闸 状 态 图 3-4-18 断路 器 处 在 合 闸 状态 
( 合 曾 弹 得 未 储 能 ， 分 闻 弹 得 已 储 能 ) ( 合 闸 弹簧 已 储 能 ， 分 闸 弹 簧 已 储 能 ) 


使 用 前 应 对 机 构 进 行 全 面 检查 ， 对 传动 部 分 适当 润滑 ， 拧 紧 松 动 的 螺母 和 螺 
钉 。 机 构 在 正常 检修 时 应 将 合 闸 弹簧 能 量 释 放 。 释 放 合 闸 弹 簧 能 量 的 办 法 可 以 使 机 
构 带 动 断路 天 进行 一 次 “ 合 一 分 ”操作 。 检 修 机 构 线路 时 可 以 打开 机 构 上 的 照明 
灯 ， 机 构 不 允许 空 合 、 空 分 。 





第 五 节 ”常见 问题 及 处 理 措施 


一 、 绝 缘故 障 


产品 出 现 绝缘 故障 经 常 是 由 以 下 原因 造成 的 。 

1. 气 室 内 的 水 分 严重 超标 

1) SF 在 常温 下 非常 稳定 ， 在 227% 以 下 一 般 不 自行 分 解 ， 但 在 水 分 较 多 时 ， 
200% 以 下 就 可 能 发 生 分 解 ， 生 成 HF。 水 分 凝结 对 沿 面 绝缘 也 是 有 害 的 ， 通 常 气体 
中 混杂 的 水 分 ， 以 水 蔡 气 形式 存在 ， 温 度 降低 时 可 能 凝结 成 露水 附 在 零件 表面 ， 在 
绝缘 件 表面 产生 沿 面 放电 ， 从 而 引发 事故 。 
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2) 控制 水 分 的 措施 : 首先 要 完善 密封 ，SFs 断路 器 的 密封 监视 是 防止 水 分 渗 
漏 的 关键 措施 ; 其 次 采用 吸附 剂 控制 水 分 增长 ， 装 于 手 孔 盖 上 的 吸附 剂 原则 上 每 次 
检修 都 需要 更 换 ， 如 认为 不 需要 更 换 时 ， 则 须 经 过 严格 的 再 生 处 理 ( 即 在 200% 的 
烘箱 内 保温 8h 以 上 ， 然 后 随 烘箱 降 到 50% ) 后 才 许 使 用 。 装 进 产品 的 吸附 剂 均 需 
经 过 烘 干 处 理 ， 在 断路 器 抽 真 空 后 快速 投入 ， 在 空气 中 的 停留 时 间 不 宜 超过 10min。 

2. 表面 异物 侵入 

1) 绝缘 件 表面 有 灰尘 、 微 粒 存在 ， 将 会 降低 闪 络 电压 ， 增 加 其 分 散 性 。 绝 缘 
件 表面 污染 程度 增加 ， 其 闪 络 电压 降低 ， 从 而 降低 了 绝缘 件 的 绝缘 强度 ， 造 成 办 
络 、 击 穿 绝缘 、 导 体 过 热 等 故障 。 

造成 异物 侵入 的 原因 主要 有 : GIS 制造 厂 的 车 间或 安装 现场 的 清洁 度 差 ， 特 别 
是 灭 弧 室 、 装 配 车 间或 安装 现场 ， 使 得 金属 微粒 、 粉 尘 和 其 他 杂 物 残留 在 GIS 内 ; 
其 次 是 装配 的 误差 大 ， 使 可 动 元 件 发 生 摩 控 ， 而 产生 金属 粉末 和 残 导 遗 留 在 零件 的 
隐蔽 地方， 而 没有 清理 干净 。 

2) 解决 的 措施 : 首先 保证 零 部 件 的 质量 ， 其 次 组 装 时 需 在 净化 的 环境 中 进行 ， 
要 将 所 有 的 零 部 件 清洁 后 严格 执行 装配 工艺 ， 确 保洁 净 后 才能 进行 组 装 ， 在 安装 现 
场 同样 要 保证 环境 和 部 件 的 清洁 。 

3. 绝缘 子 或 绝缘 拉杆 等 绝缘 材料 本 身 或 制造 工艺 问题 

GIS 设备 的 绝缘 件 有 三 种 作用 : 中 用 来 支持 GIS 的 导体 ; @ 使 GIS 的 导体 对 外 
壳 和 其 他 元 件 保 持 一 定 距 离 ，@ 可 以 将 GIS 设备 分 成 若干 个 气 室 。 

绝缘 件 的 主要 缺陷 有 : 

(1) 微量 杂质 主要 有 配方 组 分 材料 〈 环 氧 树脂 、 固 化 剂 、 增 韦 剂 及 硅 微 粉 ) 
内 存在 的 低 分 子 挥发 物 、 水 分 和 微量 金属 氧化 物 等 ， 混 料 设备 及 输 料 管道 内 有 污染 
物 ， 生 产 现 场 粉 尘 环境 污染 ， 操 作 人 为 因素 和 被 封装 部 件 表面 有 油污 等 。 

(2) 微 裂纹 ”这 类 裂纹 发 生 在 浇注 件 的 深层 ， 特 别 是 环 氧 树脂 与 部 件 之 间 界 面 
上 存在 的 微 裂纹 。“ 线 状 ” 和 裂纹 ， 是 环 氧 树 脂 固化 物 内 应 力 汇 放 而 造成 的 开裂 。 

(3) 微小 气泡 ” 环 氧 树脂 浇注 料 中 添加 大 量 硅 微粉 填料 ， 必 然 带 入 大 量 的 微 气 
泡 ， 这 些微 小 气泡 很 易 吸 附 在 线圈 包扎 材料 表面 和 固化 物 深层 内 ， 以 及 不 同 材料 界 
面 和 部 件 内 部 。 

(4) 固化 度 ”固化 度 是 衡量 环 氧 树脂 固化 物性 能 的 重要 指标 之 一 ， 固 化 度 是 表 
征 环 氧 树脂 固化 物 分 子 交 联 的 程度 。 环 氧 树脂 固化 度 与 配方 、 固 化 温度 和 固化 时 间 
有 关 ， 当 环 氧 树 脂 固化 物 的 固化 度 没有 达到 85% 以 上 时 ， 固 化 物 的 强度 和 综合 性 能 
就 较 低 ， 电 气 绝缘 性 能 较 差 ， 无 法 抵抗 内 应 力 的 泄 放 而 产生 的 冲击 力 ， 这 也 是 造成 
局 部 开裂 的 一 个 因素 。 

(5) 内 应 力 ”需要 特别 注意 的 是 ， 在 环 氧 树脂 固化 工艺 过 程 中 ， 浇 注 产 品 在 烘 
箱 内 最 易 产生 潜在 内 应 力 。 

解决 措施 : 制造 厂家 保证 绝缘 件 严 格 按照 工艺 进行 生产 ， 组 装 厂 需要 进 厂 和 组 
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装 后 做 耐 压 和 局 部 放电 试验 的 验证 ， 运 行 时 实施 在 线 监 测 ， 完 善 局 部 放电 测试 
手段 。 

二 、 产 品 泄漏 

1) SF 气体 通过 密封 环节 渗透 到 产品 壳 体 外 的 现象 为 泄漏 ，SF。 断路 器 易 漏 部 
位 主要 有 壳 体 的 各 条 焊 缝 、 冲 气 口 、 法 兰 连 接 面 、 压 力 表 连接 管 、 密 封底 座 等 。 
影响 泄露 的 因素 为 ， 密封 图 的 压缩 率 、 密 封面 表面 的 粗糙 度 、 密 封 槽 形状 、 密 封 圈 
的 材质 及 生产 过 程 的 工艺 控制 。 

2) 解决 措施 : 设计 合理 、 堆 部 件 质量 保证 合格 ， 组 装 过 程 中 做 好 工艺 控制 ， 
在 运行 中 注意 观察 密度 继电器 的 指示 变化 ， 增 加 带电 显示 测试 。 

三 、 断 路 器 机 构 故 障 

1. 合 闸 后 储 能 轴 不 甩 头 

合 闻 保持 不 住 、 拒 合 、 拒 分 等 问题 。 现 对 以 下 问题 分 析 原 因 ， 提 出 处 理 措施 。 

现象 : 停电 后 ， 机 构 进 行 合 曾 操 作 ， 储 能 轴 曲 柄 轴 头 正常 位 置 应 转 过 铅 垂 面 
10? 左 右 ， 并 所 住 ， 轴 头 停 在 铬 垂 面 左 侧 ， 正 常 位 置 见 图 3-4- 19。 如 不 甩 头 ， 储 能 
轴 曲 柄 没 能 转 过 铅 垂 面 ， 轴 头 停 在 铅 垂 面 右 侧 ， 非 正常 位 置 见 图 3-4-20。 不 甩 头 会 
造成 拒 分 ， 还 会 造成 重合 阅 的 二 分 不 能 分 。 

储 能 轴 储 能 轴 


合 闸 方向 | 


NA 


图 3-4-19 正常 位 置 图 3-4-20 非 正常 位 置 






























合 闸 方向 





























原因 如 下 : 

1) 不 甩 头 。 由 于 该 产品 所 配 的 是 弹簧 机 构 ， 机 构 的 分 合 闸 都 是 通过 弹簧 释放 
能 量 来 实现 的 。 合 闸 弹 簧 在 完成 合 闸 任务 的 同时 ， 还 要 为 分 闸 弹簧 储 能 ， 两 者 的 力 
就 需要 合理 匹配 ， 两 个 力 在 出 三 时 是 匹配 好 的 ， 它 们 之 间 是 相对 稳定 的 。 由 于 开关 
长 期 使 用 过 程 中 本 体 的 合 闸 阻力 略 有 增 大 ， 并 且 机 构 润 滑 性 的 恶化 ， 使 机 构 运 动 部 
件 摩擦 力 增 大 ， 合 疗 时 合 闸 弹 签 的 力 不 能 完全 克服 开关 本 体 、 分 闸 弹 得 和 机 构 摩 擦 
阻力 ， 合 闸 弹 簧 没有 多 余 的 能 量 使 储 能 轴 甩 头 。 

2) 拒 分 。 合 闻 后 ， 储 能 轴 不 能 电 头 ， 凸 轮 一 直 压 在 分 闻 拐 臂 的 深 子 上 (如 图 
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3-4-21 所 示 )， 当 进行 分 闻 操 作 时 ， 复位 赞 。 ”驱动 块 。 合 阅 保持 捍 子 
内 拐 臂 不 能 顺 时 针 旋 转 ， 造 成 机 构 拒 

分 。 因 此 ， 重 合 阅 的 合 分 操作 的 二 分 人 
无 法 正常 实现 分 曾 。 合 闸 后 ， 储 能 电 
机 带动 储 能 轴 、 凸 轮 开始 储 能 ， 凸 轮 
顺 时 针 旋转 后 凸轮 与 分 闸 拐 臂 的 滚 子 
脱 开 ， 机 构 才能 分 闸 。 

3) 措施 。 重 新 调整 分 合 闸 弹簧 
的 力 ， 使 其 匹配 ， 就 可 以 避免 合 闻 甩 凸轮 242mm 深 子 ”内 损 辟 ”党 子 
不 过 头 的 现象 。 图 3-4-21 合 闸 示意 图 

2. 合 闸 保 持 不 住 

现象 : 合 闸 后 保持 皇子 不 能 犁 在 合 闸 位 置 ， 没 有 发 分 闸 信 号 的 情况 下 ， 自 动 分 闸 。 

原因 如 下 : 

1) 深 子 磨损 。 合 闸 过 程 中 ( 见 图 3-4-21)， 当 凸轮 顺 时针 旋 转 时 ， 凸 轮 工作 
面 压 住 内 抛 臂 上 的 深 子 ， 使 抛 臂 逆 时 针 旋转 ， 转 到 最 上 方 时 ， 合 曾 驱 动 块 打开 ， 并 
制 在 合 闸 保持 朱子 的 滚 子 上 ， 合 闸 完成 。 当 直径 42mm 深 子 磨损 后 ， 驱 动 块 越过 合 
疗 保持 朱子 滚 子 的 距离 不 够 大 ， 驱 动 块 在 复位 千 的 作用 下 ， 没 有 时 间 完 全 打开 ， 不 
能 制 在 保持 所 子 的 滚 子 上 ， 造 成 合 闸 没有 保持 住 。 

措施 : 更 换 成 直径 43mm 滚 子 后 ， 使 驱动 块 越过 滚 子 有 足够 的 高 度 ， 驱 动 块 有 
充足 的 时 间 打 开 ， 并 制 在 滚 子 上 ， 合 闸 成 功 。 

2) 分 闸 扇 形 板 扣 结 量 不 足 。 分 闻 扇 形 板 与 半 轴 的 扣 结 量 为 2~3mm (如 图 
3-4-22 所 示 ) ， 如 扣 结 量 不 够 ， 在 合 曾 时 ， 由 于 振动 ， 扇形 板 不 能 可 靠 地 制 在 半 轴 
上 ， 造 成 自动 分 闸 。 

措施 : 重新 调整 扣 结 量 。 松 开 箱 体 侧面 分 闸 半 轴 的 调整 块 (如 图 3-4-23 所 
示 ) ， 调 整 半 轴 的 扣 结 量 为 2~3mm 后 重新 紧 固 调整 块 即 可 。 





























































分 闸 半 轴 调整 块 
图 3-4-22 分 闻 扇 形 板 调 整 图 3-4-23 半 轴 调整 





3) 分 闻 线 圈 烧 损 。 分 疗 线圈 烧 损 后 ， 打 杆 不 能 完全 复位 ， 使 分 疗 半 轴 处 于 打 
开 位 置 ， 造 成 合 闸 保持 不 住 。 
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4) 合 闸 驱动 块 复位 知 损 坏 或 脱落 。 合 闸 后 ， 由 于 驱动 块 复位 簧 损坏 或 脱落 ， 
驱动 块 不 能 复位 ， 无 法 制 在 合 闹 保 持 记 子 的 滚 子 上 ， 造 成 合 闸 保持 不 住 。 

3. 储 能 保持 不 住 

现象 : 储 能 后 ， 未 发 合 闸 信号 ， 机 构 自 动 合 闸 。 

原因 如 下 : 

1) 凸轮 深 子 损坏 。 凸 轮 深 子 破损 后 ， 造 成 凸轮 不 能 与 储 能 保持 而 子 制 住 ， 造 
成 自动 合 闸 。 

措施 : 更 换 滚 子 。 

2) 合 闻 扇形 板 (大 扇形 板 ) 不 复位 。 这 种 情况 有 可 能 出 现在 开关 运行 四 五 年 
后 发 生 ， 由 于 大 扇形 板 扇 面 处 润滑 条 件 变 差 ， 扇形 面 与 半 轴 接触 面 摩擦 力 增 大 ， 机 
构 合 阅 后 ， 大 扇形 板 顺 时 针 旋 转 脱 扣 后 ， 扇 形 板 复位 扭 自 的 扭力 不 能 克服 扇形 面 与 
半 轴 接触 面 的 摩擦 力 ， 刷 形 板 不 能 复位 〈 如 图 3-4-24 所 示 ) 。 大 书 一 直 处 于 打开 状 
态 ， 当 储 能 轴 储 能 后 ， 就 会 自动 合 闸 。 

凸轮 凸轮 滚 子 储 能 保持 单子 滚 子 大 扇形 板 不 复位 状态 扇形 面 半 轴 























人 








图 3-4-24 合 闸 扇形 板 不 复位 状态 


合 闻 后 ， 机 构 内 抛 臂 旋 转 如 图 3-4-24 位 置 ， 储 能 轴 再 次 储 能 ， 由 于 内 拐 臂 上 
的 深 子 将 储 能 保持 测 子 制 住 ， 储 能 轴 制 在 储 能 位 置 ， 此 时 大 扇形 板 处 于 打开 位 置 ， 
当 进 行 分 闻 操 作 时 ， 内 拐 臂 顺 时 针 旋 转 ， 内 抛 臂 上 的 深 子 将 储 能 保持 测 子 释放 ， 凸 
轮 将 自动 合 闸 ， 造 成 分 闸 未 完全 到 底 自 动 合 闸 。 由 于 机 构 连 杆 分 闸 时 向 下 运动 ， 未 
到 底 又 给 连 杆 一 个 反 向 上 的 力 ， 使 连 杆 承 受 的 负荷 增 大 ， 有 可 能 损坏 连 杆 。 检 查 
时 ， 只 需 观 察 合 闻 半 轴 是 否 复位 即 可 ， 如 处 于 非 正 常 位 置 ， 将 半 轴 道 时 针 转 动 ， 使 
扇形 面 与 半 轴 接触 面 拖 开 ， 此 时 听 到 “ 蹄 ”的 一 声 ， 大 扇形 板 复 位 。 松 开 手 后 ， 半 
轴 恢 复 正常 位 置 。 正 常 位 置 如 图 3-4-25 所 示 ， 非 正常 位 置 如 图 3-4-26 所 示 。 

3) 措施 。 清 理 扇 形 板 面 污 物 ， 如 扇形 板 面 有 飞 边 须 修整 ， 扇 形 板 面 涂 低 温润 
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滑 脂 。 更 换 扇形 板 复 位 扭 算 。 








合 闸 半 轴 调整 块 合 闸 半 轴 调整 块 
图 3-4-25 正常 位 置 图 3-4-26 非 正 常 位 置 
4. 拒 合 贞 轮 ”凸轮 党 子 储 能 保持 捍 子 。 滨 子 


现象 发 合 交 命令 ， 不 合 交 。 

原因 : 

1) 合同 线圈 烧 损 ， 线 圈 打 杆 不 能 
自由 动作 ， 造 成 拒 合 。 

2) 凸轮 滚 子 磨损 或 损坏 ， 不 能 : 
活 转动 。 不 能 使 储 能 保持 鱼子 有 效 打 
开 ， 造 成 拒 合 。 

3) 储 能 保持 乞 子 滚 子 损坏 (如 图 
3-4-27 所 示 ) ， 使 单子 制 在 凸轮 深 子 的 
下 方 ， 不 能 形成 使 储 能 保持 学 子 打开 几 3 4 深 子 损坏 关 态 示 意图 
的 力矩 ， 因 此 拒 合 。 

措施 ， 二 次 问题 须 更 换 相关 零件 。 








5. 拒 分 
现象 ， 发 分 闸 命令 ， 不 分 闸 。 
原因 : 


1) 分 闸 线圈 烧 损 ， 线 圈 打 杆 不 能 自由 动作 ， 造 成 拒 分 。 

2) 储 能 轴 不 甩 头 。 

3) 二 次 问题 。 

4) 合 闻 线圈 烧 损 。 

(D 开关 人 处 于 调试 阶段 ， 在 分 疗 未 储 能 位 置 给 出 合 闻 信号， 使 线圈 长 期 带电 
成 烧 损 。 

@) 辅助 开关 没有 切换 到 位 。 








赃 
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第 一 间 | … 


交流 金属 封闭 开关 设备 基础 知识 


第 一 节 概 述 





交流 金属 封闭 开关 设备 和 控制 设备 (人 简称 开关 柜 ) 是 指 除外 部 连接 外 ， 全 
部 装配 完成 并 封闭 在 接地 金属 外 过 内 的 开关 设备 和 控制 设备 。 它 适用 于 额定 电 
压 为 3.6~40. 5kV 三 相交 流 50Hz 的 电力 系统 中 ,作为 发 电厂 、 变 电 所 、 输 配 
电线 路 和 工矿 企业 等 部 门 接收 和 分 配 电能 之 用 ， 并 对 电路 实行 控制 保护 和 
检测 。 

开关 柜 通 常 是 指 3. 6kV、7.2kV、12kV、24kV、40. 5kV 电压 等 级 的 成 套 
开关 设备 。 一 般 来 说 有 断路 器 柜 、F-C 柜 、 负 荷 开 关 柜 、 电 容器 柜 、 电 缆 分 接 
箱 及 箱 变 等 。 近 年 来 又 新 增 了 31. 5kV 和 27. SkV 电压 等 级 ， 用 于 铁道 牵引 成 套 
设备 。 

产品 分 以 下 几 种 形式 。 

1. 以 空气 为 主 绝缘 的 通用 型 高 压 开 关 柜 

主 元 件 有 真空 断路 器 、SF。 断路 器 。 以 便于 操作 、 少 维护 和 免 维 护 的 真空 断路 
器 为 主流 。SF。 断路 器 在 12kV 领域 中 用 量 较 少 ， 在 40. 5kV 电压 等 级 中 与 真空 断路 
器 平分 秋色 。 以 空气 为 主 绝缘 的 高 压 开关 柜 从 敞开 式 、 半 封闭 ， 发 展 到 现在 的 金属 
封闭 式 。 

2. 以 压力 气体 绝缘 为 主 绝缘 的 金属 封闭 开关 设备 〈 充 气 柜 ) 

主要 采用 了 SF6 、 压 缩 空 气 或 氮气 等 其 他 气体 作为 一 次 主 回路 的 绝缘 介质 ， 将 
主 开关 真空 断路 器 及 其 他 电器 元 件 安装 在 密封 的 充气 箱 体 中 ， 使 得 产品 体积 大 大 缩 
小 。 由 于 电器 元 件 及 导体 都 密封 在 充气 箱 体 中 ， 产 品 性 能 不 受 外 部 环境 的 制约 ， 特 
别 适用 于 环境 条 件 相 对 恶劣 的 场合 ， 如 高 原 地 区 、 沿 海地 区 及 地 下 场所 等 。 充 气 柜 
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AS 【]】 
加 工 工艺 要 求 高 ， 价 格 较 昂 贵 。 
3. 负荷 开关 柜 
负荷 开关 一 熔断 器 组 合 柜 ， 主 要 用 于 40. 5kV 及 以 下 的 二 次 配 电 系 统 环 网 








供电 系统 ， 故 俗称 环 网 柜 或 环 网 供电 单元 。 这 类 开关 柜 的 主 开关 以 负荷 开关 为 主 。 
环 网 柜 体 积 小 、 造 价 低 、 占 地 面积 小 ， 特 别 适用 于 城市 住宅 小 区 、 高 层 建筑 、 开 闭 
所 、 箱 式 变电站 中 。 

4. 高 压 交 流 接触 器 -熔断 器 组 合 电 器 柜 

也 叫 F-C 柜 。 主 要 用 于 3.6~12kV 高 压 电 动机 、 变 压 器 等 负载 的 控制 与 频繁 操 
作 和 保护 。 充 分 利用 接触 器 可 频繁 操作 、 机 械 寿 命 长 的 优势 负责 完成 负荷 的 正常 启 
动 和 停止 。 a dad a da nn 
在 控制 和 保护 电动 机 的 经 济 性 上 明显 优 于 断路 器 柜 。F-C 回路 价格 低 、 占 地 面积 
ja 


第 二 节 “开关 柜 的 基本 要 求 、 分 类 及 典型 结构 























一 、 开 关 柜 的 基本 要 求 


1. 结构 要 求 

高 压 开关 柜 的 结构 一 是 要 保证 工作 人 员 的 安全 ， 且 便于 运行 、 维 护 、 检 查 、 监 
视 、 检 修 和 试验 ， 二 是 要 保证 设备 能 够 安全 、 正 常 地 工作 。 人 金属 外 这 起 支撑 和 防护 
作用 ， 它 应 具有 足够 的 强度 和 刚度 ， 保 证 开关 柜 整 体 设备 的 稳定 性 ， 不 致 因 操作 一 
次 元 件 而 引起 二 次 设备 误 动 ， 特 别 是 发 生 柜 内 故障 时 ， 不 能 出 现 严 重 变形 或 震 塌 。 

防护 作用 包括 以 下 三 个 方面 : 

1) 防止 人 体 接近 危险 部 件 的 防护 和 防止 固体 外 物 进 入 设备 的 防护 。 

2) 防止 水 侵入 的 防护 。 

3) 防止 设备 受到 机 械 撞击 的 防护 。 

外 壳 及 不 属于 导电 回路 的 所 有 金属 部 件 ， 都 要 可 靠 接 地 。 正 常 运行 期 间 ， 
可 以 触及 的 并 接地 的 所 有 金属 部 件 和 外 壳 应 和 接地 端子 连接 。 外 壳 防 护 至 少 要 
满足 GBAT 11022《 高 压 开关 设备 和 控制 设备 标准 的 共用 技术 要 求 》 规 定 的 一 种 
防护 等 级 。 

2. 外 壳 防 护 等 级 要 求 

(1) 外 壳 防 护 等 级 用 卫 代码 表示 。 卫 代码 由 IP 字母 、 第 一 位 特征 数字 、 第 二 
位 特征 数字 、 附 加 字母 及 补充 字母 组 成 。 第 一 位 特征 数字 表示 人 身 安 全 防护 和 防 
尘 。 第 二 位 特征 数字 表示 防水 。 第 一 位 和 第 二 位 特征 数字 没有 要 求 时 ， 该 处 由 字母 
“X” 代 赫 ， 如 了 P4X、IPXX; 附加 字母 和 补充 字母 不 要 求 时 可 以 直接 省 略 。 防 护 等 
级 见 表 4-1-1。 
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RE 
表 4-1-1 防护 等 级 (GB 4208) 
IP 代码 的 组 成 及 含义 
组 ”成 数字 或 字母 对 设备 防护 的 含义 对 人 员 防 护 的 含义 
代码 字母 卫 一 一 
防止 固体 异物 进入 防止 接近 危险 部 件 
0 无 防护 无 防护 
1 =$50mm 手背 
第 一 位 2 三 中 12. Smm 手指 
特征 数字 3 三 2. Smm 工具 
4 三 中 lmm 金属 丝 
5 防 尘 金属 丝 
6 尘 密 金属 丝 
防止 进 水 造成 有 害 影响 
0 无 防护 
1 垂直 滴水 
2 15" 滴 水 
第 二 位 3 淋 水 
特征 数字 4 溅 水 
5 抽水 
6 猛烈 喷 水 
7 短 时 间 浸 水 
8 连续 浸水 
防止 接近 危险 部 件 
A 手背 
Ca 8 _ EE 
C 工具 
D 金属 丝 
专门 补充 的 信息 
H 高 压 设备 
a Ml 做 防水 试验 时 试 样 运行 
S 做 防水 试验 时 试 样 静 止 
W 气候 条 件 
(2) 早期 开关 柜 的 防护 等 级 较 低 或 没有 防护 等 级 。 目 前 国内 绝 大 多 数 金 属 封 闭 
开关 柜 的 防护 等 级 外 过 为 IP4X， 内 部 隔 室 为 IP2X 或 IP3X。 防 护 等 级 要 求 见 


表 4-1-2。 
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表 4-1-2 防护 等 级 要 求 

























































































































































































































































































防护 等 级 防止 固体 异物 进入 防止 接近 危险 部 件 
IP1XB 直径 50mm 及 以 上 的 物体 防止 手指 接近 ( 直径 12mm 长 80mm 的 试 棒 ) 
IP2X 直径 12. 5mm 及 以 上 的 物体 防止 手指 接近 (直径 12mm .长 80mm 的 试 棒 ) 
IP2XC 直径 12. Smm 及 以 上 的 物体 防止 工具 接近 ( 直径 2. Smm .长 100mm 的 试 棒 ) 
IP2XD 直径 12. Smm 及 以 上 的 物体 防止 导线 接近 ( 直径 1. 0mm .长 100mm 的 试验 导线 ) 
IP3X 直径 2. 5mm 及 以 上 的 物体 防止 工具 接近 ( 直径 2. Smm .长 100mm 的 试 棒 ) 
IP3XD 直径 2. 5mm 及 以 上 的 物体 防止 导线 接近 ( 直径 1. 0mm .长 100mm 的 试验 导线 ) 
IP4X 直径 1. 0mm 及 以 上 的 物体 防止 导线 接近 ( 直径 1. 0mm .长 100mm 的 试验 导线 ) 
不 能 完全 防止 尘埃 进入 ,但 尘埃 
IP5X 的 进入 量 和 位 置 不 得 影响 设备 的 防止 导线 接近 ( 直径 1. 0mm .长 100mm 的 试验 导线 ) 
正常 运行 或 危及 安全 
注 : 1. 表示 防护 等 级 的 符号 符合 GB 4208。 























2. 对 IP5X，GB 4208 的 12.4 的 类 别 2 是 适用 的 。 
3. 如 果 只 关心 防止 接近 危险 部 件 的 防护 ， 则 使 用 附加 字母 并 把 第 一 位 特征 数字 用 X 代替 。 


3. 绝缘 要 求 
(1) 额定 绝缘 水 平 高 压 开关 柜 除 在 额定 电压 下 能 够 正常 工作 ， 同 时 还 要 满足 
额定 绝缘 水 平 的 要 求 。 额 定 绝缘 水 平 见 表 4-1-3。 


表 4-1-3 额定 绝缘 水 平 
























































































































































额定 电压 U,/ 额定 工 频 短 时 耐 受 电压 U4/kV( 有效 值 ) 额定 雷电 冲击 耐 受 电压 U,/kV (峰值 ) 
kV( 有效 值 ) 通用 值 隔离 断口 通用 值 隔离 断口 
3.6 25 27 40 46 
元 30 34 60 70 
12 42 48 75 85 
S0 * 60 * 95 * 110 * 
24 
65 79 125 145 
31. 5# 85 118 185 215 
40.5 95 118 185 215 
注 : 1. 带 * 为 接地 系统 中 使 用 的 数据 ; 带 # 为 电气 化 铁道 供 配 电 系统 中 使 用 的 数据 。 
2. 隔离 断口 是 指 隔离 开关 、 负 荷 一 隔离 开关 的 断口 ， 以 及 起 联络 作用 或 作为 热 备用 的 负荷 开关 和 断路 器 






































的 断口 。 
(2) 空气 间隙 ”以 空气 为 主 绝缘 的 开关 柜 要 满足 不 同 电压 等 级 下 最 小 带电 间 际 
的 要 求 ， 带 电 体 之 间 ， 带 电 体 与 地 之 间 的 最 小 空气 距离 见 表 4-1-4。 


















































表 4-1-4 最 小 空气 净 距 (单位 : mm) 
额定 电压 /kV 
序号 项 目 
3.6 TT 12 24 40.5 
1 导体 至 接地 间 净 距 75 100 125 200 300 
2 不 同 相 的 导体 之 间 的 净 距 75 100 125 200 300 
3 导体 至 无 孔 谈 栏 间 净 距 105 130 155 210 330 
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oT oo ee i eR 
( 续 ) 
额定 电压 人 kV 
序号 项 目 

3.6 7:2 12 24 40.5 

4 导体 至 网 状 遮 栏 间 净 距 175 200 225 280 400 

5 无 遮 栏 裸 导体 至 地 板 间 净 距 2375 | 2400 | 2425 | 2480 | 2600 

6 需要 不 同时 停电 检修 无 谈 栏 裸 导 体 之 间 的 水 平 净 距 | 1875 | 1900 | 1925 | 1980 | 2100 

7 出 线 套 管 至 屋外 通道 地 面 间 净 距 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 
注 : 海拔 超过 1000m 时 1、2 项 值 应 按 每 升 高 1000m 增 大 10% 进 行 修正 ; 3~6 项 值 应 分 别 增加 1 或 2 项 值 











的 修正 值 。 
4. 复合 绝缘 空气 间隙 的 要 求 
为 了 缩小 体积 ， 空 气 绝缘 的 开关 柜 中 大 量 使 用 了 绝缘 材料 作为 屏障 ， 来 满足 绝 
缘 水 平和 空气 净 距 的 要 求 。 在 开关 柜 技 术 参 数 和 外 形 尺 寸 一 定 的 情况 下 ， 空 气 绝 缘 
不 能 保证 绝缘 距离 的 要 求 时 ， 可 在 带电 体 间 或 带电 体 与 地 间 ， 加 装 绝缘 件 作为 电极 
的 屏障 。 不 同 电 压 等 级 导电 体 和 绝缘 隔 板 间 人 允许 的 最 小 空气 间 际 ， 见 表 4- 1-5。 
表 4-1-5 复合 绝缘 最 小 空气 间隙 的 要 求 


























9 压 等 级 /kV 
or 电压 等 级 
12 24 40.5 
带电 体 与 绝缘 板 间 的 空气 间 际 30 45 60 




















带 屏障 的 复合 绝缘 ， 屏 障 对 电极 的 距离 对 放电 电压 有 很 大 影响 。 

5. 慌 电 比 距 

开关 柜 中 各 主要 元 件 及 文 撑 绝 缘 件 的 外 绝缘 〈 即 瓷 质 及 有 机 绝缘 件 ) 要 满足 
疏 电 比 距 的 要 求 。 电 力 设备 外 绝缘 的 爬 电 距离 与 设备 额定 电压 之 比 ， 称 为 爬 电 
比 距 。 

6. 联 锁 要 求 

开关 设备 设置 可 靠 的 联 锁 和 闭锁 装置 ， 以 保证 操作 程序 的 正确 性 和 防止 五 种 误 
操作 。 这 就 是 所 谓 的 “五 防 ”， 即 : 

1) 防止 带 负荷 分 、 合 隔离 开关 。 

2) 防止 误 分 、 误 合 断 路 器 ， 防 止 误 分 、 误 合 负 荷 开 关 和 接触 器 。 

3) 防止 接地 开关 处 在 合 闸 位 置 时 (或 带 接 地 线 )， 关 合 隔离 开关 。 

4) 防止 带电 时 挂 接 地 线 或 误 合 接 地 开关 。 

5) 防止 误 入 带电 间隔 。 

常用 的 联 锁 装 置 可 分 为 两 大 类 : 

1) 机 械 类 : 包括 机 械 联 锁 装 置 、 程 序 锁 和 钥匙 盒 联 锁 装 置 等 。 

2) 电气 类 : 包括 电气 联 锁 、 电 磁 锁 和 高 压 带电 显示 装置 等 。 

7. 温 升 要求 

开关 柜 的 温 升 不 应 超过 规定 的 温 升 极限 。 
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二 、 开 关 柜 的 型 号 
开关 柜 的 全 型 号 组 成 (简化 ) 
5 


1]| 2 3 I4 一 I0 I /18 9 一 | 


| 特征 参数 
规格 参数 
操 动机 构 类 型 


主 开关 类 型 
额定 电压 
改进 顺序 号 
设计 序号 
使 用 场所 
结构 特征 
产品 名 称 

1) 开关 柜 型 号 的 前 三 位 字母 命名 是 按 汉语 拼音 来 的 。 第 一 位 字母 表示 产品 的 
名 称 ， 分 金属 铠 装 式 、 间 隔 式 、 箱 式 ， 用 K、J、X 表示 ; 第 二 位 字母 表示 主要 元 件 
是 固定 安装 还 是 可 移动 安装 ， 分 别 用 G、Y 表示 ; 第 三 位 字母 表示 开关 柜 的 安装 场 
所 是 户 内 、 还 是 户外 ,分别 用 N、W 来 表示 ， 见 表 4-1-6。 

2) 第 4 位 为 设计 序号 ， 按 产品 型 号 证 书 发 放 的 先后 顺序 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 
由 型 号 颁发 单位 (西高 所 ) 统一 编排 。 

3) 第 5 位 为 改进 顺序 号 ， 按 改进 先后 顺序 用 A、B、C、…… 表示 ， 由 型 号 颁 
发 单位 统一 编排 。 

4) 第 6 位 为 额定 电压 ， 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 单 位 千 伏 (kV)。 

5) 第 7 位 为 主 开关 类 型 ， 见 表 4-1-7。 

6) 第 8 位 为 主 开关 所 配 用 的 操 动机 构 类 别 。 党 用 弹簧 操 动机 构 用 了 表示。 

7) 第 9 位 为 开关 柜 的 额定 电流 ， 以 安培 (A) 值 表示 。 

8) 第 10 位 为 开关 柜 的 额定 短路 开 断 电流 或 额定 短 时 耐 受 电流 ， 以 千 安 (kA) 
值 表示 。 













































































































































































表 4-1-6 开关 柜 型 号 前 三 位 字母 含义 










































































名 称 符 号 位 置 

铠 装 交流 金属 封闭 开关 设备 K 

产品 名 称 间隔 式 交流 金属 封闭 开关 设备 J 1 
箱 式 交流 金属 封闭 开关 设备 X 

结构 特征 - 2 
国定 式 G 

使 用 场所 | ~ 3 
户外 W 
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表 4-1-7 开关 柜 型 号 第 7 位 字母 的 含义 
































主 开 关 类 型 符 号 位 置 

少 油 断路 器 S 

SF6 断路 器 L 

真空 断路 器 Z 

负荷 开关 F 7 
负荷 开关 + 熔断 器 组 合 F.R 
接触 器 + 熔断 器 组 合 LR 

隔离 开关 G 





三 、 产 品 的 分 类 


按照 产品 名 称 可 分 为 忽 装 式 金属 封闭 开关 设备 、 间 隔 式 金属 交流 封闭 开关 设 
备 、 箱 式 金属 交流 封闭 开关 设备 ， 如 图 4-1-1 所 示 ; 按 结构 形式 可 分 为 焊接 式 和 组 
装 式 ; 按 使 用 场所 可 分 为 户 内 式 和 户外 式 ; 按 断 路 器 的 不 同安 装 方式 可 分 为 固定 式 
和 手 车 式 。 按 电压 等 级 分 为 12kV、24kV、40. 5kV 等 。 

















图 4-1-1 柜 体 内 部 隔 室 简 图 


























路 








a) 全 部 使 用 金属 隔 板 b) 用 一 个 以 上 的 非 金 属 隔 板 c) 隔 板 或 隔 板 不 全 

1. 铠 装 式 交 流 金属 封闭 开关 设备 

铠 装 式 金属 封闭 开关 柜 有 金属 外 这， 将 主要 电器 元 件 分 隔 在 不 同 的 隔 室 中 。 按 
GB/T 11022 的 定义 就 是 某 些 组 成 部 件 分 别 装 在 接地 的 、 用 金属 隔 板 隔 开 的 隔 室 中 
的 金属 封闭 开关 设备 ， 量 金属 外 壳 以 及 各 隔 室 至 少 要 有 IP2X 的 防护 等 级 。 

KYN28A 一 12、KGN8 一 12 分 别 如 图 4-1-2、 图 4-1-3 所 示 ， 均 为 铠 装 式 交 流 金 
属 封闭 开关 设备 。 外 壳 及 结构 均 为 金属 板 ， 四 个 隔 室 分 别 为 仪表 室 、 断 路 器 室 、 母 
线 室 、 电 缆 室 。 各 隔 室 间 均 为 金属 板 相 隔 ， 且 具有 IP2X 和 IP4X 的 防护 等 级 。 

2. 间隔 式 交 流 金属 封闭 开关 设备 

间隔 式 金属 封闭 开关 柜 有 金属 外 这， 将 主要 电器 元 件 分 隔 在 单独 的 隔 室 中 。 如 
断路 器 隔 室 、 主 母线 隔 室 、 电 统 隔 室 、 仪 表 隔 室 。 按 GB 11022 的 定义 就 是 某 些 元 
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图 4-1-2 KYN28A 一 12 


件 分 设 在 单独 隔 室 内 ， 但 具有 一 个 或 多 个 
非 金 属 隔 板 。 各 个 隔 室 之 间 不 全 是 用 金属 
隔 板 分隔 开 的 ， 至 少 一 个 是 绝缘 板 。 人 金属 
外 壳 以 及 各 个 隔 室 至 少 要 有 IP2X 的 防护 等 
级 。JYN1 型 间隔 式 交流 金属 封闭 开关 设备 
结构 如 图 4-1-4 所 示 。 

3. 箱 式 交流 金属 封闭 开关 设备 

是 除 铠 装 式 、 间 隔 式 以 外 的 金属 封闭 开 
关 设 备 。 主 要 功能 元 件 在 金属 外 过 内 ， 不 分 
或 少 分 功能 陋室 ， 即 使 分 隔 室 ， 但 也 不 要 求 
达到 IP2X 的 防护 等 级 。 

XCN2 结构 图 如 图 4-1-5 所 示 ，XGN17 如 
图 4-1-6 所 示 。 
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图 4-1-3 KGCN8 一 12 
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交流 金属 封闭 开关 设备 结构 
由 中 
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图 4-1-5 XGN2 

















图 4-1-4 JYNI1 型 间隔 式 
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图 4-1-6 XGN17 


高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 


4. 按 柜 内 主要 元 件 的 安装 方式 分 类 及 特点 

(1) 固定 式 ” 高 压 开关 柜 有 固定 柜 、 焊 接 式 和 组 装 式 。 

固定 柜 优点 : 

1) 结构 简单 ， 操 作 方便 。 

2) 电气 连接 均 为 螺栓 连接 ， 出 现 载 流 事故 的 概率 少 。 

3) 价格 低廉 。 

(2) 可 移 开 式 〈 手 车 式 ) 手 车 式 开 关 柜 ， 断 路 絮 安 装 在 可 从 柜 内 方便 移出 、 
推进 的 小 车 上 ， 具 有 检修 方便 、 安 全 、 停 电 时 间 短 的 优点 。 同 规格 的 手 车 可 以 互 换 
使 用 。 断 路 融 在 柜 内 通过 动静 触 头 有 效 接触 接 通电 路 。 断 路 器 、 电 压 互 感 器 、 计 
量 、 陋 离 等 均 可 采用 移 开 安装 方式 ， 方 便 进行 投 运 及 推出 检修 。 

手 车 式 开关 柜 相 对 于 固定 式 开 关 柜 来 说 ， 最 主要 的 优点 就 是 ， 断 路 器 发 生 故 障 
时 ， 可 以 将 故障 的 断路 器 手 车 移 开 ， 将 备用 断路 器 手 车 插入 就 可 恢复 供电 ， 这 样 就 
可 以 大 大 减少 停电 时 间 ， 提 高 供电 的 可 靠 性 。 

另外 ， 手 车 式 开 关 柜 对 于 定期 检修 很 有 好 处 ， 在 系统 中 的 元 件 无 法 保证 运行 可 
靠 性 时 ， 对 设备 定期 检修 有 利于 发 现 事故 隐患 ， 而 手 车 柜 检 修 方便 得 多 ， 这 也 是 手 
车 柜 的 一 个 大 优点 。 

手 车 柜 的 优点 : 

1) 便于 检修 、 维 护 。 

2) 体积 小 、 占 地 面积 小 。 









































第 三 节 试验 项 目 


一 、 一 般 规定 


型 式 试验 是 为 了 验证 开关 设备 和 控制 设备 及 其 操 动 机 构 和 辅助 设备 的 性 能 
而 规定 的 试验 项 目 。 金 属 封 闭 开关 设备 和 控制 设备 在 下 列 情况 下 都 必须 进行 型 
式 试 验 : 

1) 新 试制 的 产品 ， 应 进行 全 部 型 式 试 验 。 

2) 转 场 及 异地 生产 的 产品 ， 应 进行 全 部 型 式 试验 。 

3) 当 产 品 的 设计 、 工 艺 或 生产 条 件 及 使 用 的 材料 发 生 重大 改变 而 影响 到 产品 
性 能 时 ， 应 做 相应 的 型 式 试验 。 

4) 正常 生产 的 产品 每 阳 八 年 应 进行 一 次 温 升 试验 、 机 械 操作 试验 、 短 时 耐 受 
电流 和 峰值 耐 受 电流 试验 以 及 关 合 和 开 断 电流 试验 。 

5) 不 经 常生 产 的 产品 〈 停 产 三 年 以 上 ) ， 再 次 生产 时 应 进行 4) 规定 的 试验 。 

6) 对 系列 产品 和 派生 产品 ， 应 进行 相关 的 型 式 试验 。 部 分 试验 项 目 可 应 用 相 
应 的 有 效 试验 报告 。 
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二 、 型 式 试验 和 验证 项 目 


1. 强制 的 型 式 试验 

1) 绝缘 试验 。 

2) 温 升 试验 和 回路 电阻 的 测量 。 

3) 短 时 耐 受 电流 和 峰值 耐 受 电流 试验 。 
4) 关 合 和 开 断 能 力 的 验证 。 

5) 机 械 操作 和 机 械 特 性 测量 试验 。 

6) 防护 等 级 检验 。 

7) 辅助 和 控制 回路 的 附加 试验 。 

2. 适用 时 强制 的 型 式 试验 

1) 非 金属 隔 板 和 活 门 的 试验 。 

2) 充气 隔 室 的 压力 耐 受 试验 和 气体 状态 测量 
3) 密封 试验 。 








4) 内 部 电弧 试验 (对 IAC 级 开关 设备 和 控制 设备 ) 。 














5) 电磁 兼容 性 试验 (EMC ) 。 

3. 根据 制造 厂 和 用 户 之 间 的 协议 选用 的 型 式 试验 
1) 气候 防护 试验 。 

2) 机 械 撞击 试验 。 

3) 局 部 放电 试验 。 

4) 人 工 污秽 试验 。 

5) 电缆 试验 回路 的 绝缘 试验 。 

6) 耐 受 腐蚀 试验 。 


三 、 出 厂 试验 项 目 











属 封闭 开关 设备 基础 知识 








出 厂 试验 是 为 了 发 现 材料 和 结构 中 的 缺陷 ， 应 对 每 一 面 开关 柜 进行 出 厂 试验 ， 














出 三 试验 项 目 包括 : 

1) 主 回 路 的 绝缘 试验 。 

2) 辅助 和 控制 回路 的 试验 。 

3) 主 回路 电阻 的 测量 。 

4) 密封 试验 。 

5) 设计 和 外 观 检查 。 

6) 局 部 放电 测量 

7) 机 械 操作 和 机 械 特性 测量 试验 。 

8) 充气 隔 室 的 压力 试验 和 气体 状态 测量 








以 保证 出 广 产品 与 通过 型 式 试验 的 产品 一 致 。 出 广 试验 报告 应 随 产 品 一 起 出 三 
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9) 电气 、 气 动 和 液压 辅助 装置 的 试验 。 

1. 主 回路 的 绝缘 试验 

工 频 耐 受 电 压 试 验 应 该 在 新 的 、 清 洁 的 和 干燥 的 完整 设备 中 进行 ， 试验 应 按 
GB/T 16927 的 规定 进行 ， 试 验 电压 从 表 4- 1-3 中 选取 。 试 验 时 ， 应 依次 将 主 回路 每 
一 相 的 导体 与 试验 电源 的 高 压 端 连 接 ， 同 时 ， 其 他 各 相 导 体 接地 ， 并 保证 主 回 路 的 
连通 。 

对 于 充气 隔 室 ， 试 验 应 在 额定 压力 的 绝缘 气体 下 进行 。 

2. 辅助 和 控制 回路 的 试验 

1) 辅助 和 控制 回路 的 检查 以 及 电路 图 和 接线 图 一 致 性 的 验证 。 

2) 功能 试验 。 

3) 电击 防护 验证 。 

4) 绝缘 试验 。 

进行 工 频 试 验 ， 试 验 电压 应 为 2kV、lmin 或 2.5kV 、1ls。 

3. 主 回路 电阻 的 测量 

试验 时 应 测量 主 回路 每 一 相 的 直流 压 降 和 电阻 ， 且 测量 条 件 应 尽 可 能 与 相应 的 
型 式 试验 的 条 件 一 致 。 可 用 型 式 试验 的 测量 值 确 定 出 三 试验 电阻 值 的 限 值 。 

4. 密封 试验 

出 厂 试 验 应 按 制 造 厂 的 试验 习惯 ， 在 正常 的 周围 空气 温度 下 ， 在 制造 厂 规 定 压 
力 的 装置 上 进行 。 对 于 充气 的 系统 ， 可 以 用 探头 来 试 漏 。 

5. 设计 和 外 观 检 查 

开关 设备 和 控制 设备 应 该 经 过 检查 ， 以 证 明 它 们 符合 买方 的 技术 条 件 。 

6. 局 部 放电 测量 

局 部 放电 测量 应 根据 制造 三 和 用 户 之 间 的 协议 进行 。 

7. 机 械 操作 和 机 械 特性 测量 试验 

1) 机 械 操作 试验 : 对 于 开关 柜 内 可 操作 的 主要 元 器 件 ( 含 可 移 开 手 车 )， 应 
做 5 次 操作 试验 。 试 验 时 主 回路 不 通电 ， 应 对 开关 装置 在 其 操纵 装置 规定 的 操作 电 
源 电 压 和 压力 极限 范围 内 的 分 、 合 动作 的 正确 性 进行 验证 。 

2) 机 械 特性 测量 ， 主 回路 中 所 装 的 开关 装置 在 规定 的 操作 条 件 下 的 机 械 特性 
应 符合 开关 装置 各 自 技术 条 件 的 要 求 。 

8. 充气 隔 室 的 压力 试验 和 气体 状态 测量 

1) 充气 隔 室 的 压力 试验 : 应 对 制造 好 的 所 有 充气 隔 室 进行 压力 试验 ， 每 一 隔 
室 应 能 承受 1. 3 倍 设 计 压 力 1min。 

该 试验 不 适用 于 额定 充气 压力 为 0.05MPa (相对 压力 ) 及 以 下 的 密封 隔 室 。 试 
验 后 ， 隔 室 不 应 出 现 可 能 影响 开关 设备 运行 的 损坏 和 变形 。 

2) 充气 隔 室 的 气体 状态 测量 : 应 测量 充气 隔 室 中 的 气体 状态 ， 并 应 符合 制造 
厂 的 技术 条 件 。 
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9. 电气 、 气 动 和 液压 辅助 装置 的 试验 

具有 预定 操作 顺序 的 控制 设备 与 电气 气动 及 其 他 联 锁 装置 ， 应 在 辅助 电源 最 不 
利 的 限 值 下 ， 按 规定 的 使 用 和 操作 条 件 连续 试验 5 次 ,试验 中 不 得 调整 。 

如 果 畏 助 装置 能 正常 地 进行 操作 ， 试 验 后 ， 它 们 仍 处 于 良好 的 工作 状态 ， 试 验 
前 后 的 操作 力 基本 相同 ， 则 认为 通过 了 试验 。 

每 一 种 产品 都 应 有 各 自 的 出 三 试验 表格 和 产品 出 广 证 明 书 。 试 验 中 ， 试 验 人 员 
应 随时 将 试验 数据 和 情况 记 入 试验 记录 表格 中 ， 每 台 产 品 全 部 试验 合格 后 ， 通 过 记 
入 试验 记录 中 的 数据 和 情况 的 分 析 ， 如 果 该 产品 性 能 完全 符合 技术 条 件 要求 ， 即 视 
为 合格 产品 。 对 于 每 台 合 格 产品 ， 由 授权 的 出 广 检 验 负责 人 填写 产品 出 广 证 明 书 ， 
经 主管 领导 审批 后 ， 产 品 方 可 出 三 。 


四 、 现 场 试 验 


高 压 金 属 封 闭 开 关 设 备 在 制造 三 进行 出 三 试验 合格 后 ， 要 经 过 包装 、 储 藏 、 运 
输 等 一 些 中 间 环 方才 能 到 达 使 用 部 门 ， 再 进行 安装 。 往 往 这 些 环节 对 产品 可 能 产生 
不 利 影响 ， 使 少数 本 已 经 合格 的 产品 变 为 不 合格 品 ， 有 些 继电器 产品 ， 为 了 完好 地 
运 到 用 户 手 中 ,包装 中 的 防震 措施 是 一 项 重要 工作 。 高 压 金 属 封 闭 开关 设备 的 操 动 
机 构 中 也 有 一 些 电 屁 元 件 和 许多 接线 端子 排 ， 由 于 运输 中 的 震动 ， 也 可 能 造成 元 带 
件 和 接线 端子 松动 和 脱落 。 由 于 这 些 原因 ， 当 产品 在 使 用 现场 安装 后 ， 有 必要 进行 
一 些 项 目的 检验 工作 。 再 者 ， 当 开关 产品 正常 运行 到 预定 时 间或 因 发 生意 外 事故 
后 ， 都 要 对 产品 进行 检查 和 修理 ， 在 检修 后 也 必须 进行 一 些 检 验 工作 ， 以 上 这 些 试 
验 工作 就 是 高 压 金属 封闭 开关 设备 的 现场 试验 。 现 场 试验 的 目的 是 检查 产品 性 能 是 
和 否 达到 出 广 时 的 水 平 ， 以 及 将 它 的 各 项 性 能 都 调整 到 满足 运行 的 恨 好 状态 。 

高 压 金属 封闭 开关 设备 的 现场 试验 一 般 由 使 用 单位 和 安装 单位 的 试验 人 员 进 
行 。 对 一 些 大 型 的 、 较 复杂 的 产品 可 以 邀请 主管 中 心 试验 所 或 者 制造 单位 的 试验 人 
员 共 同 进行 。 
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主要 一 次 元 件 配置 及 特点 


第 一 节 ”中 压 断 路 器 


一 、 概 述 


在 3.6~40.5kV 中 压 系 统 中 ， 主 要 的 开关 元 件 为 断路 器 。 中 压 断 路 器 的 类 型 很 
多 ， 按 灭 弧 介 质 的 不 同 可 分 为 多 油 断 路 器 、 少 油 断 路 器 、 真 空 断 路 器 、SF。 断路 器 。 
多 油 断 路 需 由 于 开 断 能 力 差 ， 检 修 周期 长 ， 已 被 淘汰 ， 少 油 断 路 需 在 无 油 化 的 进程 
中 ， 已 基本 淘汰 。 真 空 断 路 器 和 SF 断路 器 占据 中 压 市 场 。 

二 、 断 路 器 分 类 

1. 油 断 路 器 

采用 变压器 油 作 灭 弧 介 质 的 断路 器 ， 称 为 油 断 路 器 ， 如 果断 路 器 的 油 还 兼作 开 
断后 的 绝缘 和 带电 部 分 与 接地 外 过 之 间 的 绝缘 介质 ， 称 为 多 油 断 路 器 ; 油 仅 作为 灭 
弧 介质 和 触 头 开 断 后 的 绝缘 介质 ， 而 带电 部 分 对 地 之 间 的 绝 绿 采用 盗 或 其 他 介质 
的 ， 称 为 少 油 断 路 器 。 

2. 六 氟 化 硫 (SF。)〉 断路 器 
用 SF 气体 作为 灭 弧 介质 的 断路 器 称 为 SFe 断路 器 。SF。 气体 具有 显著 绝缘 性 
能 和 优良 灭 弧 性 能 。 中 压 SF 断路 器 具有 低 的 操作 过 电压 水 平 ， 多 应 用 要 求 无 截流 
的 场所 ， 如 切断 电弧 炉 ， 切 电容 器 组 等 特殊 场合 。SF。 断路 器 具有 优异 的 容 性 电流 
开 断 特性 ， 当 断路 如 在 开 断 容 性 电流 时 ， 电 弧 电 流 能 维持 在 很 小 的 电流 水 平 而 不 产 
生 截 流 现象 ， 因 此 很 少 产 生 过 电压 现象 ， 能 很 好 地 保护 电容 器 组 。SF, 断路 器 主要 
被 选用 于 控制 变 压 吉 ， 安 全 地 进行 空 载 变压器 开 断 操作 。 

3. 真空 断路 器 

利用 真空 作为 绝缘 和 灭 弧 介质 的 断路 器 称 为 真空 断路 器 。 真 空 断路 絮 结 构 简 
单 、 零 部 件数 量 少 ， 不 但 造价 低廉 ， 可 靠 性 还 高 。 真 空 介质 的 绝缘 恢复 强度 高 ， 开 
距 小 ， 所 需 操 动机 构 提供 的 功率 小 ， 机 械 寿 命 长 。 开 断 能 力 强 ， 电 寿命 长 。 真 空 断 
路 器 性 能 优越 ， 在 中 压 断 路 器 市 场 几乎 占 98%。 
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第 二 章 “ 主要 一 次 元 件 配 置 及 特点 


一 、 概 述 

隔离 开关 又 称 隔 离 刀 间 ， 它 是 一 种 没有 灭 弧 装置 的 高 压 控制 电器 ， 是 电力 系统 
中 数量 最 多 的 一 种 高 压 开 关 电 器 。 

隔离 开关 主要 用 来 将 高 压 配 电 装 置 中 需要 停电 的 部 分 与 带电 部 分 可 靠 地 隔离 ， 
以 保证 检修 工作 的 安全 。 隔 离开 关 没有 灭 弧 装置 ， 因 此 不 能 用 来 切断 负荷 电流 或 短 
路 电流 ， 隔 离开 关 还 可 以 用 来 进行 某 些 电路 的 切换 操作 ， 以 改变 系统 的 运行 方式 。 
例如 : 在 双 母 线 电 路 中 ， 可 以 用 隔离 开关 将 运行 中 的 电路 从 一 条 母线 切换 到 另 一 条 
母线 上 。 同 时 ， 也 可 以 用 来 操作 一 些小 电流 的 电路 。 

一 般 在 断路 器 前 后 各 安装 一 组 隔离 开关 ， 目 的 是 将 断路 器 与 电源 隔离 ， 形 成 明 
显 断 开 点 。 一 般 情况 下 ， 出 线 柜 是 从 上 面 母 线 通 过 开关 柜 向 下 供电 ， 在 断路 器 前 面 
需要 一 组 隔离 开关 与 电源 隔离 ， 但 断路 器 的 后 面 也 有 来 电 的 可 能 ， 如 通过 其 他 环 路 
的 反 送 ， 电 容器 等 装置 的 反 送 ， 故 断路 器 的 后 面 也 需要 一 组 隔离 开关 。 

1. 主要 用 途 

隔离 开关 的 工作 特点 ， 是 在 有 电压 无 负荷 电流 的 情况 下 ， 进 行 分 、 合 线路 。 它 
只 能 在 相应 断路 器 断 开 后 ， 才 能 进行 分 、 合 操作 。 它 的 主要 用 途 是 : 

(1) 隔离 电源 ”用 隔离 开关 把 需要 检修 的 电气 设备 与 带电 电网 可 靠 断 开 ， 确保 
检修 和 试验 人 员 的 安全 。 如 图 4-2-1 所 示 ， 检 修 断 路 器 时 ， 上 下 两 侧 的 隔离 开关 必 
须 打 开 ， 确 保 与 带电 部 分 隔离 ， 保 证 检修 人 员 的 安全 。 

(2) 在 无 负 葵 时 转换 线路 ， 增 加 线路 连接 的 灵活 性 ” 即 利 用 隔离 开关 与 断路 妖 
的 配合 ， 可 以 改变 线路 的 运行 方式 ， 使 运行 更 加 灵活 可 靠 。 如 图 4-2-2 所 示 的 双 和 母 
线 系 统 中 ， 可 利用 隔离 开关 将 设备 或 供电 线路 从 一 组 母线 切换 到 另 一 组 母线 上 ， 所 
谓 的 刀 闸 操作 。 
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图 4-2-1 单 母 线 的 一 次 系统 图 4-2-2” 双 母线 的 一 次 系统 
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高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 


(3) 可 以 用 来 通 断 较 小 电流 的 线路 。 当 回路 中 未 使 用 断路 器 时 ， 可 使 用 隔离 开 
关 进 行 下 列 操作 : 

1) 接 通 或 断 开 电 压 互感 器 和 避雷 器 。 

2) 接 通 或 断 开 母线 和 直接 连接 在 母线 上 设备 的 电容 性 电流 。 

3) 接 通 或 断 开 变压器 中 性 点 的 接地 线 。 但 当中 性 点 上 接 有 消 弧 线 圈 时 ， 只 
在 系统 没有 接地 故障 时 方 可 进行 。 

4) 与 断路 器 并 联 的 隔离 开关 ， 当 断路 器 在 闭合 位 置 时 ， 可 接 通 或 断 开 断路 峰 
的 旁 路 电流 。 

5) 接 通 或 断 开 电压 为 3SkV、 长 10km 以 内 的 空 载 输电 线路 ， 接 通 或 断 开 电压 
为 10kV、 长 5km 以 内 的 空 载 输电 线路 。 

6) 接 通 或 断 开 励磁 电流 不 超过 2A 的 空 载 变压器 (符合 这 种 条 件 的 变压器 有 
电压 10kV， 容 量 不 超过 320kVA 的 变压器 ; 电压 35kV， 容 量 在 1000kVA 以 下 的 变 
压 器 ) 和 电容 电流 不 超过 SA 的 无 负荷 线路 ; 但 当 电 压 在 20kV 及 以 上 时 ， 应 使 用 
户外 垂直 分 、 合 式 三 极 隔 离开 关 。 

7) 户外 三 极 隔 离开 关 可 接 通 或 断 开 电压 在 10kV 以 下 ， 电 流 在 15A 以 下 的 负荷 。 

8) 接 通 或 断 开 电压 在 10kV 及 以 下 ， 电 流 在 70A 以 下 的 环 路 均衡 电流 。 

2. 基本 要 求 

为 了 使 隔离 开关 的 工作 安全 可 靠 ， 必 须 对 隔离 开关 提出 如 下 要 求 : 

1) 有 明显 的 断 开 点 。 隔 离开 关 应 具有 明显 断 开 点 ， 以 易于 判断 电器 是 否 与 电 
网 隔 开 。 

2) 隔离 开关 断 开 点 间 应 具有 可 靠 的 绝缘 ， 隔 离开 关 断 开 点 间 应 具有 上 比 对 地 绝缘 更 
高 的 绝缘 水 平 ， 以 保证 在 过 电压 情况 下 ， 不 致 引起 断口 击 穿 而 危及 工作 人 员 的 安全 。 

3) 具有 足够 的 通 流 能 力 。 隔 离开 关 长 期 通过 额定 电流 的 温 升 不 应 超过 规定 的 
标准 值 。 

4) 具有 足够 的 短路 稳定 性 。 隔 离开 关 在 运行 中 会 受到 短路 电流 热效应 和 电动 
力 的 作用 。 所 有 要 求 它 具 有 足够 的 稳定 性 。 尤 其 不 能 因为 电动 力 的 作用 而 自动 断 
开 ， 和 否则 将 引起 严重 事故 。 

5) 结构 简单 、 动 作 可 靠 。 能 承受 一 定 的 操作 次 数 。 

6) 隔离 开关 应 与 接地 开关 相互 联 锁 。 即 带 有 接地 开关 的 隔离 开关 ， 必 须 保 证 先 断 
开 隔 离开 关 后 才能 闭合 接地 开关 ; 或 先 断 开 接地 开关 ， 才 能 闭合 隔离 开关 的 操作 顺序 。 

7) 隔离 开关 与 断路 器 必须 有 相应 的 机 械 联 锁 装 置 ， 即 保证 在 分 阅 时 ， 只 有 断 
路 器 切断 电流 后 ， 才 能 分 断 隔离 开关 ; 合 闸 时 ， 必 须 先 合 隔离 开关 ， 然 后 再 合 上 断 
路 器 的 操作 顺序 。 

3. 隔离 开关 的 操 动 机 构 

(1) 手动 操 动 机 构 ” 杠 杆 式 用 于 额定 电流 小 于 3000A 的 隔离 开关 ; 蜗轮 式 用 
于 额定 电流 大 于 3000A 的 隔离 开关 。 
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主要 一 次 元 件 配置 及 特点 


昌 动 操 动机 构 ”由 电动 机 、 机 械 减 速 传 动 系统 、 电 气 控 制 系统 及 箱 沈 组 
它 可 进行 远方 控制 ， 也 可 就 地 电动 控制 或 利用 手柄 进行 人 力 操 作 。 


隔离 开关 种 类 很 多 ， 按 装 设 地 点 分 有 户 内 式 和 户外 式 ; 按 绝缘 支柱 数 分 有 单 柱 


PE 
(2) 上 
成 。 
二 、 基 本 结构 及 分 类 
式 、 








双 柱 式 和 三 柱 式 ; 按 刀 曾 运 动 的 方式 分 有 水 平 旋转 式 、 垂 直 旋 转 式 、 摆 动 式 和 

















插入 式 ; 按 有 无 接地 ， 可 分 为 有 接地 和 无 接地 两 种 ; 按 操作 方式 可 分 为 手动 和 电动 








方式 。 户 内 高 月 
示 ) 两 种 。 


E 阳 离开 关 包 括 掉 





有 入 式 (如 图 4-2-3 所 示 ) 和 旋转 式 (如 图 4-2-4 所 


开关 柜 用 的 户 内 隔离 开关 主要 有 GN19 系列 、GN30 系列 、GN22 系列 、GN27 


系列 、GN6 系列 、GN9 系列 等 。 
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图 4-2-4 旋转 式 


入 式 户 内 高 压 隔 离开 关 ， 三 相 共 底 架 结构 ， 主 要 由 苦 触 头 、 


基 座 、 支 柱 绝缘 子 、 拉 杆 绝缘 子 、 动 触 头 组 成 。 三 相 平行 安装 。CN19 一 12 隔离 开 


关 结 构 如 图 4-2-5 所 示 。 
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图 4- 


2-5 ”GN19 一 12 隔离 开关 结构 
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四 、GN30 型 旋转 式 隔离 开关 


GN30 一 12 (如 图 4-2-6 所 示 ) 型 旋转 式 隔 离开 关 ， 采 用 环 氧 树脂 浇注 绝缘 子 来 
实现 导电 曾 刀 的 对 地 和 相间 绝缘 。GN30 一 12 型 旋转 式 户 内 高 压 隔 离开 关 是 一 种 旋 
转 触 刀 式 的 新 型 隔离 开关 ， 主 要 结构 是 在 三 相 共 底 架 的 上 、 下 两 个 平面 上 ， 固 定 两 


























组 绝缘 子 及 触 头 ， 通 过 旋转 触 九 ， 从 而 实现 开关 的 分 合 
GN30 一 12 型 开关 基础 下 增加 了 带 接地 刀 。GN30 组 成 的 一 








。GN30 一 12D 型 开关 是 在 
次 方案 如 图 4-2-7 所 示 。 














GN30 系列 隔离 开关 采用 JSXGN 一 12 型 可 联 锁 操 动机 构 传 动 ， 绝 缘 部 分 全 部 采用 大 
疏 距 环 氧 树脂 绝缘 子 ， 安 全 可 靠 。 触 头 采用 片 状 触 指 ， 线 状 接触 ， 降 低 了 操作 力 并 


































































增加 了 转动 灵活 性 。 
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图 4-2-6 ”GN30 一 12 隔离 开关 图 4-2-7 GN30 组 成 


的 一 次 方案 


五 、 接 地 开关 
接地 开关 是 在 检修 电气 设备 时 为 确保 人 身 安 全 而 用 来 接地 的 一 种 装置 。 高 压 开 








关 柜 中 使 用 的 接地 开关 有 两 类 ， 一 类 是 附 装 在 隔离 开关 本 体 上 ， 如 GN30 一 10D; 另 
一 类 是 独立 式 结构 ， 目 前 主要 有 JN12 一 12 、JN15 一 12 、ESI 、JN 口 一 35 等 型 号 
接地 开关 的 选择 要 考虑 的 电 性 能 除 额 定 电压 、 额定 绝缘 水 平 、 额定 短 时 耐 受 电流 、 











额定 峰值 耐 受 电流 外 ， 还 要 考虑 短路 关 合 
流 为 31. SkKA ， 外 形 如 图 4-2-8 所 示 。 


能 力 。JN15 一 12 接地 开关 的 短路 关 合 电 





























图 4-2-8 


JN15 一 12/31.5 户 内 高 压 接 地 开关 
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第 二 章 “ 主要 一 次 元 件 配 置 及 特点 


一 、 概 述 
电力 系统 用 的 互感 器 是 指 专 供 测量 仪表 和 保护 继电器 使 用 的 特殊 变压器 。 它 将 
电网 高 电压 、 大 电流 的 信息 转换 成 低 电 压 、 小 电流 信息 ， 提 供给 二 次 侧 的 计量 、 测 
量 仪表 及 继 电 保护 、 自 动 装置 等 ， 是 一 次 系统 与 二 次 系统 的 联络 元 件 。 互 感 器 的 好 
坏 直 接 影 响 到 电力 系统 的 测量 、 计 量 的 准确 性 和 继 电 保护 的 可 靠 性 。 互 感 器 分 为 电 
压 互 感 器 和 电流 互感 器 两 大 类 ， 其 主要 作用 有 

1. 隔离 高 压 电源 

由 于 互感 器 的 一 、 二 次 之 间 有 足够 的 绝缘 ， 可 以 保证 使 一 次 高 电压 与 二 次 测 
量 、 保 护 和 控制 装置 及 人 员 隔 离 。 

2. 扩大 仪表 和 保护 继电器 的 使 用 范围 

例如 一 只 SA 量程 的 电压 表 ， 通 过 电流 互感 器 的 配合 ， 可 以 测量 任意 大 的 量程 。 
一 只 100V 量程 的 电压 表 ， 通 过 电压 互感 器 的 配合 ， 可 以 测量 任意 大 的 电压 。 

3. 有 利于 测量 仪器 、 仪 表 和 保护 、 控 制 装置 的 小 型 化 、 标 准 化 

因 电 流 互感 器 二 次 侧 电流 均 为 SA 或 1A， 电 压 互 感 器 的 二 次 测量 绕组 电压 均 为 
100V 或 100/3V、 保 护 绕组 电压 为 100/3V， 故 有 利于 测量 仪器 、 仪 表 和 保护 、 控 制 
装置 的 小 型 化 ， 标 准 化 ， 可 降低 成 本 ， 有 利于 批量 化 生产 。 


二 、 电 流 互感 器 


1. 工作 原理 

电流 互感 器 是 一 种 专门 用 于 变换 电流 的 特种 变压器 ， 互 感 器 的 一 次 串联 在 电力 
线路 中 ， 根 据 线路 中 不 同 的 电流 ， 通 过 电流 互感 器 一 、 二 次 臣 数 比 的 配置 ， 将 不 同 
线路 的 电流 变换 成 标准 电流 5A 或 1A。 在 正常 情况 下 ， 其 二 次 电流 实际 上 与 一 次 电 
流 成 正比 ， 他 们 之 间 的 相位 差 接 近 于 零 ， 工 作 原 理 如 图 4-2-9 所 示 。 





































































































二 次 负荷 

















图 4-2-9 电流 互感 器 原 理 图 





117 


高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 


当 电 流 万 流 过 电流 互感 器 的 一 次 绕组 时 ， 建 立 的 一 次 磁 动 势 (万 与 一 次 绕组 
臣 数 N 的 乘积 ， 也 称 一 次 安 下 ) 。 一 次 磁 动 势 分 为 两 部 分 ， 其 中 一 部 分 用 来 励磁 ， 
使 铁心 中 产生 磁 通 ， 男 外 一 部 分 用 来 平衡 二 次 磁 动 势 。 如 果 忽 略 很 小 的 励磁 安 古 ， 
并 且 只 考虑 电流 的 大 小 之 间 的 关系 则 可 得 出 
LN, =L,N, 
1/h=N/Ni=K 











式 中 一 一 电流 的 变 比 ; 








了 、 了 一 一 表示 一 、 二 次 电流 的 向 量 (A); 
Ni 、N 一 一 表示 一 、 二 次 绕组 臣 数 。 
2. 接线 方式 


电流 互感 器 在 电力 系统 中 一 般 常 用 有 以 下 三 种 接 法 。 

单 只 电流 互感 器 : 测量 相 电流 ， 常 用 于 测量 一 次 侧 三 相 负荷 不 平衡 度 较 小 的 对 
称 三 相 负荷 。 如 图 4-2- 10a。 

三 只 电流 互感 器 星 形 接线 : 是 最 常见 的 接线 方式 ， 能 测量 三 相 中 的 任意 一 相 电 
流 ， 在 继 电 保护 装置 中 ,不仅 能 反映 相间 短路 故障 ， 而 且 能 反映 单 相 接 地 短路 故 
障 。 大 电流 接地 系统 、 小 电流 接地 系统 或 三 相 四 线 制 低压 系统 都 可 采用 此 种 接线 方 
式 ， 如 图 4-2-10b。 

两 只 电流 互感 器 不 完全 星 形 接 法 : 通常 将 两 台 互感 器 装 在 U、W 相 ， 可 测量 中 
性 点 不 接地 系统 中 的 三 相 电 流 ， 公 共 导 线 的 两 相 电 流 的 向 量 和 即 - = 了 ,+7,， 在 继 
电 保护 装置 中 ， 能 反映 任意 各 种 相间 短路 电流 ， 在 没有 电流 互感 器 的 一 相 发 生 接 地 
短路 时 ， 保 护 装置 不 能 动作 。 此 种 接线 党 用 于 10~3kV 中 性 点 不 接地 系统 中 ， 如 图 
4-2- 10c 所 示 。 
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图 4-2-10 电流 互感 器 常见 的 三 种 接线 方式 











118 


SR ES 第 二 章 ”主要 一 次 元 件 配置 及 特点 


3. 电流 互感 器 分 类 
电流 互感 器 的 结构 形式 多 种 多 样 ， 可 分 为 : 

(1) 支柱 式 ”适合 于 底板 安装 ， 是 目前 开关 柜 中 最 常用 的 一 种 互感 器 。 如 图 
4-2- 11a 所 示 。 

0 图 4-2-11b 为 母线 式 的 互感 器 的 外 观 图 。 适 合用 于 大 电流 的 场 
合 ， 装 在 发 电机 母线 上 。 

机 贯穿 式 ”又 可 分 为 单 夏 贯穿 式 和 多 夏 贯 穿 式 ， 如 图 4-2-11c 所 示 。 

(4) 套 管 式 ”安装 在 变 压 占 或 断路 器 套 管 的 中 间 法 兰 处 ,一 次 绕组 就 是 套 管内 
的 导电 杆 。 

按 安装 场所 分 为 户 内 式 和 户外 式 。 户 外 式 见 图 4-2-11d。 




















c) d) 





图 4-2-11 0 














4. 电流 互感 器 安装 运行 中 应 注意 的 问题 

(1) 电流 互感 器 在 运行 中 二 次 侧 不 得 开路 ， 二 次 侧 开路 ， 由 于 铁心 损耗 过 
0 
身 安 全 。 所 以 在 换 接 仪表 时 如 调换 电流 表 、 有 功 表 、 无 功 表 等 应 先 将 电流 回路 短 接 
后 再 进行 计量 仪表 调换 。 当 表 计 调 好 后 ， 先 将 其 接 和 人 二 次 回路 再 拆除 短 接线 并 检查 
表 计 是 否 正常 。 如 果 在 拆除 短 接线 时 发 现 有 火花 ， 此 时 电流 互感 器 已 开路 ， 应 立即 
重新 短 接 ， 查 明 计量 仪表 回路 确 无 开路 现象 时 ， 方 可 重新 拆除 短 接线 。 在 进行 拆除 
电流 互感 带 短 接 工作 时 ， 应 站 在 绝缘 皮 垫 上 ， 男 外 要 停 用 电流 互感 带 回 路 的 保护 装 
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置 ， 待 工作 完毕 后 ， 方 可 将 保护 装置 投入 运行 。 

(2) 电流 互感 器 二 次 侧 的 一 端 和 外 壳 均 应 可 靠 接地 。 接 地 线 不 应 松劲 、 断 开 。 
其 目的 是 防止 一 、 二 次 侧 绝缘 击 穿 时 ， 高 电压 传 到 二 次 侧 人 危及 人 喘 和 设备 安全 。 

(3) 如 果 电 流 互感 带 有 喻 喻 声响 ， 应 检查 内 部 铁心 是 否 松 动 ， 可 将 铁心 螺栓 
拧紧 。 

(4) 电流 互感 顺 在 连接 时 ， 一 定 要 注意 极 性 。 否 则 二 次 侧 所 接 仪表 和 保护 继 电 
器 中 流 过 的 电流 不 是 预想 的 电流 ， 影 响 正 确 测量 ， 甚 至 引起 事故 发 生 。 


三 、 电 压 互 感 器 
电压 互感 器 是 一 种 用 作 变 换 电压 的 特种 变压器 ， 电 压 互感 器 的 一 次 并 联接 在 电 
力 系统 的 线路 上 ， 把 一 次 高 电压 变换 成 较 低 的 标准 二 次 电压 100V 或 100/V3V ( 供 


三 相 系统 中 的 相 与 地 之 间 用 的 单 相 互感 器 ， 其 额定 二 次 电压 为 相应 电压 除 以 3 ) 。 
在 正常 情况 下 ， 其 二 次 电压 实际 上 与 一 次 电压 成 正比 ， 他 们 之 间 的 相位 差 接近 






























































于 零 。 
1. 工作 原理 
工作 原理 如 图 4-2- 12 所 示 。 一 次 绕组 i 
当 一 次 电压 U1 加 在 一 次 绕组 上 , 就 。 名 二 下 





有 一 次 电流 六 流 经 一 次 绕组 ， 产 生 一 次 
磁 动 势 ， 它 分 为 两 部 分 ， 一 部 分 在 铁心 
中 产生 主 磁 通 $6。; 男 一 部 分 用 来 平衡 二 
次 磁 动 势 。 主 磁 通 在 一 次 和 二 次 绕组 中 














?| 一 一 一 9 
































分 别 感应 出 电动 势 和 ,。 一 次 和 二 次 “全 次 负荷 
电流 还 分 别 产生 漏 磁 通 ， 很 小 的 电压 降 图 4-2-12 电压 互感 器 原理 图 





可 忽略 ， 最 终 得 出 : 
Ui/U,=E1/E,=Ni/N, 
用 额定 值 表示 Ui/U,=Ni/N, 

2. 接线 方式 

电压 互感 器 在 电力 系统 中 ， 一 般 采 用 单 相 、 三 相 V 型 接 法 和 三 相 星 形 接 法 。 

(1) 单 相 接线 ”常用 于 只 测量 一 个 相 电 压 或 线 电 压 的 回路 中 ， 如 在 配 电 室 作 电 
压 监 测 用 。 见 图 4-2- 13a， 当 用 在 中 性 点 绝缘 系统 中 时 ， 所 用 互感 器 为 全 绝缘 的 电 
压 互 感 顺 ， 接 在 相 与 相 之 间 取 得 线 电压 ; 当 用 在 中 性 点 直接 接地 系统 中 时 ， 所 用 的 
互感 器 为 半 绝 缘 的 ， 可 接 在 相 与 地 之 间 取 得 相 电压 。 

(2) 三 相 V 形 接线 见 图 4-2-13b， 由 一 次 绕组 接 成 V 形 接线 ， 并 有 三 个 高 压 
端子 的 三 相 不 接地 电压 互感 器 构成 ， 也 可 由 两 台 全 绝缘 电压 互感 器 组 合 而 成 ， 这 种 
接线 可 测量 三 相 相 间 电 压 ， 由 于 其 简单 、 经 济 ， 常 用 于 35kV 及 以 下 中 性 点 不 接地 
系统 中 。 
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(3) 三 相 星 形 (YN，y ，d ) 接线 为 了 测量 三 相对 地 电压 ， 从 而 实现 监视 
电网 对 地 绝缘 状况 ， 必 须 采 用 YN，yn ，d 接线 。 这 种 接线 由 三 台 半 绝缘 互感 器 组 
成 ， 对 于 10KV 及 以 下 也 可 用 一 台 三 相 五 柱 式 电 压 互 感 器 构成 。 剩 余 电压 绕组 接 成 
开口 三 角形 。 如 图 4-2- 13c 所 示 ， 当 系统 三 相 正常 工作 时 ， 开 口 三 角形 两 端 无 电压 
输出 ， 当 系统 发 生 接地 故障 时 ， 中 性 点 发 生 位 移 ， 开 口 三 角 两 端子 输出 剩余 电压 
Us， 并 由 继电器 发 出 系统 接地 故障 信号 。 
























































a) b) c) 


图 4-2-13 电压 互感 器 的 接线 方式 
a) 单 相 接线 法 b) 三 相 V 形 接 法 c) YN，yn，,d 接 法 








3. 电压 互感 器 分 类 
电压 互感 器 可 分 为 电磁 式 和 电容 式 ， 电 磁 式 又 可 以 分 为 单 级 式 和 串 级 式 。 
电容 式 互感 器 (CVT): 是 一 种 由 电容 分 压 器 和 电磁 单元 组 成 的 电压 互感 器 。 
开关 柜 多 数 使 用 电磁 式 电压 互感 器 。 

按 使 用 环境 分 为 户 内 式 、 户 外 式 。 

(1) 户 内 式 ， 即 只 能 安装 于 户 内 的 互感 器 ， 其 额定 电压 大 都 为 3SKV 及 以 下 。 

(2) 户外 式 ” 即 可 以 安装 在 户外 的 互感 器 ， 其 额定 电压 大 都 为 33kV 及 以 上 。 
其 爬 距 一 般 都 很 大 ， 且 考虑 到 太阳 紫外 线 会 引起 环 氧 树脂 老化 ， 一 般 采 用 户外 树脂 
浇注 。 

按 绝缘 介质 分 为 浇注 绝缘 、 油 绝缘 、 和 气体 绝缘 和 一 般 干 式 绝缘 四 种 。 

(1) 次 注 绝缘 “ 即 采 用 环 氧 树脂 或 其 他 树脂 浇注 成 型 的 互感 器 ， 一 般 电 压 等 级 
为 35kV 及 以 下 。 

(2) 油 绝缘 “ 即 油 浸 式 互感 器 ， 产 品 内 部 由 绝缘 油 和 绝缘 纸 构成 复合 绝缘 ， 电 
压 等 级 一 般 在 35kV 及 以 上 。 

(3) 气体 绝缘 ” 即 产品 的 内 部 充 有 特殊 的 气体 ， 目 前 基本 上 都 采用 六 气 化 硫 
(SF6) 气体 作为 绝缘 介质 ， 多 用 于 110kV 及 以 上 的 超 高 压 产品 中 。 

(4) 一 般 干 式 绝 缘 ”包括 有 塑料 外 这 和 无 塑料 过 的 ， 有 普通 绝缘 材料 包扎 ， 经 
浸 漆 处 理 的 互感 器 ， 一 般 在 低压 产品 中 采用 。 

4. 电压 互感 器 安装 运行 中 应 注意 的 问题 

1) 二 次 回路 接线 应 采用 截面 积 不 小 于 1. 5mm? 的 绝缘 铜 线 ， 排 列 应 当 整 齐 ， 
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连接 必须 良好 。 盘 、 柜 内 的 二 次 回路 接线 不 应 有 接头 。 

2) 电压 互感 器 的 外 壳 和 二 次 回路 的 一 端 应 良好 接地 。 其 目的 是 为 了 人 喘 和 设 
备 安全 。 因 为 当 一 次 绝缘 被 击 穿 时 ， 一 次 高 压 将 直接 加 在 二 次 ， 而 二 次 侧 所 接 仪表 
和 继 电 需 绝缘 水 平 都 很 低 ， 并 经 常 有 人 接触 ， 这 样 不 但 损坏 设备 ， 而 且 也 直接 威胁 
工作 人 员 的 安全 。 用 于 绝缘 监视 的 电压 互感 器 的 一 次 绕组 中 性 点 也 必须 接地 。 

3) 电压 互感 融 在 正常 运行 时 ， 二 次 侧 决 不 允许 短路 。 为 防止 电压 互感 器 一 、 
二 次 回路 短路 发 生 ， 一 、 二 次 回路 都 应 装 有 熔断 絮 。 接 成 开口 三 角形 的 二 次 回路 即 
使 发 生 短路 ， 也 只 流 过 微小 的 不 平衡 电流 和 三 次 谐 波 电流 ， 故 不 装 设 熔断 器 。 

4) 电压 互感 带 二 次 回路 中 的 工作 阻抗 不 得 太 小 ， 以 避免 超人 负载 运行 。 

5) 电压 互感 器 的 极 性 和 相 序 必 须 正确 。 


第 四 节 和 母 线 












































一 、 概 述 


在 配 电 装置 中 ， 和 母线 是 用 来 连接 各 种 电气 设备 ， 汇 集 、 分 配 和 传送 电能 的 导 
体 ， 又 称 汇流 排 。 目 前 我 国 普遍 采用 铜 或 铝 作 母 线 。 


二 、 母 线 的 性 能 及 要 求 


1. 母线 的 类 型 

户 内 开关 设备 和 控制 设备 中 ， 母 线 按 截面 形式 分 为 矩形 、 管 形 、D 型 及 档 型 
等 。 由 于 相同 截面 的 矩形 母线 容易 加 工 ， 便 于 安装 等 原因 ， 和 矩形 母线 在 40. 5kV 及 
以 下 电压 等 级 中 应 用 最 广泛 。 按 材质 分 ， 可 分 为 铜 母线 、 铝 母线 ， 铜 母线 由 于 载 流 
量 大 ， 抗 腐蚀 性 能 和 机 械 性 能 好 ， 目 前 应 用 最 广泛 。 按 自然 状态 可 分 为 硬 母 线 和 软 
母线 。 

2. 各 种 母线 的 性 能 

1) 铜 母线 : 具有 较 小 电阻 (电阻 率 为 0.01720. mm”/m) ， 导 电 性 能 好 ， 机 
械 强 度 高 ， 对 酸 和 碱 的 抗 腐蚀 性 能 强 ， 是 很 好 的 导电 材料 。 

2) 铝 母 线 :. 电阻 较 铜 稍 大 (电阻 率 为 0.0295Q . mm”/m) ， 导 电 性 能 次 于 铜 ， 
机 械 强度 和 抗 腐蚀 性 能 都 比 铜 差 〈 因 其 表面 易 氧 化 ) 。 

3. 母线 的 截面 形状 

户 内 配 电 装 置 中 的 母线 ， 都 是 用 绝缘 子 来 固定 ， 其 截面 形状 有 和 矩形、 实心 圆 
管 、 空 心 管 等 ， 户 外 配 电 装置 中 ， 一 般 采 用 多 芯 绞 线 作 母 线 。 

4. 母线 选择 

(1) 主 母 线 的 选择 ” 主 母线 选择 的 一 般 原则 ， 是 在 满足 主 进 线 断 路 器 的 额定 电 
流 要 求 的 情况 下 ， 根 据 回 路 的 额定 电流 ， 在 母线 通 流 表 中 选择 相应 的 母线 规格 ， 并 
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RE 第 二 章 主要 一 次 元 件 配 置 及 特点 


进行 热效应 和 电动 力 效 应 校 核 。 

(2) 分 支 母 线 的 选择 ”分 支 下 引 母 线 的 选择 原则 ， 按 该 开关 设备 和 控制 设备 的 
额定 电流 确定 合适 的 母线 规格 ， 同 时 校 验 是 否 满足 系统 的 额定 短 时 耐 受 电流 和 额定 
峰值 耐 受 电流 的 要 求 。 选 择 的 开关 设备 和 控制 设备 的 额定 电流 一 般 是 指 该 设备 中 所 
有 一 次 设备 中 额定 电流 最 小 者 ， 通 常 作为 电流 互感 器 的 额定 电流 。 

(3) 应 注意 的 问题 

1) 根据 DL 404 一 2007 的 规定 ， 开 关 设 备 和 控制 设备 中 母线 的 载 流量 应 有 不 小 
于 10% 有 额定 电流 的 裕 度 。 

2) 一 般 情况 下 ， 考 虑 到 散热 和 为 以 后 增加 负载 容量 ， 设 计 图 中 主 母线 选择 的 
规格 要 大 一 些 ， 此 时 应 严格 按照 图 样 制造 ， 不 可 随意 减 小 母线 规格 。 

3) 在 满足 额定 峰值 短路 电流 要 求 的 基础 上 ， 同 等 截面 积 尽量 选择 母线 宽度 比 
较 大 的 型 号 ， 如 能 选择 TMY 一 80x6 的 不 选择 TMY 一 60x8， 主 要 是 利于 散热 。 

4) 当 开 关 设 备 和 控制 设备 的 运行 环境 温度 比 规定 温度 略 高 时 ， 要 充分 考虑 母 
线 的 载 流量 裕 量 是 否 充足 。 

一 般 : 环境 温度 每 增加 3% ， 绝 缘 试 验 电 压 要 提高 3%。 环 境 温度 每 增加 1C， 
额定 电流 应 减少 1. 8% 。 

5) 两 段 母线 之 间 的 联络 母线 是 主 母线 的 一 部 分 ， 同 样 隔 离 手 车 上 的 母线 也 应 
视 为 主 母线 的 一 部 分 。 

6) 分 支 母线 规格 的 选择 应 与 其 相连 接 的 一 次 设备 〈 元 件 ) 匹配 。 如 按照 额定 
电流 应 该 选择 TMY 一 60x6， 但 该 成 套 设 备 中 隔离 开关 的 接线 板 宽度 为 80mm， 安 装 
孔 距 为 40mmx40mm; 则 应 选择 TMY 一 80x6， 确 保 可 以 和 隔离 开关 相连 接 。 

7) 只 有 当 电 气 间 际 满足 不 了 国家 标准 要 求 时 ， 才 可 在 保证 截面 积 不 变 的 情况 
下 减 小 母线 宽度 ， 如 将 原 选 择 的 TMY 一 80x6 改选 为 TMY 一 60x8。 

8) 尽量 避免 两 根 母 线 之 间 没 有 空气 间 际 并 排 在 一 起 ， 如 KYN28 一 12/2500-40 
开关 柜 中 ， 一 些 开 关 厂 采用 2TMY 一 100x10,， 但 在 触 头 盒 内 部 与 静 触 头 连 接 处 ， 两 
根 下 引 母 线 是 无 间 院 的 并 排 在 一 起 ， 延 出 触 头 盒 后 再 分 开 一 个 母线 厚度 。 其 实 这 造 
成 电流 的 瓶颈 ， 此 处 的 下 引 母 线 的 额定 电流 应 大 致 计算 为 TMY 一 100x20 的 载 流 量 ， 
要 比 2TMY 一 100x10 小 。 结 构 设 计 中 应 尽量 避免 这 种 形式 。 

9) 当主 母线 额定 电流 大 于 5000A 时 ， 使 用 常规 的 矩形 母线 已 经 不 能 满足 要 求 。 
这 时 应 考虑 采用 异型 如 槽 型 母线 ， 其 一 ， 降 低 母 线 成 本 ; 其 二 ， 保 证 母线 可 靠 的 力 
效应 。 同 时 要 考虑 选用 与 母线 相 匹 配 的 一 次 元 件 ， 如 母线 护 套 、 穿 墙 套 管 的 选择 并 
考虑 与 分 支 母线 的 连接 。 

10) 额定 电流 在 1000A 及 以 上 的 母线 通过 套 管 或 母线 护 套 等 穿越 金属 隔 板 时 ， 
周围 不 应 形成 闭合 磁 路 。 这 是 由 于 电流 可 以 在 导 磁 材料 中 产生 涡流 和 磁 滞 损 耗 而 产 
生 热量 。 一 般 情况 下 ， 应 在 所 穿越 的 金属 隔 板 上 开 切 断 磁 路 的 防 涡流 缺口 ; 当 额 定 
电流 大 于 2000A 时 应 考虑 采用 不 导 磁 材料 如 无 磁 不 锈 钢 板 或 者 硬 铝 板 。 由 于 人 硬 铝板 
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的 机 械 强 度 差 ， 多 数 情况 下 建议 采用 无 磁 不 锈 钢板 。 

5. 母线 的 导电 接触 表面 的 处 理 

1) 铀 一 铜 接触 副 : 在 户外 ， 高 温 、 高 湿 或 有 腐蚀 性 气体 的 室内 使 用 时 ， 必 须 
搞 锡 ;在 干燥 的 室内 使 用 时 ， 可 以 直接 连接 。 

2) 铀 一 铝 接 触 副 : 在 干燥 的 室内 使 用 时 ， 铜 端 应 握 锡 。 

3) 铝 一 铝 接触 副 ， 两 端 均 应 搞 锡 。 

6. 母线 的 绝缘 

在 开关 设备 和 控制 设备 中 ， 为 实现 设备 的 全 绝缘 、 全 工 况 ， 减 少 外 部 短路 事故 
和 防止 触电 ， 以 及 防止 由 于 凝 露 污秽 引起 的 假 电 等 事故 ， 一 般 在 母线 外 部 采用 绝缘 
材料 将 母线 裸露 部 分 包 覆 。 其 方法 主要 有 套装 绝缘 热 收缩 管 (或 空气 收缩 管 ) 和 母 
线 硫化 ， 低 压 母 线 主要 以 套装 绝缘 PVC 管 为 主 。 

绝缘 材料 的 理论 寿命 将 随 温 升 而 变 ， 每 变化 4:= 10% ， 其 寿命 减 一 半 。 

7. 母线 的 运行 

母线 发 生 故 障 的 机 会 很 少 ， 一 旦 发 生 故 障 ， 后 果 严 重 ， 造 成 大 面积 停电 。 为 确 
保 母 线 安 全 运行 ， 应 注意 下 列 几 点 : 

1) 母线 绝缘 应 良好 。 支 持 母线 的 绝缘 子 表面 应 清洁 无 污 拆 ， 无 内 络 痕迹 ， 无 
碎 裂 现象 。 

2) 母线 连接 点 的 接触 应 良好 ， 没 有 松动 和 发 热 变形 等 现象 。 母 线 接 头 处 最 高 
允许 温度 符合 规定 要 求 。 负 和 荷 电流 经 常 有 显著 变化 的 母线 ， 应 特别 检查 连接 点 的 发 
热情 况 。 在 大 负荷 电流 情况 下 ， 连 接点 发 热量 增加 ， 温 度 升 高 ， 母 线 受 热膨胀 往往 
会 变形 ; 当 负荷 电流 减 小 后 ， 发 热量 减少 ， 温 度 降 低 ， 母 线 收 缩 ， 这 样 紧 固 的 连接 
点 就 松动 了 ， 这 时 接触 电阻 反而 显著 增加 ， 在 最 严重 的 情况 下 ， 就 会 把 连接 点 烧 
坏 。 因 此 ， 搭 接连 接 螺栓 要 采取 防 松 措施 ， 旋 紧 力 要 适度 ， 符 合 相关 标准 要 求 。 
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第 一 节 ”一 次 主 接 线 


一 、 对 一 次 主 接线 的 基本 要 求 

电力 系统 的 电气 主 接线 的 设计 要 满足 以 下 几 个 基本 要 求 。 
1) 供电 可 靠 性 。 

2) 灵活 性 。 

3) 操作 的 方便 性 和 安全 性 。 

4) 经 济 性 。 


二 、 电 气 主 接线 的 分 类 

















电力 系统 是 由 许多 分 系统 (发 电 三、 变电站、 配 电 所 ) 组 合 起 来 的 。 各 分 系统 


的 主 接线 根据 各 自 的 任务 和 要 求 可 以 有 不 同 的 接线 方式 。 电 气 主 接线 主要 分 为 有 母 


线 和 无 母线 两 大 类 。 

1. 无 母线 接线 

对 于 进出 线 数量 少 的 系统 ， 可 以 使 用 无 母线 的 接线 方式 。 无 
母线 的 接线 有 多 种 形式 ， 常 见 的 有 单元 接线 、 桥 式 接线 和 多 角 接 
线 等 。 最 常见 的 是 单元 接线 和 桥 式 接线 。 

(1) 单元 接线 ”单元 接线 的 特点 是 将 几 个 元 件 〈 如 发 电机 、 
变压器 和 开关 元 件 ) 用 线路 直接 连接 起 来 成 为 独立 的 一 组 。 组 与 
组 之 间 ， 组 与 其 他 电气 回路 之 间 没 有 横向 联系 。 单 元 接线 方式 根 
据 所 接 入 的 元 件 有 多 种 方式 。 

图 4-3-1 所 示 为 两 台 发 电机 、 一 台 变 压 器 和 相应 的 开关 元 件 
组 成 的 单元 接线 图 。 两 台 发 电机 通过 各 自 的 隔离 开关 接 到 变压器 
上 ， 变 压 器 又 经 过 断路 器 和 隔离 开关 接 到 外 线路 上 。 当 一 台 发 电 
机 需要 检修 的 时 候 ， 只 要 打开 自己 的 隔离 开关 ， 另 一 台 发 电机 还 
可 以 继续 发 电 ; 断路 器 在 必要 的 时 候 (如 外 线路 出 现 短路 等 故 
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图 4-3-1 单元 
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障 ) ， 可 以 及 时 切断 电路 ， 保 护 发 电机 和 变压器 ; 当 整 个 单元 需要 停电 检修 时 ， 打 
开 线路 侧 隔离 开关 ， 可 以 使 整个 单元 与 外 线路 隔离 开 ， 保 证 检修 安全 。 
(2) 桥 形 接线 ” 桥 形 接线 适用 于 四 个 回路 数 的 场合 ， 一 般 是 两 条 线路 和 两 台 变 
压 器 。 常 见 的 桥 形 接线 有 内 桥接 线 和 外 桥接 线 两 种 ， 如 图 4-3-2 所 示 。 桥 形 接线 在 
正常 工作 时 ， 两 条 线路 (1WL、2WL) 之 间 可 以 有 功率 传送 ， 两 台 变 压 器 也 可 以 正 
常 工作 。 当 一 台 变 压 器 (如 IT) 需要 检修 时 ， 内 桥接 线 需要 先 断 开 相 应 断路 器 
(1QF、3QF) ， 再 断 开 相应 隔离 开关 (35QS) 使 变压器 脱离 运行 。 然 后 合 上 断路 器 
(1QF、3QF) ， 恢 复线 路 运行 。 外 桥接 线 则 只 需 断 开 变压器 配制 的 断路 器 (1QF ) ， 
变压器 即 可 脱离 运行 ， 而 线路 运行 完全 不 受 影响 。 但 是 当 一 条 线路 (如 1WL) 需 
要 检修 时 ， 内 桥接 线 只 需 断 开 相 应 断路 器 (1QF) ， 再 打开 相应 隔离 开关 (1QS ) ， 
线路 即 可 脱离 运行 ， 两 台 变压器 运行 完全 不 受 影 响 。 外 桥接 线 则 需要 先 断 开 两 台 断 
路 器 (1QF、3QF) 后 ， 才 能 打开 相应 隔离 开关 ， 线 路 才能 脱离 运行 。 然 后 再 合 上 
两 台 断 开 的 断路 器 ， 恢 复 其 余 回 路 的 运行 。 其 间 有 一 台 变 压 器 (1T) 短 时 间 停 止 了 
运行 。 所 以 要 根据 变压器 和 外 线路 可 能 需要 检修 的 概率 大 小 ， 选 择 桥 形 接线 的 






































形式 。 
桥 形 接线 的 优点 是 使 用 的 断路 器 。 iwL 2wL IWL 2wWL 
较 少 (四 个 回路 使 用 三 台 断 路 器 ) ， N1QS \ 2QS 
可 以 减少 投资 ， 还 具有 一 定 的 可 靠 性 Aias \2Q08 HH 
和 灵活 性 。 缺 点 是 检修 断路 器 时 , 一 。 ior i 
部 分 回路 要 停电 。 一 部 分 回路 停 送 电 。 ,os Le a 
操作 比较 麻烦 ， 还 会 影响 其 他 回路 ， |， ”去 
造成 短 时 停电 。 \s0s oF \ 6QS 
0 Ce 
nm i ee 内 桥接 线 外 桥接 线 
线 。 有 母线 接线 的 优点 是 扩建 (增加 a 








回路 ) 方便 ， 缺 点 是 一 旦 母线 故障 ， 
会 造成 连接 其 上 的 所 有 回路 都 停电 。 为 了 提高 供电 可 靠 性 ， 母 线 可 以 采取 分 段 、 旁 
路 等 形式 。 

(1) 单 母线 接线 ” 单 母线 接线 比较 简单 ， 得 到 较 广泛 的 应 用 。 

单 母 线 接线 可 以 根据 需要 采取 母线 不 分 段 、 母 线 分 段 、 附 加 旁 路 等 形式 。 图 
4-3-3 是 一 个 比较 常见 的 单 母线 采用 断路 器 分 段 接 线形 式 。 这 种 接线 中 系统 有 两 个 
电源 引入 ， 并 配 有 进 线 断 路 器 (1QF、2QF) 分 别 接 和 人 工段 母线 和 开 段 母线 ， 两 段 
母线 间 配 制 了 由 断路 器 (3QF) 连接 的 联络 回路 。 两 段 母 线 上 各 有 若干 出 线 回 路 ， 
并 各 自 配 制 了 电压 测量 回路 。 正 常 运行 时 ， 通 常 是 两 个 电源 同时 供电 ， 两 段 母 线 采 
用 分 段 运 行 (3QF 打开 ) 的 方式 ， 如 果 一 个 电源 因 故 退出 运行 ， 只 要 将 联络 回路 接 
通 〔〈 合 上 3QF) ， 两 段 母线 上 的 负荷 都 可 以 继续 得 到 供电 。 
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和 第 三 章 一 次 主 接线 及 二 次 接线 

单 母线 接线 也 有 比较 简单 的 不 分 段 形 式 ， 常 用 于 只 有 一 个 电源 或 两 个 电源 中 一 
个 是 备用 电源 ( 自 备 发 电机 等 ) 的 较 小 系统 中 ; 为 了 断路 器 检修 时 能 保证 继续 供 
电 ， 单 母线 附加 了 旁 路 接线 。 但 是 近年 来 真空 断路 需 的 广泛 使 用 和 断路 器 质量 的 提 
升 ， 使 断路 器 的 检修 概率 降低 ， 检 修 周期 增长 ， 复 杂 的 单 母线 旁 路 接线 已 经 较 少 使 
用 了 。 

(2) 双 母 线 接 线 ”一 种 方式 是 母 联 断路 器 (3QF) 在 正常 运行 时 是 断 开 的 ; 另 
一 种 方式 是 两 组 母线 同时 工作 ， 母 联 断 路 器 (3QF) 在 正常 运行 时 是 接 通 的 ， 各 个 
回路 都 固定 连接 在 某 一 组 母线 上 。 

双 母 线 接线 在 一 组 母线 因 故 停 运 时 ， 可 以 通过 倒 闸 操作 ， 将 进出 线 回路 切换 到 
另 一 组 母线 上 继续 供电 。 所 以 有 更 高 的 可 靠 性 。 双 母线 接线 也 可 以 通过 双 电 源 母 线 
供电 。 单 母线 接线 虽然 可 以 通过 采取 一 些 措施 (如 母线 分 段 等 ) 缩小 在 母线 或 母线 
隔离 开关 检修 时 的 停电 范围 ， 提 高 供电 可 靠 性 。 但 是 相关 母线 上 的 各 回路 还 是 要 停 
电 ， 这 对 于 一 些 重要 用 户 是 不 允许 的 。 为 了 克服 单 母线 接线 的 缺点 ， 就 发 展 了 双 母 
线 接 线 。 

双 母 线 接线 也 有 单 断 路 器 双 母 线 接线 、 双 断路 需 双 母线 接线 ， 一 台 半 上 断路 
髓 的 双 母 线 接 线 三 种 基本 形式 。 4-3-4 所 示 为 常用 的 单 断 路 需 双 母线 接线 
形式 。 
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3QF QFO1 


8 8 8 
























































图 4-3-3 单 母 线 分 段 接 线 图 多 4-3-4 双 母 线 接线 图 

















单 断 路 器 双 母 线 接线 是 双 母 线 接线 中 最 基本 的 形式 。 它 具有 两 组 结构 相同 的 母 
线 ， 每 一 回路 都 经 两 台 隔 离开 关 分 别 接 到 两 组 母线 上 ， 两 组 母线 通过 母 联 断路 器 实 
现 联络 。 

双 母 线 接线 有 两 种 运行 方式 : 一 种 方式 是 一 组 母线 工作 ， 另 一 组 母线 备用 ， 利 
用 母线 分 段 、 附 加 旁 路 等 措施 进一步 提高 可 靠 性 。 但 是 双 母 线 接线 复杂 ， 操 作 也 很 
繁复 ,通常 只 用 于 10~220kV 出 线 回 路 较 多 ， 且 有 重要 负 蓓 的 系统 中 。 
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3. 各 种 接线 方式 的 组 合 使 用 














在 实际 使 用 中 各 种 接线 方式 通常 是 组 合 使 电源 13。 10kv 电 源 2 
用 的 。 图 4-3-5 所 示 为 一 个 变电站 主 接线 的 图 司 ~ 
例 。 在 变压器 的 一 次 侧 (35~110kV) 是 内 桥接 1QF 2QF 
线 ; 变压器 的 二 次 侧 (6~10kV) 是 单 母线 分 段 a 
接线 。 高 压 侧 两 个 电源 、 两 台 变 压 需 共 四 个 回 \ios 3QF \ 2QS 
路 ， 采 用 桥 式 接线 非常 适宜 ; 低压 侧 回 路 较 多 ， Sr 名 和 


采用 了 单 母线 接线 ， 为 了 提高 供电 可 靠 性 ,， 采 








QF!1 QF2 
用 了 用 断路 器 母线 分 段 方式 。 根 据 实际 情况 灵 | 
活 地 运用 各 种 接线 方式 的 组 合 ， 就 可 以 做 到 尽 T 





可 能 用 比较 经 济 的 方案 ,满足 可 靠 供 电 ， 方便 
使 用 的 目的 。 BL S| 二 8 

三 、 高 压 成 套装 置 的 一 次 方案 

高 压 成 套装 置 ( 简称 开关 柜 ) 运用 于 电 
力 系统 中 ， 就 是 要 满足 组 成 既定 的 系统 一 次 主 接线 的 要 求 。 一 个 产品 一 般 有 几 
十 个 一 次 方案 。 其 中 既 有 单 柜 比较 完整 的 回路 方案 ， 如 进 、 出 线 方案 、 电 压 互 
感 器 方案 等 ; 也 有 用 于 多 柜 组 合 的 方案 ， 如 联络 方案 等 (如 图 4-3-6 所 示 ) 。 
由 于 为 了 适应 不 同 电源 引入 方式 和 土建 设计 等 因素 要 求 ， 配 制 的 元 件 参 数 和 数 
量 不 同 ， 同 一 功能 类 型 (如 进出 线 ) ， 也 会 有 若干 个 不 同 的 方案 供 选用 ( 如 图 
4-3-7 所 示 ) 。 

































































图 4-3-5 变电站 主 接线 图 









































































































































1 了 
和 | 中 qb dy 中 中 | dd 中 中 | Or dy 
下 y y 
进出 线 电压 互感 器 | 联络 | 联络 进出 线 (2CT)| 进 出 线 (3CT)| 上 架空 进出 线 | 后 架空 进出 线 
图 4-3-6 联络 方案 图 4-3-7 进 线 方案 


图 4-3-8 所 示 为 一 个 采用 KYN28A 一 12 型 高 压 开 关 柜 的 配 电 所 一 次 方案 图 例 。 
一 次 接线 采用 的 是 单 母线 分 段 接线 ， 两 段 母 线 各 有 一 路 进 线 ， 两 路 出 线 ， 其 中 各 有 
一 路 是 配 电 所 内 安装 的 降 压 变压器 ; 另外 各 有 一 路 是 送 往 下 级 配 电 所 的 线路 。 两 段 
母线 上 各 配置 了 一 组 电压 互感 名 和 避雷器 。 两 段 母 线 上 的 负 答 是 按照 平衡 原则 分 配 
的 ， 在 正常 运行 时 ， 力 求 两 段 进 线 的 工作 电流 基本 相同 。 
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EE a a a ed i a a tin ed a Rt a a a Ue gd a a eR ed dn a 
柜 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
一 次 方案 |KYN28A-12-01KYN28A-12-43|IKYN28A-12-03|KYN28A-12-06|IKYN28A-12-07IKYN28A-12-48|IKYN28A-12-06|IKYN28A-12-03IKYN28A-12-01 
I Uy I I J Uy J J I 
一 次 lL 
接线 - 
i R88 个 个 个 $59 个 个 个 
中 | dx = Dr dr Ord dy dr 7 Dd Ge Oe | 
| | 
了 了 T 了 
六 二 中 + vl Y= | YY- Y 






































用 途 | ”I 进 线 “| 由 苦 因 淆 贡 ”01 出 线 | 1# 变 压 器 | ”联络 “| 帐 斑 办 削 划 2# 变 压 器 | ”02 出线 | 工 进 线 
图 4-3-8 一 次 方案 图 例 








一 、 常 见 的 二 次 接线 回路 分 类 

高 压 成 套 开 关 装 置 (简称 开关 柜 ) 是 3~35kV 电力 系统 中 的 重要 设备 ， 其 所 涉 
及 的 二 次 接线 也 可 分 为 测量 回路 、 控 制 和 保护 回路 、 信 号 回路 和 其 他 辅助 回路 。 近 
年 来 ， 智 能 型 的 综合 保护 和 控制 装置 的 大 量 被 采用 ， 使 得 二 次 接线 的 集成 度 大 大 提 
高 ， 接 线 大 大 简化 。 为 了 比较 深入 地 了 解 二 次 接线 的 一 些 基 本 原则 和 基本 原理 ， 我 
们 还 是 以 分 立 元 件 为 基础 ， 解 析 一 些 常见 的 二 次 接线 回路 。 
1. 测量 回路 
测量 回路 可 以 向 人 们 提供 所 测量 电路 的 基本 电 参 数 ， 如 电流 、 电 压 等 ， 并 利用 
各 种 仪表 完成 各 种 电 参 数 (电压 、 电 流 、 功 率 、 功 率 因数 及 电能 等 ) 的 显示 和 




























































































































































































记录 。 
图 4-3-9 所 示 为 常见 的 高 压 开 关 柜 的 测量 1TAu 1PJ 
回路 的 图 例 。 图 中 有 电流 互感 器 的 测量 二 次 绕 一 地 2 
组 (1TAu、1TAw)、 电 流 表 (PA) 、 电 压 表 | 7 。 轩 六 
(PV)、 有 功 电 度 表 (1PJ) 和 无 功 电 度 表 加 
(2PJ) 。 并 分 为 电流 测量 回路 和 电压 测量 回路 两 ”十 ha 
部 分 。 1YMu 1YMv 1YMw 
(1) 电流 测量 回路 ”高 压 开 关 柜 一 般 是 用 加 上 
电流 互感 器 (TA) 提供 电流 参量 ， 电 流 互感 器 a 量 
既 可 以 将 高 电压 隔离 开 ， 又 可 以 将 大 电流 比较 Ch 
精确 地 按 比例 降 为 较 小 的 电流 (1A 或 5A) 供 




















仪表 和 继 电 保护 采用 。 测 量 回路 应 当 采 用 电流 图 4-3-9 高 压 测量 回路 图 
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互感 器 测量 (计量 ) 绕组 提供 的 电流 。 测 量 (计量 ) 绕组 一 般 有 较 高 的 精度 ， 计 
费 计量 应 在 0. 1、0 .2S、0.2、0.5S、0.5、1 级 中 选取 ,测量 在 0.5、1、3 级 中 选 
取 。 为 了 保证 电流 互感 器 的 精度 ， 二 次 绕组 所 带 的 负荷 一 定 要 低 于 其 规定 的 额定 负 
荷 。 为 了 保证 这 一 点 ， 常 可 以 采取 增 大 导线 截面 积 〈 降 低 阻 抗 ) 或 选用 二 次 电流 为 
1A (而 不 是 5A) 的 电流 互感 器 的 措施 。 测 量 (计量 ) 绕组 还 有 一 个 重要 的 特 
点 一 一 保安 特性 。 当 电流 互感 器 所 在 的 主 回路 出 现 短路 故障 时 ， 主 回路 通过 的 电流 
可 能 是 额定 电流 的 几 十 倍 〈 甚 至 数 百 倍 ) ， 如 果 二 次 电流 也 按 比 例 上 升 ， 许 多 计量 
仪表 都 不 能 承受 ， 所 以 测量 (计量 ) 绕组 规定 了 仪表 保安 系数 ， 标 准 规定 是 5、10 
两 档 ， 即 二 次 电流 不 应 超过 其 额定 电流 的 5 (或 10) 倍 ， 可 以 有 效 保护 计量 仪表 。 

(2) 电压 测量 回路 ”高 压 开关 柜 通 常 是 由 电压 互感 器 回路 提供 整 段 母 线 上 各 回 
路 所 需要 的 电压 参量 。 电 压 互感 器 将 高 电压 比较 精确 地 按 比例 降 为 较 低 的 电压 
(100V) 供 仪表 和 继 电 保 护 采 用 。 电 压 互感 器 的 二 次 输出 精度 直接 受 回 路 二 次 负荷 
的 大 小 影响 ， 例 如 某 些 电 压 互感 器 当 负 荷 <80V. A 时 ， 输 出 精度 是 0.5 级 ; 当 负 
向 150V， A 时 精度 可 以 保证 为 1 级; 当 负 和 荷 入 320V. A 时 精度 可 以 保证 为 3 级 ; 
当 负 荷 达 到 640V. A (最 大 容量 ) 时 互感 器 仍然 可 以 工作 ， 但 是 就 无 精度 保证 了 。 
电压 互感 右 回 路 通过 电压 小 母线 (YMu、YMv、YMw) 将 二 次 电压 输送 到 本 段 母 线 
各 个 回路 。 

电压 测量 回路 上 除了 接 有 电压 表 (PV) 显示 母线 电压 外 ， 还 接 有 其 他 测量 仪 
表 的 电压 元 件 ， 如 电 度 表 (1PJ、2PJ) 的 电压 线圈 。 

2. 控制 回路 

高 压 开 关 柜 的 主要 一 次 元 件 是 断路 器 ， 一 次 回路 的 投入 和 切除 主要 靠 断 路 器 来 
完成 ， 而 断路 器 的 操作 是 通过 操作 机 构 来 完成 的 。 

图 4-3- 10 所 示 是 采用 某 型 真空 断路 器 的 控制 回路 图 。 通 过 对 这 个 图 例 的 分 析 ， 
了 解 一 些 控制 回路 的 基本 要 求 和 基本 组 成 。 图 中 QF 部 分 是 真空 断路 器 操作 机 构 的 
部 分 内 部 电气 控制 电路 。 其 中 M 是 弹簧 储 能 电机 ，S1L1、S2 是 储 能 到 位 的 行程 开关 ， 
在 储 能 完成 时 切断 储 能 电路 ， 当 储 能 弹簧 释放 ( 合 闸 ) 后 ， 自 动 接 通 储 能 回路 ， 再 
一 次 完成 弹 签 储 能 ， 为 下 一 次 合 闸 做 好 准备 。 如 果 不 希 望 合 闻 后 弹 短 立即 储 能 ， 可 
以 打开 开关 (1SA) 后 再 合 闸 。 储 能 电源 取 自 合 闸 小 母线 (HM) 。YA1 是 合 闸 线 

， 合 闸 线圈 通电 就 会 带动 相应 机 构 释 放 弹 簧 储存 的 能 量 使 断路 器 合 闸 。 在 合 闸 回 
路 中 串 接 的 S 是 断路 器 的 辅助 开关 ， 辅 助 开关 是 随 断 路 器 主 触 头 同步 动 作 的 ， 在 主 
触 头 合 上 的 同时 切断 合 闸 回 路 。 在 合 闸 回 路 中 还 串 接 有 储 能 到 位 行程 开关 S3 和 晰 
路 器 小 车 到 位 行程 开关 S8 (小 车 在 试验 位 置 定位 时 接 通 ) 、S9 (小 车 在 工作 位 置 定 
位 时 接 通 ) ， 它 们 通常 被 称 为 闭锁 接点 ， 前 者 保证 只 有 当 弹 得 储 能 完成 后 ， 合 闸 线 
圈 才 可 以 通电 ， 完 成 断路 器 的 合 曾 动作 ; 后 者 是 为 了 保证 断路 器 只 有 当 小 车 在 工作 
位 置 定位 (相当 于 隔离 开关 闭合 ) 完成 后 ， 或 者 小 车 在 试验 位 置 定 位 后 (相当 于 
隔离 开关 打开 ) 才能 合 闸 。 在 控制 回路 中 可 以 根据 需要 设置 各 种 闭锁 接点 组 成 适当 
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RES 第 三 章 一 次 主 接线 及 二 次 接线 


的 逻辑 关系 ， 以 保证 操作 的 程序 正确 。SA 是 专门 控制 断路 器 的 主 令 控制 开关 ， 其 
通常 有 多 个 操作 位 置 ( 预 合 、 合 、 合 后 、 预 分 、 分 、 分 后 ) ， 特 别 是 ， 当 操作 人 员 
由 “ 预 合 ”( 预 分 ) 转换 为 “ 合 ”( 分 ) 的 操作 后 (松手) 开关 会 自动 转换 为 “ 合 
后 ”( 分 后 ) ,保证 合 (分 ) 指令 是 短 时 的 。SA 的 5-8 接点 仅 在 合 闸 位 置 接 通 ， 如 
果 闭 锁 接 点 在 接 通 状态 ， 而 断路 器 处 于 分 闸 状 态 ( 常 闭 S 接 通 ) ， 合 闸 线圈 就 通电 
动作 ， 断 路 器 就 会 合 闸 。SA 的 6-7 接点 接 通 ， 如 果断 路 器 还 处 于 合 闸 状 态 〈 常 开 S 
接 通 ) ， 分 闸 线 圈 (YA2) 就 会 通电 动作 ， 断 路 器 就 会 分 闸 。 在 6-7 接点 上 并 接 有 
保护 装置 的 接点 〈 保 护 出 口 ) ， 当 保护 装置 因为 主 回 路 中 有 故障 而 动作 时 ， 保 护 装 
置 的 出 口 接点 闭合 ， 也 会 接 通 合 疗 回路 使 断路 器 自动 分 闸 。 
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于 DC 220V 
1FU 2FU | 熔断 器 
KTB NIB 防 跳 回路 
分 SA 合 
11 11 KTB S8 S3 SYA1 
~ 闸 
9 台 Di 生路 
111 111 S9 
1 1 亚 | 
111 111 ! QF 
11 11 KTB S YA2 分 闸 
志和 一 CO 9- 回路 
R KTB - 
保护 出 口 
保护 装置 
+HM DC 220V 一 HM | 合 闸 小 母线 
3FU 4FU| 熔断 器 
S1 
LSA OO 人 2 OD 储 能 回路 
I oh | 




















图 4-3-10 真空 断路 器 控制 回路 图 








在 控制 回路 中 主要 由 防 跳 继电器 (KTB) 组 成 的 防 跳 回路 是 为 了 防止 断路 需 
“路 跃 ” 而 设置 的 。“ 跳 跃 ”是 指 断 路 器 手动 合 闸 过程 中 ， 如 果 主 回路 中 有 短路 故 
障 存在 ， 继 电 保护 可 能 立刻 发 出 指令 让 断路 器 分 闸 ， 此 时 ， 如 果 操 作 人 员 还 没有 松 

合 闸 开 关 (SA) ， 或 者 5-8 接点 因 故 不 能 打开 ， 接 点 还 在 接 通 状 态 ， 断 路 天 的 畏 
助 开 关 (S) 已 经 返回 接 通 ， 断 路 器 就 会 立刻 合 闸 。 此 时 如 果 主 回路 的 短路 没有 消 
失 ， 保 护 装置 又 会 再 次 发 出 分 闸 指令 。 如 此 反复 ， 断 路 融会 连续 快速 合 分 多 次 ( 跳 
跃 ) 。 这 对 于 系统 和 断路 需 本 身 都 是 不 能 允许 发 生 的 情况 。 为 此 我 们 在 控制 回路 中 
设置 了 防 跳 回 路 。 防 跳 继 电器 (KTB) 是 一 只 可 由 电流 线圈 启动 ， 电 压 线 圈 保 持 的 
中 间 继 电器 。 防 跳 回 路 的 动作 原理 是 ， 当 保护 装置 发 出 分 疗 指 令 接 通 分 阅 回 路 时 ， 
串 接 在 分 闻 回 路 中 的 KTB 的 电流 线圈 立即 启动 继电器 动作 ， 如 果 此 时 合 闸 主 令 接 
点 (5-8) 没有 打开 ， 并 接 在 合 闸 回路 上 的 KTB 电压 线圈 通电 使 继电器 保持 在 动作 
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状态 ， 而 串 接 在 合 闸 回路 的 KTB 常 闭 接点 断 开 了 合 闸 回路 ， 保 证 断路 器 不 会 “ 跳 
跃 ” ， 直 到 合 闸 主 令 接 点 (5-8) 打开 ，KTB 才 会 返回 常态 ， 合 闸 回路 为 合 疝 做 好 
准备 。 

控制 回路 的 电源 来 自控 制 小 母线 (+KM、-KM) 。 在 有 条 件 的 情况 下 ， 电 力 系 
统 二 次 接线 的 电源 都 采用 专门 的 直流 电源 。 直 流 电 源 由 充电 装置 和 蓄电池 等 组 成 。 
一 般 情况 下 ， 充 电 装置 将 电网 交流 电 整 流 为 符合 技术 要 求 的 直流 电 ， 一 边 给 蓄电池 
充电 ， 一 边 供 给 通过 分 别 设置 的 各 组 小 母线 (控制 小 母线 KM、 合 闸 小 母线 HM、 
信号 小 母线 XM 等 ) 二 次 回路 使 用 ;如果 电网 交流 电 因 故 电压 降低 ， 甚 至 消失 ， 苹 
电池 可 以 在 一 段 时 间 内 按照 重要 程度 分 别 保持 各 组 小 母线 的 电压 稳定 ， 从 而 保证 系 
统 能 继续 运行 ， 从 容 处 理 故障 。 有 些小 型 配 电 所 的 二 次 接线 采用 交流 电源 或 就 地 利 
用 整流 回路 将 其 转变 为 直流 ， 甚 至 就 地 从 所 用 变压器 或 电压 互感 器 取得 交流 电源 ， 
并 采取 一 些 特殊 的 措施 弥补 交流 电源 不 稳定 ， 容 易 缺 失 的 缺陷 ， 但 其 可 靠 性 还 是 要 
比 专用 直流 电源 低 得 多 ， 一 般 不 推荐 使 用 。 

3. 保护 回路 

电力 系统 在 运行 中 会 出 现 各 种 不 正常 状态 和 故障 ， 一 些 不 正常 状态 (如 过 负 
和 荷 ) 如 长 时 间 存 在 ， 会 对 电力 设备 造成 伤害 ; 一 些 故障 〈 如 短路 故障 ) 一 旦 发 生 ， 
会 对 电力 系统 造成 很 大 破坏 。 保 护 回 路 的 作用 就 是 及 时 反应 系统 的 不 正常 运行 状态 
和 故障 ， 发 出 报警 信号 ， 提 醒 值班 人 员 或 者 直接 让 相关 断路 器 分 闸 切除 故障 ， 以 保 
护 电气 设备 ， 并 保证 系统 其 余部 分 的 正常 运行 。 

根据 被 保护 对 象 的 特性 和 重要 程度 ， 保 护 回 路 也 有 许多 相应 的 设计 方案 ， 最 终 
都 要 满足 对 保护 回路 的 四 个 基本 要 求 : 选择 性 、 速 动 性 、 灵 人 敏 性 和 可 靠 性 。 

图 4-3-11 所 示 是 3~35kV 高 压 开 关 柜 中 常见 的 定时 限 电 流 保护 回路 的 图 例 。 过 
电流 是 电力 线路 中 常见 的 非 正常 运行 状态 。 图 中 主要 有 检测 和 执行 两 部 分 。 电 流 保 
护 的 检测 部 分 主要 由 电流 互感 器 的 保护 用 绕组 (2TAu、2TAw) 和 电流 继电器 
(1KAA、2KAA 和 3KAA、4KAA) 的 线圈 组 成 。 电 流 互感 需 的 保护 用 绕组 和 测量 用 
绕组 是 有 很 大 区 别 的 ， 与 测量 用 绕组 为 了 保护 测量 仪表 要 对 最 大 电流 限制 相反 ， 保 
护 用 绕组 则 要 求 尽 可 能 地 保证 大 电流 下 ， 二 次 电流 和 一 次 电流 之 间 的 波形 、 相 角 的 
一 致 性 和 变 比 的 准确 性 ， 因 为 这 样 才能 在 一 次 回路 出 现 大 电流 (短路 电流 ) 的 情况 
下 ， 二 次 绕组 还 能 够 准确 反映 一 次 电流 的 变化 ， 提 供 保护 动作 的 依据 。 保 护 用 绕组 
的 精度 用 5P10 这 样 的 方式 表示 。 其 中 字母 “P” 表 示 保 护 用 ， 前 面 的 数字 表示 准 
确 级 (有 5、10 两 级 ) ， 后 面 的 数字 是 准确 限 值 系 数 ， 表 示 保 证 准确 级 所 允许 的 最 
大 一 次 电流 和 额定 一 次 电流 之 比 (有 5、10 、15、20、30 等 可 选 ) 。 

两 组 电流 继电器 (1KAA、2KAA 和 3KAA 、4KAA) 线圈 具有 不 同 的 整定 电流 
值 ， 一 组 整定 为 较 小 的 值 ， 用 于 定时 限 的 过 电流 保护 ; 另 一 组 整定 为 较 大 值 ， 用 于 
无 时 限 的 速 断 保护 ， 这 样 的 设置 称 为 两 段 式 过 电流 保护 。 对 保护 回路 的 四 个 基本 要 
求 之 间 是 有 了 矛盾 的 ， 如 过 分 强调 灵敏 性 和 速 动 性 可 能 造成 无 选择 地 保护 ， 导 致 供电 
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图 4-3-11 定时 限 电流 保护 回路 的 图 例 

















连续 性 受到 影响 。 两 段 式 过 电流 保护 可 以 比较 好 地 解决 这 些 矛 盾 。 当 电路 中 出 现 较 
小 的 过 电流 (大 于 1KAA、2KAA 的 动作 整定 值 而 小 于 3KAA、4KAA 的 动作 整定 
值 ) 时 ， 过 电流 保护 段 的 继电器 (1KAA、2KAA ) 动作 ， 接 通 时 间 继 电器 ( KT) 
的 线圈 电路 ， 时 间 继 电器 的 接点 在 经 过 整定 的 时 间 后 才 接 通 ， 向 断路 器 的 分 闻 回 路 
发 出 分 闸 指令 。 如 果 在 延 时 期 间 过 电流 消失 ， 电 流 继电器 和 时 间 继 电器 相继 返回 ， 
分 闸 指令 就 不 会 发 出 。 这 样 就 可 以 避 开 得 时 性 过 电流 〈 如 大 型 设备 的 启动 电流 等 ) 
和 下 级 电网 故障 (下 级 断路 器 的 整定 时 间 短 ) 的 影响 ， 满 足 选 择 性 的 要 求 。 如 果 电 
路 中 出 现 较 大 过 电流 (大 于 速 断 段 电 流 继 电器 3KAA、4KAA 的 整定 值 ) 时 ， 速 断 
保护 段 的 继电器 (3KAA、4KAA) 动作 ， 接 通 中 间 继 电器 (KA) 的 线圈 电路 ， 中 
间 继 电器 瞬时 动作 ， 中 间 继 电器 的 常 开 触 点 接 通 ， 立 即 向 断路 器 的 分 闸 回 路 发 出 分 
闸 指令 ， 从 而 保证 电路 和 电气 设备 不 受 大 电流 的 损害 ， 满 足 灵敏 性 和 速 动 性 的 
要 求 。 

保护 回路 的 执行 部 分 通常 和 断路 器 的 控制 回路 连接 在 一 起 ， 都 由 控制 小 母线 供 
电 ， 控 制 小 母线 的 可 靠 性 是 继 电 保 护 可 靠 性 的 基础 ， 因 此 它 是 直流 电源 中 最 重要 的 
小 母线 之 一 。 在 图 例 中 串 接 在 保护 出 口 回路 中 的 信号 继电器 (1KS、2KS) 在 相应 
出 口 继 电器 动作 的 时 候 发 出 掉 牌 信号 或 灯光 信号 ， 报 告 保 护 动 作 的 信息 。 

保护 回路 往往 需要 采用 不 同 的 系统 参量 进行 综合 比较 ， 采 用 更 为 复杂 的 元 件 和 
接线 ， 以 便 更 准确 地 确定 故障 的 性 质 和 范围 ， 有 效 地 满足 各 项 基本 要 求 。 

4. 信号 回路 

在 控制 回路 和 保护 回路 对 主 回路 的 运行 状态 进行 检测 、 控 制 、 操 作 的 同时 ， 为 
了 证 操作 人 员 能 够 及 时 了 解 情 况 ， 信 和 号 回路 会 同时 利用 不 同 的 灯光 ， 声 音信 号 将 主 
回路 正在 进行 的 变化 和 变化 的 结果 反映 出 来 。 图 4-3- 12 所 示 是 断路 器 状态 的 灯光 
言 号 图 例 。 
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图 4-3-12 灯光 信号 图 例 





SA 是 专门 控制 断路 器 的 主 令 控制 开关 。SA 的 接点 11 引入 的 正 电 源 虽然 在 预 
分 、 分 、 分 后 都 可 以 接 通 绿灯 (HLG) ， 但 是 该 回路 中 的 断路 器 (QF) 的 辅助 开 
关 (S) 只 有 在 断路 器 分 闸 状 态 才 接 通 ， 所 以 绿灯 (HLG) 只 有 此 时 才 会 被 接 通 
而 持续 发 光 ， 发 出 断路 器 已 分 闸 信 号 ; SA 的 接点 9 在 预 合 、 合 、 合 后 位 置 都 可 
以 将 闪光 电源 (+SM) 引 到 绿灯 (HLG), 但 是 该 回路 中 的 辅助 开关 (S) 只 在 
预备 合 阅 和 合 曾 初始 时 接 遂 ， 此 时 绿灯 (HLG) 会 发 出 内 动 的 信和 号， 向 操作 人 员 
告知 断路 器 正在 操作 过 程 中 。 同 样 的 原理 ， 红 灯 (HLR) 会 在 断路 器 合 闸 后 ， 发 
出 恒定 的 断路 器 已 合 闸 灯 光 信 号 ; 会 在 断路 顺 预 备 分 曾 和 分 闸 初 始 时 发 出 闪光 
信号 。 

4-3-13 所 示 是 分 闻 报 警 信号 接 通 回路 。 回 路 中 两 组 断路 器 的 主 令 控 制 开关 
(SA) 的 接点 串 接 后 ， 只 有 在 合 后 位 置 才能 使 回路 接 通 ， 而 断路 器 的 辅助 开关 (5S) 
只 有 在 断路 融 分 闹 后 才 接 通 。 如 果断 路 器 进行 手动 正常 操作 ， 整 个 回路 永远 处 于 不 
对 应 状态 而 不 能 接 通 。 但 是 当 断 路 器 是 在 保护 出 口 的 指令 下 分 闸 时 ， 断 路 器 的 主 令 
控制 开关 (SA) 还 处 于 合 后 状态 ， 而 断路 器 的 辅助 开关 却 已 经 随 断 路 器 分 闹 而 返 
回 闭合 状态 ， 不 对 应 状态 被 打破 ， 回 路 就 被 接 通 ， 并 通过 事故 报警 小 母线 (SYM) 
使 控制 室 的 报警 音响 发 声 ， 发 出 事故 报警 。 
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图 4-3-13 分 闸 报 警 信号 接 通 回路 
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0 第 三 章 一 次 主 接线 及 二 次 接线 

图 4-3- 14 所 示 是 信号 继电器 掉 牌 未 复归 警告 回路 。 信 和 号 继电器 会 通过 继 电 咒 
上 的 翻 牌 (也 有 用 灯光 ) 发 出 其 所 在 的 回路 〈 如 保护 出 口 ) 动作 过 的 信号 指示 ， 
以 便于 操作 人 员 在 接 到 事故 报警 信号 (报警 信 号 一 般 是 共用 的 ) 后 ， 尽 快 找到 出 问 
题 的 回路 。 掉 牌 信号 大 多 是 自 保 持 的 ， 要 等 操作 人 员 对 故障 处 理 后 进行 手动 解除 。 
如 果 掉 牌 信号 不 解除 ， 再 次 出 现 事 故 报警 时 ， 会 造成 混乱 。 掉 牌 未 复归 信号 在 掉 牌 
信和 号 解除 之 前 ， 一 直 保 持 接 通 ， 并 使 控制 室 的 相应 光 字 牌 灯光 信和 号 发 光 ， 提 醒 相 关 
人 员 及 时 处 理 。 
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图 4-3-14 警告 回路 
5. 其 他 辅助 回路 
高 压 开 关 柜 中 除了 测量 、 控 制 、 保 护 、 信 号 主要 二 次 接线 电路 之 外 ， 还 有 一 些 




















助 回路 不 可 缺失 。 例 如 防 误 闭 锁 回 路 、 加 热 除湿 回路 、 通 风 降 温 回路 、 柜 内 照明 
回路 等 。 为 了 避免 影响 主要 回路 的 可 靠 工 作 ， 这 些 回路 原则 上 不 应 该 和 控制 、 保 护 
回路 混合 在 一 起 ， 应 当 有 自己 的 电源 和 电路 保护 融 件 。 

图 4-3-15 是 将 前 面 分 析 过 的 图 例 组 合 起 来 的 一 种 典型 的 10kV 手 车 式 高 压 
开关 柜 的 二 次 接线 图 。 虽 然 为 了 便于 分 析 ， 我 们 只 是 选择 了 一 些 比 较 简单 的 测 
量 、 保 护 、 控 制 和 信号 接线 ,但 是 也 基本 包含 了 二 次 接线 的 主要 和 基本 的 
内 容 。 


二 、 采 用 综合 保护 测控 装置 的 接线 


近年 来 随 着 微 电 子 技术 的 飞速 发 展 ， 大 量 的 电子 元 噩 件 在 电力 系统 的 二 次 接线 
中 得 到 应 用 ， 智 能 化 、 网 络 化 综合 保护 测控 装置 〈 简 称 综 保 ) 日 趋 成 熟 ， 在 很 大 程 
度 上 已 经 取代 分 立 元 件 的 保护 器件 ， 在 高 压 开 关 柜 上 大 量 使 用 。 

图 4-3- 16 所 示 为 综合 保护 需 的 外 形 图 片 。 操 作 键 可 以 完成 综合 保护 融 的 定 值 
设 定 、 信 息 查 询 和 对 断路 器 的 操作 ; 提示 信号 和 分 合 信号 是 灯光 提示 ; 屏幕 可 以 显 
示 各 种 文字 信息 和 图 像 。 

图 4-3-17 是 一 个 采用 了 综合 保护 器 (ZB) 的 开关 柜 二 次 接线 图 例 。 这 个 接线 
中 包含 了 图 4-3-15 具有 的 所 有 功能 ( 图 中 实 线 绘制 的 部 分 ) ， 还 有 许多 功能 ( 浅 色 
虚线 绘制 的 部 分 ) 是 可 以 进一步 利用 的 。 由 于 装置 采用 微机 为 核心 的 智能 电路 ， 因 
此 ， 只 需 将 反映 主 电 路 的 电 参 量 〈 电 流 、 电 压 ) 电路 接 入 装置 相应 接口 端子 ， 把 作 
为 条 件 参量 的 接点 (如 联 锁 接点 等 ) 输入 装置 可 编程 序 开关 量 端子 ， 并 连接 好 执行 
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高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 
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图 4-3-15 手 车 式 高 压 开 关 柜 二 次 接线 图 


电路 ( 合 、 分 闻 回 路 ) ， 装 置 就 可 以 对 输入 参量 进行 分 析 计 算 ， 并 按照 设 定好 的 程 
序 选 择 “ 远 方 ”或 “就 地 ”控制 断路 融 的 操作 ， 并 发 出 相关 信号。 一 般 主 令 开关 、 
指示 灯 等 也 被 集成 在 装置 上 ， 使 线路 中 的 元 件数 量 减少 ， 接 线 也 更 简化 。 装 置 还 具 
有 网 络 接口 ， 需 要 时 可 以 通过 网 络 对 设备 进行 遥控 ; 将 测量 值 、 设 备 的 状态 、 主 回 
路 故障 信息 和 录 波 数据 等 上 传 到 后 台 ; 也 可 以 通过 后 台 机 对 综 保 的 设 定 情况 进行 查 
询 和 修改 等 。 装 置 还 具有 自 检 功能 ， 发 现 异常 立即 记录 并 发 出 信号 通知 后 人 台 。 综 保 
的 大 规模 使 用 使 二 次 接线 发 生 了 巨大 的 变化 ， 并 将 进一步 使 电力 系统 的 安全 、 稳 定 
运行 得 到 更 好 的 保证 。 
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一 次 主 接线 及 二 次 接线 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































罗 4-3-16 ”综合 保护 器 
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图 4-3-17 采用 综合 保护 器 (ZB) 的 开关 柜 二 次 接线 图 
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一 、 壳 体 组 装 前 的 准备 工作 


1) 组 装 人 员 在 开始 组 装 前 要 认真 、 仔 细 阅 读 及 充分 理解 技术 部 门 提 供 的 工程 
装配 要 求 (工程 说 明 及 一 次 系统 图 、 总 装配 图 等 ) 。 

QD 柜 体 的 排列 组 合 。 

@) 柜 体外 形 尺 寸 。 

@) 柜 体 颜 色 要 求 。 

@ 电流 互感 器 安装 位 置 (吊装 或 后 部 挂 装 等 ) 。 

(3 接地 开关 安装 位 置 及 接地 开关 操作 连锁 方式 〈 常 规 闭锁 或 反 闭 锁 ) 。 

@ 联络 柜 体 的 联络 方式 及 方向 (左右 联络 孔 位 置 及 套 管 孔 前 后 数量 ) 。 

《2 触 头 盒 安装 板材 料 要 求 〈 镀 锌 板 或 不 锈 钢板 ) 及 规格 尺寸 要 求 ( 开 和 孔 及 配 
合 断 路 器 ) 等 。 

3) 自 高 压 半成品 仓库 领取 柜 体 底板 、 底 板 支 架 ( 非 标 )、 顶 板 、 侧 板 等 相关 
部 件 。 

二 、 进 行 壳 体 拼 装 

1) 准备 及 检查 安装 工具 及 气压 等 是 否 到 位 及 正常 。 

2) 按 技术 部 提供 的 图 样 (一 次 系统 图 或 平面 布置 图 ) 及 工程 说 明 ， 在 固定 区 
域 首先 组 装 底 板 ( 先 固 定 底板 支架 )。 

注意 底板 上 电缆 进出 线 开 孔 要 求 及 位 置 尺寸 ; 注意 安装 螺栓 的 规格 选择 。 

3) 底板 组 装 结束 后 ， 平 放 于 地 面 (检查 有 无 异物 垫 起 及 地 表 平 整 度 ) ， 然 后 
组 装 前 侧 板 。 

注意 事项 : 根据 工程 要 求 组 装 ， 区 别 不 同 柜 型 的 不 同 侧 板 要 求 ， 正 确 区 分 标准 
断路 器 〈VS1，VD4) 同 非 标 断 路 器 (VB2) 及 大 小 电流 和 高 分 断 〈40kA) 断路 器 
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配备 的 不 同 侧 板 ， 区 别 计 量 柜 、 下 层 避 雷 咒 柜 〈 双 层 柜 ) 配备 的 不 同 侧 板 等 。 

4) 前 侧 板 组 装 完成 后 ， 接 着 装 后 侧 板 ， 安 装 方法 同 前 侧 板 。 

注意 事项 : 根据 工程 要 求 组 装 ， 区 别 各 不 同 侧 板 要 求 〈 主 母线 穿 墙 套 管 安装 孔 
位 置 尺寸 ， 联络 孔 方向 及 开 孔 ， 其 他 特殊 要 求 等 ) 。 

5) 大 有 中 立柱 ， 则 先 装 中 立柱 〈 注 意 和 不 同 柜 型 之 间 的 匹配 ) ， 知 无 中 立柱 
( 侧 板 一 体 化 ) ， 则 安装 仪表 室 封 板 及 主 母 线 室 弯 板 (注意 一 体 及 分 体 ) 。 

6) 项 盖 的 装配 ， 可 以 分 出 一 组 (2~3 人 ) ， 在 装 底板 的 同时 安装 项 盖 ， 安 装 
顶 盖 时 先 安装 小 母线 端子 ( 按 工程 要 求 配 装 ， 注 意 节 数 及 压 软 线 或 压 铜 棒 )， 然 后 
装 眉 头 盖 板 及 眉头 ( 如 未 加 工 完成 ， 可 缓 装 ) 。 

7) 顶 盖 装 配 完成 后 ， 同 柜 体 ( 侧 板 ) 进行 连接 (上 项 盖 ) 。 

8) 进行 前 后 侧 板 与 项 盖 、 底 板 之 间 的 全 部 连接 ， 同 时 前 后 侧 板 及 中 立柱 各 六 
角 孔 处 按照 需要 饮 上 螺母 。 

9) 安装 母线 室 弯 板 、 触 头 盒 安装 板 (注意 是 否 垫 铝板 )。 

10) 触 头 盒 安装 板 安 装 结束 后 ， 如 果 工 程 要 求 安 装 触 头 盒 ， 接 下 来 就 先 装 触 头 
盒 (注意 规格 型 号 及 安装 触 头 盒 章 壳 ) 。 

11) 安装 导轨 及 活 门 机 构 (根据 图 样 要 求 ， 检 证 并 且 必 须 保证 基准 点 到 各 关键 
部 件 的 关键 尺寸 ， 如 挑 帘 机 构 中 心 到 导轨 底面 的 上 下 尺寸 ， 挑 帘 机 构 两 侧 深 轮 之 间 
的 开 档 尺寸 ， 导 轨 底 面 距离 触 头 盒 安 装 板 下 一 组 3 个 大 孔 中 心 的 上 下 尺寸 等 )。 

12) 完成 上 述 工作 后 安装 接地 开关 安 流 染 (注意 安装 位 置 是 中 部 或 后 部 )， 奉 
工程 (客户) 要 求 配备 接地 开关 ， 接 下 来 就 要 安装 接地 开关 ， 安 装 好 接地 开关 后 再 
装 接地 开关 操作 连锁 机 构 (包括 操作 主轴 、 操 作 拐 臂 及 拉杆 、 前 部 同 导 轨 之 间 的 连 
锁 、 小 活 门 支 架 及 铝 支 座 、 后 部 常规 闭锁 及 反 闭 锁 ) ， 注 意 调节 抛 臂 及 拉杆 ， 调 整 
接地 开关 本 体 上 的 合 分 指示 标志 〈 同 电缆 室 封 板 上 的 观察 窗 对 应 ) 。 

13) 接 下 来 可 以 同时 (或 不 分 先后 ) 安装 ， 主 要 为 柜 体 后 部 电流 互感 器 安装 
梁 及 B 相 绝 缘 子 支架 、 联 络 梁 、 绝 缘 子 或 传感器 梁 (根据 工程 需要 决定 是 否 安装 绝 
缘 子 或 传感器 ) ， 再 装 一 次 电缆 封 板 、 避 雷 器 粱 、 电 缆 支 架 或 零 序 互感 器 粱 、 加 热 
器 文 架 等 。 

14) 柜 体 前 部 上 端 (在 安装 第 13 条 部 件 时 ， 可 同时 安排 人 员 进 行 装配 ) 安装 
继 电 天 屏 板 〈 内 摇 门 及 相对 应 的 各 类 支架 ) 、 二 次 端子 支架 、 门 横梁 、 航 空 插 座 文 
架 等 。 

15) 安装 前 部 中 隅 板 〈 知 要 安装 接地 的 先 装 好 接地 铜 支 架 ) ， 另 外 再 安装 接地 
开关 操作 主轴 下 方 的 二 次 辅助 开关 支架 〈 若 需要 则 装 好 辅助 开关 及 闭锁 电磁 铁 ) ， 
再 装 下 门 连锁 机 构 (〈 若 需要 ) 。 

16) 安装 各 种 小 支架 (照明 灯 支 架 、 电 磁 锁 支架 、 二 次 绑 线 支架 、 微 动 开 关 文 
架 等 ) 。 

17) 安装 柜 体 前 后 门板 ， 在 安装 门板 之 前 ， 先 做 好 门板 上 的 零件 安装 工作 ， 原 则 
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上 先 装 上 门 后 装 下 门 ， 特 别 是 后 上 门板 。 注 意 调节 门 甸 间 隙 及 关 合 开启 的 合适 度 。 

18) 在 组 装 完成 上 述 工作 后 即 嵌 好 橡皮 条 (后 部 大 侧 板 大 方 孔 处 及 所 有 二 次 出 
线 孔 处 ) 。 

19) 门板 安装 结束 即 可 安装 边 屏 ( 端 柜 封 板 ) 及 二 次 防护 板 (不 得 先 装 ) 。 

20) 接 下 来 重点 调试 及 调整 接地 开关 同 前 后 门板 之 间 的 连锁 ， 至 少 操作 5 次 以 
上 ， 做 到 操作 轻巧 自然 、 连 锁 可 靠 ， 接 地 开关 刀口 及 相关 运动 部 位 添加 凡士林 等 润 
滑 剂 。 

21) 调试 各 种 手 车 同 相关 柜 体 的 配 
合 ， 手 车 进出 至 少 3 次 以 上 ,检查 活 门 开 
合 是 否 灵活 到 位 ， 导 轨 连 锁 是 否 起 作用 ， 
触 民 高 度 同 触 头 盒 安装 板 之 间 的 配合 是 否 
正确 ， 相 关 运动 部 位 添加 凡士林 等 润滑 
剂 ， 待 质 检验 收 合格 后 ， 手 车 回 到 试验 位 
置 锁 紧 ， 关 好 中 门 。 组 装 完成 产品 如 图 
4-4-1 所 示 。 3 

22) 检验 :验收 柜 体内 部 安装 部 件 ~ 
是 否 到 位 ， 是 否 有 遗漏 、 错 位 或 存在 其 他 
缺陷 ， 仪 表 门 开 孔 是 否 同 图 样 相符 ， 慎 头 印字 是 否 同 图 样 相符 ， 柜 体外 表 是 否 有 缺 
陷 等 。 


























一 、 装 配 前 的 准备 


1) 按 图 样 查 明 所 需 安 装 之 电器 部 件 型 号 、 规 格 及 数量 ， 按 图 领取 部 件 及 安装 
调试 用 附件 。 

2) 查看 部 件 外 观 有 无 损坏 、 产 品 出 厂 合 格 证 及 公司 复 检 合 格 证 。 

3) 核对 部 件 型 号 、 规 格 、 数 量 ， 并 检查 电器 部 件 本 身 之 附件 、 备 件 是 否 完 整 。 

4) 查 点 各 种 安装 零件 是 否 齐备 ， 质 量 是 否 符合 技术 要 求 。 

二 、 装 配 的 一 般 工艺 要 求 

1) 安装 电器 部 件 所 用 的 一 切 由 黑色 金属 制造 的 零件 〈 如 螺钉 、 螺 母 、 弹 簧 、 
销 轴 、 销 钉 ) 都 必须 经 过 可 靠 的 表面 防 蚀 处 理 。 除 特殊 注 明 外 不 得 以 喷漆 作为 防 蚀 
处 理 方 法 。 

2) 所 有 部 件 的 安装 螺钉 必须 拧紧 旦 要 采取 防 松 措施 ， 其 所 需 的 拧紧 力矩 见 表 
4-4-1。 
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表 4-4-1 钢 制 螺栓 合理 紧 固 力矩 





























螺栓 规格 /mm 力矩 值 /(N . m) 
M8 8.8~10.8 
MI10 17.7~22.6 
M12 31.4~39.2 
M14 51.0~60.8 
M16 78. 5~98.1 
M20 156. 9~ 196.2 
M24 274. 6~343.2 
3) 螺钉 拧紧 后 要 外 露 2~3 扣 ， 但 对 电器 部 件 本 身 附带 的 螺钉 或 图 样 、 工 艺 有 


特别 规定 者 除外 。 

4) 开关 板 所 有 产生 巨大 震动 的 部 件 〈 如 接触 器 ， 磁 力 局 动 器 等 ) 和 应 防震 的 
继电器 、 精 密 仪表 (如 过 电流 继电器 ， 电 度 表 等 ) 均 应 采取 防震 措施 。 

5) 因 开关 结构 上 的 问题 造成 安装 困难 ， 需 更 改 结构 时 ， 应 有 设计 部 门 的 正式 
通知 。 

6) 在 经 过 绝缘 处 理 的 绝缘 板 上 安装 部 件 时 ， 一 律 采 用 干 加 工 ， 以 免 影响 绝缘 
性 能 。 

7) 一 次 部 件 安 装 时 ， 单纯 以 空气 作为 绝缘 介质 ， 柜 内 各 部 分 净 距 见 表 4-1-4。 
二 次 部 件 的 电器 间 际 不 得 小 于 8mm。 

8) 接触 器 、 断 路 器 等 电器 灭 弧 轩 与 柜 体 金属 部 分 的 最 小 距离 应 符合 其 灭 弧 区 
规定 之 限度 。 

9) 所 有 电 带 部 件 安 装 方法 不 得 违反 其 本 里 的 技术 要 求 。 

10) 所 有 电器 部 件 装 好 后 应 位 置 准确 ， 偏 斜 度 不 超过 人 允许 值 。 

11) 电器 部 件 的 接线 螺钉 应 保持 完整 清洁 ， 如 甫 有 保护 油层 不 得 氛 除 。 

12) 组 装 与 调整 电器 部 件 时 ， 除 图 样 或 有 关 工 艺 守则 有 明确 规定 外 不 准 用 锤 击 
敲打 的 方法 或 随意 改变 弹簧 拉力 的 办 法 来 满足 某 些 技术 要 求 。 

13) 所 有 电器 部 件 及 传动 容 置 法 好 后 应 能 正常 操作 ， 不 得 有 停 小 、 卡 紧 、 松 
动 、 摆 动 等 不 良 现象 。 

14) 电器 部 件 安装 结构 及 传动 零件 的 金属 部 分 应 按 用 户 要 求 做 表面 处 理 。 

15) 传动 装置 的 运动 部 分 应 涂 润滑 脂 。 

16) 传动 装置 的 定位 销 ， 应 安装 牢固 、 可 靠 。 

17) 通 断 电 融 应 可 靠 开 财 ， 偏 差 不 得 超过 允许 值 。 


第 三 节 二 次 配 线 
























































二 次 配 线 过 程 . 
1. 下 线 前 的 准备 
1) 仔细 查看 工程 施工 说 明 上 的 有 关 说 明 ， 一 次 系统 图 上 柜 体 结构 ， 元 件 布置 
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和 材料 明细 表 上 元 件 型 号 以 及 对 元 件 的 要 求 。 

2) 对 领 用 的 号 码 管 应 与 图 样 进行 核对 ， 确 认 正 确 以 后 进行 施工 。 

3) 根据 二 次 接线 图 上 注 明 的 元 件 符号 正确 地 找 出 电器 元 件 。 

2. 下 线 

1) 根据 二 次 接线 图 以 及 元 件 布置 图 确定 的 走 线 方式 ， 按 电器 元 件 接点 间 的 实 
际 位 置 量 裁 导线 ， 套 上 号 码 管 。 仪 表 室 主干 线 一 般 选择 在 仪表 室 边框 中 央 。 对 于 各 
位 置 的 继电器 ， 下 线 时 ， 应 注意 继电器 安装 形式 、 高 低 。 

2) 对 于 柜 后 二 次 配 线 (如 互感 器 线 、 行 程 开关 线 、 照 明 接线 等 ) ， 在 下 线 时 ， 
应 注意 柜 体 的 宽度 、 深 度 ， 因 柜 体 结构 的 不 同 ， 其 走 线 方式 不 一 样 。 手 车 式 柜 车 体 
二 次 配 线 下 线 时 应 注意 不 同 车 型 的 布线 方式 ， 断 路 器 、 接 触 器 等 电器 元 件 的 安装 
位 置 。 

3) 接 至 电器 元 件 或 端子 排 上 的 元 件 在 下 线 时 应 留 有 裕 度 ， 曲 弯 长 度 保持 一 个 
半 符 号 板 长 度 ， 如 图 4-4-2 所 示 。 

4) 凡 装 有 带电 显示 装置 的 高 压 配 电 
柜 ， 高 压 带电 显示 装置 的 线束 应 单独 甫 
设 ， 尽量 不 和 其 他 二 次 线 捆扎 在 一 起 。 

5) KYN28A 一 12 联络 柜 ， 当 采用 母 
线 贯穿 式 互感 器 时 ， 左 联 柜 互 感 器 二 次 线 
束 从 柜 体 左 侧 甫 设 ， 右 联 柜 互 感 器 二 次 线 
束 从 柜 体 右 侧 敷 设 。 带 电 显示 装置 二 次 线 。 鄙 Zn 
则 从 相对 应 的 另 一 侧 敷设 。 不 穿线 的 过 线 图 4 4 符号 板 图 片 
孔 用 相应 孔径 的 橡胶 圈 将 孔 堵 住 。 

6) 柜 体 小 母线 根据 用 户 需 要 可 选用 $6mm 铜 棒 或 绝缘 导线 制作 。 当 采用 绝缘 
导线 时 ， 合 闸 回路 用 截面 积 为 2. 5mm? 的 多 股 导线 ， 其 他 回路 用 截面 积 为 4 mm? 的 
导线 。 

7) 过 门 处 的 连接 地 线 ， 采 用 TO 型 冷 压 端 头 ， 用 冷 压 线 钳 夹 紧 。 如 图 4-4-3 
所 示 。 

8) 断路 器 配 电磁 机 构 时 ， 视 接触 器 
线圈 额定 电压 来 选择 合 闸 主线 的 线 径 。 

接触 器 合 闸 线圈 为 110V 时 ， 选 用 
10mm? 主线 。 

接触 器 合 闸 线圈 为 220V 时 ， 选 用 










































































6mm? 主线 。 

9) 板 前 继电器 接线 采用 旁 侧 走 线形 图 4-4-3 连接 地 线 图 片 
式 。 板 后 继电器 采用 板 前 接线 时 ,线束 从 
继电器 下 方 穿越 。 
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3. 行 线 

1) 对 照 二 次 接线 图 将 下 好 的 导线 按 继电器 实际 接点 位 置 对 好 后 捆扎 。 

2) 线束 几 暴 露 在 外 敷设 的 ， 均 用 尼龙 扎 带 扎 紧 ， 在 护 线 套 或 蛇 皮 管 及 行 线 模 
内 的 线束 可 用 胶带 缠 紧 。 尼 龙 扎 带 捆扎 线束 间距 要 均匀 ， 主 干线 尼龙 扎 带 的 间距 为 
80mm， 分 支线 束 为 50mm。 分 线 部 分 可 根据 实际 情况 增加 尼龙 扎 带 。 

3) 捆扎 好 后 ， 将 对 应 到 电器 元 件 相 应 接点 上 的 导线 进行 曲 弯 、 剥 溢 、 曲 圆 、 
压 线段 子 ( 冷 压 端 涉 )。 用 剥 线 钳 剥 去 导线 绝缘 层 ， 钳 口 与 线 径 应 配合 得 当 ， 不 得 
损伤 线 芯 。 剥 去 长 度 要 符合 表 4-4-2 的 要 求 ， 用 圆 嘴 钳 曲 圆 (适用 于 1. 5mm? 单 股 
导线 ) ; 对 于 多 股 导线 ， 用 冷 压 钳 压 线 鼻 子 〈 冷 压 端 头 ) ， 所 和 剥 去 的 绝缘 层 长 度 应 
大 于 与 线 鼻 子 ( 冷 压 端 头 ) 压 接 部 分 的 长 度 0.5~1. 0mm。 

表 4-4-2 单 股 导线 剥 去 绝缘 层 的 长 度 

螺钉 直径 /mm 3 4 5 6 8 
和 剥 线 长 度 /mm 15 18 21 24 28 


4) 行 线 时 ， 除 相 邻 近 的 端子 之 间 〈 且 在 同 侧 ) 、 元 件 自身 同 侧 接点 之 外 ， 其 
他 元 件 与 元 件 两 侧 的 并 线 不 可 直接 相连 ， 应 同 线束 捆扎 在 一 起 ， 然 后 分 线 连接 。 

5) 电阻 或 其 他 发 热 元 件 接线 时 ， 导 线 芯 线 要 加 瓷 质 套 管 2 个 。 线 东 与 电阻 或 
发 热 元 件 间 的 距离 应 大 于 30mm， 且 在 其 下 方 敷 设 。 电 阻 与 电阻 之 间 应 有 90mm 的 
距离 ， 特 殊 情 况 下 ， 线 束 可 平行 或 向 下 倾斜 走 线 。 

6) 小 母线 采用 安装 $6mm 铜 棒 的 小 母线 端子 时 ， 二 次 线 分 左 、 右 布线 ， 直 接 
将 小 母线 端子 固定 于 柜 的 小 母线 室 顶板 上 。 螺 栓 从 柜 顶 向 柜 内 穿越 。 

7) 接地 开关 上 传感器 的 接线 ， 避 免 导线 柬 与 接地 开关 转动 轴 接 触 。 

8) 开关 柜 门 板 装 有 视窗 时 ， 线 束 应 在 视窗 下 方 20mm 以 下 琢 设 。 

9) 对 于 有 护 线 羡 板 的 柜 体 应 先 将 护 线 盖 板 拆 开 ， 穿 线 时 不 要 用 力 过 猛 ， 以 免 
刊 伤 导线 外 皮 ， 穿 好 线 后 及 时 将 护 线 板 盖 上 。 

10) 对 于 KYN28A 一 12 及 KYN28A 一 12 (F-C) 柜 下 门 过 门 线 应 在 下 门 弯 边 处 
加 以 固定 ， 避 免 手 车 柜 进 出 时 刮 伤 线束 。 

11) 仪表 室 过 门 线 二 次 线束 在 敷设 时 穿 PVC 波纹 管 或 缠绕 管 ， 如 图 4-4-4 所 示 。 

12) 行 线 过 程 中 如 果 发 现 所 安装 的 
元 件 与 二 次 接线 图 及 材料 明细 表 上 的 元 件 ”JAF 
的 型 号 、 规 格 不 相符 ， 应 及 时 反馈 至 工艺 El: 
人 员 进 行 解决 。 同 时 对 所 安装 元 件 外 过 进 
行 检查 ， 对 附带 部 件 (附加 电阻 ， 接 点 
等 ) 进行 清点 。 

4. 配 线 过 程 关注 点 

1) 所 有 电器 及 附件 (如 附加 电阻 ) ~ NE 
均 应 牢固 地 固定 在 开关 柜 隔 板 或 支架 上 ， 图 4-4-4 ”过门 线 二 次 线束 图 片 
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不 得 悬 吊 在 其 他 电器 的 接线 端子 或 连接 线 上 。 

2) 继电器 室 网 门板 上 元 件 接线 完毕 后 ， 应 及 时 关门 ， 并 旋 紧 旋钮 ， 不 得 长 期 
使 网 门板 悬挂 ， 以 免 网 门板 变形 。 

3) 过 门 接地 导线 紧 固 时 应 加 弹簧 垫 。 

4) 联络 柜 的 电流 互感 器 及 电压 互感 右 线 均 应 在 柜 体 两 侧 立 柱 权 钢 上 安装 线 卡 
将 线束 卡 住 ， 在 面 上 敷设 的 线 应 用 线 卡 、 尼 龙 扎 带 固定 。 

5) 走 线 方式 如 图 4-4-5 、 图 4-4-6、 图 4-4-7 所 示 。 
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图 4-4-5 单个 元 件 两 排 对 称 接线 端子 的 走 线 图 4-4-6 多 个 元 件 的 走 线 
R R ER 
































图 4-4-7 接 至 端子 的 导线 均 应 呈 圆 弧 形 


6) 多 股 线 在 接 人 元 件 接点 时 ， 根 据 导线 直径 及 接 至 元 件 接点 的 形式 和 螺钉 直 
径 来 选择 冷 压 端 头 。 一 般 用 螺钉 接 人 接点 的 用 TO 型 线 鼻子 ;以 压 接 、 插 接 形式 接 
入 元 件 接点 的 采用 TG 或 TU 型 。 接 线 鼻 使 用 实例 见 表 4-4-3。 


表 4-4-3 接线 鼻 使 用 实例 


























TO 1.5/3 TO 2.5/4 TO 2.5/4 TG 1.5/4 TU 1.5/4 
TO 1.5/4 TO 2.5/5 TO 2. 5/5 TG 2. 5/5 TU 2.5/5 


所 用 元 件 信和 号 继电器 击 穿 保 险 测量 仪表 ”| 信号 灯 、 按 钮 端子 接触 器 





























WB a 如 果 原 来 的 引线 长 度 不 合适 ， 应 以 端 
子 〈 包 括 小 五 联 端子 、 次 接点 等 ) 进行 过 渡 ， 不 得 基 空 连接 。 

8) 热带 型 开关 柜 应 采用 热带 型 导线 。 

9) 配 线 顺 序 应 从 上 至 下 ， 从 里 向 外 。 线 束 不 得 从 母线 间 穿 越 。 

10) 未 接线 的 电器 元 件 接点 、 端 子 接点 ， 包 括 小 母线 上 的 螺钉 等 均 应 紧 固 。 

11) 端子 安装 与 接线 : 

@ 根据 工程 所 选 端子 型 号 ， 按 二 次 接线 图 所 画 出 的 端子 排列 图 进行 端子 排列 。 

@) 对 于 无 序号 的 端子 ， 每 5 个 一 组 对 端子 进行 标号 。 标 号 要 求 清晰 、 字 迹 工 
整 、 字 形 为 长 仿宋 体 ， 字 的 方向 以 端子 安装 方式 而 定 ， 即 水 平安 装 时 ， 标 号 水 平 
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写 ， 垂直 安装 时 标号 则 竖 写 。 

@) 端子 排 竖 直 布 置 时 ， 排 列 自 上 而 下 ， 水 平 布置 时 ， 排 列 自 左 而 右 。 其 顺序 
是 : 交流 电流 回路 ， 交 流 电压 回路 ， 信 号 回路 ， 其 他 回路 等 。 最 后 留 2~5 个 备用 端 
子 (或 按 用 户 要 求 留 有 指定 数目 的 备用 端子 ) 。 不 同安 装 单位 的 端子 之 间 应 用 挡 板 
隔 开 。 

@) 端子 排 用 方 螺母 固定 于 柜 体 端子 架 上 。 

12) 揪 头 插座 接线 : 

二 次 插头 插座 有 多 种 型 号 可 供 选 用 。 如 KYN28A 柜 采 用 58 芯 航 空 插头 插 
座 ; KYN18A 柜 采 用 46 世 插 头 插座 (或 随 工程 )， 如 图 4-4-8 所 示 。 

@ 插头 插座 穿 金属 蛇 皮 管 ， 金 属 蛇 皮 管 固定 时 在 弯 卡 处 放 胶 皮 紧 固 。 

@) 插头 与 插座 上 接线 均 应 紧 固 ， 号 码 管 放 至 接线 的 最 前 端 ， 方 向 正确 。 












































友 4-4-8 二 次 插头 〈 座 ) 图 片 





13) 电流 互感 器 接线 : 

@ 极 性 : 电流 互感 器 的 一 次 线圈 和 二 次 线圈 端子 都 有 极 性 符号 ， 当 一 次 电流 
亡 流向 记 ， 二 次 侧 电流 从 同 极 性 端子 K, 流 经 设备 回 到 ,， 则 ZL 和 Kj 或 L, 和 ， 
为 同 极 性 。 

@) 电流 互感 器 在 工作 中 ， 二 次 侧 不 允许 开路 。 接 线 时 ， 对 于 未 被 使 用 的 二 次 
线圈 输出 端 要 短 接 。 

14) 电压 互感 需 接 线 : 

@ 极 性 : 电压 互感 器 的 一 、 二 次 线圈 的 同 极 性 端子 也 有 明确 的 标注 ， 接 线 时 
要 注意 连接 极 性 要 正确 。 

@ 电压 互感 器 二 次 侧 不 允许 短路 。 

15) 照明 接线 . 

@ 根据 照明 灯 在 柜 内 的 具体 安装 位 置 安装 ， 照 明 回路 采用 1. 5mm? 导线 (或 按 
工程 要 求 ) 。 

@) 照明 灯 的 个 数 随 工程 所 选用 的 柜 、 车 型 号 而 定 。 

5. 贴标签 

1) 在 二 次 配 线 后 ， 根 据 柜 、 车 二 次 接线 图 元 件 标 号 ， 进 行 二 次 元 件 标签 粘贴 。 

2) 将 标签 贴 至 电器 元 件 的 左上 角 ， 要 求 标 签 贴 正 。 

3) 标签 不 得 被 线束 或 装配 的 其 他 零件 诞 盖 ， 要 求 位 置 明 显 ， 便 于 查看 。 
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4) 对 于 装 于 柜 体 上 下 门 的 板 后 或 估 入 式 的 继电器 ， 其 安装 面 暴露 于 柜 外 的 ， 








标签 贴 于 接线 侧 的 左上 和 角 。 其 余 均 贴 至 铭牌 侧 ， 如 仪表 室 的 继电器 及 门 上 的 继 





电器 。 


5) 标签 要 贴 正确 ， 与 所 反映 的 元 件 相符 ， 不 得 错 贴 与 遗漏 。 
6) 各 接地 点 处 应 贴 地 线 标签 “ 士 ”不 得 贴 反 ， 贴 斜 。 
7) 接地 开关 电压 传感器 上 的 标签 贴 至 接地 开关 框架 上 。 不 带 接 地 开关 的 电压 








传 感 需 标签 贴 至 其 相应 的 安装 模 钢 或 角钢 上 。 


8) 手 车 插座 的 标签 应 在 组 装 防护 板 固定 好 后 ， 贴 至 上 防护 板 上 。 
9) 插头 标签 应 贴 至 其 安装 正面 中 部 (或 部 件 要 求 部 位 )， 不 得 贴 至 插头 两 








侧面 。 


， 接 线 可 靠 。 


6. 手 车 二 次 配 线 

1) 根据 所 选手 车 结构 进行 手 车 二 次 线 的 布置 。 

2) 将 下 好 的 二 次 线 进 行 捆扎 。 

3) 理 顺 二 次 线 ， 按 要 求 进 行 固定 。 

7. 元 件 接线 

1) 元 件 的 型 号 与 规格 应 与 二 次 接线 图 及 材料 明细 表 上 的 一 致 ， 安 装 牢固 。 

2) 按 前 述 相关 要 求 进 行 接线 ， 尤 其 是 电阻 的 接线 及 接触 器 合 闸 主 线 要 压 接 牢 




















3) 电器 元 件 、 端 子 中 不 接线 的 接点 螺钉 (包括 辅助 开关 ) 均 应 拧紧 。 
第 四 节 出 广 试 验 


一 、 柜 体 结构 的 检查 


根据 用 户 提供 的 接线 方案 及 相关 规定 ， 检 查 事项 如 下 : 

1) 电线 孔 开 孔 位 置 、 大 小 应 正确 ， 有 橡胶 护 圈 。 

2) 元 件 布置 应 与 设计 装配 图 一 致 。 

3) 涂 装 颜色 及 涂 装 要 求 应 满足 用 户 要 求 。 

4) 结构 骨架 、 隔 板 、 门 板 所 用 材质 及 板材 的 厚度 应 满足 用 户 要 求 。 

5) 检查 裸 母 线 相间 距离 及 相对 地 距离 。 在 普通 环境 下 ， 额 定 电压 为 12kV 的 开 


























关 柜 ， 空 气 间隙 不 应 小 于 125mm; 对 用 户 提供 的 一 次 接线 方案 ， 检 查 其 主 回 路 导电 
排 的 排列 及 配 线 连接 ， 所 用 元 件 规格 应 满足 订货 要 求 。 电 压 为 40. 5kV 的 开关 柜 ， 
空气 间隙 不 应 小 于 300mm。 如 果 达 不 到 要 求 ， 主 回路 导体 应 套 绝缘 套 管 或 采用 绝缘 
隔 板 ， 绝 缘 隔 板 应 固定 于 空气 间隙 中 间 位 置 ， 距 离 边 不 应 小 于 30mm。 

















还 应 对 主 回路 导体 绝缘 支撑 间 的 间距 进行 检测 ， 应 根据 开关 柜 耐 冲击 电流 的 要 








求 及 导电 回路 的 导体 截面 ， 来 校 验 导体 支撑 间 的 间距 是 否 满足 动 稳定 要 求 。 冲 击 电 
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流 大 说 明 短 路 动作 用 力也 大 ， 支 撑 绝 缘 子 间距 要 相应 减 小 。 各 相 导 体 涂 色 应 正确 
( 若 不 整体 涂 色 ， 可 用 精 贴 色 标 代替 ) 。 

6) 柜 体 安装 及 内 部 元 件 的 布置 应 方便 现场 安装 和 维修 。 仪 器 仪表 ， 操 作 按 钮 
布置 应 合理 ， 利 于 观察 及 操作 。 观 察 窗 位 置 要 合理 ， 可 满足 所 要 观察 的 内 容 。 

7) 防护 等 级 的 检查 。 

8) 备用 手 车 与 运行 手 车 应 具有 互 换 性 。 


二 、 机 械 特性 试验 


1) 断路 器 及 其 电器 元 件 在 规定 的 操作 条 件 下 的 机 械 特 性 ， 应 符合 各 自 技术 条 
件 的 要 求 。 

2) 对 具有 自动 重合 闸 操作 的 高 压 开 关 设 备 ， 在 进行 不 成 功 自动 重合 闸 操作 
(分 一 6 一 合 分 ) 或 对 非 自 动 重合 闸 操 作 的 高 压 开 关 设 备 到 达 合 闸 位 置 ， 且 合 、 分 时 
间 不 大 于 规定 值 的 条 件 下 ， 可 由 高 压 开关 设备 的 主 触 头 闭合 发 出 ， 也 可 由 中 间 继 电 
器 发 出 。“6” 应 取 产 品 技术 条 件 规定 的 最 短 自 动 重合 闸 合 、 分 时 间 。 

3) 对 兼 有 能 人 力 合 闸 的 高 压 开 关 设备 ， 还 应 按 相应 的 有 关 产 品 标准 或 技术 条 
件 用 手 力 进行 规定 次 数 的 合 闸 和 分 闸 操 作 。 

4) 对 装 有 多 种 脱 扣 器 的 高 压 开 关 设 备 ， 每 种 脱 扣 器 应 在 有 关 产 品 标准 和 技术 
条 件 规定 的 参数 下 进行 3 次 分 闸 操作 。 

5) 对 装 有 电流 脱 扣 器 的 高 压 开关 设备 ， 按 脱 扣 电流 的 不 同等 级 进行 考核 ， 使 
铁心 处 于 初始 位 置 ， 将 电流 调整 到 足以 使 电流 脱 扣 器 动 作 的 最 小 值 ， 应 可 靠 分 闻 ， 
每 级 脱 扣 电流 都 应 在 规定 范围 内 。 

6) 对 装 有 欠 电 压 脱 扣 器 的 高 压 开 关 设 备 ， 将 欠 电 压 脱 扣 器 线圈 上 的 电压 ， 由 
额定 操作 电压 快速 降 到 65% 和 额定 操作 电压 时 ， 不 应 分 闻 ; 再 缓慢 降 到 35% 额 定 操作 
电压 时 ， 必 须 分 闻 ; 然后 再 缓慢 回升 到 85% 额 定 操作 电压 ， 应 能 可 靠 合 闸 。 

7) 对 装 有 分 励 脱 扣 器 的 高 压 开 关 设 备 ， 在 65%、100% 和 120% 的 额定 操作 电 
压 下 应 能 可 靠 分 前 。 以 30% 额 定 操作 电压 连续 操作 3 次 ， 不 得 分 闸 。 

8) 对 具有 自由 脱 扣 装置 的 高 压 开关 设备 ， 按 产品 技术 条 件 规定 进行 3 次 试验 ， 
均 能 正常 自由 脱 扣 。 

9) 对 具有 防 跳跃 装置 的 高 压 开 关 设 备 ， 应 进行 3 次 正常 的 防 跳跃 试验 。 

10) 对 配 用 弹簧 操 动机 构 的 高 压 开 关 设 备 ， 应 使 其 处 在 合 闸 位 置 ， 将 操 动 机 构 
合 闸 弹 签 全 部 储 能 〈 另 有 规定 者 除外 ) ， 做 3 次 空 载 合 闸 操作 试验 ， 操 动机 构 应 无 


异常 。 
三 、 机 械 操 作 试 验 


以 下 各 操作 程序 可 联合 进行 ， 检 验 时 至 少 重复 操作 5 次 。 
1) 防止 断路 器 误 分 合 。 根 据 用 户 的 要 求实 施 ， 用 户 应 在 订货 时 提出 。 
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2) 防止 带 负 荷 推拉 手 车 。 断 路 器 处 于 合 闸 状 态 时 ， 联 锁 机 构 阻 止 推进 机 构 的 
摇 把 播 动 ， 确 保 手 车 无 法 进行 推拉 操作 。 

3) 防止 带电 合 接地 开关 。 手 车 处 于 工作 位 置 时 ， 接 地 开关 无 法 进行 合 闸 操作 。 

4) 防止 接地 开关 合 闻 状态 送 电 。 接 地 开关 处 于 合 闸 状 态 时 ， 手 车 无 法 从 试验 
位 置 向 工作 位 置 移动 。 

5) 防止 误 入 带电 间隔 。 接 地 开关 处 于 分 闸 状 态 时 ， 开 关 柜 的 下 门 及 后 封 板 均 
无 法 打开 。 


四 、 主 回路 1min 耐 压 干 试验 


1) 按 DLAT 404 中 7.1 的 规定 进行 试验 ，lmin 内 应 无 闪 络 击 穿 现象 。 

2) 试验 时 应 依次 将 每 一 相 的 主 回路 导体 与 试验 电源 的 高 压 端 连接 ， 同 时 ， 其 
他 各 相 回 路 的 导体 应 接地 ， 并 应 采用 适当 的 方法 ( 合 上 开关 或 别 的 方法 ) 以 保证 主 
回路 的 连通 。 

3) 金属 封闭 开关 设备 的 主 回路 只 进行 干 耐 压 试验 ; 电压 互感 器 、 变 压 器 或 炊 
断 器 可 用 模拟 品 代 替 ， 过 电压 保护 元 件 可 以 解 开 或 移 开 。 


五 、 辅 助 回路 及 控制 回路 额定 短 时 工 频 耐 压 试 验 


1) 按 GB 3906 中 的 规定 进行 试验 ， 工 频 耐 压 2kV/1min 试验 应 无 闪 络 击 穿 现象 
(出 厂 试 验 人 允许 2500V/1s)。 

2) 开关 设备 和 控制 设备 的 辅助 和 控制 回路 应 该 承受 短 时 工 频 耐 受 电 压 
试验 。 

Q9 电压 施加 在 连接 在 一 起 的 辅助 和 控制 回路 与 开关 装置 的 底 架 之 间 。 

@ 电压 施加 在 辅助 和 控制 回路 的 每 一 部 分 (这 部 分 在 正常 使 用 中 与 其 他 部 分 
绝缘 ) 与 连接 在 一 起 并 和 底 架 相连 的 其 他 部 分 之 间 。 

3) 辅助 回路 和 控制 回路 中 的 电动 机 和 其 他 设备 ， 其 试验 电压 应 与 回路 相同 ， 
若 这 些 元 件 确 已 按 规 定 的 技术 条 件 进行 过 试验 ， 在 试验 时 可 从 回路 中 拆 开 。 

4) 电流 互感 器 的 二 次 侧 应 短 接 并 与 地 断 开 ， 电 压 互 感 器 的 二 次 侧 应 断 开 。 


六 、 主 回路 电阻 测量 


1) 使 用 回路 电阻 测试 仪 采用 直流 压 降 法 进行 测量 。 

2) 测量 主 回 路 每 一 相 的 电阻 或 直流 压 降 ， 测 量 的 条 件 应 尽 可 能 与 型 式 试验 时 
的 条 件 一 致 。 

3) 测量 回路 电阻 的 电流 时 ,不 应 引起 由 于 试 品 发 热 使 电阻 改变 。 推 荐 使 用 
100A 至 被 试 电 器 的 额定 电流 之 间 任 一 数值 。 

4) 当 采 用 整流 电源 测量 回路 电阻 时 ， 至 少 应 采用 单 相 全 波 整 流 闭 置 。 其 电压 、 
电流 的 测量 应 选用 反映 平均 值 ( 如 电磁 式 ) 的 仪表 。 
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七 、 局 部 放电 测量 
按 GB 3906 中 的 规定 进行 局 部 放电 测量 ， 使 用 局 部 放电 测量 仪 测量 。 
八 、 辅 助 回路 接线 检查 


1) 检查 实际 接线 与 电路 图 的 一 致 性 ， 还 要 对 所 有 辅助 开关 、 辅 助 回 路 里 的 各 
种 表 计 进行 通电 动作 试验 。 

2) 接 通 电源 ， 打 开 高 压 开 关 设 备 的 智能 操作 装置 界面 ， 调 至 远程 遥控 界面 ， 
将 柜 体 面板 上 “远方 ” “就 地 ”转换 开关 旋钮 旋 到 “远方 ”， 使 用 智能 操作 装置 对 
断路 天 进行 遥控 合 、 分 闸 试验 。 

3) 将 柜 体 面板 上 “远方 “就 地 ”转换 开关 旋钮 旋 到 “就 地 ”， 使 用 合 、 分 疗 
转换 开关 对 断路 器 进行 合 、 分 闸 试验 。 

4) 观察 柜 体 面板 上 模拟 装置 在 断路 器 工作 和 试验 位 置 ， 合 、 分 闸 时 显示 的 位 
置 状态 是 否 正确 。 

5) 将 断路 顺 分 闸 ， 再 从 工作 位 置 播 到 试验 位 置 ， 然 后 将 断路 器 从 手 车 室 中 抽 
出 ， 检 查 触 头 插入 深度 。 
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KYN28A 一 12 型 金属 





封闭 开关 柜 


KYN28A 系列 金属 封闭 开关 柜 技 术 参 数 见 表 4- 5- 1。 
表 4-5-1 KYN28A 系列 金属 封闭 开关 柜 技 术 参 数 

















项 目 参 数 
额定 电压 /kV 3.6.7.2.12 
额定 频率 /H， 50 
断路 器 额定 电流 /A 630 .1250 .1600 .2000 .2500 .3150 
开关 柜 额 定 电流 /A 630 .1250 .1600 .2000 .2500 .3150 





额定 动 稳定 电流 (4s)/kA 


16、. 20、 25 .31.5.40.50 





额定 动 稳定 电流 ( 峰值 )/kA 


40 .50 .63 80 100 125 





额定 短路 开 断 电流 /kA 


16、. 20、 25 .31. 5、.40 .3S0 








额定 短路 关 合 电流 (峰值 )/kA 


40、 50 .63 80 100 125 



































a J 电压 /kV 24 32 42 
雷电 冲击 耐 受 电压 /kV 40 60 75 
防护 等 级 外 壳 为 P4X ,隔离 间 .断路 器 室 门 打开 为 I P2X 


= 结构 








KYN28A 一 12 开关 柜 是 按照 GB3906 中 规定 的 铠 装 移 开 式 设计 、 制 造 的 。 防 护 





等 级 为 IP4X。 开 关 柜 主要 由 柜 体 和 可 移 开 部 件 (简称 手 车 ) 两 部 分 组 成 。 


KYN28A—12 
1. 柜 体 


结构 如 图 4-5-1 所 示 。 


开关 柜 的 柜 体 是 装配 式 结构 ， 主 要 构件 是 用 敷 铝 锌 薄 钢 板 ， 经 数控 加 工 机 床 加 工 而 
成 。 由 于 采用 了 多 重 折 讨 工艺 和 拉 钾 螺母 、 高 强度 螺栓 等 工艺 ， 使 开关 柜 在 保证 足够 强 
度 和 刚性 的 同时 ， 重 量 更 轻 ， 抵 御 有 害 气体 腐蚀 的 能 力 更 强 ， 而 且 外 观 更 加 美观 。 


1S0 


柜 体 结构 按照 柜 内 主要 功能 元 
件 分 隔 为 手 车 室 、 主 母线 室 、 电 统 
室 (电流 互感 器 室 ) 和 仪表 室 。 除 
了 仪表 室 以 外 ， 其 余 各 个 隔 室 均 设 
置 通 向 柜 顶 的 事故 印 压 排 气 通 道 。 
当 断 路 器 或 母线 发 生 内 部 故障 时 ， 
伴随 电弧 的 出 现 ， 开 关 柜 内 部 气压 
升 高 ， 顶 部 装备 的 泄 压 金属 板 将 被 
自动 打开 ， 释 放 压 力 和 排泄 气体 ， 
以 确保 操作 人 员 和 开关 柜 的 安全 。 

(1) 手 车 隔 室 ” 隔 室 内 安 六 
有 主 回 路 静 触 头 的 触 头 盒 与 主 母 线 
室 和 电缆 室 相通 。 当 手 车 在 试验 位 
置 或 退出 柜 外 时 ， 活 动 帘 板 将 静 触 
头 盖 住 ， 形 成 有 效 隔离 ; 当 手 车 从 
试验 位 置 向 工作 位 置 移动 时 ， 活 动 
帘 板 自动 打开 ， 保 证 主 回路 顺利 连 
接 。 上 、 下 活动 帘 板 是 独立 运动 
的 ， 并 且 可 以 分 别 锁定 。 因 此 ， 如 
果 需 要 的 话 ， 检 和 修 人 员 可 以 锁定 带 
电 侧 的 帘 板 ， 检 修 另 一 侧 的 主 回路 
项 触 头 。 
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图 4-5-1 KYN28A 一 12 结构 











] 一 外 索 2 一 支 母 线 3 一 母线 套 管 4 一 主 母 线 5 一 静 触 头 
6 一 静 触 头 盒 ”7 一 电流 互感 器 ”8 一 接地 开关 9 一 一 次 电缆 








10 一 避雷 器 “11 一 接地 主干 线 12 一 隔 板 


13 一 活动 帘 板 


17 一 水 了 


19 一 柜 底板 





14 一 二 次 插头 ”15 一 小 车 ”16 一 除湿 加 热 占 
FE 隔 板 (可 拆 外 ) ” 18 一 接地 开关 操 动 机 构 
20 一 汇 压 装置 ”21 一 二 次 电缆 村 

















(2) 主 母 线 隔 室 ” 主 母 线 室内 安装 三 相 和 矩形 铜 母 线 。 通 过 分 支 母 线 和 静 触 头 盒 





中 的 静 触 头 固 定 。 根 据 需 要 ， 主 母线 和 分 支 母 线 可 用 热 缩 套 及 绝缘 盒 履 盖 。 




















关 柜 的 主 母 线 室 经 套 管 连通 ， 





各 个 开 





运行 时 各 柜 的 主 母线 室 之 间 是 隔 开 的 ， 可 以 避免 一 个 


间隔 出 现 意外 ， 祸 及 其 他 开关 柜 ， 扩 大 事故 发 生 范围 。 


(3) 电缆 隔 室 ”根据 主 回路 方案 的 需要 ， 电 绕 





开关 、 和 带电 显示 装置 和 国定 主 电 缆 用 的 构架 、 
电缆 室 空 间 较 大 。 开 关 柜 底板 上 开设 有 主 电缆 进入 孔 及 可 拆 凶 封 板 。 每 相 可 以 并 接 





1~3 根 单 芯 电缆 。 











隔 室 可 以 安装 电流 互感 器 、 接 地 
附件 等 。 开 关 设 备 采 用 中 置式 ， 因 而 











(4) 仪表 陋室 “仪表 隅 室 是 用 于 安装 继 电 保护 、 控 制 等 二 次 元 件 的 。 小 室 的 左 
侧 设 有 供 控制 电缆 进出 的 线 槽 ; 在 小 室 顶 部 设 有 小 母线 穿 过 孔 ， 接 线 时 项 盖 板 可 以 


翻转 ， 便 于 小 母线 安装 。 仪 表 室 的 门 上 可 以 安装 需要 观察 的 仪表 装置 、 


开关 和 内 入 式 的 继电器 等 。 
2. 手 车 








经 常 操作 的 





手 车 有 断路 器 手 车 、 电 压 互感 器 手 车 、 隔 离 手 车 和 计量 手 车 等 。 各 类 手 车 按 模 
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数 积木 式 变化 ; 同 规格 手 车 保证 可 以 互 换 。 手 车 在 柜 内 有 试验 ( 断 开 ) 位 置 和 工作 
位 置 两 个 定位 位 置 。 手 车 的 推进 (退出 ) 采用 梯形 螺纹 螺杆 机 构 ， 操 作 轻 便 、 灵 
活 。 手 车 移出 柜 外 时 ， 需 要 配置 专用 的 转运 手 车 。 

手 车 用 转运 手 车 运 入 柜 体 后 ， 首 先 定位 于 试验 〈( 断 开 ) 位 置 ， 手 车 与 柜 体 锁定 
后 ， 可 以 摇动 推进 机 构 ， 将 手 车 推 向 工作 位 置 。 手 车 到 达 工 作 位 置 时 ， 摇 把 摇动 受 
阻 ， 手 车 到 位 。 手 车 的 相关 联 锁 机 构 保 证 只 有 断路 器 处 于 分 闸 状 态 ， 手 车 方 可 移 
动 ; 只 有 手 车 在 试验 ( 断 开 ) 位 置 或 工作 位 置 定 位 后 ， 断 路 器 方 可 合 闸 。 

3. 联 锁 及 带电 显示 

(1) 本 型 开关 柜 设 计 有 可 靠 的 “五 防 ”闭锁 系统 

1) 断路 器 的 防止 误 合 、 分 操作 ， 根 据 用 户 的 要 求实 施 , 用 户 应 在 订货 时 提出 。 

2) 开关 柜 闭 锁 保证 断路 器 手 车 在 试验 或 工作 位 置 时 ， 断 路 器 才能 进行 合 、 分 
操作 ; 断路 器 合 闸 后 ， 手 车 将 无 法 运动 ， 以 防止 带 负荷 推拉 手 车 。 

3) 开关 柜 闭 锁 保 证 仅 当 接地 开关 处 在 分 闸 位 置 时 ， 手 车 才 可 以 从 试验 位 置 向 
工作 位 置 移动 ; 仅 当 小 车 处 于 试验 位 置 时 ， 接 地 开关 才 可 以 进行 合 闸 操作 。 此 外 ， 
必要 时 接地 开关 可 以 配置 带电 显示 装置 。 闭 锁 可 以 防止 带电 合 接地 开关 及 接地 开关 
处 于 合 闻 状态 时 送 电 的 误 操 作 发 生 。 

4) 开关 柜 闭 锁 保 证 接地 开关 没有 合 闸 时 ， 柜 前 下 门 和 柜 后 盖 板 都 无 法 打开 。 
从 而 防止 了 误 入 带电 间隔 。 

(2) 二 次 插头 和 手 车 位 置 的 联 锁 ”开关 柜 柜 体 与 手 车 的 二 次 线路 是 通过 二 次 插 
头 实现 连接 的 。 二 次 插头 通过 一 根 波纹 伸缩 管 与 手 车 连接 ; 二 次 插座 装 设 在 柜 体 手 
车 室 的 右上 方 。 只 有 手 车 在 试验 位 置 时 ， 可 以 插 上 或 拔 下 二 次 插头 。 手 车 在 工作 位 
置 时 ， 联 锁 将 二 次 插头 锁定 ， 使 其 不 能 拔 下 。 如 果 二 次 电源 没有 接 通 ， 断 路 器 的 合 
闸 机 构 可 以 被 电磁 锁 锁 定 〈 断 路 需 选 择 配 闭锁 线圈 ) 。 此 时 ， 断 路 需 手 车 在 二 次 插 
头 没 有 插 好 之 前 ， 只 能 进行 分 闸 操 作 ， 而 无 法 使 其 合 闸 。 

(3) 带电 显示 装置 “如果 用 户 需 要 ， 开 关 柜 内 可 以 配置 带电 显示 装置 。 其 不 但 
可 以 显示 主 回 路 的 带电 状态 ， 而 且 可 以 与 电磁 锁 配 合 ， 实 现 对 开关 手柄 、 柜 门 等 的 
强制 闭锁 ， 达 到 防止 带电 关 合 接地 开关 、 防 止 误 入 带电 间隔 的 目的 ， 从 而 提高 了 开 
关 柜 防 误 性 能 。 

4. 接地 装置 

开关 柜 在 电缆 小 室 设置 了 可 以 与 邻 柜 贯 通 的 主 接地 干线 。 主 接地 干线 与 柜 体 有 
良好 的 导电 接触 ， 并 通过 柜 体 与 手 车 保持 良好 的 电 连 续 性 。 

5. 铠 装 移 开 式 开 关 柜 的 优点 

1) 柜 体 采用 甫 铝 锌 板 ， 并 采用 双 折 弯 工 艺 ， 提 高 了 精度 ， 增 加 了 支柱 及 门板 
的 强度 。 

2) 柜 体 的 防护 等 级 高 。 顶 部 设 有 压力 释放 装置 。 

3) 可 靠 的 防 误 操作 的 机 械 装置 。 
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0 第 五 章 “高压 成 套 设 备 典 型 案例 


4) 配置 的 断路 器 体积 小 、 重 量 轻 ， 提 高 了 手 车 的 互 换 率 ， 方 便 检 修 和 维护 。 





5) 由 于 采用 中 置式 导轨 ， 相 对 减少 了 由 于 开关 柜 安 闭 基 础 
触 头 接触 不 良 、 温 升 过 高 等 现象 。 








局 差 而 造成 的 动静 


6) 组 装 式 的 柜 体 结构 为 制造 商 提供 了 预制 、 人 仓储、 运输 上 的 便利 和 制造 上 的 


灵活 适应 性 ， 同 时 也 为 用 户 提供 了 精度 较 高 的 产品 。 
7) 愈 来 愈 多 的 先进 可 靠 的 元 髓 件 应 用 于 开关 柜 中 ， 使 得 其 
平 得 到 提高 。 


合 的 技术 性 能 水 
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真空 断路 器 操作 规范 


一 、 真 空 断路 器 的 工作 原理 和 特点 


真空 断路 器 是 以 真空 介质 作为 绝缘 和 灭 弧 的 开关 设备 。 在 高 真空 中 ， 电 极 间隙 
绝缘 强度 高 ， 真 空 电 弧 弧 压低 ， 弧 炸 后 介质 强度 恢复 快 ， 触 头 电 磨损 速率 小 。 一 般 
情况 下 真空 断路 器 较 之 其 他 介质 开关 具有 如 下 特点 ; 

1) 真空 介质 静态 耐 压 水 平 高， 动态 绝缘 恢复 速率 快 ， 故 真空 断路 器 触 头 行程 
可 以 做 得 很 小 ,一般 在 几 毫 米内 ， 且 运动 部 件 质量 小 ， 因 此 操 动 机 构 所 需 的 分 合 闸 
操作 功率 小 ， 便 于 实现 开关 整体 的 小 型 化 。 

2) 真空 电弧 弧 压 低 ， 燃 弧 时 间 短 ， 电 弧 能 量 小 ， 触 头 烧 蚀 小 ， 因 此 开 断 次 数 
多 ,机 电 寿 命 长 ， 适 合 频 繁 操作 。 

3) 工作 中 不 产生 高 压 和 有 毒气 体 ， 触 头 被 封闭 在 灭 弧 室 中 ， 触 头 间 的 电弧 和 
赤 热 气体 不 会 向 外 喷 溅 ， 不 会 引起 火灾 及 环境 污染 。 此 外 真空 断路 器 的 运行 也 不 受 
工作 环境 条 件 的 影响 。 

4) 真空 断路 器 操作 功率 小 ， 故 操作 产生 的 振动 轻微 ， 节 能 、 环 保 ; 噪声 小 ， 
适合 城市 及 对 环境 要 求 高 的 场所 。 

5) 真空 灭 弧 室 工作 寿命 长 ， 在 工作 期 间 无 须 维护 、 检 修 ， 真 正 可 以 做 到 免 维 
护 和 少 维护 。 

二 、 真 空 断路 器 的 结构 形式 

1. 真空 断路 器 的 基本 结构 

真空 断路 器 通常 包括 真空 灭 弧 室 、 传 动机 构 、 操 动机 构 、 绝 缘 支 撑 和 基 座 ， 不 
同形 式 的 真空 断路 器 ， 结 构 形式 略 有 不 同 ， 如 图 5-1-1 所 示 。 

2. 真空 灭 缴 室 

真空 灭 弧 室 的 结构 很 像 一 个 大 型 的 真空 电子 管 。 外 过 由 玻璃 或 陶瓷 制 成 ， 动 触 
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第 一 章 ”真空 断路 器 的 基本 概念 


头 运 动 时 由 波纹 管 
密封 。 波 纹 管 在 允 
许 的 弹性 变形 范围 
内 伸缩 ， 要 求 有 足 
够 高 的 机 械 寿 命 。 
动静 触 头 的 外 周 装 
有 屏蔽 单 ， 它 起 着 
吸收 、 冷 凝 金属 蒸 
气 ， 均 匀 电 场 分 布 
的 作用 ， 如 图 5- 1- 
2 所 示 。 


3. 固 封 极 柱 3 

es a) 0 ee 
Re b) ZN63A (VS1) 理 〈 灭 扳 宣 洲 地 式 布置， 复合 绝缘 方式 ) 
端子 等 零件 用 环 毛 。。 1 绝缘 支 撑 “2 真空 灭 扳 室 3 一 传动 机 构 4 一 安装 基 座 5 一 操 动 机 构 
树脂 固化 连接 成 一 
体 的 集成 式 极 柱 如 图 5-1-3 所 示 。 
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图 5-1-2 灭 弧 室 前 切 区 图 5-1-3 固 封 极 柱 
1 一 上 法 兰 。”2 一 静 导 电 杆 3 一 屏蔽 四 4 一 和 触 头 1 一 绝缘 拉杆 2 一 下 导电 座 3 一 环 氧 树脂 
5 一 动 导电 杆 ”6 一 波纹 管 7 一 导向 套 4 一 真空 灭 弧 室 5 一 上 导电 座 
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一 、 典 型 的 生产 工艺 流程 


典型 的 生产 工艺 流程 如 图 5-2-1 所 示 。 
| 根据 市 场 订 货 合同 | 


编制 生产 作业 计划 


组 织 零 部 件 编制 外 协 件 编制 外 购 件 
加 工 生产 采购 计划 采购 计划 














电器 装配 车 间 
作业 区 ) 








机 构 组 装 灭 弧 室 部 分 组 装 一 次 部 件 分 装 二 次 部 件 分 装 

















产品 整 机 组 装 、 粗 调 





图 5-2-1 典型 的 生产 工艺 流程 
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第 二 章 “” 真空 断路 器 的 装配 


二 、 典 型 真空 断路 器 装配 工艺 包含 的 内 容 及 示例 


1. ZN105 一 12 真空 断路 器 的 装配 过 程 

(1) 装配 前 的 准备 ”认真 审核 订单 技术 要 求 ， 按 要 求 检查 配套 零 部 件 。 注 意 核 
实 以 下 派 工 单 要 求 : 

1) 产品 规格 : 灭 弧 室 三家、 额定 电 压 、 额 定 电流 、 额 定 开 断 电流 、 相 间距 。 

2) 二 次 接线 是 否 按 厂 标 进 行 ， 注意 二 次 控制 电源 条 件 、 防 跳 、 失 电压 、 过 电 
流 的 要 求 。 

3) 是 否 有 其 他 特殊 要 求 ， 如 : 同期 性 是 否 是 标准 值 、 二 次 端子 的 特殊 要 求 。 

按照 装配 工艺 要 求 ， 准 备 好 标准 件 、 必 备 工 具 。 认 真 填 写 装 配 流程 卡 ， 并 甚大 
至 机 构 上 。 

(2) 框架 装配 ”把 框架 内 外 表面 的 灰尘 、 污 物 擦 净 ， 框 架 用 螺栓 固定 于 工装 车 
上 。 接 地 线 部 位 832mm 范围 内 用 砂 布 打磨 出 金属 光泽 ， 涂 工业 凡士林 ， 全 部 螺纹 
孔 用 丝锥 去 除 螺 纹 孔 内 的 油漆 等 杂 物 ， 装 上 接地 螺栓 M12x35， 加 平 热 、 弹 得 垫圈 ， 
如 图 5-2-2 所 示 。 

(3) 主轴 装配 首先 检查 主轴 与 拐 辟 上 的 10mm 孔 是 否 同心 ， 注 意 键 槽 方向 
和 配 销 孔 应 对 正 。 

将 主轴 拐 岁 上 所 有 穿孔 用 手 匀 刀 匀 孔 ， 安 装 销 和 滚 针 轴 承 并 用 轴 用 挡 圈 固定 。 
轴承 与 拐 臂 间隙 加 平 垫 调整 ， 间 陈 不 应 大 于 0. Smm。 

将 分 装 好 的 主轴 穿 人 框架 的 轴 孔 中 ， 两 端 加 轴承 61908 、 法 兰 盘 用 M8x30 螺栓 
加 弹簧 垫圈 固定 在 框架 上 。 紧 固 后 的 主轴 转动 必须 灵活 ， 如 图 5-2-3 所 示 。 

(4) 安装 转换 开关 拉杆 ”安装 完 主 轴 后 必须 首先 安装 转换 开关 拉杆 ( 如 
图 5-2-3 所 示 )。 

















































































































































































































































































































分 闸 架构 拉杆 
分 闸 弹 得 
O 〇 | | gq 
01 全。 | | 法 兰 盘 
.向 | . 中 
号 攻 四 轴 套 调整 执 
-< 0 
= | | | 1 1 
固定 螺栓 4-M12X40 i 
接地 螺栓 M12X 35 深 针 轴承 拐 辟 
图 5-2-2 框架 图 5-2-3 分 闸 装 置 
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高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 5 














(5) 分 闸 装置 装 配 ”将 分 闸 装 置 用 两 条 内 六 角 圆 柱头 螺钉 和 一 条 六 角 头 螺栓 
M8x15 加 弹 钼 垫圈 紧 固 在 框架 上 ， 如 图 5-2-3 所 示 。 

(6) 安装 拐 臂 ”安装 轴 套 和 拐 臂 ， 并 用 B12x8x40 键 和 弹性 销 (10x65 加 
6x65 ) 固定 ， 固 定 前 必须 使 主轴 上 的 滚 针 轴承 与 分 闻 章 子 对 正 并 与 油 缓冲 位 置 对 正 ， 
如 需要 ， 可 使 用 调整 垫 进行 调整 。 

(7) 分 疗 弹 得 装配 分 闸 弹 签 的 上 端 用 2 条 M8x15 圆柱 头 螺钉 加 弹簧 垫圈 紧 
国 在 框架 上 ， 下 端 与 相对 应 的 拐 臂 用 圆柱 销 连接 ， 两 端 分 别 放 $12mm 平 垫 并 用 挡 
卡 DK 一 12 卡 住 ， 如 图 5-2-3 所 示 。 

(8) 安装 分 闸 缓冲 器 “将 分 闸 缓 冲 器 安装 在 框架 上 ， 不 必 使 用 工具 ， 和 暂时 用 手 
拧紧 即 可 ( 见 图 5-2-3)。 

(9) 底板 装配 ”将 底板 安装 在 专用 工装 车 上 。 分 装 好 的 绝缘 子 用 M24x50 螺栓 
加 弹簧 垫圈 固定 在 底板 上 并 调整 好 水 平 度 和 相间 距离 。 

(10) 加 强 板 和 框架 与 底板 的 安装 ”框架 与 底板 用 内 六 角 圆 柱头 螺栓 M12x35 
国定 ， 框 架 上 面 安装 加 强 板 并 用 螺栓 M12x45 加 平 垫 、 弹 答 垫 圈 、 螺 母 紧 固 ， 如 图 
5-2-4 所 示 。 

(11) 安装 合 闸 缓 冲 器 ”使 用 M6x30 螺钉 将 橡胶 缓冲 垫 、 厚 铁 垫 、 调 整 垫 安装 
在 框架 上 ， 如 图 5-2-5 所 示 。 






























































加 强 板 
限 位 开关 







框架 分 合 闸 指示 牌 


GG: j 调整 执 厚 铁 执 
DR 橡胶 缓冲 
人 下 


底板 ~ 








图 5-2-4 底板 安装 图 5-2-5 合 闸 缓冲 器 





(12) 限 位 开关 组 件 装配 ”将 限 位 开关 组 件 用 2 个 M4x20 螺钉 加 平 垫 、 弹 簧 垫 
圈 及 螺母 紧 固 在 减速 器 的 下 方 ， 如 图 5-2-5 所 示 。 
(13) 合 闸 装置 装配 ” 先 将 一 块 石 棉 纸 放 在 合 闸 装 置 的 减速 器 上 端面 ,用 4 个 
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M12x50 圆柱 头 镀铬 螺栓 加 镀铬 弹 答 垫圈 吊装 在 框架 上 。 在 吊装 减速 器 的 同时 将 合 
闻 弹 得 的 挂 簧 板 ( 孔 内 已 装 好 轴 衬 ) 挂 在 储 能 轴 上 ， 男 一 端 用 一 个 带 模 销 穿 在 框架 
上 ， 销 的 两 端 用 挡 卡 DK 一 12 卡 住 。 最 后 将 合 阅 装置 紧 固 在 框架 上 ， 储 能 轴 上 放 一 
个 $16mm 平 垫 用 挡 卡 DK 一 16 卡 住 ， 合 闸 杆 的 下 端 放 在 主轴 拐 臂 中 间 ， 用 圆柱 销 
连接 ， 圆 柱 销 加 $12mm 平 垫 用 挡 卡 DK 一 12 卡 住 ， 见 图 5-2-5。 

注意 : 4 条 减速 器 螺栓 应 对 角 均 匀 拧 紧 ， 不 得 一 次 将 一 条 螺栓 紧 死 。 

(14) 分 合 闸 指示 牌 的 装配 ”将 指示 牌 用 螺钉 M6x40 加 弹 得 垫圈 、 平 热 及 羡 型 
螺母 固定 在 框架 上 ， 轴 向 窜 动 不 大 于 lmm， 并 用 拉杆 与 主轴 连 起 来 ， 见 图 5-2-5。 

(15) 计数 器 的 装配 用 2 条 M4x15 螺钉 加 弹 得 垫圈 和 六 型 螺母 将 计数 右 紧 固 
在 框架 上 ， 用 拉 簧 和 钩子 与 主轴 的 弯 板 连接 。 

(16) 接线 端子 装配 ”将 接线 端子 用 螺钉 紧 固 在 弯 板 上 ， 把 转换 板 与 连 杆 连接 ， 
再 用 内 六 角 圆 柱头 螺栓 M8x25 加 弹簧 垫圈 安装 到 框架 上 ， 并 按 接线 图 将 各 线头 安 
装 好 ， 整 理 二 次 线 符合 要 求 ， 如 图 5-2-6 所 示 。 

(17) 下 出 线装 置 与 真空 管 装配 ”将 分 装 好 的 
下 出 线装 在 绝缘 子 组 件 的 螺栓 上 ， 加 压板 和 弹簧 垫 
圈 、 螺 母 ， 调 整 三 相 水 平 度 小 于 2mm， 相 间距 内 六 角 国 柱头 
+2mm 后 紧 固 ， 把 导电 夹 放 在 下 出 线 内 ， 再 放 上 定 | _ 转 换 开 关 
位 板 和 已 分 装 好 的 真空 管 ， 真 空 管 的 导电 杆 放 在 导 | 
电 夹 中 央 的 孔 中 ， 见 图 5-2-7。 

(18) 上 出 线 的 装配 ”将 上 出 线 与 真空 管 接 触 
的 导电 面 清 理 干净 后 套 在 两 绝缘 子 之 间 的 螺栓 上 ， 
加 压板 、 弹 得 垫圈 、 螺 母 ， 同 时 安装 绝缘 支 杆 ， 防 
止 上 出 线 压 在 管子 上 。 待 调整 三 相 水 平 度 小 于 2mm 
及 相互 平行 ， 相 间距 离 +2mm 且 与 三 个 下 出 线 端 对 图 5-2-6 接线 端子 安装 
正 后 紧 固 ， 见 图 5-2-7。 

(19) 真空 管 装配 真空管 静 端 导电 面 清 理 干净 ， 用 M12x90 螺栓 加 弹 得 垫圈 
和 平 垫 将 其 紧 固 在 上 出 线 端 。 用 4 个 M12x55 的 螺栓 一 端 加 平 热 后 将 两 根 绝缘 支 杆 
装 在 上 下 出 线 $13mm 孔 之 间 ， 另 一 端 加 平 垫 后 用 M12 螺母 紧 固 。 把 软 连接 组 件 沿 
动 导 电 杆 向 上 托 起 到 定点 位 置 后 ， 用 螺钉 紧 固 。 最 后 紧 固 定位 板 和 软 连 接 组 件 ， 并 
注意 不 要 让 软 连接 足 到 两 侧 使 运动 受阻 ， 如 图 5-2-7 所 示 。 

(20) 绝缘 拉杆 的 装配 ”将 特殊 螺钉 放 在 主轴 拐 臂 片 中 间 ， 插 上 销 ， 销 两 端 各 
插入 一 个 深 珠 轴承 用 挡 卡 DK 一 10 卡 住 。 依 次 装 上 拉杆 、 装 配 上 零件 并 拧紧 ， 再 将 
活 节 螺栓 加 上 M14 螺母 和 弹 得 垫圈 拧 入 绝缘 拉杆 螺 孔 内 。 活 节 螺 栓 与 拐 辟 用 销 连接 
并 加 挡 卡 DK10， 如 图 5-2-8 所 示 。 

(21) 接 二 次 线 ” 按 接线 图 使 用 钳子 等 工具 接 二 次 线 ， 并 确保 每 处 接线 点 的 牢 
固 可 靠 。 

































































弯 板 
接线 端子 
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有 

拉杆 装配 活 节 螺栓 销 

图 5-2-7 真空 管 装配 图 5-2-8 绝缘 拉杆 装配 
(22) 调整 


1) 行程 和 超 行程 的 调节 : 开关 行程 的 最 后 调整 应 在 连续 动作 50 次 后 进行 ， 测 量 
出 导电 杆 分 合 闻 时 的 位 置 X( 即 外 = 天) ， 既 可 得 出 触 头 行程 应 在 10~12mm 之 间 。 

同 理 ， 测 量 出 分 合 六 时 的 位 置 却 〈( 即 元 = 万- 三) ， 即 得 出 触 头 超 行程 应 在 3- 
7mm 之 间 ， 如 图 5-2-9 所 示 。 














图 5-2-9 参数 测量 示意 图 
a) 合 闻 状态 b) 分 闻 状 态 











2) 减速 器 凸轮 与 三 角 杠 杆 滚 子 之 间 的 间隙 调整 : 调整 减速 器 凸轮 与 拉杆 滚轮 
之 间 的 间 际 在 lmm 以 下 ， 可 通过 调节 连 杆 长 短 来 保证 。 注 意 必 须 在 分 闸 且 储 能 簧 
未 储 能 的 情况 下 进行 调整 ， 如 图 5-2-10 所 示 。 

3) 安装 调整 过 程 中 应 注意 连 杆 的 长 度 与 合 曾 缓冲 器 高 度 的 配合 ， 在 保证 合 分 
疗 可 靠 的 前 提 下 ， 不 允许 出 现 用 合 闸 杆 手动 合 闸 时 断路 器 主轴 进入 死 区 的 情况 。 每 
台 断 路 器 粗 调 完 成 后 必须 进行 此 项 检查 ， 如 图 5-2- 11 所 示 。 

2. ZN63A 一 12 真空 断路 器 的 装配 过 程 

(1) 装配 前 的 准备 ”审核 订单 技术 要 求 ， 检 查 配 套 零 部 件 。 核 实 以 下 派 工 单 
要 求 : 
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连 杆 
手动 合 闸 杆 
/ 
合 闸 缓冲 器 
连 杆 5BK.200.088 
图 5-2-10 ”调整 示意 图 图 5-2-11 连 杆 调整 示意 图 
1) 产品 规格 : 手 车 式 、 固 定式 ( 联 锁 要 求 、 接 线 端 子 要 求 )、 相 间距 ， 配 柜 














外 形 尺 寸 、 灭 弧 室 厂家 (如 是 国产 灭 弧 室 是 否 要 求 老练 )、 额 定 电压 、 额 定 电流 、 
额定 开 断 电流 。 

2) 二 次 接线 是 否 按 厂 标 进 行 ， 注 意 二 次 控制 电源 条 件 ， 防 跳 、 闭 锁 、 失 电压 、 
过 电流 的 要 求 ; 

3) 是 否 有 其 他 特殊 要 求 ， 如 推进 推出 闭锁 电磁 铁 、 装 202JS 或 203JS 机 械 程序 
锁 等 。 

检查 相应 的 元 件 是 否 符合 派 工 单 要求 ， 放 置 在 各 指定 装配 工 位 的 货架 上 ， 如 有 
包装 物 等 垃圾 及 时 清理 至 垃圾 箱 ， 保 持 工 作 场 所 的 整洁 卫生 ， 防 止 元 件 受 污 或 损 
伤 。 检 查 装 配 工装 及 工具 ， 确 保 完 好 有 效 。 认 真 准确 地 填写 装配 流程 卡 ， 并 巧 挂 至 
机 构 上 。 

(2) 限 位 销 装 配 

1) 根据 订单 要 求 预 处 理 对 应 的 焊接 机 构 框 架 (1BL5. 084.072)， 用 机 用 丝锥 
清理 螺 孔 内 的 喷涂 物 ， 用 绞 刀 清理 关键 装配 孔 内 的 喷涂 物 ， 保 证 零件 图 要 求 的 尺 十 
精度 及 表面 粗糙 度 。 

2) 按 图 5-2-12 所 示 将 相应 的 限 位 零件 轴 销 (4BL8.997.201)、 销 钉 
(4BL8. 993. 025) 、 挡 销 (4BL8. 993. 024) 依次 用 标准 件 固定 在 焊接 机 架 上 ， 预 将 
手动 推 杆 (4BL8. 233. 009) 装 在 支架 (8BL. 161.068) 上 , 用 2.5 的 开口 销 轴 向 限 
位 ， 装 分 闸 半 轴 ， 扣 接 量 用 调节 螺钉 (M3x16 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 ) 调整 ， 然 后 
用 M5x15 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 将 手动 分 闸 支 架 固定 于 结构 框架 对 应 位 置 。 

(3) 主轴 装配 ”把 花 键 主轴 从 机 架 的 一 端 按 图 5-2-13 将 轴 套 、 轴 承 、 拐 臂 、 
隔 套 依次 装配 到 位 ， 两 端 由 轴 用 弹性 挡 圈 (GB 894. 1 一 86 32) 定位 ， 注 意 拐 臂 角 
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高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 


储 能 状态 指示 轴 9160 ”一 
合 分 状态 指示 轴 四 6 0 ~ 
















连 板 轴 装 配 孔 j18 0 
合 六 单子 轴 装 配 孔 9220 


<\ 


机 构 主轴 装配 孔 236 0 


GB 70—1985 M6X25 
4BL8.993.025 
4BL8.993.024 


GB 70—1985 M6X25 
8BL.161.068 


| 4BL8.233.009 





开关 主轴 装配 孔 %45 人 
轴 装 配 孔 02074 0 
分 闸 理子 轴 装 配 孔 222 和 0 
hh 
人 i 0， 
机 pe 0 0 
(0 0 
, 0 ( 0 是 0 
0 
这 0 Ful 中 \ 














5-2-12” 限 位 销 装 配 示意 





4BL8.997.201 


\ 





图 


度 要 符合 图 5-2- 14 要 求 ， 轴 向 窜 动 量 不 超过 0. Smm。 用 轴 (3BL8. 201. 001) 将 图 
5-2-13 对 应 的 连 板 、 弯 板 、 隔 套 穿 好 装 于 机 架 两 端 ， 用 无 油 轴承 支撑 ， 用 12 的 轴 
用 弹性 挡 圈定 位 。 按 图 5-2- 13 装配 其 余 连 板 和 销 子 。 











销 子 4BL8. 993. 022 、4BL8. 993. 013 、4BL8. 
其 余 用 挡 卡 定位 。 
装配 完成 后 ， 检 查 主轴 拐 臂 装配 相对 角度 是 


























993. 012G 用 轴 用 弹性 挡 圈 定位 ， 


否 正确 ， 各 转动 环节 灵活 无 卡 潍 ， 


定位 标准 件 定 位 可 靠 有 效 。 传 动 关节 处 涂 润滑 脂 。 
注意 : 无 油 轴承 由 石墨 润滑 ， 不 允许 涂 润滑 脂 。 

















(4) 二 次 





配 线 ”根据 流程 卡 确定 二 次 线 配置 要 求 ， 注 意 非 标 接线 的 要 求 (如 
特殊 线 径 、 特 殊 插 针 等 ) ， 复 查 生 产 组 织 的 电器 元 件 





月 .不 寻 
是 否 符合 


配 线 图 样 要 求 。 


(5) 合 分 指示 装配 ” 按 图 5-2- 15 所 示 用 M4x22 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 将 合 分 指示 
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0 第 二 章 真空 断路 器 的 装配 
JSN/21613 
4BL8.993.022 
4BL8.224.007 


无 油 轴 承 012/$18 4BL8.161.076 
4BL8.211.111 4BL8.233.010 
4BL8.211.112 Y 4BL8.211.039 
4BL8.233.008 A 
~ 4BL8.211.045 
4BL8.211.110 < 
©) 4BL8.238.003 


3BL8.201.001 . 
<O< 

4BL8.211.046 SR 4BL8.993.778 

4BL8.211.044 一 向 N 4BL8 233 011 

4BL8.224.012 人 LS 

4BL8.993.012G < i \ 





3BL8.238.004 
SBL.238.005 
4BL8.211.039 
4BL8.200.027 
4BL8.211.038 
4BL8.266.001 
4BL8.993.023 
4BL8.211.114 


4BL8.993.017 


4BL8.211.115 
4BL8.993.015 
4BL8.993.779 
4BL8.211.043 








4BL8.993.021 
4BL8.224.008 
4BL8.993.013 
4BL8.238.001 
4BL8.211.042 





4BL8.211.041 
4BL8.211.040 


图 5-2-13 主轴 装配 示意 图 





5BL.238.005 





牌 (3BL8. 868.010) 紧 固 在 轴 (4BL8. 201.003) 
上 ， 然 后 预 穿 上 右 侧 的 无 油 轴承 ， 用 M4x22 的 内 
六 角 圆 柱头 螺钉 将 抛 臂 (8BL. 238. 110) 固定 于 轴 
端 , 依 图 用 螺钉 (4BL8.909.004) 安装 连 板 
(3BL8. 233. 012) 于 尼龙 拐 臂 上。 

(6) 储 能 指示 装配 按 图 5-2-16 所 示 将 轴 
(4BL8. 201. 220) 与 储 能 指示 牌 (3BL8. 868. 012) 
的 $4mm 孔 对 齐 后 ， 用 4x20 的 弹性 圆柱 销 定位 ， 
然后 用 两 颗 M4x15 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 将 板 
(4BL8.161.221， 装 4 只 微 动 开关 时 ， 板 为 


4BL8. 161. 223) 固定 在 指示 轴 上 。 5 
































3BL8.868.010 4BL8.909.004 


4BL8.201.003 8BL.238.110 
无 油 轴 承 210/2816 3BL8.233.012 


4BL8.860.007 4BL8.201.312 








图 5-2-15 合 分 指示 装配 示意 医 











163 


高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 ® 


(7) 分 闻 半 轴 装 配 ” 按 图 5-2-17 将 
分 闸 半 轴 (3BL8.205.017) 与 弯 板 
(4BL8. 161.066)、 弯 板 (4BL8. 161. 065 ) 
用 M5x18 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 锁 紧 。 

注意 弯 板 (4BL8. 161.065) 根据 
过 电流 脱 扣 器 和 失 电 压 脱 扣 器 的 数量 


装配 。 


4BL8.161.221 


无 油 轴承 $10/816 
4BL8.201.220 






| 已 储 能 
SARE 3BL8.868.012 





未 储 能 
DISCHARGED 


4BL8.860.009 


图 5-2-16 储 能 指示 装配 

















4BL8.161.066 
无 油 轴承 214/820 
3BL8.205.017 





4BL8.161.065 








图 5-2-17 分 闸 半 轴 装 配 


(8) 扣 板 装配 按 图 5-2-18 所 示 将 轴 (3BL8. 201.002) 与 扣 板 (4BL8. 272. 005 ) 
的 $6mm 孔 对 齐 后 ， 用 6x50 的 弹性 圆柱 销 定位 ， 弹 性 圆柱 销 外 露 24mm， 用 轴 销 
(4BL8. 156. 044) 按 图 示 顺 序 依次 将 扭 壬 (8BL. 288.031G)、 香 子 (4BL8. 501. 002) 一 起 
穿 起 来 固定 在 扣 板 上 ， 用 挡 卡 (DK-8) 轴 向 定位 。 

(9) 所 子 轴 装 配 ” 按 图 $- 2- 19 所 示 将 轴 (3BL8. 201. 007) 与 而 子 (4BL8. 272. 004) 
的 $4mm 孔 对 穿 后 用 $4x24 的 弹性 圆柱 销 定位 ， 相 对 装配 位 置 符合 图 示 角 度 要 求 。 用 
4x50 弹 性 圆柱 打 和 人 弯 板 (4BL8. 156. 037) 的 $4mm 孔 内 一 端 平 齐 一 端 外 露 ， 用 M5x20 的 
内 六 角 圆 柱头 螺钉 将 弯 板 (4BL8. 156. 037) 、 弯 板 (4BL8. 156. 038) 紧 固 在 所 子 轴 上 。 


4BL8.272.005 

















4BL8.501.002 4BL8.156.037 
4BL8.156.038 
3BL8.201.007 
4BL8.272.004 
无 油 轴承 B14/820 


8BL.288.031G 
4BL8.156.044 


无 油 轴承 $16/$22 
3BL8.201.002 





图 5-2-18 扣 板 装配 图 5$-2-19 和 子 轴 装 配 


(10) 脱 扣 器 装配 ” 按 图 5-2-20 所 示 用 三 只 M4x8 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 将 订单 
要 求 的 电压 等 级 的 合 闸 脱 扣 器 与 弯 板 (4BL8. 156. 040) 连接 起 来 。 

(11) 合 闸 弹 簧 装配 按 图 5-2-21 所 示 将 合 闸 弹簧 依次 旋 和 人 挂 自 板 
(4BL8. 144. 003 、4BL8. 144. 004) ， 旋 至 要 求 尺寸 。 
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各 ee a a .ed a a Me VA A to fd GA a a ot a dR ee A ee ep a a A a ee 
4BL5.156.002 
4BL8.144.003 
4BL8.156.040 4BL8.288.033 
G 4BL8.144.004 
Wl ,|O 
| 加 (210) 
图 5-2-20 ” 脱 扣 器 装配 图 5-2-21 合 闸 弹 簧 安装 





注意 : 合 闸 弹 先 和 挂 得 板 根据 不 同 开 断 值 选用 不 同 的 规格 (31. 5kA 以 下 用 
4BL8. 288. 033 短 丝 ， 直 径 为 7mm; 40kA 的 用 4BL8. 280. 005 答 丝 ， 直 径 为 8mm; 


es 


50kA 的 用 4BL8. 280. 105G 得 缘 ， 直 径 为 8. 5mm)。 

(12) 机 构 总 装配 先 用 M5x12 (GB819 一 1985) 的 十 字 槽 沉 头 螺钉 将 油 缓冲 
器 装 在 机 构 底 板 上 ， 然 后 用 M8x25 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 、 分 闸 弹 敌 挂 板 
(4BL8. 150. 198) 依次 将 三 相 分 闹 弹 先 (4BL8. 288. 029C) 装 好 (分 闻 弹 和 和 挂 得 
板 根据 不 同 开 断 值 选用 不 同 的 规格 ，31. 5kA 以 下 用 4BL8. 288. 029G， 敌 丝 直径 为 
4mm; 40kA 的 用 4BL8. 280. 083， 簧 丝 直径 为 4mm; 50kA 的 用 4BL8. 280. 183G ， 繁 
丝 直 径 为 4. 5mm; 按 图 5-2-22 所 示 位 置 将 合 分 指示 组 件 (用 10 的 轴 用 弹性 挡 圈定 
位 )、 储 能 指示 组 件 (复位 弹 得 为 8BL. 288. 004， 用 10 的 轴 用 弹性 挡 圈定 位 )、 分 
闻 半 轴 组 件 (复位 弹 签 为 8BL. 288.005， 用 14 的 轴 用 弹性 挡 圈 定位 ) 、 扣 板 组 件 
(复位 弹 自 为 8BL.288. 030， 用 16 的 轴 用 弹性 挡 圈 定位 ) 、 合 闸 脱 扣 需 组 件 、 合 闸 
笛子 轴 组 件 (复位 弹 得 为 8BL. 288. 006， 用 14 的 轴 用 弹性 挡 圈定 位 )、 同 轮轴 组 件 
(两 侧 装 焊接 拐 臂 4BL5. 238. 001， 注 意 31. 5kA 以 上 的 装 加 长 拐 臂 ， 用 25 的 轴 用 弹 
性 挡 圈定 位 )、 分 曾 脱 扣 器 组 件 (根据 订单 要 求 装 分 闻 、 过 电流 、 失 电压 脱 扣 器 )、 
储 能 组 件 及 链条 、 联 锁 组 件 、 合 闻 弹 签 组 件 ( 拐 臂 端 装 F6000 一 2RS 型 轴承 ， 另 一 
端 用 销 4BL8. 993. 018 穿 于 机 架 ， 由 DK 一 10 挡 卡 定位 ) 装 于 机 构 框 架 。 根 据 订单 
要 求 的 规格 装 微 动 开关 和 辅助 开关 ， 根 据 订 单 要求 装 闭锁 电磁 铁 ， 最 后 装 计数 器 ， 
但 暂 不 连接 计数 拐 臂 。 

(13) 绝缘 拉杆 装配 按 图 5-2-23 所 示 将 22 片 磺 涂 润 滑 脂 (20kA、25kA 用 
4BL8. 286. 002，31. 5kA 用 4BL8. 286. 001，40kA 、50kA 用 4BL8. 286. 003) ， 装 入 绝 
缘 拉 杆 套 内 (注意 首 片 和 来 片 大 口 朝 外 ) ， 装 入 连接 杆 端 部 ， 用 专用 螺母 旋 紧 ， 保 
证 螺母 外 表面 与 绝缘 拉杆 端面 平 齐 ， 用 弹簧 压力 测试 机 进行 压力 特性 检测 ， 若 不 符 
合 要 求 ， 调 整 垫 至 符合 图 样 要求 ， 在 专用 螺母 的 缺口 处 将 绝缘 拉杆 具 件 上 的 螺纹 碾 
死 ， 以 防 松 动 。 绝 缘 拉杆 表面 标记 实测 的 压力 值 。 

各 种 开 断 电流 等 级 的 绝缘 拉杆 组 件 在 连接 杆 推动 碟 簧 组 压缩 3. 5mm 时 ， 测 得 
压力 满足 表 5-2-1 的 要 求 。 














































































































表 5-2-1 弹簧 组 压力 要 求 
短路 电流 /kA 20 25 31.5 40 50 
压力 值 /N 2000+200 2400+200 3100+200 4800+300 6000+500 
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LXW20 一 01M 1B 


LXW20 一 10M 1K 
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4BL8.233.014 3BL35.280.001 8BL.288.005 


4BL8.288.029G 8BL.288.030 


图 5-2-22 机 构 总 装配 





检查 确认 灭 弧 室 、 载 流 件 与 装配 流程 卡 上 的 订单 参数 是 否 一 致 ， 确 认 无 误 后 再 开 
台 装 配 。 依 次 将 真空 灭 弧 室 、 导 电 夹 (4BL8. 588. 063) 、 软 连接 (3BL8. 588. 064) 、 下 
支架 (3BL8. 062. 077) 绝缘 拉杆 组 件 依据 装配 图 的 要 求 进 行 紧 固 连接 。 标 准 件 要 符合 
装配 图 的 要 求 。 

特殊 真空 灭 弧 室 装配 时 ， 注 意 导电 夹 与 灭 弧 室 配 合 尺寸 ， 连 接 杆 与 灭 弧 室 的 螺 
纹 旋 合 长 度 不 小 于 有 效 值 20mm。 

(14) 绝缘 简装 配 ”如 图 5-2-23 所 示 ， 将 绝缘 套 简 垂直 安装 于 机 构 框 架 对 应 的 
位 置 , 用 15 只 M10x20 和 3 只 M10x25 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 紧 固 ， 将 下 支架 真空 灭 
弧 室 组 件 竖 直 放 入 绝缘 简 内 ， 调 整 位 置 使 下 支架 凸 台 般 入 绝缘 简 问 孔 内 ， 安 装 下 出 
线 座 (3BL8. 104. 003) 于 绝缘 套 简 的 下 出 线 端 ， 用 M8x20 内 六 角 圆 柱头 螺钉 紧 固 ， 
用 锥 度 螺 钉 (4BL8. 909. 002) 连接 下 支架 。 上 出 线 端 用 M8x20 的 内 六 角 圆 柱头 螺 
钉 紧 固 在 绝缘 简 上 ， 预 放 支 座 (8BL. 043. 002) 于 绝缘 套 简 的 上 四 孔 内 ， 用 M10x 
45 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 将 上 支架 (3BL8. 062. 074) 与 真空 灭 弧 室 紧 固 连接 ， 然 后 
用 M8x40 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 将 上 支架 与 支 座 、 上 出 线 座 紧 固 连 接 。 用 专用 扳手 
转动 花 键 轴 ， 使 绝缘 拉杆 $12mm 孔 与 大 抛 臂 对 齐 穿 人 销 (4BL8. 993. 019) 用 挡 卡 
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图 5-2-23 ”绝缘 简装 配 


DK 一 12 定位 。 若 订单 要 求 用 可 调式 绝缘 拉杆 ， 则 需 在 装 大 拐 臂 (3BL8. 238. 004) 





时 将 转动 块 (8BL. 233. 127) 装 好 。 


(15) 围 板 装配 依 图 5-2-24 所 示 位 置 将 中 间 封 板 (3BL8. 1$0. 075) 、 左 侧 板 
(3BL8. 150. 074) ， 右 侧 板 (3BL8. 151. 076) 、 螺 钉 (4BL8. 909. 003) 用 M6x8 和 
M6x15 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 装 于 机 构架 上 。 


(16) 机 构 调整 ， 通过 调整 分 
闸 扣 接 调节 螺钉 M3x16 至 分 闸 扣 
接 量 在 1.5~ 2mm 范围 内 ,分 闻 状 
态 观 察 油 缓冲 器 要 压 到 底 ， 储 能 
到 位 后 观察 合 闸 捍 子 与 滚 针 轴 承 
扣 接 量 在 1/3 处 。 手 动 合 分 几 次， 
观察 调试 机 构 满 足 要 求 的 技术 
条 件 。 

(17) 超 行程 与 行程 ”弹簧 操 
动机 构 与 导电 回路 装配 完毕 后 需 
进行 断路 器 的 基础 机 械 参 数 ( 行 
程 、 超 行程 ) 的 测量 调整 ， 具 体 
方法 如 下 : 











3BL8.150.075 
3BL8.151.076 
4BL8.909.003 
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图 5-2-24 围 板 装 配 





按 图 5-2-25 所 示 标 注 ， 用 深度 尺 以 机 构 箱底 面 为 基准 ， 分 别 测量 开关 在 分 闻 
状态 、 刚 合 状态 〈 该 状态 可 在 分 闸 状 态 用 专用 花 键 扳手 向 合 闸 趋 势 转动 ， 通 过 万 用 


表 或 指示 灯 的 刚 通 指示 确定 该 位 置 ， 








另外 扳手 会 感到 阻力 明显 加 大 ， 如 有 异常 ， 说 
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明 三 相同 期 性 不 好 ) 、 合 闸 状 态 距 绝 
缘 拉 杆 下 端面 的 相对 距离 X、Y、Z， 
依据 测量 结果 推算 行程 、 超 行程 的 实 
测 参数 是 否 符合 技术 要 求 。 
行程 =11+1=Y- 开 距 与 超 行程 调节 处 

超 行 程 =3. 5+0. 5=Z-Y 

注 ; 行程 的 参数 值 不 是 一 定 的 ， 
不 同 的 灭 弧 室 数值 会 有 差别 ， 需 根据 
技术 要 求 确 定 。 

(18) 机 械 磨 合 ”断路 器 按 上 述 位 是 

























































































































































































调整 合格 后 进行 出 厂 磨 合 ， 磨 合 次 数 证 | 
按 200 个 合 分 循环 进行 ， 考 核 机 构 动 图 5-2-25 行程 和 超 行程 测量 
作 稳 定性 。 


(19) 机 构 特 性 测试 ”磨合 后 的 开关 机 构 处 于 动作 稳定 期 ， 复 测 行程 、 超 行程 
是 否 符合 技术 要 求 。 

1) 开关 合 闸 速度 的 调试 ， 影响 开关 合 闸 速 度 的 主要 因素 为 开关 内 部 传动 系统 
的 摩擦 阻力 及 机 构 输 出 功 的 大 小 。 在 调整 速度 时 应 首先 保证 各 传动 部 件 转 动 灵活 、 
润滑 良好 ， 若 测试 参数 不 在 要 求 范围 内 ， 可 调节 机 构 储 能 弹 得 长 度 ， 其 有 效 圈 数 为 
18~20 圈 ， 以 满足 合 闸 速度 的 要 求 。 

2) 开关 分 闸 速 度 的 调试 : 开关 分 闻 动 力主 要 来 源 于 触 头 碟 得 组 与 分 闸 复 位 弹 
簧 。 当 开关 分 速 过 低 时 ， 在 技术 条 件 要 求 的 范围 内 适当 增加 触 头 接触 压力 ， 即 增 大 
开关 超 行 程 或 减少 分 闸 组 冲力， 以 满足 分 闸 速 度 要 求 ， 调 整合 格 后 将 油 缓冲 紧 固 螺 
钉 涂 厌 氧 胶 防 松 。 

3) 合 闸 弹 跳 时 间 的 调试 : 影响 合 闸 弹跳 时 间 的 因素 有 触 头 弹 短 压 力 、 合 闸 速 
度 、 灭 弧 室 装配 组 件 装 配 关系 是 否 保 证 了 精度 、 动 触 尖 至 触 头 弹簧 间 运 动 部 件 的 质 
量 及 传动 系统 零件 的 配合 精度 等 。 当 弹跳 时 间 无 法 满足 技术 条 件 要 求 时 ， 应 检查 绝 
缘 简 所 有 紧 固 螺钉 、 上 支架 与 真空 管 等 部 位 的 连接 螺钉 是 否 松动 ; 合 闸 速 度 过 高 时 
适当 降低 合 闸 速 度 ; 根据 经 验 调 整 上 下 支架 、 灭 弧 室 的 配合 位 置 ; 更 换 绝缘 拉杆 与 
大 拐 辟 连 接 的 $12mm 的 销 轴 ， 减 小 其 与 孔 的 配合 间隙 等 办 法 来 满足 合 闸 弹跳 时 间 
的 要 求 。 

4) 三 相 分 合 闸 同期 性 的 调试 : 三 相 分 合 闸 同期 性 取决 于 在 装配 真空 断路 器 时 ， 
三 相 的 动 触 头 是 否 同 时 接触 静 触 头 ， 可 通过 微调 该 项 超 行程 的 一 致 性 来 满足 此 项 
要 求 。 

(20) 底盘 车 装配 ”如 图 5-2-26 所 示 ， 将 与 订单 对 应 的 底盘 车 用 M12x25 内 六 
角 圆 柱头 螺钉 和 机 构 底板 连接 ， 连 接 机 构 与 底盘 车 的 防 误 接口 。 依 订单 电流 等 级 要 
求 装 触 臂 、 梅 花 触 头 、 触 臂 套 管 。 
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产品 在 分 装 和 总 装 的 过 程 中 ， 应 随时 检验 装配 质量 ， 产 品 总 装配 和 调整 完毕 
本 


一 、 机 械 操作 试验 


1. 试验 的 范围 

包括 断路 器 的 行程 、 超 行程 的 测量 ， 电 动机 高 低 电压 测试 ， 高 低 电 压 的 分 合 闸 
动作 测试 以 及 重合 阅 、 防 跳 等 各 种 项 目的 测试 。 

2. 机 械 试验 参 数 的 意义 和 影响 

(1) 行程 的 检查 ” 触 头 的 行程 (也 称 行程 ) 就 是 指 真 空 断 路 器 在 分 阅 状 态 下 
动 触 头 和 静 触 头 之 间 的 距离 ， 触 头 的 行程 主要 取决 于 真空 断路 器 的 电压 大 小 ， 对 于 
每 一 种 真空 断路 器 的 触 头 行程 都 有 它 自 身 的 技术 要 求 ， 行 程 太 小 会 引起 开 断 能 力 和 
耐 电压 水 平 的 下 降 ， 行 程 过 大 容易 导致 灭 弧 室 机 械 寿 命 的 降低 ， 因 此 触 头 行程 的 调 
整 对 真空 断路 器 以 及 灭 弧 室 有 着 非常 重要 的 作用 ( 见 图 5-2-9) 。 

(2) 超 行程 的 检查 ”真空 断路 器 的 触 头 压力 等 于 真空 灭 弧 室 的 自 闭 力 和 触 头 
弹簧 力 之 和 ， 真 空 灭 弧 室 的 动 、 静 触 头 在 无 任何 外 力作 用 时 ， 由 于 受到 大 气 不 力 
对 波纹 管 的 作用 ， 真 空 灭 弧 室 总 处 于 闭合 状态 ， 这 一 闭合 力 称 为 触 头 闭合 力 ， 操 
动机 构 给 予 的 外 压力 在 合 疗 进行 中 被 触 头 弹簧 吸收 ， 合 疗 终 止 时 触 头 弹簧 始终 给 
动 触 头 一 压力 ， 这 个 压力 叫 触 头 弹 短 力 ， 又 称 触 头 压力 。 和 触 头 压力 主要 有 以 下 方 
面 的 作用 : 

1) 提高 断路 器 的 初 分 速度 ， 触 头 压力 越 大 初 分 速度 越 大 。 

2) 使 真空 灭 弧 室 的 接触 电阻 保持 在 规定 范围 内 (在 一 定 范围 之 内 ， 和 触 头 压力 
越 大 接触 电阻 越 小 ) 。 在 保证 上 述 作用 的 前 提 下 触 头 压力 也 不 易 过 大 ， 过 大 的 触 头 
压力 既 消耗 了 合 闸 机 构 的 合 闸 功 ， 同 时 也 容易 造成 真空 灭 弧 室 在 合 闸 时 损伤 ， 如 触 
头 和 动 导电 杆 的 变形 ， 所 以 触 头 压力 一 定 要 适可而止 。 在 触 头 轻微 烧 损 后 仍然 可 以 
可 靠 接触 ， 真 空 断路 器 的 行程 与 触 头 的 烧 损 程度 成 正比 关系 。 

(3) 储 能 操作 检查 ” 储 能 操作 ， 顺 利 储 能 ， 储 能 时 间 三 1Ss。 
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1) 手动 储 能 5 次 。 

2) 电动 机 在 85% 和 110% 额 定 电压 下 储 能 各 5 次 。 

(4) 合 闸 操作 检查 

1) 合 闸 电磁 铁 在 80% 、110% 额 定 操 作 电压 下 动作 各 5 次 ， 应 可 靠 合 闸 。 

2) 合 曾 电 磁铁 在 30% 额 定 操 作 电 压 下 动作 各 5 次 ， 应 不 合 闸 。 

(5) 分 闸 操作 检查 

1) 分 闸 电 磁铁 在 66% 、120% 额 定 操 作 电 压 下 动作 各 5 次 ， 应 可 靠 分 闸 。 

2) 分 闸 电 磁铁 在 30% 额 定 操 作 电 压 下 动作 各 5 次 ， 应 不 分 闸 。 

(6) 重合 闸 操作 检查 ”自动 重合 闸 即 当 线路 出 现 故障 ， 继 电 保 护 使 断路 器 跳闸 
后 ， 自 动 重合 闸 装置 经 短 时 间 间 隔 后 使 断路 器 重新 合 上 。 大 多 数 情况 下 ， 线 路 故障 
(如 雷击 、 风 害 等 ) 是 暂时 性 的 ， 断 路 器 跳闸 后 线路 的 绝缘 性 能 (绝缘 子 和 空气 间 
阶 ) 能 得 到 恢复 ， 再 次 重合 能 成 功 ， 这 就 提高 了 电力 系统 供电 的 可 靠 性 。 少 数 情况 
属 永 久 性 故障 ， 自 动 重合 闸 装置 动作 后 靠 继 电 保 护 动作 再 跳 开 ， 需 查 明 原因 ， 了 予以 
排除 再 送 电 。 一 般 情 况 下 ， 线 路 故障 跳闸 后 重合 闸 越 快 ， 效 果 越 好 。 在 额定 电压 下 

合 闻 操作 5 次 ， 应 顺利 重合 闸 。 

(7) 防 跳 装 置 检查 ” 防 跳 跃 ， 就 是 断路 器 当 合 六 回路 出 现 故 障 时 进行 分 阅 或 短 
路 事故 未 排除 又 进行 合 闸 〈 误 操作 ) ， 这 时 就 会 出 现 断 路 器 反复 合 分 闻 ， 不 仅 容易 
引起 或 扩大 事故 ， 还 会 引起 设备 损坏 或 人 身 事故 ， 所 以 高 压 断路 器 控制 回路 应 设计 
防 跳 装置 。 

二 、 电 气 试验 

1. 试验 范围 

断路 器 的 电气 试验 包括 断路 器 合 分 闸 时 间 的 测试 ; 合 分 闸 速 度 的 测试 合 分 闸 
三 相同 期 的 测试 ， 回 路 电阻 测试 和 工 频 耐 压 测试 。 

断路 器 的 特性 参数 可 通过 机 械 特性 测试 仪 进行 测量 。 

2. 电气 试验 参数 的 意义 及 影响 

(1) 合 闸 时 间 是 指 从 断路 器 接 到 合 闸 指令 瞬间 起 到 所 有 极 触 头 都 完全 接触 上 
的 时 间 。 合 闸 时间 与 断路 器 的 固有 时 间 及 保护 有 关 ， 合 闸 时 间 取 决 于 机 构 本 身 。 

(2) 分 闸 时 间 ”是 指 从 断路 器 接 到 分 闸 指 令 的 瞬间 起 到 所 有 极 触 头 分 离 瞬 间 的 
时 间 间 隔 。 分 闸 时 间 由 机 构 的 动作 特性 决定 ， 分 闸 时 间 与 保护 定 值 有 关 。 

(3) 合 闸 速度 ”是 指 触 头 闭合 运动 时 的 平均 速度 。 真 空 断路 器 合 闸 速度 的 快慢 
会 产生 以 下 影响 。 

1) 合 闸 速度 较 慢 而 引起 预 击 穿 时 间 过 长 会 导致 触 头 熔 焊 。 

2) 合 曾 速 度 较 快 会 增 大 合 闸 弹跳 时 间 。 

3) 过 快 的 合 闸 速度 会 引起 真空 断路 器 强烈 的 机 械 冲 击 和 振动 。 

(4) 分 闸 速 度 ”是 指 动静 触 头 刚 分 离 瞬间 的 速度 ， 分 闸 速 度 的 大 小 直接 影响 电 
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流 过 零 后 触 头 间 介质 强度 的 恢复 速度 。 














(5) 三 相同 期 ”是 指 三 相 动静 触 头 最 先 合 与 最 





后 合 或 最 先 分 与 最 后 分 之 间 的 时 


间 间 隔 。 如 果 同 期 过 大 ， 会 严重 影响 真空 断路 器 的 开 断 过 电流 的 能 力 ， 影 响 断 路 需 


的 寿命 。 


(6) 回路 电阻 ”是 判定 断路 器 导电 回路 连接 是 否 良 好 的 一 个 重要 参数 。 断 路 器 
在 运行 中 ， 如 果 接 触电 阻 超过 规定 值 ， 很 可 能 是 导电 回路 的 某 一 处 接触 不 良 。 在 大 





电流 运行 时 接触 不 良 处 会 引起 局 部 温 升 增高 。 








(7) 工 频 耐 压 “是 使 真空 断路 器 处 于 开 断 状态 下 ， 在 动静 触 头 之 间 施 加 一 定 的 
工 频 电 压 ， 检 测 泄漏 电流 的 大 小 及 观察 灭 弧 室内 是 否 有 放电 现象 ， 判 断 真空 灭 弧 室 

















真空 度 是 否 符合 要 求 的 一 种 间接 方法 。 对 保证 设备 的 安全 


三 、 一 般 产 品 的 出 厂 检验 项 目 


1. 装配 质量 检查 
装配 质量 检查 见 表 5-3-1。 





人 


表 5-3-1 装配 质量 检查 














运行 具有 重要 意义 。 
















































































检验 项 目 合格 标准 
触 头 行程 A 
触 头 超 行程 B 
相间 中 心 距 C 
2. 机 械 操作 检查 
机 械 操作 检查 见 表 5-3-2。 
表 5-3-2 机械 操作 检查 
试验 方法 合格 标准 
电动 机 在 85% 和 110% 和 额定 电压 下 储 能 各 5 次 可 靠 储 能 
合 闸 电磁 铁 在 85% 和 110% 额 定 电压 下 动作 各 5 次 顺利 合 闸 
分 闸 电 磁铁 在 65% 和 120% 额 定 电压 下 动作 各 5 次 顺利 分 闸 
失 压 脱 扣 器 在 80% 和 额定 电压 下 吸 合 ,35% 额 定 电压 下 释放 各 5 次 可 靠 动 作 
分 闻 电 磁铁 在 30% 额 定 电压 下 动作 5 次 不 分 闻 
在 额定 电压 下 合 、 分 30 次 顺利 合 分 














在 额定 电压 下 重合 闸 操作 5 次 








3. 特性 试验 
特性 试验 见 表 5-3-3。 
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顺利 重合 闸 























ce 第 三 章 ”真空 断路 器 产品 的 检 ( 试 ) 验 
表 5-3-3 特性 检查 

检验 项 目 合格 标准 
合 章 时 间 D 
分 闻 时 间 E 
合 闸 速度 F 
分 闸 速度 G 

三 相 触 头 合 分 闸 同期 性 H 





四 、 出 三 试验 必 备 的 试验 设备 


1) 
2) 
3) 
4) 


工 频 耐 压 设备 ， 用 于 断路 絮 的 出 厂 工 频 耐 压 试验 和 二 次 回路 耐 压 试验 。 
开关 特性 测试 仪 : 用 于 进行 断路 器 的 机 械 特性 测试 。 

回路 电阻 测试 仪 : 用 于 测量 断路 器 主 回 路 的 电阻 。 

通 断 试 灯 : 用 于 二 次 接线 的 检查 。 
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低压 电器 操作 规范 


一 、 常 用 低压 电器 型 号 含义 


低压 电器 产品 的 型 号 由 汉语 拼音 字母 和 阿拉 伯 数 字 组 成 ， 其 会 义 如 下 : 产品 型 
号 只 代表 一 种 类 型 的 系列 产品 ， 不 包括 派生 产品 。 产 品 型 号 的 编排 要 根据 行业 的 有 
关 标 准 。 


















































/ 热带 产品 代号 
| | 辅助 规格 代号 (数字 ) 
派生 代号 (字母 ) 
基本 规格 代号 (数字 ) 
特别 派生 代号 (数字 ) 
设计 序号 (数字 ， 两 位 以 上 数字 如 “9 * * ”表示 船用 ) 
类 组 代号 (拼音 字母 ， 最 多 三 位 ) 
































二 、 低 压 电器 的 分 类 


低压 电器 是 指 在 额定 电压 交流 1000V 及 以 下 ， 直 流 1500V 及 以 下 的 电路 中 ， 用 
来 对 电能 进行 输送 、 分 配 ， 起 开关 、 控 制 、 保 护 、 检 测 、 显 示 和 报警 作用 的 元 件 或 
装置 。 低 压 电器 的 品种 繁多 ， 结 构 各 不 相同 ， 按 用 途 和 控制 对 象 区 分 有 : 

1. 低压 配 电 电 器 

对 供电 系统 和 电气 设备 进行 控制 (转换 通 断 ) 和 保护 的 电器 。 如 熔断 器 、 隔 离 
器 、 断 路 器 、 保 护 继电器 。 这 类 电器 的 通 断 能 力 强 ， 保 护 性 能 好 ， 在 系统 发 生 故 障 
时 能 正确 、 可 靠 地 动作 。 
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2. 低压 控制 电器 

用 于 电力 拖 动 系统 ， 是 对 电动 机 的 运行 进行 控制 、 调 节 和 保护 的 电 絮 。 如 主 令 
电器 、 接 触 器 、 起 动 器 、 变 阻 器 和 控制 继电器 等 。 这 类 电器 要 求 体 积 小 、 重 量 轻 、 
寿命 长 和 工作 可 靠 。 








第 二 节 ”低压 空气 断路 器 














低压 空气 断路 器 是 低压 配 电 系 统 中 保护 功能 最 完善 的 电器 。 它 包括 万 能 式 断 路 
器 和 塑 碗 式 断 路 器 。 断 路 器 的 作用 是 按 规 定 条 件 ， 对 配 电 电路 、 电 动机 或 其 他 用 电 
设备 实行 通 断 操作 并 起 保护 作用 。 即 当 电 路 内 出 现 过 载 、 短 路 或 从 电压 等 情况 时 ， 
能 自动 分 断 电路 切除 故障 。 断 路 器 的 性 能 决定 着 配 电 系 统 的 配 电 质 量 和 安全 可 靠 
性 。 断 路 部 有 选择 性 和 非 选 择 性 之 分 ， 非 选择 性 多 用 于 支 路 保护 ， 进 线 电源 则 采用 
选择 性 断路 恬 ， 以 满足 电路 内 各 种 保护 电器 之 间 的 选择 性 断 开 ， 将 故障 区 域 限 制 在 
最 小 范围 内 的 要 求 。 图 6- 1-1 所 示 为 DW914B 断路 融 示 意图 


一 、 工 作 原 理 


一 般 空 气 断 路 需 的 工作 原理 如 图 6-1-2 
所 示 。 其 中 ， 主 触 头 和 辅助 触 头 与 传动 杆 联 
动 ， 闭 合 自由 脱 扣 机 构 使 触 头 闭 合 ， 锁 扣 将 
自由 脱 扣 机 构 锁 住 ， 电 路 接 通 。 主 电路 中 哩 
联 有 电流 互感 器 ， 用 于 过 电流 脱 扣 器 采样 。 
断路 融 可 带 有 欠 电 压 脱 扣 顺 或 分 励 脱 扣 央 
(分 励 脱 扣 器 用 作 遥 控 操 作 )。 当 发 生 过 电 全 
流 、 电 压 下 降 或 需 人 为 发 出 断 开 断路 器 的 指 人 































































































































































































令 时 ， 通 过 过 电流 脱 扣 器 的 执行 元 件 、 欠 电 
eC 一 辅助 开关 ”2 一 动 触 头 、3 一 灭 弧 室 
压 脱 扣 器 的 推 杆 或 分 励 腊 扣 器 项 杆 ， 使 自由 。 一 jg s 次 折服 并 6- 地 
脱 扣 机 构 脱 扣 ， 完 成 断路 需 的 分 闸 操作 。 7 抽 层 座 ”8_ 接 地 螺栓 “9 互感 器 
10 一 模压 底板 “11 一 合 闸 电磁 铁 
二 、 自 由 脱 扣 机 构 原 理 12 一 抽出 手柄 ”13 一 脱 扣 轴 
断路 器 必须 备 有 自由 脱 扣 机 构 ， 其 功能 人 











是 实现 传动 机 构 和 触 头 系统 之 间 的 联系 。 自 。 “下 过 电流 悦 扣 逢 。17 一 面板 

由 脱 扣 机 构 再 扣 ( 见 图 6-1-2 的 3 与 4 锁 扣 

状态 ) 后 ， 传 动机 构 会 带动 动 触 头 一 起 运动 ， 并 使 动静 触 头 闭合 。 当 发 生 脱 扣 指令 
( 见 图 6-1-2 中 传动 杆 3 与 锁 扣 4 分 开 ) 以 后 ， 即 解除 了 传动 机 构 与 触 头 系统 的 联 
系 ， 传 动机 构 的 运动 与 触 头 系统 无 关 ， 避 免 了 触 头 再 次 闭合 的 可 能 。 

自由 脱 扣 机 构 的 原理 为 ; 
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图 6-1-3 所 示 为 五 连 杆 自由 脱 扣 机 构 ， 





知 连 杆 1、2、3 变 为 一 刚体 (1 与 2 在 死 点 位 








置 可 视 为 一 根 杆 ) ， 则 五 连 杆 变 为 四 连 杆 〈 见 
图 6-1-3a)， 此 时 ， 若 施 力 了 将 手柄 4 逆 时 针 

















转动 ， 便 可 将 动 触 头 5 推 至 闭合 位 置 ( 见 图 














6-1-3b) ， 此 时 ， 断 路 器 着 发 生 短路 故障 ， 过 3 
电流 脐 扣 带 的 执行 机 构 会 施 力 ,使 连 杆 2 向 
上 运动 ， 节 点 2 越过 死 点 ， 四 连 杆 变 成 五 连 
杆 ， 在 触 涉 反 力 和 分 闻 弹 签 力 的 作用 下 ， 解 
头 5 迅速 断 开 ， 此 时 即使 手柄 保持 在 闭合 位 
置 ， 触 头 同样 可 以 断 开 ( 见 图 6-1-3c)， 当 和 手 4 一 锁 扣 ”5 一 过 电流 脱 扣 器 




















图 6-1-2 空气 断路 器 的 工作 


1 一 分 断 弹簧 ”2 一 主 触 头 “3 一 传动 杆 


原理 





柄 回 到 初始 位 置 ， 机 构 又 回 到 五 连 杆 状态 。 6 一 失 电压 脱 扣 器 “7 一 辅助 触 头 








这 种 (在 闭合 操作 进行 中 ) 不 论 手 柄 在 什么 





位 置 ， 只 要 断 开脱 扣 ) 操作 开始 运行 ， 其 动 触 头 都 能 返回 并 保持 在 断 开 位 置 的 特 


性 ， 称 为 自由 脱 扣 。 





a) b) 9) 
图 6-1-3 五 连 杆 自由 脱 扣 机 构 





图 6-1-4 所 示 为 DW914B 断路 器 的 机 构 示 意图 。 当 断路 器 通过 手动 合 闸 连 杆 9 


( 指 手动 闭合 方式 ) 或 电磁 铁 动 铁心 10 的 快速 运动 驱动 合 闸 连 杆 11 (为 





电动 合 闸 


方式 ) ， 可 以 闭合 断路 融 〈 见 图 6-1-Sa) 。 当 机 构 处 于 断 开 位 置 时 ， 断 路 融 尚 未 到 
达 复 位 再 扣 的 状态 ， 机 构 处 于 五 连 杆 状态 ( 见 图 6-1-5bp)， 此 时 进行 闭合 操作 ， 断 


路 器 闭合 无 效 。 
三 、 熄 弧 原 理 
1. 电弧 的 产生 


当 断 路 带 断 开 载 流 电 路 时 ， 寿 电路 中 的 电流 和 电压 大 于 某 一 最 小 值 时 就 要 产生 
放电 现象 ， 这 是 一 种 由 于 空气 被 游离 而 发 生 的 弧 光 放电 现象 。 由 于 动静 触 点 间 产生 
了 大 量 带电 离子 ,使 气体 导电 形成 炽热 的 电子 流 ， 这 就 是 电弧 。 电 弧 的 产生 ,会 使 














触 点 表面 灼伤 ， 也 延缓 了 电路 开 断 的 时 间 。 
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图 6-1-4 机 构 示 意图 
1 一 静 触 头 “2 一 动 触 头 “3 一 绝缘 拉杆 ”4 一 连接 杠杆 “5 一 主轴 6 一 分 闸 弹 簧 ”7 一 再 扣 弹 簧 
8 一 合 闸 连 杆 ”9 一 手动 合 闸 连 杆 10 一 电磁 合 闸 顶 杆 11、15 一 合 闸 连 杆 ”12、13、14 一 脱 扣 杠杆 
16 一 触 头 弹 往 ”17 一 触 头 支架 ”18 一 软 连 接 ”19 一 脱 扣 捍 子 
20 一 脱 扣子 ”21 一 合 闸 止 动 板 ”22 一 触 头 拉杆 
人 一 深 子 “人 一 一 移动 轴 ” 锡 一 一 固定 轴 
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图 6-1-5 机 构 动 作 示意 
合 疗 位置 b) 断 开 位 置 ec) 复位 再 扣 位 置 

















We 


a 














2. 电弧 的 熄 灭 
电弧 的 熄灭 借助 的 是 气体 的 去 游离 ， 去 游离 主要 是 复合 和 扩散 作用 。 

复合 就 是 异性 离子 互相 结合 而 中 和 。 复 合 速 度 取决 于 温度 ， 温 度 高 ， 离 子 运 
速度 快 ， 复 合 概率 小 ; 反之 ， 则 复合 概率 大 。 因 此 利用 气体 人 工 冷 却 电弧 或 将 电 
引入 灭 弧 室 的 栅 片 窄 颖 中 ， 迅速 导出 电弧 的 热量 ， 减 小 离子 的 运动 速度 ， 加 快 复 
过 程 ， 有 利于 电弧 烛 灭 。 
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扩散 就 是 将 电弧 表面 的 离子 扩散 到 周 于 的 冷 介 质 中 去 ， 扩 散 出 来 的 离子 因 冷 
却 ， 相 互 结 合成 中 性 分 子 。 扩 散 作 用 有 利于 炸 弧 。 

低压 电 融 的 炸 弧 依靠 灾 弧 淖 完 成 ， 灭 弧 单 的 外 之 采用 耐 电弧 的 绝缘 材料 (如 
DMC) ， 章 内 有 一 排 与 电弧 方向 垂直 、 相 互 隔 离 的 钢 制 栅 片 ， 灭 弧 室 顶部 装 有 金属 
网 。 在 触 尖 分 开 时 ， 电 弧 受 磁场 作用 ， 向 上 移动 进入 灭 弧 室 ， 栅 片 将 电弧 分 制 成 许 
多 冲 联 的 短 弧 〈 见 图 6-1-6) ， 每 段 短 弧 电压 较 低 ， 铁 栅 片 有 较 大 的 热 容 量 和 良好 
的 导热 性 ， 可 吸收 电弧 的 热量 ， 增 加 了 空气 对 电弧 的 去 游离 作用 ， 顶 部 金属 网 可 限 
制 电弧 的 喷 出 距离 并 冷却 电弧 。 图 6-1-7 所 示 为 空气 断路 器 的 灭 弧 系 统 示意 图 。 









































金属 网 
灭 激 时 
金属 机 上 买 弧 尹 
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k 
网 相间 隔 板 
图 6-1-6 顶 片 灭 弧 原理 图 图 6-1-7 栅 片 灭 白 系统 示意 图 





四 、 主 要 技术 要 求 


1. 一 般 要求 

(1) 低压 电器 的 适用 范围 

1) 周围 空气 温度 最 高 不 超过 40% ， 最 低 不 低 于 -5%C 。 

2) 海拔 不 超过 2000m。 

3) 空气 的 相对 湿度 40% 时 不 超过 50%。 

4) 污染 等 级 3 级 (有 非 导电 性 污染 或 由 于 预期 的 凝 露 使 干燥 的 非 导 电 性 污染 
变 成 导电 性 污染 ) 。 

5) 安装 类 别 有 四 类 : 工 〈 信 号 水 平 级 ) 、 开 〈 和 负载 水 平 级 ) 、 焉 〈 配 电 及 控制 
水 平 级 ) 、V (电源 水 平 级 ) 。 

(2) 和 常用 的 低压 电 ”AC 380V (400V) ，DC 440V， 矿 山 和 钻井 平台 考虑 660V 
(690V); 额定 电流 有 6A、10A、16A、25A、40A、63A、100A、200A、400A、 
630A 、1000A 、1250A 、1600A、2000A、2500A、3150A 、4000A 、5000A 、6000A 等 
等 级 。 

2. 技术 要 求 

(1) 绝缘 的 要 求 ” 电 气 绝缘 是 保证 产品 是 否 安 全 的 保障 ， 必 须 高 度 重视 ， 绝 缘 
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与 产品 的 结构 和 绝缘 材料 有 关 。 

1) 疏 电 距离 和 电气 间 陀 : 爬 电 距 离 是 指 不 同 电位 的 两 个 导电 部 件 之 间 沿 绝缘 
材料 表面 的 最 短 距 离 。 电 气 间 隐 是 指导 电 部 件 的 最 短 空气 距离 。 

带电 部 件 之 间 的 最 小 疏 电 距离 和 电气 间 辽 是 电器 长 期 安全 使 用 的 保证 。 电 气 间 
除 和 疏 电 距离 与 电器 的 额定 电压 、 污 染 等 级 和 绝缘 材料 组 别 有 关 。 可 参照 GB/T 
14048. 1 附录 G。 

2) 绝缘 电阻 : 绝缘 材料 在 电压 作用 下 所 通过 的 电流 大 小 ， 能 反映 出 其 电阻 的 
大 小 ， 这 个 电阻 称 为 绝缘 材料 的 绝缘 电阻 。 绝 缘 材 料 的 绝缘 电阻 是 很 大 的 ， 通 常用 
MQ 做 测量 单位 。 电 器 的 绝缘 电阻 受 环境 和 湿度 的 影响 较 大 ， 所 以 产品 在 冷 态 和 耐 
潮 试验 后 要 进行 测量 。 

3) 介 电 性 能 : 绝缘 电阻 不 是 在 所 有 情况 下 都 能 反映 出 产品 绝缘 性 能 的 好 坏 。 
如 将 一 电器 烘 烤 ， 使 其 绝缘 物 老 化 ， 若 不 使 它 受 潮 或 受 任何 振动 ， 这 时 它 保持 相当 
高 的 绝缘 电阻 值 ， 但 在 较 高 的 电压 作用 下 ， 就 很 容易 被 击 穿 ， 这 说 明 该 产品 的 绝缘 
物 介质 强度 已 大 为 降低 。 另 外 当 产 品 表面 短 时 间 内 受潮 或 沾 污 后 ， 其 绝缘 电阻 可 能 
很 低 ， 但 是 它 所 能 承受 的 电压 未 必 降 低 ， 因 此 不 能 完全 根据 产品 的 绝缘 电阻 来 判断 
关 品 绝缘 性 能 的 好 坏 ， 还 必须 进行 介 电 性 能 试验 。 标 准 规定 的 有 工 频 耐 压 试验 和 冲 
击 耐 受 电压 试验 (有 隔离 要 求 的 或 实际 电气 间 际 小 于 规定 值 时 必须 进行 )， 如 果 没 
有 绝缘 击 穿 、 表 面 内 络 、 汇 漏电 流 超过 规定 值 ， 则 认为 绝缘 可 靠 。 

(2) 温 升 电器 在 工作 时 ， 由 于 有 电流 通过 导体 和 线圈 而 产生 电阻 损耗 ， 如 果 
是 交流 电路 ， 由 于 交 变 电磁 场 的 作用 ， 在 铁 磁 体内 产生 涡流 和 磁 沸 损耗 ， 在 绝缘 体 
内 产生 介质 损耗 ， 这 些 损耗 全 部 转变 为 热能 ， 一 部 分 散失 到 周围 介质 (空气 ) 中 ， 
一 部 分 加 热 了 电器 ， 使 它 温度 升 高 。 
电器 中 的 金属 材料 和 绝缘 材料 在 温度 超过 一 定 范围 后 ， 其 机 械 强 度 会 下 降 ， 绝 
缘 强度 会 受到 破坏 ， 使 其 使 用 寿命 降低 ， 甚 至 遭 到 破坏 。 电 器 的 损坏 以 及 工作 不 正 
常会 给 整个 被 控制 的 系统 带 来 严重 后 果 ， 由 于 温 升 过 高 导致 绝缘 失效 而 发 生 的 短路 
事故 占 很 大 比重 。 

为 了 保证 电器 工作 的 可 靠 性 及 一 定 的 使 用 寿命 ， 必 须 规 定 温 度 升 高 的 极限 ， 即 
温 升 〈 部 件 温 度 与 环境 温度 之 差 ) ， 用 玉 表 示 。 低 压 电 器 接线 端子 的 温 升 极限 值 见 
表 6-1-1。 




























































































表 6-1-1 接线 端子 的 温 升 极限 








接线 端子 材料 温 升 极限 /K 
铜 镀 锡 65 
铜 镀 银 70 








温 升 是 用 户 最 关心 的 指标 之 一 ， 选 择 温 升 裕 度 大 的 断路 器 是 经 济 的 ， 否 则 要 考 
虑 降 容 使 用 。 
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(3) 寿命 电器 完成 闭合 - 断 开 的 循环 次 数 是 断路 器 的 寿命 次 数 ， 根 据 通电 与 
否 分 为 通电 操作 ( 即 电 气 寿命 ) 和 不 通电 操作 ( 即 机 械 寿 命 )。 电 器 的 寿命 与 额定 
电流 、 额 定 电 压 、 操 作 频 率 、 工 作 制 及 用 途 有 关 ， 如 万 能 式 断 路 器 的 机 械 寿 命 规定 
为 几 千 次 到 万 余 次 不 等 ， 接 触 器 则 要 求 几 十 万 次 到 上 百 万 次 。 一 台 万 能 式 断 路 器 一 
般 要 求 能 使 用 十 年 左右 ， 根 据 使 用 操作 频率 可 以 折算 出 其 要 求 的 寿命 次 数 。 寿 命 有 
可 维修 和 不 可 维修 的 区 别 ， 电 器 的 考核 指标 为 不 可 维修 次 数 。 

(4) 晰 路 器 的 短路 特性 ”短路 是 供电 系统 中 危害 最 大 的 事故 ， 保 护 线路 和 设备 
不 受 短路 电流 损害 是 断路 器 的 主要 任务 。 断 路 器 应 具有 可 靠 的 短路 通 断 能 力 和 短 时 
耐 受 电流 能 力 。 

1) 额定 短路 通 断 能 力 〈 以 交流 为 例 ) 。 额 定 短路 接 通 能 力 : 在 110%U.，50Hz 
及 规定 的 cosg 条 件 下 能 接 通 短路 电流 〈 触 头 不 被 斥 开 ) 的 能 力 ， 用 预期 电流 峰 
表示 。 

额定 短路 分 断 能 力 : 50Hz 及 规定 cos$， 工 频 恢复 电压 等 于 110%U. 时 能 分 断 
短路 电流 的 能 力 ， 用 周期 分 量 的 有 效 值 表示 。 

额定 运行 短路 分 断 能 力 (7,) ， 是 按 规 定 的 试验 程序 所 规定 的 条 件 ， 要 求 断路 
咒 连 续 承 载 其 额定 电流 的 分 断 能 

额定 极限 短路 分 断 能 力 (7, ) ， 是 按 规 定 的 试验 程序 所 规定 的 条 件 ， 不 要 求 断 
路 器 连续 承载 其 额定 电流 的 分 断 能 

2) 额定 短 时 耐 受 电流 能 力 (7,, )。 它 是 指 在 规定 的 条 件 和 时 间 内 ， 断 路 器 在 
闭合 位 置 承受 的 短路 电流 。 通 常用 短 时 时 间 和 电流 有 效 值 表示 ， 例 如 0. 5s . 50kA。 
目的 是 规定 电器 的 电动 力 和 热 作用 效应 的 性 能 。 

(5) 断路 器 的 保护 特性 ” 当 电 路 内 出 现 过 载 或 短路 时 ， 要 求 断路 器 能 立刻 断 
开 ， 这 个 要 求 ， 做 到 并 不 困难 ， 设 备 也 可 免 受 危 害 ， 但 如 果 会 引起 较 频 繁 的 停电 ， 
这 不 是 用 户 所 希望 的 。 要 提高 供电 的 连续 性 和 可 靠 性 ， 必 须 防 止 频 繁 停电 或 大 范围 
停电 ， 这 就 要 求 断路 器 能 有 选择 地 断 开 电路 ， 避 人 免 大 范围 停电 。 

选择 性 断 开 ， 是 指 当 支 路 中 某 一 受 电 设备 发 生 过 载 时 ， 控 制 它 的 电 咒 应 首先 断 
开 ， 只 有 在 控制 电器 失效 时 ， 才 由 配 电 电器 断 开 ; 当 支 路 发 生 短路 时 ， 则 由 配 电 电 
器 断 开 ， 而 控制 电器 不 应 断 开 。 在 配 电 系统 中 ， 当 发 后 过 电流 甚至 短路 电流 时 ， 应 
让 距离 故障 最 近 的 配 电 电器 断 开 ， 而 靠近 电源 的 有 较 大 额定 电流 的 其 他 配 电 电路 
(也 称 上 一 级 电器 ) 不 应 断 开 ， 做 到 尽快 切断 故障 部 分 ， 而 不 使 整个 系统 停电 ， 这 
就 要 求 系统 上 下 级 的 电器 其 保护 特性 合理 配合 。 断 路 器 有 长 延 时 、 短 延 时 和 瞬时 三 
段 保 护 可 供 选择 。 

过 载 : 设备 具有 一 定 的 过 载 能 力 ， 在 其 范围 内 不 必 中 断 其 工作 。 根 据 设 备 过 载 
能 力 决 定 过 载 脱 扣 器 的 过 载 整定 电流 ， 过 载 保护 特性 为 反 时 限 特 性 。 

短路 : 有 短路 短 延 时 和 特大 短路 瞬时 特性 ， 一 般 短 延 时 为 0.1~0.4s。 

返回 特性 : 指 带 有 延 时 的 过 电流 脱 扣 器 在 过 电流 作用 下 开始 延 时 动作 后 ， 但 未 
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达到 延 时 预定 值 时 ， 过 电流 已 消失 ， 在 返回 电流 作用 下 ， 配 电 电 顺 未 断 开 的 特性 。 
电压 过 分 降低 也 属 供电 不 正常 现象 ， 电 压 过 低 会 引起 电动 机 停 转 而 烧毁 ， 电 压 
短 时 降低 后 突然 恢复 又 将 使 电动 机 受到 不 适当 的 起 动力 矩 。 因 此 ， 有 些 场 合 要 有 欠 
电压 保护 。 如 果 电 动机 的 负载 转 矩 与 其 额定 转 矩 相等 ， 当 电压 降低 到 临界 电压 时 ， 
就 要 求 从 电压 保护 装置 〈 依 靠 从 电压 脱 扣 融 实现 ) 瞬时 或 延 时 动作 ， 以 达到 保护 电 
动机 的 目的 。 当 出 现 临 界 电压 (35%Un~70%Un) 时 动作 的 称 欠 电压 保护 ， 低 于 电 
动机 临界 电压 〈 低 于 35%Un) 动作 的 叫 失 压 保护 。 


五 、 断 路 器 的 试验 


试验 是 检验 产品 是 否 达 到 设计 与 制造 要 求 的 手段 ， 可 分 为 常规 试验 (包括 出 厂 
试验 ) 和 型 式 试验 。 常 规 试验 在 设计 、 工 艺 有 重大 变更 或 产品 转 厂 生产 时 进行 ， 型 
式 试验 进行 一 次 ( 如果 标 准 变更 ,需要 补 做 必要 的 试验 ) 。 

1. 出 厂 试 验 

断路 器 的 出 厂 试验 按 GBAT 14048. 2《 低 压 开 关 设 备 和 控制 设备 ”低压 断路 器 》 
的 规定 进行 。 

(1) 一 般 检 查 

1) 外 观 : 装配 是 否 正 确 ， 绝 缘 件 表面 是 否 良好 ， 人 金属 镀层 情况 ， 紧 固件 紧 固 与 否 。 

2) 安装 : 用 规定 的 导线 、 电 缆 或 金属 排 ， 接线 正确 可 靠 。 

3) 操作 力 : 闭合 力 、 脱 扣 力 。 

4) 外 形 尺 寸 与 安装 尺寸 。 

5) 触 头 参数 ， 开 距 、 超 行程 、 同 时 接触 等 。 

6) 电气 间 际 、 扑 电 距 离 。 

(2) 机 械 操作 

1) 手动 闭合 、 断 开 ， 电 动 闭合 (1. 1Ve 、Ue、0. 85Ue 各 操作 若干 次 ) 。 

2) 用 分 励 脱 扣 器 或 欠 电 压 脱 扣 器 断 开 。 

分 励 脱 扣 器 70%Us~110%Us 范围 内 使 断路 器 可 靠 断 开 。 

从 电 压 脱 扣 器 在 35%Ue~70%Ue 时 ， 使 断路 器 断 开 ; 在 85% Ue~110%Ue 时 使 
断路 器 可 靠 闭合 ; 小 于 35%Ue 时 断路 器 不 得 闭合 。 

(3) 整定 过 电流 脱 扣 器 ” 按 订 货 合 同 要 求 整 定 过 电流 脱 扣 器 。 

(4) 介 电 性 能 

1) 工 频 耐 压 试验 按 表 6-1-2 进行 。 

表 6-1-2 工 频 耐 压 试验 

项 目 试验 部 位 要 求 值 

闭合 时 :各 极 与 接地 之 间 .各 极 间 

















































































































主 电路 断 开 时 : 同 极 进出 线 间 2500V 1s 
控制 电路 与 “| 不 接 入 主 电路 的 控制 电路 和 辅助 电路 与 ee 
辅助 电路 。 | 主 电路 间 与 接地 间 s 








181 


高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 . 


2) 绝缘 电阻 。 
用 1000V 绝缘 电阻 表 进 行 测量 。 

部位: 各 输入 端 与 接地 框架 间 。 

@ 要 求 : 大 于 100MQ (DW914B 产品 规定 ) 。 

2. 型 式 试验 

断路 器 的 型 式 试验 根据 GBAT 14048. 2《 低 压 开关 设备 和 控制 设备 ”低压 断路 
器 》 的 规定 进行 。 试 验 按 顺 序 试验 的 方法 进行 ， 每 一 个 程序 试验 的 项 目 都 合格 ， 该 
程序 才 算 合格 。 按 照 安 全 认证 (3C) 的 要 求 ， 断 路 器 有 以 下 试验 : 

1) 一 般 工作 特性 。 

2) 额定 运行 短路 分 断 能 力 。 

3) 额定 极限 短路 分 断 能 

4) 额定 短 时 耐 受 能 

5) 电磁 兼容 。 

根据 断路 器 的 使 用 要 求 ， 必 要 时 还 要 进行 相关 试验 ， 如 船用 断路 器 要 进行 耐 气 
候 环 境 试验 (高 温 、 低 温 、 盐 雾 、 霉 菌 及 湿热 ) ， 耐 机 械 环 境 试 验 (倾斜 、 振 动 及 
冲击 ) 。 
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电器 的 装配 工艺 知识 


第 一 节 ”电器 的 装配 尺寸 链 














电 吕 产品、 部件、 组 件 等 是 由 零件 装配 而 成 的 。 根 据 产 品 图 样 、 工 艺 和 技术 条 
件 ， 把 电 需 产品 的 各 种 零件 和 部 件 按照 预定 程序 和 方法 组 合 起 来 的 过 程 称 为 装配 























电器 产品 的 性 能 不 仅 与 产品 零 部 件 的 物理 性 能 有 关 ， 还 同 零 部 件 的 加 工 精度 有 




















密切 关系 。 装 配 精度 是 保证 电 顺 产品 性 能 的 重要 因素 。 装 配 精 度 同 有 关 零 部 件 的 精 
度 存 在 着 密切 的 关系 ， 这 种 关系 可 以 总 结 成 为 装配 太 才 链 理论 ， 它 对 电器 制造 有 十 


分 重要 的 指导 作用 。 






































一 、 尺 寸 链 的 概念 


尺寸 链 是 一 组 构成 封闭 尺寸 的 组 合 。 在 这 组 尺寸 中 ， 每 一 个 尺寸 变化 都 会 影响 
汛 配 结果 ， 在 零件 的 表面 之 间 、 中 心 线 之 间 、 零 件 间 的 相互 距离 或 偏转 角度 、 偏 转 


位 置 的 











时 闭 形式 的 尺寸 组 合 就 构成 了 尺寸 链 ， 按 生产 过 程 中 的 应 用 范围 ， 可 以 分 为 


工艺 尺寸 链 和 装配 尺寸 链 ， 装配 尺 寸 链 如 图 6-2- 1 所 示 。 
尺寸 链 中 的 各 个 尺寸 称 为 环 ， 属 于 同一 尺寸 链 的 用 同一 字母 依次 标注 ， 如 41、 


A,、4; 


在 装配 过 程 中 ， 最 后 得 到 的 尺 
寸 称 为 封闭 环 ; 在 加 工 或 装配 
过 程 中 ， 直 接 影响 封闭 环 精度 
的 各 尺寸 ， 叫 作 组 成 环 。 尺 寸 
链 的 主要 特征 是 封闭 性 ， 所 有 











等 。 零件 在 加 工 或 部 件 








li 














相互 独立 尺寸 的 偏差 都 将 影响 




















某 一 尺寸 的 精度 。 
在 电器 的 装配 过 程 中 ， 会 图 6-2-1 装配 尺 十 链 
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遇 到 一 些 相 互联 系 的 尺寸 ， 将 这 些 尺 寸 按 一 定 顺 序 连 接 成 封闭 的 形式 称 为 装配 尺寸 
链 。 装 配 尺 寸 链 的 特征 : 
1) 尺寸 链 的 封闭 性 ， 即 由 一 系列 相关 联 的 尺寸 排列 成 封闭 的 形式 。 
2) 尺寸 链 的 相互 制约 性 ， 即 所 有 相互 独立 的 尺寸 的 偏差 都 直接 影响 某 一 尺寸 
的 精度 。 其 中 某 一 尺寸 均 受 其 他 尺寸 影响 。 


二 、 装 配 尺 寸 链 


1. 装配 尺寸 链 的 分 类 
按 几 何 特 征 和 所 处 空间 位 置 ， 可 分 为 线性 尺寸 链 、 和 角度 尺寸 链 、 平 面 尺寸 链 和 
空间 尺寸 链 。 浴 配 尺 寸 链 的 分 类 与 特点 见 表 6-2- 1。 
表 6-2-1 装配 尺寸 链 的 分 类 与 特点 














































































































序号 尺寸 链 名 称 特点 
1 线性 尺寸 链 由 长 度 尺寸 组 成 , 且 各 环 尺寸 彼此 平行 
2 角度 尺寸 链 尺寸 链 由 角度 或 平行 度 .垂直 度 等 构成 
3 平面 尺寸 链 成 角度 关系 布置 的 长 度 尺寸 构成 
4 空间 尺寸 链 由 位 于 三 坐标 空间 的 尺寸 构成 








2. 装配 尺寸 链 的 建立 与 查找 
用 尺寸 链 分 析 方 法 来 解决 装配 精度 时 ， 首 先 应 建立 装配 尺寸 链 ， 然 后 进行 计 
算 。 正 确 地 查 明 装 配 尺 寸 链 的 组 成 ， 是 进行 尺寸 链 计算 的 前 提 。 首 先 确 定 封 闭环 ， 
然后 根据 每 项 装配 精度 (封闭 环 精度 ) 的 要 求 ， 找 出 直接 影响 该 精度 要 求 的 零件 或 
部 件 上 的 太 才 或 位 置 关系 ， 这 些 关 系 就 是 装配 扩 十 链 的 组 成 环 。 
装配 尺寸 链 的 建立 ， 可 分 两 步 进行 : 
1) 查 明 产品 或 部 件 的 最 终 精 度 要 求 ， 每 项 精度 要 求 均 为 一 个 装配 链 的 封闭 环 。 
2) 根据 装配 图 查 明 与 各 项 精度 要 求 有 关 零 部 件 的 太 才 及 精度 。 这 些 有 关 的 矿 二 
及 精度 分 别 为 各 项 精度 要 求 的 全 部 组 成 环 。 对 于 那些 不 是 代表 一 个 零件 的 矿 二 精度 的 
组 成 环 ， 可 令 其 为 该 部 件 的 最 终 精 度 要 求 ， 以 此 作为 封闭 环 ， 建 立 一 个 新 的 尺寸 链 。 
建立 装配 尺寸 链 的 关键 是 根据 封闭 环 查 明 有 关 组 成 环 ， 旦 应 遵循 路 线 最 短 的 原 
则 。 路 线 最 短 就 是 装配 尺寸 链 中 所 包含 的 组 成 环 数目 最 少 。 和 否则 ， 将 使 装配 精度 降 
低 或 给 装配 和 零件 加 工 增 加 困难 。 


第 二 有 ”电器 的 装配 方式 及 其 工艺 性 





































































































低压 电 顺 的 品种 繁多 ， 应 用 广泛 ， 其 需求 量 很 大 ， 仅 万 能 式 断 路 器 每 年 就 需要 
五 六 十 万 台 。 低 压 电 天 生产 过 程 中 ， 装 配方 式 有 四 种 。 


一 、 完 全 互 换 装 配 法 
加 工 合格 的 零件 ， 装 配 时 不 需要 经 过 任何 选择 、 修 配 或 调整 ， 就 能 达到 规定 的 
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电 需 装配 精度 ， 这 种 装配 方法 称 为 完全 互 换 装配 法 。 

这 种 方法 的 优点 是 生产 效率 高 ， 装 配 时 间 稳 定 ， 对 操作 人 员 技 术 要 求 不 高 ; 有 
利于 实现 装配 机 械 化 、 自 动 化 ， 组 织 流 水 生产 、 协 作 生产 和 专业 化 生产 ， 同 时 有 利 
于 用 户 维修 和 更 换 零 部 件 。 其 缺点 是 对 组 成 零 部 件 的 技术 要 求 较 高 ， 使 零件 加 工 困 
， 制 造成 本 较 高 。 此 法 适合 大 批量 生产 、 装 配 精度 要 求 高 而 尺寸 链 环 数 较 少 的 装 
配 或 法 配 精度 不 高 的 多 环 尺寸 链 的 装配 。 

二 、 选 择 装 配 法 

选择 装配 法 是 将 尺寸 链 中 组 成 环 的 公差 放大 到 经 济 可 行 的 程度 ， 然 后 选择 合适 
的 零件 进行 装配 ， 以 保证 规定 的 装配 精度 要 求 。 

1) 直接 选 配 法 。 装 配 时 ， 操 作者 直接 从 制造 好 的 零件 中 选择 适当 的 零件 装配 
在 一 起 ， 以 保证 达到 规定 要 求 的 方法 。 

2) 分 组 装配 法 〈 分 组 互 换 法 ) 。 在 装配 前 先 对 零件 进行 测量 与 分 组 ， 然 后 按 
相应 组 分 别 进 行 装配 。 

3) 复合 选 配 法 。 它 是 上 述 两 种 装配 方法 的 综合 使 用 ， 即 把 零件 预先 测量 和 分 
组 ， 装 配 时 再 在 各 组 中 直接 选 配 。 

采用 选择 装配 法 ， 可 以 扩大 组 成 零件 的 加 工 公 差 ， 这样， 在 保持 零件 原 有 加 工 
精度 的 情况 下 提高 了 装配 精度 。 采 用 此 法 必须 有 足够 数量 的 零件 以 供 分 组 ， 从 而 增 
加 了 进行 分 组 选择 的 工作 量 ， 使 装配 管理 、 保 管 、 运 输 等 工作 复杂 化 。 这 种 方法 适 
用 于 大 量 、 大 批 生 产 中 装配 那些 组 成 环 数 不 多 、 装 配 精度 又 特别 高 、 同 时 又 不 方便 
采用 调整 补偿 件 的 部 件 。 


三 、 修 配 装 配 法 


修配 法 是 在 装配 时 ， 根 据 封 闭环 的 实际 测量 结果 ， 改 变 尺 寸 链 中 茶 一 组 成 环 的 
尺寸 , 或 者 就 地 修配 这 个 环 ， 以 使 封闭 环 达 到 规定 的 精度 。 

采用 修配 法 时 ， 尺 寸 链 中 各 个 尺寸 均 按 该 生产 条 件 下 经 济 可 行 的 公差 制造 ,但 
是 ， 装 配 时 封闭 环 还 可 能 超 差 .为 了 达到 规定 的 装配 精度 ， 必 须 把 尺寸 链 中 茶 一 零 
件 加 以 修配 ， 才 能 予以 补偿 。 要 进行 修配 的 组 成 环 称 作 修 配 环 ， 它 属于 补偿 的 一 
种 ， 又 称 补 偿 环 。 通 常 ， 修 配件 应 选择 装 仓 方便 上 且 容 易 进 行 修配 加 工 、 并 对 其 他 装 
配 尺 寸 链 没 有 影响 的 零件 。 

修配 法 适用 于 单 件 或 小 批量 生产 中 装配 精度 要 求 高 、 扩 才 链 环 数 又 多 的 部 件 。 


四 、 调 整 装 配 法 


调整 法 与 修配 法 在 原则 上 是 相似 的 ， 只 是 具体 方法 不 同 。 其 特点 也 是 按 经 济 加 
工 精度 加 工 零 件 ， 由 于 各 零件 公差 较 大 ， 就 会 导致 一 部 分 装配 超 差 。 为 了 保证 装配 
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精度 ， 在 装配 时 不 是 在 预定 环 上 去 掉 一 层 金 属 ， 而 是 用 一 个 可 调整 的 零件 改变 它 在 
电器 中 的 位 置 ( 称 动 调整 法 )， 或 选 定 适当 尺寸 的 调整 件 (也 称 补偿 件 ) 加 入 尺寸 
链 ， 以 补偿 装配 时 的 积累 误差 ， 从 而 满足 装配 精度 要 求 。 这 种 方法 在 结构 设计 时 就 
应 加 以 考虑 ， 使 之 能 顺利 进行 。 























第 三 节 ”电器 装配 工艺 规程 的 编制 











装配 工艺 规程 是 指导 装配 工作 的 技术 文件 ， 是 生产 抠 术 准备 工作 的 主要 内 容 之 
= ， 是 工人 进行 装配 的 依据 。 电 顺 生产 的 质量 、 成 本 和 生产 率 ， 在 很 大 程度 上 取决 
于 装配 工艺 规程 的 合理 性 。 装配 工艺 规程 是 进行 生产 计划 和 技术 准备 的 主要 依据 ， 
也 是 设计 装配 车 间 的 基本 文件 之 一 。 


一 、 装 配 工艺 规程 的 内 容 


1. 编制 装配 工艺 规程 所 需 的 原始 资料 

1) 总 装 图 和 部 件 装配 图 以 及 重要 的 零件 图 。 

2) 产品 技术 条 件 。 

3) 生产 纲领 、 装 配 工艺 规程 要 与 生产 规模 的 装配 方法 和 组 织 形式 相 适 应 。 

2. 内 容 

1) 根据 装配 图 分 析 尺 寸 链 ， 在 和 弄 清 楚 零 部 件 相 互 位 置 尺寸 关系 的 基础 上 ， 根 
据 生 产 规模 合理 地 安排 装配 顺序 和 装配 方法 ， 编 制 装 配 工艺 流程 图 和 工艺 程序 
卡片 。 

2) 确定 装配 的 组 织 形式 ， ee 

3) 选择 设计 装配 所 需 的 工具 、 夹 具 、 设 备 和 检测 装 

eat hn 





























































































































5) 规定 装配 过 程 中 零 部 件 合 理 的 输送 方式 和 运送 工具 。 
零件 
9 9999 9? = 





图 6-2-2 ”装配 单元 系统 图 
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二 、 装 配 工 艺 流程 图 


用 来 表明 装配 过 程 的 图 称 为 装 








配 工 艺 流程 图 。 它 比较 直观 、 明 了 地 反映 出 
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鹉 
比 


























的 装配 顺序 ， 可 清楚 地 看 出 各 工序 间 的 先后 关系 ， 便 于 做 好 装配 的 组 织 工 作 。 








绘制 装配 工艺 流程 图 ， 要 深入 研究 零 部 件 的 结构 、 工 作 条 件 和 检验 要 求 ， 将 其 





安装 关系 分 析 清 楚 ， 编 制 出 装配 单元 流程 图 ， 从 而 决定 各 单元 之 间 的 相互 关系 和 各 














部 件 及 整个 产品 的 装配 顺序 ， 然 后 规定 
流程 图 上 加 上 注解 说 明 所 需 的 补充 操作 ， 





转轴 装配 





名 称 











( 磁 吹 ) 铁 心 装配 




















磁 吹 线圈 装配 





整个 装 


就 成 


























配 过 程 采用 的 装 配方 法 。 在 装配 单元 
了 装配 工艺 流程 图 。 












































静 触 头 装配 











项 | 图 号 | 名 称 

















项 图 号 | 名 称 数量 











项 图 号 | 名 称 















































磁 谣 装配 


























图 号 | 名 称 效 量 

































































铁心 吸 合 无 异常 噪声 
触 头 偏 转 大 于 1mm 
触 头 同步 不 超过 0.3mm 
解 买 


线 个 4 \ 于 12.5mm 




















灭 弧 淖 装配 





图 号 | 名 称 


























图 6-2-3 ”交流 接触 器 装配 了 
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1. 装配 单元 系统 图 
装配 单元 系统 图 如 图 6-2-2 所 示 。 装 配 单元 可 分 成 零件 、 合 件 、 组 件 、 部 件 和 
电 吉 产品 五 个 等 级 。 

1) 零件 一 一 组 成 电 噩 的 基本 元 件 。 

2) 合 件 一 一 是 若干 零件 永久 连接 (焊接 、 锦 接 、 黏 结 而 成 ) 或 连接 在 一 个 基 
有 的 可 能 还 需要 进行 适当 的 加 工 。 





















































3) 允 一 个 或 几 个 合 件 和 几 个 零件 的 组 合 。 
4) 部 件 一 一 指 一 个 或 几 个 组 件 、 合 件 或 零件 的 组 合 
是 由 全 部 装 配音 元 结合 而 成 的 整体 ， 称 为 产品 。 
2. 流程 图 


























在 装配 单元 系统 图 的 基础 上 ， 再 结合 装配 工艺 方法 及 顺序 ， 形 成 装配 工艺 流程 
图 。 图 6-2-3 所 示 为 交流 接触 器 装配 工艺 流程 图 。 
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我 国生 产 万 能 式 空气 断路 器 (以 下 称 断 路 器 ) 始 于 20 世纪 50 年 代 ， 是 北京 开 
关 厂 制造 的 DW1 和 DW2 系列 。20 世纪 70 年 代 设 计 了 DW5 和 DW95，70 年 代 末 上 
海 电 器 科学 研究 所 组 织 全国 统 一 设计 了 DW15 并 在 80 年 代 中 期 投入 市 场 。20 世纪 
80 年 代 初 ， 北 京 开 关 厂 引进 了 寺 崎 公司 的 AH 开关 ， 这 大 大 提高 了 我 国 断 路 器 的 制 
造 水 平 。90 年 代 国 家 机 械 工业 局 下 达 研 制 智能 化 低压 断路 器 的 计划 ， 上 海 电 器 科学 
研究 所 组 织 北 京 开关 厂 等 五 家 工厂 ， 研 制 了 DW45。 目 前 全 国有 百 余 家 工厂 可 以 生 
产 该 断路 器 。 

北京 北 开 电气 股份 有 限 公 司 〈 原 北京 开关 厂 ) 生产 的 DW914B 断路 器 ， 以 其 
品种 全 、 分 断 可 靠 、 温 升 低 、 使 用 不 降 容 、 防 护 性 能 好 、 绝 缘 可 靠 、 附 件 齐全 等 优 
点 得 到 用 户 认可 。 

















第 一 节 ” 触 头 灭 弧 系统 装配 与 调整 


一 、 触 头 灭 弧 系统 


1. 触 头 系统 的 组 成 和 要 求 

(1) 组 成 ” 触 头 系统 由 静 触 头 、 动 触 头 、 载 流 母 线 、 软 连接 等 组 成 。 
(2) 基本 要 求 

1) 安全 可 靠 地 接 通 和 分 断 短路 电流 及 以 下 所 有 的 电流 。 

2) 长 期 通过 额定 电流 不 致 产生 过 高 温 升 。 

3) 达到 规定 使 用 寿命 不 致 有 严重 磨损 。 

2. 灭 级 系统 的 组 成 和 要 求 

(1) 组 成 灭 弧 室 由 四 过、 灭 弧 栅 片 、 绝 缘 支 架 和 冷却 熄 弧 网 等 组 成 。 
(2) 基本 要 求 

1) 可 靠 地 炸 弧 ， 燃 弧 时 间 尽 量 短 。 

2) 有 足够 的 热 容量 ， 灭 弧 时 灭 弧 室 内 温度 不 致 太 高 。 
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3) 有 良好 的 绝缘 性 能 。 受 电弧 灼 烧 后 不 易 炭 化 。 
4) 有 足够 的 机 械 强度 ， 不 易 变 形 和 碎 裂 。 


二 、 触 头 装 配 与 调整 
1. 触 头 组 装 
1) 软 连 接 与 动 触 头 组 装 ， 如 图 6-3-1 所 示 。 


软 连接 与 动 触 头 的 接合 面 涂 银 锡 焊 膏 ， 用 铜 螺钉 紧 固 后 用 电 烙铁 将 银 锡 焊 襄 熔 
化 ， 螺 钉 紧 固 时 ， 螺 钉 表 面 涂 厌 氧 胶 ， 以 防止 因 连 接 松动 使 触 头 过 度 发 热 。 














到 6-3-1 动 触 头 分 组 装 

















a) 动 主 触 头 b) 动 弧 触 头 
1 一 主 触 涉 ”2 一 软 连接 3 一 弹簧 垫圈 1 一 套 2 一 弹簧 垫圈 3 一 弧 触 头 ”4 一 软 连接 
4、5 一 螺钉 5、6 一 螺钉 7 一 动 弧 触 头 座 











2) 动 触 头 装 配 ， 如 图 6-3-2 所 示 。 
轴 、 孔 、 卡 圈 覃 处 涂 润滑 脂 ， 弹 短 选 择 一 致 性 弹 短 。 


1 
10 


€~. 
"i 


图 6-3-2 动 触 头 装配 


8 ey, 
总 
6 
1 一 触 头 支架 “2 一 支 座 ”3 一 弧 触 头 “4 一 主 触 头 ”5 一 隔 片 6 一 销 7 一 触 头 答 ”8 一 挡 轿 9、10 一 轴 
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3) 静 触 头 装配 ， 如 图 6-3-3 所 示 。 

安装 角 板 的 垂直 度 应 保证 。 镀 银 层 无 变色 ， 端 子 无 碚 碰 、 划 伤 。 
4) 动 触 头 支 座 装配 ， 如 图 6-3-4 所 示 。 

贸 银 层 无 变色 ， 端 子 无 兢 磁 、 划 伤 ， 触 头 支 架 的 孔 同 轴 度 应 保证 。 


2 3 





1 





1 


i 











图 6-3-3” 静 触 头 装配 图 6-3-4” 动 触 头 支 座 装配 
1 一 静 弧 触 头 ”2 一 角 板 ”3 一 端子 ] 一 端子 座 ”2 一 支架 ”3 一 固定 块 
4、5、6、7 一 螺钉 组 合 4 一 中 间 端 子 5、6、7、8、9 一 螺钉 、 弹 笑 、 垫 圈 





5) 触 头 系统 装配 ， 按 图 6-3-5 将 三 相 动 、 静 触 尖 装 在 模压 底板 上 ， 模压 底板 
应 无 缺陷 ， 软 连接 与 动 触 头 端 子 连接 须 可 靠 ， 必 要 时 涂 厌 氧 胶 ， 轴 、 孔 、 卡 圈 槽 处 
涂 润滑 脂 。 

2. 触 头 人 参数 调整 (在 总 装配 时 进行 ) 

通过 调整 双 头 螺杆 ， 调 整 触 头 
参数 ， 如 图 6-3-6 所 示 。 

1) 触 头 开 距 ， 断路 器 在 断 开 
位 置 时 ， 动 、 静 主 触 头 间 的 最 小 距 
离 。a、5 分 别 为 主 触 头 开 距 和 弧 触 
头 开 距 。 

2) 触 头 超 行程 动 触 头 在 手 
动 缓慢 闭合 过 程 中 从 刚刚 闭合 位 置 
开始 ， 触 头 支架 继续 向 前 移动 的 距 
离 (该 距离 实 为 触 头 弹簧 的 压缩 
量 ， 由 此 可 计算 触 头 压力 ) 。 

3) 弧 触 头 接 触 时 主 触 头 开 距 : 


动 、 静 弧 触 头 刚刚 接触 时 ， 动 、 静 
主 触 头 间 距离 。 图 6-3-5 触 头 系 统 装 配 
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图 6-3-6 触 头 开 距 示意 图 


4) 三 相 触 头 不 同时 接触 (小 于 lmm) 。 
触 头 调 整 应 满足 ， 在 闭合 时 弧 触 头 先 于 主 触 头 闭合 ， 断 开 时 弧 触 头 滞后 于 主角 
头 离开 。 


第 二 节 机 构 装 本 
断路 器 机 构 由 上 机 构 〈 即 自由 脱 扣 机 构 ) 和 下 机 构 (电动 机 构 ， 本 文 不 介绍 ) 
两 部 分 组 成 。 
一 、 上 机 构 装 配 


1. 机 架 装 配 
将 框架 定位 轴 、 脱 扣 杆 、 捍 子 及 轴承 等 零件 装 在 机 构 框 架 上 ， 如 图 6-3-7 所 示 。 
转动 的 轴 和 孔 涂 润滑 脂 ， 框 架 应 保证 平行 ， 脱 扣 杆 、 香 子 、 轴 承 的 转动 应 灵活 。 





12 14 13 12 11 10 


图 6-3-7 机 构 组 装 
、4 一 机 构 侧 板 2、14、16 一 轴 ”3 一 脱 扣 杆 5 一 弹簧 垫圈 6 一 螺母 7、8 、9 一 螺钉 
10 一 固定 板 11 一 轴承 ”12 一 党 子 “13 、15 一 轴承 支 座 “17 一 复位 弹簧 


js 
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2. 连 杆 装配 
按 图 6-3-8 所 示 将 连 杆 及 相关 零件 装配 好 ， 装 配 前 转动 部 位 涂 润滑 脂 ， 型 卡 
圈 安 装 可 靠 。 





图 6-3-8 ”机构 组 装 工 





1、3 一 套 “2 一 支架 ”4 一 弹簧 热 图 ”5 一 螺钉 ”6 一 连 板 7、14、17 一 挡 圈 
8 一 轴 ”9 一 连接 轴 ， 10 一 闭合 连 杆 11 一 滚 子 “12 一 定位 轴 13 一 板 15 一 连 轴 ”16 一 笛子 























3. 手动 操作 用 零 部 件 (手柄 、 合 闸 支 架 、 连 杆 等 ) 的 装配 
按 图 6-3-9 所 示 进 行 交配 ， 轴 套 不 可 缺少 ， 转 动 部 位 涂 润滑 脂 ，E 型 卡 圈 安 装 
可 靠 , 手柄 操作 灵活 。 


并 
过 


\2 


鼎 






图 6-3-9 机构 组 装 亚 





1、10 一 弹 答 2、6、11、14 一 套 ”3 一 止 动 板 ，4 一 定位 轴 5、15 一 挡 圈 
7、12、13、16 一 轴 ”8 一 闭合 连 杆 9 一 手 把 。_17 一 脱 扣 杠杆 
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4. 主轴 安装 
将 主轴 按 图 6-3- 10 所 示 进 行 装配 ， 注 意 绝 缘 操作 杆 不 得 有 裂纹 ,左右 支 承 板 


正确 安装 ， 主 轴 转 动 灵 活 。 
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图 6-3-10 ”机构 组 装 信 
1、2 一 支 板 3 一 弹 得 垫圈 4、16 一 螺钉 5 一 弹簧 6 一 绝缘 操作 杆 7、10 一 挡 圈 8 一 连接 轴 





9 一 主轴 11 一 轴 12、14 一 套 ”13 一 联动 板 15 一 支 座 ”17 一 完成 品 





5. 脱 扣 轴 、 手 脱 扣 压板 、 脱 扣 指 等 的 安装 
脱 扣 轴 保 持平 直 ， 滚 花 正 确 。 脱 扣 指 安装 后 不 必 紧 固 ， 待 最 后 调整 完毕 时 再 紧 
所 有 弹簧 装配 正确 、 可 靠 。 如 图 6-3-11 所 示 。 


二 、 附 件 分 组 装 与 调试 


(1) 过 电流 脱 扣 器 组 装 调试 

1) 元 件 筛选 与 老化 。 

2) 线路 板 焊 接 与 调试 、 老 化 。 

3) 脱 扣 器 组 装 ， 模 拟 调试 。 

4) 出 三 测试 〈 装 在 断路 器 上 进行 低压 大 电流 试验 ) 。 
(2) 欠 电 压 脱 扣 器 (AUH) 装配 与 调试 

(3) 分 励 脱 扣 器 (AVH) 装配 与 调试 

(4) 过 电流 脱 扣 执行 元 件 (AVI) 装配 与 调试 

















低压 电器 装配 典型 案例 





10 二 12 13 14 15 16 17 





图 6-3-11 机 构 组 装 V 

1、4、7 一 弹 签 2 一 指示 器 轴 3 一 分 合 指示 牌 5、6、8 一 挡 圈 9 一 手 脱 扣 压板 
10 一 脱 扣 轴 ”11、12、14 一 磁 脱 扣 器 连 杆 ”13、19 一 轴 套 
15 一 香 动 板 16、17 一 调节 螺钉 18 一 弯 板 ”20 一 脱 扣 子 
21 一 动作 销 ”22 一 脱 扣 弹簧 ”23 一 复位 弹簧 ”24 一 完成 品 











(5) 闭合 操作 控制 装置 (ACH) 装配 与 调试 

(6) 辅助 电源 、 整 流 装 置 、 辅 助 开关 等 装配 要 点 : 
1) 元 件 选 择 正确 。 

2) 线圈 参数 符合 要 求 。 

3) 动 、 静 铁心 材质 及 加 工 符合 要 求 。 

4) 磁 斩 符 合 图 样 要求 ， 对 穿孔 同 轴 度 重要 。 

5) AVI 的 永久 磁铁 和 铁心 处 理 是 关键 ， 密 封 很 重要 。 
6) 接线 的 连接 要 可 靠 。 

7) 可 动 部 件 动作 灵活 。 

项 (2) ~ (6) 的 试验 以 在 断路 器 的 整 机 试验 为 准 。 
三 、 断 路 器 总 装配 及 检查 

将 机 构 与 触 头 系统 连接 : 

通过 双 头 螺栓 和 触 尖 连 杆 ， 将 触 头 系统 和 机 构 连接 。 根 据 合 同 要求 装 上 所 需 附 件 ， 


然后 调整 触 头 参数 (用 手动 闭合 方法 ) ， 再 调整 童子 与 脱 扣 指 的 间 阶 〈 如 图 6-3- 2 所 
示 )， 样 板 厚 度 为 1 7mm 时 断路 器 可 闭合 ， 样 板 厚度 为 2 6mm 时 不 能 闭合 。 
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图 6-3-12 闭合 可 靠 性 调整 示意 图 


第 三 节 ” 抽 层 座 组 装 


1. 装配 
将 抽 居 侧 导 电 和 系统、 二 次 插座 、 抽 出 框架 、 支 承 导 轨 、 连 锁 机 构 及 接地 滑 片 按 
图 6-3-13 所 示 组 装 。 





人 pe - 





图 6-3-13 抽 展 座 装 配 
1 一 导电 系统 2、3 一 螺母 垫圈 4 一 端子 羔 5 一 铭牌 。6 一 端子 安装 板 7、8、9、10、11 一 螺钉 、 垫 圈 
12 一 二 次 插座 “13、24 一 螺钉 ”14 一 滑板 15、17 一 螺母 “16、18、23 一 垫圈 19 一 固定 板 
20 一 辟 板 轴 ”21 一 联 锁 板 ”22 一 连锁 板 轴 ”25 一 抽出 框架 




















2. 检查 
与 断路 器 本 体 组 装 在 一 起 ， 进 行 以 下 检查 : 
1) 联 锁 检 查 : 解锁 状态 下 断路 融 闭 合 操作 无 效 〈 即 此 时 断路 融 不 能 闭合 ) 。 


196 


第 三 章 





低压 电器 装配 典型 案例 


断路 需 闭 合 状态 时 ， 联 锁 无 法 解锁 ， 联 锁 板 扳 不 下 来 ， 断 路 器 本 体 无 法 抽出 ( 即 必 
须 先 分 断 开 关 一 一 手动 或 电动 ， 才 能 实现 机 械 解 锁 操 作 ) 。 


2) 断路 絮 的 “ 


3) 断路 器 在 连 





连接 一 试验 一 
车 接 位 置 时 ， 


抽出 ” 





位 置 指示 正确 。 
进出 线 端 子 插入 深度 符合 规定 。 


第 四 记 ”断路 器 的 使 用 与 维护 


一 、 断 路 器 的 使 用 维护 





断路 器 是 低压 





作 任务 ， 要求 做 到 . 


1) 使 用 前 要 认真 检查 : 


QD 螺钉 紧 固 ， 挡 圈 、 


@) 检查 相 与 相 、 




















3) 定期 (半年 ) 检查 断路 天 绝缘 。 








电器 中 最 复杂 的 产品 ， 其 价值 高 、 影 响 大 ， 为 确保 其 完成 预期 工 
弹簧 无 脱落 ， 导 线 固 定 良 好 ， 触 头 参数 正确 。 
相 与 地 绝缘 符合 规定 。 
@ 通电 前 手动 操作 几 次 ， 检 查 结果 正常 。 
2) 运行 一 段 时 间 (1~2 年 ) 机构 转动 部 分 润滑 检查 。 
清理 灭 弧 室 和 触 涉 (接点 厚度 小 于 原 厚度 


4) 短路 分 断 或 者 较 长 时 间 工 作 后 ， 


1/3 时 应 更 换 ) 。 
5) 定期 检查 ( 





1~2 年 ) 过 电 


二 、 断 路 器 可 能 出 现 的 故障 及 处 理 


断路 器 可 能 出 现 的 故障 有 : 不 能 


降 。 故 障 分 析 及 处 理 见 表 6-3-1。 


闭合 、 不 能 断 开 、 


流 脱 扣 吉 的 整定 值 和 延 时 。 


误 动 作 、 温 升 高 、 


绝缘 下 

























































































表 6-3-1 故障 分 析 及 处 理 
故障 分 析 措施 
1. 抽 居 座 联 锁 杠杆 未 复位 (抽出 型 ) ,机 1. 联 锁 杠杆 复位 ,检查 调整 
构 不 复位 ( 自由 脱 扣 机 构 未 再 扣 ) 
手动 . 电 2. 分 励 脱 扣 器 与 脱 扣 指 位 置 不 对 2. 调整 至 正确 位 置 
动 均 不 能 3. 手 分 杠杆 不 复位 3. 检查 ,调整 
4. AVI 不 复位 4. 检查 ,调整 
不 5. 脱 扣 笛子 上 弹簧 脱落 5. 挂 好 弹簧 
能 
合 1. 电流 异常 (ARH ACH) 1. 检查 ,恢复 正常 
闻 2. 合 闸 电 流 小 、 导 线 不 合格 2. 调整 电源 ,更 换 导线 
3. 电磁 铁 合 闸 顶 杆 行程 不 足 3. 调整 
有 E 动 不 能 4. 线圈 断 线 或 熙 间 短路 (AEH、ACH 线 4. 更 换 
圈 ) 
5. ACH 低 电 压 合 闸 困难 5. 调整 (ACH) 弹 得 
6. 欠 电 压 脱 扣 器 不 复位 6. 检查 调整 
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II 【]】 
( 续 ) 
故障 分 析 措施 
1. 手动 不 脱 扣 1. 脱 扣 笛子 销 脱落 
a 2. 分 励 脱 扣 异 党 2. 检查 线圈 、 分 励 与 脱 扣子 位 置 
i 3. 欠 电 压 脱 扣 器 脱 扣 板 错位 3. 调整 
4. 短路 发 生 时 触 头 熔 焊 4. 检修 更 换 
1. 触 头 接点 接触 不 良 、 氧 化 物 过 多 1. 清理 .修复 
es 2. 触 头 超 行程 不 足 触 头 奈 力 不 足 2. 调整 
- 3. 软 连接 与 触 头 座 固 定 不 好 3. 紧 固 软 连接 螺钉 
4.( 抽 层 式 ) 插 入 触 头 压力 不 足 4. 检查 更 换 
1. 小 电流 动作 1. 检查 过 电流 脱 扣 器 
脱 扣 器 误 动作 2. 动作 时 间 不 准 2. 整定 脱 扣 器 
3. AVI 不 动作 3. 检查 执行 件 AVI 








断路 器 在 运行 中 发 生 不 明 原 因 的 跳 曾 时 (如 断路 器 装 的 是 欠 电 压 脱 扣 器 )， 可 
先 将 过 电流 脱 扣 器 的 TP、TN 摘 掉 ， 以 判断 是 否 是 过 电流 脱 扣 器 的 原因 (如 不 再 跳 
阅 ， 一 定 是 过 电流 脱 扣 器 的 问题 ， 如 还 跳 阐 ， 再 查 欠 电压 脱 扣 器 或 其 他 ) 。 

有 了 时装 在 控制 柜 的 开关 拒 合 、 拒 分 ， 但 又 找 不 出 原因 ， 可 能 是 控制 屏 的 问题 ， 
这 时 可 将 断路 器 单 体 进行 有 关 测 试 以 验证 ， 这 种 情况 一 般 仅 在 新 控制 屏 的 初次 试验 
时 发 生 。 
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附录 A 高 低压 电器 装配 工 国 家 职业 标准 


一 、 职 业 概 况 


(一 ) 职业 名 称 

高 低压 电器 装配 工 。 

(二 ) 职业 定义 

操作 机 械 设备 ， 使 用 工艺 装备 、 仪 器 、 仪 表 进 行 高 低压 电器 组 合 装配 与 调试 的 
人 员 。 

(三 ) 职业 等 级 

本 职业 共 设 五 个 等 级 ,分 别 为 : 初级 (国家 职业 资格 五 级 ) 、 中 级 (国家 职业 
资格 四 级 ) 、 高 级 (国家 职业 资格 三 级 ) 、 技 师 (国家 职业 资格 二 级 ) 、 高 级 技师 
(国家 职业 资格 一 级 ) 。 

(四 ) 职业 环境 

室内 ， 常 温 。 

(五 ) 职业 能 力 特 征 

具有 一 定 的 学 习 、 理 解 、 观 察 、 判 断 、 推 理 和 计算 能 力 ， 手指、 手臂 灵活 ， 动 
作协 调 。 

(六 ) 基本 文化 程度 

初中 毕业 。 

(七 ) 培训 要 求 

1. 培训 期 限 

全 日 制 职业 学 校 教 育 ， 根 据 其 培养 目标 和 教学 计划 确定 。 普 级 培训 期 限 : 初级 
不 少 于 500 标准 学 时 ; 中 级 不 少 于 400 标准 学 时 ; 高 级 不 少 于 300 标准 学 时 ; 技师 
不 少 于 300 标准 学 时 : 高 级 技师 不 少 于 200 标准 学 时 。 
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2. 培训 教师 

培训 初 、 中 、 高 级 高 低压 电器 装配 工 的 教师 应 具有 本 职业 技师 以 上 职业 资格 证 
书 或 本 专业 中 级 以 上 专业 技术 职务 任职 资格 ; 培训 技师 的 教师 应 具有 本 职业 高 级 技 
师 职业 资格 证 书 或 本 专业 高 级 专业 技术 职务 任职 资格 ; 培训 高 级 技师 的 教师 应 具有 
本 职业 高 级 技师 职业 资格 证 书 2 年 以 上 或 本 专业 高 级 专业 技术 职务 任职 资格 。 

3. 培训 场地 设备 

满足 教学 需要 的 标准 教室 以 及 具备 必要 的 实验 设备 、 测 试 仪表 和 工具 的 实践 
场所 。 

( 八 ) 鉴定 要 求 

















1. 适用 对 象 
从 事 或 准备 从 事 本 职业 的 人 员 。 
2. 申报 条 件 





一 一 初级 (具备 以 下 条 件 之 一 者 ) 

1) 取得 本 职业 初级 职业 资格 证 书后 ， 连 续 从 事 本 职业 工作 3 年 以 上 ， 经 本 职 
业 中 级 正规 培训 达 规 定 标准 学 时 数 ， 并 取得 结业 证 书 。 

2) 取得 本 职业 初级 职业 资格 证 书后 ， 连 续 从 事 本 职业 工作 5 年 以 上 。 

3) 连续 从 事 本 职业 工作 7 年 以 上 。 

4) 取得 经 劳动 保障 行政 部 门 审核 认定 的 、 以 中 级 技能 为 培养 目标 的 中 等 以 上 
职业 学 校本 职业 (专业) 毕业 证 书 。 
高 级 (具备 以 下 条 件 之 一 者 ) 

1) 取得 本 职业 中 级 职业 资格 证 书后 ， 连 续 从 事 本 职业 工作 4 年 以 上 ， 经 本 职 
业 高 级 正规 培训 达 规 定 标准 学 时 数 ， 并 取得 结业 证 书 。 

2) 取得 本 职业 中 级 职业 资格 证 书后 ， 连 续 从 事 本 职业 工作 7 年 以 上 。 

3) 取得 高 级 技工 学 校 或 经 劳动 保障 行政 部 门 审核 认定 的 、 以 高 级 技能 为 培养 
目标 的 高 等 职业 学 校本 职业 (专业) 毕业 证 书 。 

4) 取得 本 职业 中 级 职业 资格 证 书 的 大 专 以 上 本 专业 或 相关 专业 毕业 生 ， 连 续 
从 事 本 职业 工作 满 2 年 。 

一 一 技师 (具备 以 下 条 件 之 一 者 ) 

1) 取得 本 职业 高 级 职业 资格 证 书后 ， 连 续 从 事 本 职业 工作 5 年 以 上 ， 经 本 职 
业 技 师 正规 培训 达 规 定 标准 学 时 数 ， 并 取得 结业 证 书 。 

2) 取得 本 职业 高 级 职业 资格 证 书后 ， 连 续 从 事 本 职业 工作 8 年 以 上 。 

3) 取得 本 职业 高 级 职业 资格 证 书 的 高 级 技工 学 校本 职业 〈 专 业 ) 毕业 生 和 大 
专 以 上 专业 或 相关 专业 毕业 生 ， 连 续 从 事 本 职业 工作 满 2 年 。 
高 级 技师 (具备 以 下 条 件 之 一 者 ) 
1) 取得 本 职业 技师 职业 资格 证 书后 ， 连 续 从 事 本 职业 工作 3 年 以 上 ， 经 本 职 
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业 高 级 技师 正规 培训 达 规定 标准 学 时 数 ， 并 取得 结业 证 书 。 
2) 取得 本 职业 技师 职业 资格 证 书后 ， 连 续 从 事 本 职业 工作 5 年 以 上 。 
3. 鉴定 方式 
分 为 理论 知识 考试 和 技能 操作 考核 。 理 论 知 识 考 试 采用 闭卷 笔试 方式 ， 技 能 操 


作 考 核 采用 现场 实际 操作 方式 。 理 论 知 识 考 试 和 技能 操作 考核 均 





达 60 分 以 上 者 为 合格 。 技 师 、 高 级 技师 鉴定 还 须 进 行 综合 评审 。 
4. 考评 人 员 与 考生 配 比 
理论 知识 考试 考评 人 员 与 考生 的 配 比 为 1 : 20， 每 个 标准 教室 不 少 于 2 名 考评 


人 员 : 技能 操作 考核 考评 人 员 与 考生 的 

















5. 鉴定 时 间 

理论 知识 考试 时 间 为 90~ 120min; 技能 操作 考核 时 间 为 : 初级 不 少 于 180min ， 
中 级 不 少 于 300min ， 高 级 不 少 于 300min， 技 师 不 少 于 420min， 高 级 技师 不 少 于 
480min ， 论 文 答辩 时 间 不 少 于 4$min。 

6. 鉴定 场所 设备 

理论 知识 考试 在 标准 教室 进行 ;技能 操作 考核 现场 要 具备 必要 的 实验 设备 ， 每 
人 配 一 套 待 装配 样 件 ， 提 供 相 应 的 设备 和 仪表 。 


二 、 基 本 要 求 


(一 ) 职业 道德 
1. 职业 道德 基本 知识 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

















2. 职业 守则 


遵守 有 关 法 律 、 法 规 和 规定 。 

爱 岗 敬业 ， 具 有 高 度 的 责任 心 。 

严格 执行 工作 程序 、 工 作 规范 、 工 艺 文 件 和 安全 操作 规程 。 
工作 认真 负责 ， 团 结 协作 。 

爱护 设备 及 工具 、 夹 具 、 刀 具 、 量 具 和 仪器 仪表 。 

着 装 整洁 ， 符 合 规定 ; 保持 工作 环境 清洁 有 序 ， 文 明生 产 。 





(二 ) 基础 知识 
1. 电工 基础 知识 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


直流 电路 基本 知识 。 
交流 电路 基本 知识 。 

电磁 基本 知识 。 
常用 低压 电器 知识 。 
常用 高 压 电 器 知识 。 

常用 电气 文字 和 图 形 符号 。 
电子 器 件 及 整流 电路 基础 知识 。 








ax 一 


实行 百分制 ， 成 绩 





0 比 为 1 : $S， 且 不 少 于 3 名 考评 员 。 
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8) 二 次 回路 基本 知识 。 

9) 常用 电工 材料 使 用 知识 〈 母 线 、 二 次 绝缘 线 、 漆 包 线 的 规格 和 载 流量 ) 。 
10) 篆 用 电工 、 电 热 工 具 (手动 、 电 动 、 气 动 ) 使 用 维护 知识 。 

11) 电气 绝缘 基本 知识 。 

12) 安全 用 电 浓 识 。 

13) 篆 用 电器 元 件 、 成 套 电气 型 号 的 含义 。 

2. 钳工 基础 知识 

(1) 配 销 

1) 钻头 刃 磨 。 

2) 胎 夹 具 安 全 使 用 和 常识 。 

3) 台 钻 安全 使 用 常识 。 

4) 外 、 扩 、 匀 孔 方法 。 
(2) 锦 接 

1) 手工 锦 接 方法 。 
2) 电 ( 气 ) 动 饮 接 方法 。 

(3) 手工 加 工 螺 纹 

1) 外 螺纹 加 工 方法 及 加 工 工 具 。 

2) 内 螺纹 加 工 方法 及 加 工 工具 。 

3) 常用 螺纹 的 种 类 、 用 途 。 

4) 常用 标准 紧 固件 强度 等 级 紧 固 力矩 值 。 
5) 高 低压 电器 拆 装 知识 。 

6) 常用 润滑 油 、 脂 的 型 号 及 用 途 。 
3. 机 械 制图 知识 

1) 简单 装配 图 的 识 图 及 制图 知识 。 
2) 常用 形状 和 位 置 公差 的 识 读 知识 。 
4. 安全 文明 生产 与 环境 保护 知识 

1) 现场 文明 生产 要 求 。 

2) 安全 操作 与 劳动 保护 知识 。 

3) 环境 保护 知识 。 

5. 质量 管理 知识 

1) 企业 的 质量 方针 。 

2) 岗位 的 质量 要 求 。 

3) 岗位 的 质量 保证 措施 与 责任 。 

6. 相关 法 律 、 法 规 知识 

1) 劳动 法 相关 知识 。 
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ER 附录 
2) 合同 法 相关 知识 。 
附录 B 高 低压 电器 装配 工 工作 要 求 
本 标准 对 初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 、 高 级 技师 的 要 求 依 次 递 进 ， 高 级 别 包括 低 
级 别 的 要 求 ， 具 体 见 表 B-1~ 表 B-7。 
表 B-1 初级 
0 工作 内 容 技能 要 求 相关 知识 
有 
1 能 正确 准备 个 人 劳动 保护 用 品 ，| | 高 低压 电器 装配 工 安全 操作 规程 
执行 装配 工 安全 操作 规程 ,遵守 危险 设 2 人 
(一 ) 劳动 保护 与 ee 2. 手动 工具 与 手持 电动 . 风 动 工具 安 
备 及 危险 区 域 的 管理 规定 er 
安全 生 二 险 区 用 站 旦 理 训 是 、， ， | 全 技术 知识 
2. 能 正确 采用 安全 措施 保护 自己 ， 3、 电 气 安全 技术 操作 规程 
保证 工作 安全 SN 
(ns 常用 工具 .量具 的 名 称 .用 途 和 使 
、| 量具 及 仪器 、 | ”能 根据 装配 内 容 合理 选用 工具 .量具 | ,让 这 
ed 维护 方法 
前 准 
能 根 握 壮丁 内 窑 王 确 洗 交 
备 | (三 ) 材 料 选 用 | 训 时 加 菇 本 日 守 正明 和 用 搁 料 、 夫 |。 党 用 材料 的 名 称 ,种 类 .性 能 及 用 疾 
1 能 读 公 电动 机 可 逆 起 动 控制 线路 
人. 林 和 小 日 气 控 
(四 ) 电 气 与 | 用 下 内 是 玉 生生 四 村 本 本 用 四 《要 | 一 地 复杂 程度 的 装配 图 及 电气 控制 原 
机 极 识 图 。 | 。 2 能 分 析 和 判断 故障 可 能 存在 的 范 | 再 图 和 接线 图 的 读 图 方法 
闭 和 部 位 
1 常用 设备 的 名 称 .规格 .结构 和 操作 
规程 以 及 维护 保养 方法 
1 能 正确 使 用 和 保养 设备 及 工具 、| 2. 常用 工具 .夹具 .量具 及 仪器 .仪表 
= 夹具 .量具 与 仪器 .仪表 的 名 称 、 种类、 规格 和 使 用 .维护 保养 
装配 | 。 时 员 调 过 | 2. 能 按照 装配 图 确定 一 般 复杂 程度 | 方法 
与 调 的 装配 工序 并 进行 装配 3. 常用 高 低压 电器 产品 型 号 .代号 的 
斌 3. 能 将 一 般 工 件 在 通用 或 专用 夹具 | 意义 .用 途 
进行 安装 .调整 ,并 能 正确 操作 4. 机 械 传动 的 基本 知识 
5. 一 般 高 低压 电器 产品 的 装配 工艺 
规程 
表 B-2 中 级 
开工 作 内 容 技能 要 求 相关 知识 
功能 
J 能 根据 工作 内 容 正确 选用 检测 仪器 、| 。 常用 仪器 仪表 .调试 设备 的 种 类 , 特 
a 攻 仪 全 、 | 仪表 和 调试 设备 点 及 使 用 范围 
一 仪 表 半 用 
前 准 能 读 懂 ZN28 一 10、ZN63A 一 10 型 断 4 分 类 
备 | 《二 ) 电 气 与 “| 路 器 和 JC22 一 6 型 接触 吕 等 较 复杂 相 | 。 了 最 生 关 天 全 全 国庆 
机 械 识 图 关 设备 的 站， ,电气 控制 原理 图 及 接 | 。 3 相 半袖 杰 设 条 其 钊 原理 

















203 


高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 

























































































































































































3 声 
( 续 ) 
动 从 | 。 工作 内 容 技能 要 求 相关 知识 
EE 
1. 常用 相关 设备 的 性 能 ,结构 ,传动 系 
统 .操作 过 程 和 维护 保养 方法 
2. 精度 较 高 的 量具 ,仪器 ,仪表 的 使 
和 维护 ,保养 方法 
1 能 按照 装配 图 确定 较 复杂 的 装配 | 3. 相关 产品 的 结构 特点 ,用途 及 主要 
村 更 。 | 工 座 , 并 进行 对 本 技术 要 求 
2. 能 正确 分 析 、 排 除 一 般 的 机 械 和 | ”4. 常用 控制 仪表 的 工作 原理 
电气 故障 5. 相关 传动 机 构 的 工作 原理 
6. 电器 联结 处 防 电化 腐蚀 的 措施 和 
本 方法 
7. 常用 工具 ,夹具 .量具 的 构造 和 调试 
方法 
与 调 
二 1. 常用 量具 、 仪 器 和 调试 设备 的 名 称 、 
用 途 和 使 用 .维护 保养 方法 
i 要 2. 常用 数学 计算 知识 
各 审 维 保 宇 和 
和 维护 、 保 养 常用 凋 | .相关 电器 元 件 及 成 套 电器 的 技术 要 
(三) 调试。 “2 能 接 照 产品 技术 参数 的 项 目 和 指 | 求 -机 被 参数 
0 4. 相关 产品 的 控制 原理 和 接线 方法 
的 5. 相关 产品 传动 机 构 的 知识 
6. 与 产品 相关 的 标准 调试 及 检测 规 各 
7. 相关 产品 检测 定位 基准 的 确定 方法 
(三 ) 测 给 能 准确 测绘 简单 机 械 零 件 简单 机 械 零 件 的 测绘 方法 
表 B-3 高 级 
元 汪 | 。 工作 内 容 技能 要 求 相关 知识 
EE 


































































































能 读 仅 断路 器 机 械 装 置 继 电 保护 装 | 0 
工作 | ”电气 与 机 | 过 .绝缘 监测 设备 等 高 低压 电器 的 装配 | ， 断 路 器 机 械 装 置 、 继 电 保护 装置 等 复 
前 准 | 。 想 识 图 。 | 图 ,机械 传动 原理 图 .电气 控制 原理 图 | 杂 高 低压 电器 装配 图 及 机 械 传 动 原理 图 
上 | 的 有 关 知 识 








. 高 低压 电器 装配 工艺 
. 电器 设备 的 有 关 国 家 标准 
. 相关 电气 元 件 、 仪 器 .仪表 的 性 


























Pe 
CC 








1 
2 
3 3 
能 按 技术 要 求 及 图 样 进行 新 产品 的 4. 绝缘 处 理 基 本 知识 
装配 5. 相关 产品 的 电气 控制 原理 
6 
7 
及 





(一 ) 装 配 

















机 
. 相关 设备 在 输 配 电线 路 中 的 应 用 知识 
. 相关 产品 机 械 联 锁 及 电气 联 锁 的 作 
相关 关系 









































1. 相关 调试 设备 的 结构 .性 能 .工作 原理 

. 相关 产品 的 技术 条 件 .性 能 结构 及 
检查 与 测试 方法 

3. 相关 电 融 产品 的 基础 理论 知识 

4. 误差 理论 .电气 测量 .机 械 测量 的 基 
础 知识 和 数据 处 理 基 础 知识 

5. 电介质 损耗 和 局 部 放电 的 一 般 知 识 


试 1. 能 正确 使 用 较 复 杂 的 调试 设备 和 
仪器 
2. 能 按照 相关 产品 的 电器 元 件 及 成 
套 电气 产品 的 出 厂 试 验方 法 和 产品 出 
厂 试验 项 目 进行 调试 ,并 能 排除 一 般 
故障 














(二 ) 调 试 
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各 六 
( 续 ) 
HY 
于 | 。 工作 内 容 技能 要 求 相关 知识 
功能 
遇 | (三) 济 给 能 准确 测绘 较 复杂 的 机 械 零 件 较 复杂 机 械 零 件 的 测绘 方法 
与 调 | , 四) 新 技术 应 用 | ， 能 推广 应 用 相关 产品 的 新 工艺 \ 新 | ”相关 产品 的 新 工艺 ,新 技术 的 一 最 
试 技术 知识 
三 . 培 
训 与 | ”指导 操作 能 指导 初级 中 级 工 进行 实际 操作 指导 实际 操作 的 方法 
指导 
表 B-4 技师 
只 
加 |。 工作 内 容 技能 要 求 相关 知识 
功能 
一 、 1 能 借助 词 中 看 包 进 口 设备 相关 外 | 。 1 常用 标牌 及 使 用 规范 的 英汉 对 照 表 
工作 i x 、 文 标 牌 及 使 用 规范 的 内 容 A EF 、 -所 人 间作 冰 。 
ww | 电气 与 机 械 识 图 全 皇 收 亦 拷 WE Se 2. 变压器 发电 机、 自动 重合 曾 等 常见 
前 准 2. 能 看 懂 变 压 器 、 发 电机 、 自 动 重合 继 电 保护 线 路 的 工作 原理 及 污 图 方法 
备 闸 等 常见 继 电 保护 线路 的 工作 原理 图 | 
台 E fm > 并 有 交 全 十 - > 
1 能 解 奖 要 配 中 的 关键 工艺 技术 ee 
起 关 电气 勾 表 的 结构 
(一 ) 装 配 。 | 2. 能 主持 指导 相关 大 型 复杂 产品 的 | 2 相交 电 飞 元 作 、\ 仪 表 的 缚 多 请 理 和 
应 用 知识 
3. 能 对 产品 设计 提出 改进 意见 op 
1 能 改进 相关 调试 工具 和 方法 
2. 能 按 产品 图 样 和 技术 要 求 调试 | 1 相关 电器 的 结构 和 工作 原理 
(一 ) 调试 。 | ZN28 一 10 断路 器 .CJ35 系列 交流 接触 | 2 与 产品 相关 的 国家 标准 和 行业 标准 
0 器 .DZB 一 284 防 跳 继电器 等 相关 电气 | ”3. 计算 机 基本 知识 及 计算 机 在 检测 中 
元 件 和 成 套 电气 设备 ,并 解决 调试 中 出 | 的 应 用 知识 
现 的 技术 问题 
装配 台 E 准 测 维 香 元 的 爱 件 
le 1. 能 准确 测绘 复杂 的 机 械 零 件 
号 调 2. 能 绘制 ZN28 一 10 断路 器 .CZ28 系 
试 | 《三 ) 测 绘 | 列 直 流 接触 器 等 较 复杂 的 部 件 分 装 图 “| 。 较 复杂 机 械 零 件 的 测绘 方法 
3. 能 在 测绘 中 发 现 元 件 中 的 缺陷 ， 
并 予以 更 正 
Sp 能 推广 .应 用 国内 相关 产品 的 新 工 ye 
he 0 te 国内 相关 行业 “四 新 "技术 的 应 用 知识 
ee 能 编制 产品 的 装配 工艺 守则 或 工艺 | 高 低压 电器 装配 工艺 文件 的 编制 格式 
于 直击 出 ,| 老生 与 编制 方法 
能 根据 典型 的 电气 一 二 次 原理 接线 | 。 高 低压 成 套 电气 设备 一 、 二 次 简单 安 
(六 ) 设 计 ”| 图 .电气 展开 接线 图 ,确定 元 件 .导线 的 | 装 接线 图 中 各 元 件 的 性 能 作用、 导线 规 
型 号 .规格 格 及 其 选用 方法 
| 能 根据 市 场 的 需要 ,正确 指导 初级 、 本 
三 、| ，_) 指 导 操作 中 级 .高 级 工人 选用 工具 量具. 仪器、 1. 常用 勾 器 ,仪表 ,调试 设备 的 结构 原 
培训 “| 仪表 和 材料 、 零 部 件 .调试 设备 进行 实 | 理 及 维护 方法 
与 指 际 操作 2. 有 关 新 材料 的 基本 知识 
导 3. 培训 教学 基本 方法 








(二 ) 理论 培训 











能 讲授 本 专业 技术 理论 知识 











205 


高 低压 电器 装配 ( 配 线 ) 工 岗位 手册 

























































































































































































































































































a a .a a i ni dd a a EE a Un de) a i ed EE 
( 续 ) 
HY 
动 从 | 。 工作 内 容 技能 要 求 相关 知识 
1 能 在 本 职工 作 中 认真 贯彻 各 项 质 
(一 ) 质量 管理 | 量 标准 1 相关 质量 标准 
质量 管 2. 能 运用 全 面 质量 管理 知识 , 实现 | 2. 质量 分 析 与 控制 方法 
i 操作 过 程 的 质量 分 析 与 控制 
管理 
1 能 组 织 有 关 人 员 协 同 作业 
(二 ) 生 产 管理 | “2 能 协助 部 门 领导 进行 生产 计划 、| 。 生产 管理 基本 知识 
调度 及 人 员 的 管理 
表 B-5 高 级 技师 
动 内 | 。 工作 内 容 技能 要 求 相关 知识 
二 
jw | 能 借助 词典 看 忆 进 口 设备 的 图 样 及 | oy pe py wei ti 
从 电气 与 机 械 识 图 | 4 甩 信 测 和 全 人 计 oe 常用 进口 设备 技术 资料 英汉 对 照 表 
AL ww | 1 相关 电器 的 理论 知识 
( 一) 装配 300500060 2 相关 电子 元 器 件 的 基础 理论 知识 
品 3 智能 化 电器 的 基础 知识 
1 能 使 用 复杂 的 相关 调试 设备 和 
仪器 
2， 能 按 产品 图 样 和 技术 要 求 调试 复 | 。 1. 相关 调试 设备 和 仪器 使 用 说 明 书 
二 杂 的 相关 产品 2 复杂 相关 产品 的 图 样 和 技术 要 求 
3. 能 解决 调试 中 出 现 的 较 大 疑难 
问 是 
一 村 
ea， | 1 智能 化 产品 的 基本 知识 
调试 |( 三 ) 新 技术 应 用 | 并 天) 大 作 和 全 全 下 新 工 世 | >， 国外 相关 产品 “四 新 "技术 的 应 
新 技术 、 新 材料 知识 
ea 
(四 ) 工艺 编 抽 高 低压 电器 装配 工艺 流程 及 编制 方法 
1 能 绘制 一 般 工 艺 装备 图 
2 能 根据 典型 的 电气 一 .二 次 原理 ”高 低压 成 套 电 气 设备 一 .二 次 复杂 电 
(五 ) 设 计 “| 接线 图 .电气 展开 接线 图 绘制 电气 元 件 | 气 控制 原理 .安装 接线 图 .电气 元 件 平面 
平面 布置 图 及 一 .二 次 安装 接线 图 ,并 | 布置 图 的 设计 及 调试 方法 
进行 调试 
i 能 指导 初级 .中 级 高 级 工人 和 技师 
训 (一 ) 指 导 操作 | 上 牛 车 轨 和 
站 卉 训 讲义 的 编制 方法 
时 | | 能 对 本 专业 初级 .中 级 、 高 级 技术 工 
(一 ) 理 这 省 /| 人 进行 技 术 理论 坪 训 
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各 ee a i, ed Nd a Se Ve A i ed a df A et ap Na Ud et a a RA Gea UR De de i a a A fa a a Re ea eg ee ee ear st Uk 
表 B-6 理论 知识 
高 乡 
项 目 初级 (%) | 中 级 (%) | 高 级 (%) | 技师 (%) 0 
岂 业 漳 德 
基本 要 求 职业 道德 5 5 5 5 5 
基础 知识 22 17 14 10 9 
劳动 保护 与 安全 生产 10 10 5 5 5 
工作 前 | 工具 .量具 及 仪器 仪表 5 10 8 2 2 
准备 材料 选用 10 10 2 2 2 
电气 与 机 械 识 网 27 10 10 7 5 
装配 21 18 21 12 5 
装配 与 调试 一 15 23 12 15 
相关 | 调试 测绘 一 5 7 10 12 
知识 新 技术 应 用 一 一 3 8 10 
工艺 编制 = 一 一 8 10 
培训 与 设计 一 一 一 9 10 
指导 指导 操作 一 一 2 2 2 
理论 培训 一 一 一 2 2 
质量 管理 一 一 一 3 3 
管理 
生产 管理 一 一 一 3 3 
合计 100 100 100 100 100 
注 : 中 级 以 上 “劳动 保护 与 安全 文明 生产 ”与 “材料 选用 ”模块 内 容 按 初级 标准 考核 ， 高 级 以 上 “ 工 
具 、 量 具 及 仪器 、 仪 表 ” 模 块 内 容 按 中 级 标准 考核 ;高 级 技师 “管理 ”模块 内 容 按 技师 标准 考核 。 
表 B-7 技能 操作 
高 乡 
项 目 初级 (%) | 中 级 (%) | 高 级 (%) | 技师 (%) | 人 
劳动 保护 与 安全 生产 15 10 5 5 5 
工作 前 | 工具 .量具 及 仪器 仪表 10 10 8 2 2 
准备 材料 选用 15 10 2 2 2 
电气 与 机 械 识 医 15 10 10 7 5 
装配 45 40 40 24 10 
调试 一 15 23 10 9 
技能 | 装配 与 测绘 一 5 7 10 7 
要 求 | 调试 新 技术 应 用 一 到 3 12 19 
工艺 编制 一 一 一 8 12 
设计 一 一 一 10 15 
培训 与 指导 操作 一 一 2 六 4 
指导 理论 培训 一 全 二 2 4 
质量 管理 一 一 一 3 3 
ere 
昌 理 生产 管理 一 一 一 3 3 
合计 100 100 100 100 100 
注 : 中 级 以 上 “劳动 保护 与 安全 文明 生产 ”与 “材料 选用 ”模块 内 容 按 初级 标准 考核 ， 高 级 以 上 “ 工 
具 、 量 具 及 仪器 、 仪 表 ” 模 块 内 容 按 中 级 标准 考核 ; 高 级 技师 “管理 ”模块 内 容 按 技师 标准 考核 。 
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